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Ficha de Informacao e Seguranca de Produtos Quimicos

SEGAO | - Identificagdo do Produto Quimico e da Empresa

Nome do Produto:

Aplicacao:

Nome da empresa:
Endereco:

Telefone:
Fax:

COLA MADEIRA

Cola

Pulvitec do Brasil Industria e Comércio de Colas e Adesivos Ltda

Av. Presidente Altino, 2468 Parte A Jaguaré

Sao Paulo - SP

CEP: 05323-903

(11) 3716-9000
(11) 3716-9031

Emergéncia CEATOX: 08000-148-110
www.pulvitec.com.br

Web-site:

SECAO Il - Identificacio dos Perigos

e Perigos mais importantes: O produto pode ser téxico ao homem e ao meio ambiente se nao
utilizado conforme as recomendagdes.

e Efeitos do produto:

o Efeitos adversos a saude humana: O produto pode causar irritagcdo nos olhos, nariz e

garganta

o Efeitos ambientais: A utilizagdo inadequada do produto pode ser perigosa ao meio

ambiente

o Perigos especificos: Ndo ha outros perigos relacionados ao produto.

e Principais sintomas: Por causa do seu pH acido pode ocorrer irritagao na pele e nos

olhos

O produto néo requer nenhuma marcagao de perigo de acordo com os critérios do GHS.

Outros Perigos (GHS):

Nenhum

risco especifico conhecido, quando

respeitadas as prescrigdes/ indicagdes de
armazenamento e manuseio. Se o produto aderir a pele, pode ocorrer irritagdo quando este secar.

“Produto quimico ndo classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2"

SEGAO lll - Composigio e Informagdes Sobre os Ingredientes

e Natureza Quimica: Este produto quimico é uma mistura.

Nome Quimico Nome Genérico ou Numero CAS Concentragao
Sindénimo
Mistura Adesivo Vinilico 105 |  -----m--meeeeoeeeeee- 30-90
Alcool Polivinilico PVA 9002-89-5 1-20
-------------------- Antiespumante mmmmmmmm e 0-10
Metil | e 2682-20-4 0-10
Iso Tiazolinona

--------------------- Plastificante DBP 84-74-2 1-20
Oxido de Hidrogenio Agua 7732-18-5 5-30
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-------------------- Pigmento amarelo | | 0,05 -0,15

Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo: os componentes que apresentem algum
perigo para esta formulagéo é o plastificante DBP.

SEGCAO IV - Medidas de Primeiros Socorros

Levar o acidentado para um local arejado. Retirar as roupas contaminadas. Lavar as partes do
corpo atingidas com agua em abundéncia e sabdo. Se o acidentado estiver inconsciente e ndo
respirar mais, praticar respiragao artificial ou oxigenagao. Encaminhar ao servico médico mais
préoximo levando esta ficha.

Inalacdo: remover a pessoa para local arejado. Se nao estiver respirando, faga respiracao artificial.
Se respirar com dificuldade, consultar um médico imediatamente.

Contato com a pele: lavar imediatamente a area afetada com agua em abundancia e sab&o.
Remover as roupas contaminadas. Ocorrendo efeitos/sintomas, consultar um médico. Lavar as
roupas contaminadas antes de reutiliza-las e descartar os sapatos contaminados.

Contato com os olhos: lava-los imediatamente com agua em abundancia. Consultar um médico.
Ingestdo: ndo provocar vomito, entretanto é possivel que o mesmo ocorra espontaneamente néo
devendo ser evitado, deitar o paciente de lado para evitar que aspire residuos. Procurar um
médico imediatamente. ATENCAO: nunca dé algo por via oral para uma pessoa inconsciente.
Quais acbdes devem ser evitadas: ndo aplicar respiracdo boca a boca caso o paciente tenha
ingerido o produto. Utilizar um intermediario ou Ambu para realizar o procedimento.

Protec&o para os prestadores de primeiros socorros: evitar contato cutaneo e inalatério com o
produto durante o processo.

Notas para o médico: Apenas em caso de ingestdo de grandes quantidades, procedimentos de
esvaziamento gastrico poderao ser realizados desde que imediatamente apds a ingestdo e com
especial atengdo visando prevenir a aspiragdo pulmonar em virtude do risco de pneumonite
quimica. Carvao ativado e laxantes salinos ndo tém indicagdo neste caso. A aspiragéo pulmonar e
pneumonite quimica poderdo ser tratadas com suporte respiratério, corticoesterdides e antibiéticos
caso sejam necessarios.

SECAO V - Medidas de Combate a Incéndio

Meios adequados de extingdo | CO2, Espuma, P6 Quimico, Névoa de agua

SEGAO VI - Medidas de Controle para Derramamento e Vazamento

Precaucdes pessoais: utilizar EPI durante todo o procedimento.

Remocéo de fontes de ignigdo: nao se trata de um produto inflamavel.

Controle de Poeira: Nao aplicavel por tratar-se de um liquido.

Prevengéao da Inalagao e do contato com a pele, mucosas e olhos: utilizar EPI durante todo o
procedimento.

Precaucdes para o meio ambiente: evitar a contaminagédo dos cursos d’agua vedando a entrada
de galerias de aguas pluviais (boca de lobo). Evitar que residuos do produto derramado atinjam
colecdes de agua construindo diques com terra, areia ou outro material absorvente.

Métodos para limpeza: conter e recolher o derramamento com materiais absorventes néo
combustiveis (ex: areia, terra, vermiculita, terra de diatomacea). Colocar os residuos em um
recipiente para eliminagdo de acordo com as regulamentagdes locais. Limpar preferivelmente com
um detergente; evitar o uso de solventes.

Prevencéo de perigos secundarios: Evitar que o produto contamine riachos, lagos, fontes de agua,
pogos, esgotos pluviais e efluentes.
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Medidas técnicas: utilizar EPI apropriado. Manter pessoas, principalmente criangas e animais

domésticos

SECAO VIl - Manuseio e Armazenamento |

Manuseio:

Medidas técnicas: utilizar EPI apropriado, luvas latex. Manter pessoas, principalmente criangas e
animais domésticos longe do local de trabalho. Nao entrar em contato direto com o produto. Evitar
derrames ou contaminagao do equipamento de aplicagao, durante o seu abastecimento.

Prevencédo da exposicdo do trabalhador: utilizar EPI apropriado. Ndo comer, beber ou fumar

durante o manuseio do produto. Ao abrir a embalagem fazé-lo de modo a evitar vazamento. Nao
utilizar equipamentos de protecéo individual e de aplicagdo danificados e /ou defeituosos. Nao
desentupir bicos, orificios, tubulagbes e valvulas com a boca. Nao manipular e/ou carregar

embalagens danificadas.

Precaucdes para manuseio sequro: utilizar EPI apropriado.

Orientacdes para manuseio seguro: utilizar EPI apropriado. No caso de sintomas de intoxicagao,

interromper imediatamente o trabalho e proceder conforme descrito no ltem 4 desta ficha.

Armazenamento:

Medidas técnicas apropriadas: Manter o produto em seu recipiente original. Manter as eventuais

sobras dos produtos em suas embalagens originais adequadamente fechadas.
Condic6es de armazenamento:

Adequadas: manter o recipiente adequadamente fechado, a temperatura ambiente e ao abrigo da

luz.

A evitar: locais Umidos e com fontes de calor.
Produtos e materiais incompativeis: ndo armazenar junto com alimentos, bebidas, inclusive os

destinados para animais.

Materiais sequros para embalagens:

Recomendadas: produto ja embalado em embalagem apropriada

SEGAO VIII - Controle de Exposigio e Protegio Individual

e CONTROLE DE ENGENHARIA

Ventilagao Local

Recomendada

Ventilagao Geral

Recomendada

e LIMITE DE EXPOSIGAO OCUPACIONAL

Nome do Componente

Limite de Exposigao

Plastificante DBP

5 mg/m3 (OSHA PEL)

Alcool Polivinilico

ACGIH (TLV/TWA — 40 horas/semana = 10 mg/m3 poeira total ndo
contendo amianto e < 1% se silica cristalina

OSHA (PEL/TWA) — 40 horas/semana = 15 mg/m3 poeira total 5 mg/m3
fragao respiravel para poeira

e EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL: Utilizar EPI apropriado.
e MEDIDA DE HIGIENE: Utilize boas praticas de Higiene Industrial, tais como se lavar apds o
manuseio do produto e principalmente antes de comer ou beber.
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SEGAO IX - Propriedades Fisico-Quimicas

Estado Fisico

liquido viscoso

Cor Amarelo

Odor Caracteristico de resina vinilica
pH 4-7

Solubilidade soluvel em agua

Densidade 1,050 a 1,080

Ponto de fusdo

N&o aplicavel por tratar-se de um liquido.

Limites de explosividade superior e

inferior

O produto n&o é explosivo

VOC (g/l)

<1,0

SEGAO X - Estabilidade e Reatividade

Instabilidade: O produto é estavel a temperatura ambiente e ao ar, sob condi¢gdes normais de uso

€ armazenagem.

Reacdes perigosas: nao ha reagdes perigosas conhecidas.

Produtos perigosos de decomposicéo: ndo disponivel

SEGAO XI - Informagées Toxicolégicas

PRODUTO

DL 50 oral aguda em
ratos

DL 50 dérmica em
ratos

CL 50 inalatéria em
ratos

Plastificante DBP

> 5000 mg/kg

Nao disponivel

N&ao disponivel

Alcool > 20 mg/kg (avaliado Nao disponivel N&o disponivel
Polivinilico como um tumorigeno
PRODUTO Irritabilidade Irritabilidade Sensibilizagao Antidoto
Cuténea Ocular em dérmica em
coelhos cobaias
Plastificante DBP Irritante Irritante N&o disponivel N&o possui
antidoto
Alcool Nao disponivel | Nao disponivel N&o disponivel N&o possui
Polivinico antidoto
PRODUTO Mutagenicidade | Carcinogenicidade | Teratogenicidade Efeitos na
Reprodugao

Plastificante DBP

Nao disponivel

Nao carcinogénico

Nao disponivel

Nao disponivel

Alcool
Polivinlico

Nao disponivel

Nao carcinogéncio

Nao disponivel

Nao disponivel
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SECAO XII - Informagées Ecolégicas

e Efeitos ambientais, comportamentais e impactos do produto

Agua contendo Alcool Polivinilico pode ser tratada com lama ativada contendo Pseudomonas

Sp que biodegradam o produto

SEGAO XIlII - Consideragdes Sobre Tratamento e Disposigdo |

Disposigdo do Produto ou restos
do
Produto

Recolher o produto em embalagens estanques. O residuo pode ser
eliminado conforme regulamentagao local

Disposi¢cdo da Embalagem

Nao reutilizar a embalagem
Consulte o Orgao Estadual ou Municipal de meio ambiente

SEGAO XIV - Informagdes Sobre Transporte |

PRODUTO NAO CLASSIFICADO COMO PERIGOSO PARA O TRANSPORTE

SEGAO XV - Regulamentagdes

Se for necessdrio consultar um médico, tenha em maos a embalagem ou o rétulo. (P101)
Mantenha fora do alcance das criangas. (P102)
Leia o rétulo antes de utilizar o produto. (P103)

SECAO XVI - Outras Informagoes |

As informagdes séo oferecidas de boa fé e ndo como especificacdo do produto. Nenhuma garantia
expressa ou implicita é aqui assegurada. Os procedimentos recomendados de Seguranca e Higiene Industrial
sdo recomendados em carater geral, no entanto cada usuario devera rever essas recomendacdes para cada
caso especifico e determinar se elas sédo apropriadas.

Todos os dados cientificos e instru¢des que aqui constam, estdo baseadas no estado atual dos
conhecimentos técnico e cientificos na data indicada da presente FISPQ.




