,4/\0\ INSTRUCOES PARA INSTALAGCAO

FECHADURAS

1. Para reverter o trinco, levante o encosto, pressione o
trinco para dentro da fechadura e ?ire-o, deixando-o
conforme o fechamento da porta (FIG. 1)

2. Encoste a fechadura na lateral da porta, a uma altura de
aproximadamente de 1,05m a 1,10m do centro do cubo ao piso e
marque com um lapis na lateral da porta, o contorno da caixa da
fechadura, o centro do cubo e o contorno do cilindro (Fechadura
Externa), chave interna (Fechadura Interna) ou tranqueta
(Fechadura de Banheiro).

3. Com as ferramentas adequadas faca a furagao na porta conforme marcacao
(FIG. 2). Faca o alojamento da caixa da fechadura de modo que esta ndo entre
sob pressao (FIG. 3) e faca também o rebaixo para alojar a chapa testa
Efechadura de 40mm de broca) e alojar a chapa testa mais a chapa testa falsa
fechadurade 55mm de broca) no caso da porta de madeira (FIG. 4).

4. Limpe a cavidade, coloque a fechadura e fixe-a com os dois parafusos da chapa testa.

5. Instale a contra chapa na posicao direita ou esquerda, conforme a instalagao da fechadura
(FIG. 5). Nao esqueca de fazer o alojamento do trinco e da lingueta no batente, de modo
que a profundidade dos mesmos seja maior do que o trinco e a lingueta acionados.

6. No caso de fechadura externa centralize o cilindro, verifique sua posic¢ao e fixe-o apertando o
parafuso defixacéo, testando o seu funcionamentonos doislados (FIG. 6).

7. Tipos de fixagdo dos espelhos ou rosetas e macanetas:

7.1. Para fechaduras com espelho:

7.1.1. Encoste os espelhos na porta e coloque as

macanetas nos dois lados da fechadura. Centralize o

espelho de modo com que a chave interna entre e saia com

facilidade e a tranqueta gire livremente. Marque os furos de

fixacao do espelho e fixe-os.

7.2. Para fechaduras com roseta:

7.2.1. Encoste a roseta furo macganeta na porta e coloque a maganeta nos
dois lados da fechadura, alinhando a roseta de modo que os parafusos
figuem horizontais em relagdo ao piso, marque os furos e fixe-as sem as
macanetas.

7.2.2. Encoste aroseta furo cilindro na porta e fixe-a.

7.2.3. Encoste a roseta furo chave interna ou tranqueta na porta e coloque
a chave. Centralize a roseta de modo com que a chave interna entre e saia
com facilidade e a tranqueta gire livremente, marque os furos e fixe-a.

7.3. Parafixaramacaneta:

7.3.1. Aperte a macaneta uma contra a outra e coloque o balmaze (preguinho) com
auxiliode ummartelo, ndo deixe que a macganetafique solta nem muito apertada.
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FECHADURA CONFORME NORMA NBR 14913
Faixa de espessura da porta: 30 a 40 mm
Materiais: Acos / Ligas nao ferrosas / Plasticos de engenharia
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Entre 1,05 & 1,10m
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