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1. Identificacdo do produto e da empresa

SUVINIL SELADOR ACRILICO

Empresa:
BASF S.A.

Av. Nacdes Unidas, 14.171

04794-000 Morumbi - S&o Paulo — SP, BRASIL
Telefone: +55 11 2039-2273

Numero de fax: +55 11 2039-3131

Endereco de email: ehs-brasil@basf.com

Informacdo em caso de emergéncia:
Telefone: 0800-0112273 / +55 12 3128-1590

2. ldentificacdo de perigos

Elementos do rétulo

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

O produto nao requer rotulagem de perigo de acordo com os critérios do GHS.

Conforme a diretiva 67/548/CE ou 1999/45/CE

Rotulagem conforme Diretiva 1999/45/CE

A rotulagem nao é requerida.
Classificacdo da substancia ou mistura

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

O produto nao requer classificagcdo de acordo com os critérios do GHS.
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Conforme a diretiva 67/548/CE ou 1999/45/CE

Possiveis Perigos:
Nenhum risco especial conhecido.

Outros perigos

3. Composicao e informacdes sobre os ingredientes

Mistura

Caracterizacdo guimica

solugdo aquosa, resina acrilica, cargas, resina poliéster, solvente organico, pigmento

4. Medidas de primeiros socorros

IndicacBes gerais:
Em caso de davida, ou quando os sintomas persistirem, procurar um médico. Nunca dé nada por via
oral a uma pessoa inconsciente.

Apos inalagéo:
Retirar a pessoa atingida da zona de perigo. Manter o paciente aquecido e em repouso. Consultar
um médico.

Apobs contato com a pele:
Remover as roupas contaminadas. Lavar a pele com sab&o e agua e enxaguar com bastante agua.
N&o utilizar solventes ou diluentes.

Apbs contato com os olhos:

As lentes de contato devem ser removidas. Manter as palpebras abertas e lavar abundantemente
com agua fresca e limpa, ou com uma solucéo especial para a lavagem dos olhos. Consultar um
médico.

Ap0s ingestao:
Em caso de ingestéo acidental, consultar imediatamente um médico. Manter a vitima em repouso.
N&o provocar vomitos.

5. Medidas de combate a incéndio
Meios de extin¢do apropriados:
Espuma (resistente ao alcool), diéxido de carbono, po, dgua pulverizada. Evitar que a agua de
extingdo seja drenada para o esgoto ou atinja qualquer curso de agua.

Meios de extingdo néo apropriados:
jato de agua

Perigos especificos:



pagina: 3/8

BASF Ficha de Informacao de Seguranca de Produto Quimico
Data / revisada: 12.03.2015 Verséo: 9.0
Produto: SUVINIL SELADOR ACRILICO

(30105324/SDS_GEN_BR/PT)

Data de impressédo 28.05.2015
Em caso de incéndio, € gerado um fumo negro e espesso. A inala¢do dos produtos da
decomposicao pode causar sérios efeitos para a salde.

IndicagBes adicionais:
Resfriar os recipientes fechados que se encontrarem nas proximidades do incéndio.

Equipamento especial de protecéo para os bombeiros:
Um equipamento de prote¢do respiratéria adequado pode ser requerido.

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento
Precaucdes pessoais, equipamentos de protecao e procedimentos de emergéncia

Precaucdes pessoais:
Evitar que atinja a pele e os olhos. Nao inalar vapores, fumos e névoas de pulverizacao.

Precaucdes ao meio ambiente:

N&o permitir que atinja canaliza¢des ou cursos d'agua. Em caso de poluigcéo de rios, lagos, ou
drenagem para esgotos, entrar em contato com as autoridades competentes de acordo com a
legislacgéo local.

Métodos de limpeza:

Drenar e recolher o produto derramado com materiais absorventes nédo inflamaveis (exemplo: areia,
terra, diatomito, vermiculita) e recolhé-lo para um recipiente adequado para posterior eliminacdo de
acordo com a legislacao local. Limpar, de preferéncia com detergente, e evitar a utilizacao de
solventes.

7. Manuseio e armazenamento

Manuseio

Medidas técnicas:

Deverdo ser considerados os valores limites de exposicéo no local de trabalho especificos ao pais,
relativos aos produtos mencionados no capitulo "Composicdo e informac¢des sobre os ingredientes".
Assegurar ventilacdo adequada. Isso pode ser conseguido através do uso de exaustdo local e boa
extracdo geral. Caso isso ndo seja suficiente para manter as concentracdes abaixo dos valores
limite no local de trabalho, devera ser usado um equipamento de protecao respiratdria autorizado
para esse fim.

Precaucdes/ Orientacfes para manuseio seguro:

Evitar que atinja a pele e os olhos. Evitar a inalagédo de p6 de polimento. Proibido fumar, comer ou
beber na area de aplicagdo. Para o equipamento de protecao pessoal, ver secéo 8. Observar a
legislacédo sobre seguranca e protecdo. Manter os recipientes sempre secos e bem fechados e em
locais frescos e bem ventilados. Nao inalar vapores, fumos e névoas de pulverizacéo.

Armazenamento

Condicbes de armazenamento adequadas: Manter os recipientes bem fechados. Nunca utilizar
pressdo para esvaziar os recipientes, estes ndo séo resistentes a pressdo. Fechar cuidadosamente
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0s recipientes abertos e guardar em posicao vertical para evitar vazamentos. E proibido fumar.
Proibir o acesso de pessoas ndo autorizadas. Consulte as Fichas de Informag8es Técnicas para
informacdes mais detalhadas. Conservar sempre em recipientes que correspondem a embalagem
original. Observar as indica¢des contidas no rétulo. Armazenar em ambiente seco, bem ventilado.
Proteger da a¢éo direta do sol. Manter afastado de fontes de ignicdo. Manter afastado do calor.

Produtos e materiais incompativeis:
Manter afastados de agentes oxidantes, solugfes acidas fortes e solu¢des alcalinas fortes.

8. Controle de exposicéo e protecao individual

Equipamento de protecao individual

Protecéo respiratéria:

N&o é necessario proteger as vias respiratérias Colaboradores expostos a concentracfes acima dos
limites de exposicao ocupacional devem, utilizar protecao respiratdria adequada. O lixamento a
seco, o corte e/ou a soldagem autdgenos da pelicula de tinta curada, podem provocar a formacao
de poeiras e/ou de fumos perigosos. Se possivel, utilizar o lixamento a imido. Se, ainda que exista
no local um sistema de exaustao, nao for possivel evitar a exposicao, entdo sera indispensavel usar
um aparelho de protecao respiratdria adequado. Em caso de contato com aerossois, usar meia
mascara facial de protecéo respiratéria A1P2.

Protecdo das maos:

N&o é necesséria a protecao das maos.

Em caso de exposicao repetida ou prolongada, recomendam-se luvas de protecao de borracha
butilica (espessura nominal de 0,5 mm) ou de nitrilo (espessura nominal de 1,25mm) ou de FPM
(espessura nominal de 0 ,7mm), testadas segundo a norma EN 374.

As luvas de protecdo devem ser testadas para verificar a sua aptidao para as caracteristicas
especificas do local de trabalho (por exemplo: resisténcia mecanica, compatibilidade com o produto,
propriedades antiestaticas, etc.).

Seguir as instrugdes e informacdes fornecidas pelo fabricante sobre a utilizacdo, armazenagem,
manutencdo e substituicdo das luvas.

As luvas devem ser substituidas quando danificadas ou quando apresentarem os primeiros sinais
de desgaste. Para maior protecéo, recomenda-se a utilizagcdo de um creme de barreira para
protecdo da pele.

Protecéo dos olhos:
N&o é necessdria a protegdo dos olhos., E necessario em caso de perigo de contato com os olhos.

Protecéo da pele e do corpo:
Protecao corporal ndo é requerida.

9. Propriedades fisicas e quimicas

Estado fisico: liquido
Forma: liquido
Cor: branco
Odor: caracteristico

Limiar de odor:
Dados nédo disponiveis.
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Valor do pH: 9,3

Temperaturas especificas ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudancas de estado fisico
Intervalo de ebulicdo:

Dados ndo disponiveis.
Ponto de fuséo:

Dados nédo disponiveis.

Taxa de evaporacéo:
Dados néo disponiveis.

Ponto de fulgor: 100 °C
Temperatura de autoignicao:

Dados néo disponiveis.
Limite de explosividade superior:

Dados ndo disponiveis.

Limite de explosividade inferior:
Dados nédo disponiveis.
Inflamabilidade: Dados néao disponiveis.

Pressao de vapor:
Dados néo disponiveis.

Densidade relativa do vapor ( ar):

Dados ndo disponiveis.
Densidade: 1,616 g/cm3
Densidade relativa:

Dados nédo disponiveis.

Coeficiente de particdo n-octanol/agua (log Pow):
Dados néo disponiveis.
Miscibilidade com agua:
miscivel

Viscosidade, dinamica:
Dados ndo disponiveis.

Tempo de escoamento: 100 s (DIN EN ISO 2431; 6 mm)

10. Estabilidade e reatividade

Instabilidade:
O produto é estavel se armazenado e manuseado como descrito/indicado.

Reacdes perigosas:
N&o havera reacdes perigosas, se as prescri¢cdes/ indicacdes para a armazenagem e manuseio
forem respeitadas.
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Materiais ou substancias incompativeis:
Manter afastado de materiais fortemente acidos ou alcalinos bem como de oxidantes para evitar
reacBes exotérmicas.

A altas temperaturas poderdo ser gerados produtos de decomposi¢ao perigosos, Como p. ex.
monoxido de carbono, dioxido de carbono, fumo e éxidos nitricos.

11.

Informacgdes toxicoldgicas
Toxicidade aguda
Avaliagdo da toxicidade aguda:

O preparado foi avaliado de acordo com os métodos convencionais da Diretiva de Substancias e
Preparacdes Perigosas 1999/45/CE. Para mais detalhes, consultar os se¢des 2 e 15.

12.

Informagdes ecoldgicas

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:

Ecotoxicidade

Avaliacdo da toxicidade aquatica:

A preparacéo foi avaliada pelo método convencional da Diretiva 1999/45/EG, relativa as

Substancias e Preparagdes Perigosas e nao é classificada como perigosa para o ambiente. Nao
permitir que atinja canaliza¢des ou cursos d'agua. Dados nao disponiveis.

13.

Consideragdes sobre destinagéo final

Métodos de tratamento e disposi¢éao
Produto: Observar as prescri¢cdes legais locais e nacionais.

Restos de produtos: Observar as prescri¢cfes legais locais e nacionais.

Embalagem usada:

Embalagens usadas devem ser esvaziadas o melhor possivel e ser eliminadas como a substancia/o
produto.

Descartar em conformidade com as regulamentacdes nacionais, estaduais e locais.

14.

Informacgdes sobre transporte

Transporte Terrestre

Rodoviario

Produto néo perigoso segundo os critérios da regulamentacao de
transporte

Ferroviario
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Produto néo perigoso segundo os critérios da regulamentacao de
transporte

Transporte Fluvial

Produto néo perigoso segundo os critérios da regulamentacao de
transporte

Transporte Maritimo
IMDG

Produto ndo perigoso segundo os critérios da regulamentacéo de
transporte

Sea transport
IMDG

Transporte Aéreo
IATA/ICAO

Produto néo perigoso segundo os critérios da regulamentacao de
transporte

Air transport
IATA/ICAO

15. Informacdes sobre regulamentacdes

Qutras regulamentacdes

FISPQ (Ficha de Informacéo de Seguranc¢a de Produto Quimico) gerada de acordo com 0s critérios
da NBR14725-2.

16. Outras informacdes
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Uso do produto

No caso de misturas, observar as fichas de seguranc¢a de todos 0os componentes. Reservado
exclusivamente a usos profissionais.

Linhas verticais na margem esquerda indicam alteracéo da versao atual.

Os dados contidos nesta publicacdo baseiam-se na nossa experiéncia e conhecimento atual,
descrevendo o produto apenas considerando os requerimentos de seguran¢a. Os dados ndo descrevem
as propriedades do produto (especificacdo do produto). Ndo garante que certas propriedades ou a
adequabilidade do produto para uma aplicacéo especifica sejam deduzidos dos dados contidos na ficha
de dados de seguranca. E responsabilidade do receptor/ recebedor do produto assegurar que os direitos
de propriedade, leis e regulamentag8es existentes sejam devidamente observados/ respeitados.



