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Nome da substancia ou mistura (nome

comercial):

Pentox Super

Principais usos recomendados para a

substancia ou mistura:

Inseticida indicado para o tratamento de
madeira seca no controle preventivo e
curativo.

Nome da empresa:

MONTANA QUIMICA S.A

Endereco:

Endereco: Rua Ptolomeu, 674
04762-040 — S&o Paulo — SP — Brasil

Telefone para contato:

+ 55 11 3201-0200
+ 5511 0800.167667

Telefone para emergéncias:

+ 5511 0800.0141149

E-mail:

montana@montana.com.br

2. IDENTIFICACAO DE PERIGOS

Classificacado da substéancia ou
mistura:

Elementos apropriados de rotulagem

Liquidos inflamaveis: Categoria 3
Corrosaolirritagédo a pele: Categoria 3
Lesbes oculares graves/irritagdo ocular:
Categoria 2B

Sensibiliza¢éo a pele: Categoria 1
Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos -
Exposicao repetida: Categoria 1

Perigo por aspiragdo: Categoria 1
Perigoso ao ambiente aquatico - Agudo:
Categoria 1

Perigoso ao ambiente aquatico - Cronico:
Categoria 1




FISPQ

montana

Montana Quimica S.A.

Em conformidade com NBR 14725 - parte 4: 2012

Produto Pentox Super

Data da ultima revisdo: 20.05.2015

pagina 2 de 14

Pictogramas

HODE

Palavra de Adverténcia Perigo

Frases de Perigo H226 - Liquido e vapores inflamaveis.
H316 - Provoca irritacdo moderada a pele.
H320 - Provoca irritagcdo ocular.

H317 - Pode provocar reacdes alérgicas na
pele.

H372 - Provoca danos aos 6rgaos -
sistema nervoso - por exposicao repetida
ou prolongada.

H304 - Pode ser fatal se ingerido e penetrar
nas vias respiratorias.

H400 - Muito toxico para 0s organismos
aguaticos.

H410 - Muito tdxico para 0s organismos
aquaticos, com efeitos prolongados

Frases de Precaucéo

Geral P103 - Leia o rétulo antes de utilizar o
produto.
Prevencdo P210 - Mantenha afastado do

calor/faisca/chama aberta/superficies
guentes. — Nao fume.

P280 - Use luvas de protecao/roupa de
protecao/protecao ocular/protecéo facial.
P273 - Evite a liberacéo para o meio
ambiente.

Resposta a Emergéncia P308 + P313 - EM CASO DE exposi¢ao ou
suspeita de exposicao: Consulte um
médico.

P391 - Recolha o material derramado.

Armazenamento P403 + P235 - Armazene em local bem
ventilado. Mantenha em local fresco.
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Disposicao

Outros Perigos que ndo resultam em
uma classificacéo

Sistema de Classificacéo utilizado

P501 - Descarte o conteudo/recipiente em
local apropriado para produtos com estes
perigos respeitando a legisla¢éo vigente

N&ao disponivel

Norma ABNT-NBR 14725-2:2009 — verséo
corrigida 2:2010. Sistema Globalmente
Harmonizado para a Classificacdo e
Rotulagem de Produtos Quimicos.

3. COMPOSICAO E INFORMAGCAO SOBRE OS INGREDIENTES:

Tipo de produto: Mistura

Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo:

. . 64742-82-1
Aguarras Mineral 80,0 - 90,0
Resina hidrocarbonica 68410-16-2 1.5-35
' . 09-1,3
Parafina de petréleo
. . 25-45
1,3 Dimetilbenzeno 1330-20-7
Ciano (3-fenoxifenil)metil-3-(2,2- 01
dicloroetenil)-2,2- 52315-07-8 ’
dimetilciclopropanocarboxilato
4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS
Inalacéo: Em caso de inalacdo intensa; levar o
sinistrado para o ar livre. Encaminhar ao
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servico médico mais préximo levando
esta ficha.

Contato com a pele:

Lavar a pele imediatamente com grandes
guantidades de agua e sabdo. Em caso
de irritagdo persistente ou outros
sintomas, um médico devera ser
consultado.

Contato com os olhos:

Lavar cuidadosamente e repetidamente
com bastante &agua. Consultar um
oftalmologista.

Ingestéao:

N&o provocar o vémito. E possivel que o
vOmito ocorra espontaneamente nao
devendo ser evitado; neste caso, deite o
paciente de lado para evitar que aspire
residuos. Procurar um médico.

Sintomas e efeitos mais importantes,
agudos ou tardios:

Provoca irritacdo moderada a pele com
dermatites. Provoca irritacdo ocular e
conjuntivite. Pode provocar reacgfes
alérgicas na pele. O  contato
excessivo/prolongado com o produto
pode provocar irritacbes no trato
respiratério superior. A Cipermetrina € um
piretréide e pode provocar sensacfes na
pele, além de parestesias em
trabalhadores expostos, sintomas que
normalmente desaparecem em 24horas.

Notas para o médico:

N&o ha antidoto especifico. Em caso de
ingestdo de grandes quantidades
procedimentos de esvaziamento gastrico
poderdo ser realizados, desde que
imediatamente ap0s a ingestdo, e com
especial atencdo visando prevenir a
aspiracao pulmonar em virtude do risco
de pneumonite quimica. Carvao ativado e
laxantes salinos poderdo ser utilizados,
em virtude da provavel adsorcao do
principio ativo pelo carvdo ativado. O
tratamento sintomatico devera
compreender sobretudo medidas de
controle das crises convulsivas, se
presentes, com fenobarbital e
benzodiazepinicos. A aspiragdo pulmonar
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e pneumonite quimica poderdo ser
tratadas com: suporte respiratdrio,
corticoesterdides e antibidticos, caso
sejam necessarios. Monitoramento das
funcdes hepética e renal devera ser
mantido. Em caso de contato ocular,
proceder a lavagem com soro fisioldgico
e encaminhamento para avaliacdo
oftalmoldgica.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO:

Meios de extin¢cdo apropriados:

P6 quimico seco ou CO2. Ambos tém a
vantagem  de ndo espalhar o
contaminante.

Meios de extin¢cdo inadequados:

Jato de agua de alta pressao..

Perigos especificos da substancia ou
mistura

Produto inflamavel. A queima do produto
desprende vapores téxicos. Pode ocorrer
ruptura das embalagens por aumento de
presséo.

Medidas de protecdo da equipe de
combate aincéndio:

Equipamento de respiragdo autbnoma e
roupas apropriadas para combate a
incéndio.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO:

Para o pessoal que néo faz parte
do servigo de emergéncia

N&o tocar nos recipientes danificados ou
no material derramado sem o uso de
vestimentas adequadas. Evitar inalagéo,
contato com os olhos e com a pele.
Utilizar EPIs adequados.

Para o pessoal do servico de
emergéncia

Utilizar macacdo impermeavel, 6culos
protetores, botas de borracha e luvas de
borracha nitrilica ou PVC. A protegédo
respiratéria  devera ser realizada
dependendo das concentracdes
presentes no ambiente ou da extensdo
do derramamento/vazamento, para tanto,
devera se optar por mascaras semifaciais
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Precaucdes ao Meio Ambiente:

ou faciais inteiras com filtro substituivel
ou ainda, respiradores de aducéo de ar
(ex.:mascaras autbnomas).

Evitar a contaminagao dos cursos d’agua
vedando a entrada de galerias de aguas
pluviais (boca de Ilobo). Evitar que
residuos do produto derramado atinjam
colecbes de &gua construindo diques
com terra, areia ou outro material
absorvente.

Métodos e materiais para o
estacamento e a contencéo:

Conter e recolher o derramamento com
materiais absorventes ndo combustiveis
(ex: areia, terra, vermiculita, terra de
diatomacea). Colocar os residuos em um
recipiente para posterior tratamento de
acordo com as regulamentacdes locais.

Isolamento da area:

Manter afastadas pessoas nao
autorizadas. Interromper a energia
elétrica e desligar fontes geradoras de
faiscas. Retirar do local todo material que
possa causar principio de incéndio (ex.:
Oleo diesel).

Métodos e materiais para a limpeza:

Limpar preferivelmente com um
detergente; evitar o uso de solventes.
Neutralizar o ingrediente ativo com cal
virgem ou hidratada ou carbonato de
calcio a 10 a 20%.

7.MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Prevencéao da exposicado do
trabalhador:

Utilizar EPI conforme descrito no Item 8.
Ao abrir a embalagem fazé-lo de modo a
evitar vazamento. N&o utilizar
equipamentos de protecdo individual e de
aplicacéo danificados e /ou defeituosos.

Prevencdo de incéndio e exploséo:

Manter longe do fogo e de fontes de
calor.

Precaucdes e orientacdes parao
manuseio seguro:

Evitar o contato com a pele e com os
olhos. N&ao fumar, beber ou comer
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durante a aplicacdo do produto. Lavar as
maos apas utilizar o produto. Nao aplicar
em pecas que entrardo em contato com
alimentos. Nao deve ser pulverizado em
ambientes domiciliares. Manusear o0
produto com exaustdo local apropriada
ou em area bem ventilada. Aplicar
somente as doses recomendadas pelo
registrante do produto (vide rétulo/bula).
No caso de sintomas de intoxicacao,
interromper imediatamente o trabalho e
proceder conforme descrito no Item 4
desta ficha.

Medidas de Higiene Tomar banho e trocar de roupa apés o
uso do produto. Lavar as roupas
contaminadas separadamente, evitando
contato com outros utensilios de uso

essoal.

Condi¢cdes de Armazenamento Seguro

Condicbes adequadas: Manter o produto na embalagem original,
em local fechado e ventilado. Armazenar
em local exclusivo para produtos
quimicos. Trancar o local evitando o
acesso de criangas, pessoas estranhas e

animais.
Condigdes a evitar, incluindo N&o armazenar junto com alimentos e
qualquer incompatibilidade: bebidas, inclusive os destinados para
animais.
Materiais para embalagem Produto embalado em embalagem
airoiriada.
Outras informac®es: O produto pode ser aplicado na

construgdo civil, na industria, em portas,
janelas, moveis, forros, estruturas de
telhado e qualquer peca de madeira fora

do contato com o0 solo ou agua. A
madeira a ser tratada deve estar seca,
sem acabamento e em sua configuragéo
final, ou seja, recortada, perfurada,
entalhada, lixada, etc. Pincelamento: com
uma trincha ou pincel, aplicar uma farta
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demdo em todas as superficies da
madeira. Em pecas jé instaladas, reforcar
nas juntas e encaixes e nas areas de
apoio em concreto ou alvenaria.

Imersdo: utilizar um tanque com tampa e
calha de drenagem. A madeira deve ficar
totalmente imersa por um minuto. Depois
colocar numa calha para recuperar o
excesso de produto. O tanque e o local
de secagem devem ser ventilados e
protegidos contra fogo.

8. CONTROLE DE EXPOSICAOE PROTECAO INDIVIDUAL

Limites de exposi¢cdo ocupacional

Aguarrds - TLV-TWA - 100 ppm (ACGIH
2012)

Ciano (3-fenoxifenil)metil-3-(2,2-
dicloroetenil)-2,2-
dimetilciclopropanocarboxilato
(Cipermetrina) - TLV-TWA - N&o
estabelecido (ACGIH 2008)

Indicadores biolbégicos

N&o estabelecido (ACGIH 2008)

Medidas de controle de Engenharia:

Medidas de protecdo pessoal

Outros limites e valores N&ao disEonl’veI.

Assegurar boa ventilagdo nos locais de
trabalho. Captar os vapores no ponto de
emissao.

Protecédo dos olhos/face

Utilizar oOculos de
produtos quimicos.

seguranca para

Protecéo da pele

Utilizar macacdo de mangas compridas
impermeaveis ou hidro repelentes e botas
de PVC.

Protecdo respiratoria

Utilizar méscaras combinadas, com filtro
quimico e filtro mecanico, ou mascara de
borracha ou silicone com filtro para
praguicidas.

Protecéo das méaos

Utilizar luvas de borracha nitrilica, PVC
ou outro material impermeavel.
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Perigos térmicos

Outras informacodes:

N&o apresenta perigos térmicos.

Manter os EPI's devidamente limpos e

em condicdbes adequadas de uso,
realizando periodicamente inspecdes e
possiveis manutencgdes e/ou
substituicdes de equipamentos
danificados.
9. PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS
Aspecto
Estado fisico/forma: Liquido
Cor: Levemente amarelado.
Odor: Caracteristico
Limite de odor: N&o disponivel
pH: N&o aplicavel

Ponto de fusdo/ponto de
congelamento:

N&o disponivel

Ponto de ebuli¢&o inicial e faixa de
temperatura de ebulicéo:

N&ao disponivel

Ponto de fulgor:

38°C

Taxa de evaporacéo:

N&o disponivel

Inflamabilidade (s6lido; gas):

Nao disponivel

Limite inferior/superior de
inflamabilidade ou explosividade:

N&o disponivel

Presséo de vapor:

N&o disponivel

Densidade de vapor:

N&o disponivel

Densidade:

0,77 — 0,82 g/cm®

Densidade relativa:

N&o disponivel

Solubilidade(s):

Insolavel em agua

Coeficiente de particdo — n-
octanol/agua:

N&o disponivel

Temperatura de autoignicao:

N&o disponivel

Temperatura de decomposicao:

N&o disponivel

Viscosidade:

N&o disponivel

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE
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Estabilidade Quimica

O produto € estavel a temperatura
ambiente e ao ar, sob condi¢des normais
de uso e armazenagem.

Reatividade:

N&o aplicavel.

Possibilidade de reagdes perigosas

N&o ha reacbes perigosas conhecidas.

Condicdes a serem evitadas

Manter distante de fontes de calor e
ignicao.

Materiais incompativeis

Ndo armazenar junto com bebidas,
alimentos, inclusive os destinados aos
animais.

Produtos perigosos da decomposi¢éo

Sua decomposi¢cdo térmica

vapores toxicos.

produz

11. INFORMACOES TOXICOLOGICAS

Toxicidade aguda:

Produto nao classificado como téxico
agudo segundo o GHS

ATE mix oral > 5000

ATEmix dérmico > 5000

ATEmix inalatério = 244,50

Corroséolirritacdo da pele:

Provoca irritacdo moderada a pele

Lesdes oculares graves/irritagao
ocular:

Provoca irritacdo ocular

Sensibilizacdo respiratéria ou a pele:

Pode provocar reacdes alérgicas na pele

Mutagenicidade em células
germinativas:

Produto nao classificado

Carcinogenicidade:

Produto nao classificado

Toxicidade a reproducdo:

Produto nao classificado

Toxicidade para 6rgaos-alvo
especificos - exposic¢éo Unica:

Produto nao classificado

Toxicidade para 6rgéos-alvo
especificos - exposicao repetida:

Provoca danos ao sistema nervoso por
exposicao repetida ou prolongada

Perigo por aspiracao:

Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas
vias respiratérias

12. INFORMACOES ECOLOGICAS

| Ecotoxicidade

| Muito  téxico para 0s organismos
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aquéticos, com efeitos prolongados.
Persisténcia e degradabilidade Cipermetrina: Degrada rapidamente no
solo, usualmente tem uma meia-vida de
seis semanas. Biodegradabilidade
imediata em solo: 14,25% em 28 dias. E
rapidamente degradada em &gua e
alcanca 50% de degradacdo em 5 dias

Dados referentes a Cipermetrina:
Toxicidade para peixes: CL50 (96h) =
6,25mg/L

Toxicidade para microcrustaceos
(Daphnia similis): CE50 (48h) < 0,0032
mg/L

Potencial Bioacumulativo Nao disponivel.

Mobilidade no Solo Nem a Cipermetrina, nem seus produtos
de degradacdo sdo mdveis no solo.
Outros efeitos adversos O produto pode causar contaminagéo das
aguas, sendo toxico para organismos
aguaticos. Evitar que o produto
contamine riachos, lagos, fontes de agua,
pocos, esgotos pluviais e efluentes.

13. CONSIDERACOES SOBRE DESTINACAO FINAL

Produto Deve-se utilizar totalmente o conteudo
das embalagens antes do descarte.
Consulte os 6rgaos ambientais, sobre
procedimentos alternativos adequados
para a disposicao de residuos.

Restos de produto N&o descartar sobras do produto
indevidamente apos seu uso.
Dependendo da quantidade n&o utilizada
armazenar adequadamente para uma
nova utilizagdo. Manter as eventuais
sobras dos produtos em  suas
embalagens originais adequadamente
fechadas.
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Embalagem usada

N&o incinerar nem reutilizar a
embalagem. Inutilize-a com furos no
fundo, restringindo seu uso a sucata para
reciclagem. A destinacdo final devera
ocorrer em local autorizado e conforme a
legislacdo ambiental estadual e/ou
municipal vigente.

14. INFORMACOES SOBRE TRANSPORTE

Terrestre:

Resolucdo n° 420 de 12 de Fevereiro de
2004 da Agéncia Nacional de
Transportes Terrestres (ANTT), Aprova
as Instrucdbes Complementares ao
Regulamento do Transporte Terrestre de
Produtos Perigosos e suas modificacdes.

NUmero ONU

1263

Nome apropriado para embarque

TINTA (incluindo tintas, lacas, esmaltes,
tinturas, goma-lacas, vernizes, polidores,
enchimentos liquidos e bases liquidas
para lacas) ou MATERIAL
RELACIONADO COM TINTAS (incluindo
diluentes ou redutores para tintas).

Classe ou subclasse de risco principal

3

Classe ou subclasse de risco
subsidiario

Numero de risco 30

Grupo de embalagem 1

Hidroviario: DPC - Diretoria de Portos e Costas
(Transporte em 4guas brasileiras).
Normas de  Autoridade Maritima
(NORMAM). NORMAM 01/DPC:
Embarcactes Empregadas na

Navegagdo em Mar Aberto. NORMAM
02/DPC: Embarcacdes Empregadas na
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Navegacéo Interior. IMO — —International
Maritime  Organizationll  (Organizacao
Maritima  Internacional). International
Maritime Dangerous Goods Code (IMDG

Code)
Nimero ONU 1263
Nome apropriado para embarque TINTA (incluindo tintas, lacas, esmaltes,

tinturas, goma-lacas, vernizes, polidores,
enchimentos liquidos e bases liquidas
para lacas) ou MATERIAL
RELACIONADO COM TINTAS (incluindo
diluentes ou redutores para tintas)
Classe ou subclasse de risco principal | 3

Classe ou subclasse de risco -

subsidiario
Numero de risco 30
Grupo de embalagem 1

15. INFORMACOES SOBRE REGULAMENTACOES

Decreto Federal n° 2.657, de 3 de julho de 1998
Portaria n® 229, de 24 de maio de 2011 — Altera a Norma Regulamentadora n° 26.

16. OUTRAS INFORMACOES

Esta FISPQ foi elaborada baseada nos conhecimentos atuais sobre o0 manuseio
adequado do produto e sob condi¢cdes normais de uso, de acordo com as instrucdes
especificadas na embalagem. Qualquer outra forma de utilizacdo do produto é de
responsabilidade do usuario. Adverte-se que o manuseio de qualquer produto
guimico requer conhecimento prévio de seus perigos pelo usuario.

Legendas e abreviaturas

ACGIH — American Conference of Governmental Industrial Hygienists
ATEmix - Estimativa de Toxicidade Aguda da Mistura

CAS - Chemical Abstracts Service

CL50 — Concentracéo Letal 50%

DL50 — Dose Letal 50%
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NIOSH — National Institute for Occupational Safety and Health
NR — Norma Regulamentadora

STEL — Short Term Exposure Limit
TLV — Threshold Limit Value
TWA — Time Weighted Average

Referéncias:
Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). 5.
rev. ed. New York: United Nations, 2013

RESOLUCAO N°. 420 - BRASIL. Ministério dos Transportes. Agéncia Nacional de
Transportes Terrestres, Resolugdo N°. 420.

EUROPEAN CHEMICAL AGENCY (ECHA). Regulamentos 1907/2006 e 1272/2008.
Disponivel em: http://echa.europa.eu/

IFA GESTIS - database on hazardous substances. Disponivel em:
http://www.dguv.de/ifa/Gefahrstoffdatenbanken/GESTIS-Stoffdatenbank/index-2.jsp
Fichas de Informacéo de Seguranga de Produto Quimico de Matérias-Primas




