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FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS 
 

SEÇÃO 1 - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 
NOME COMERCIAL 

MaxGlue-3520 

CÓDIGO INTERNO PRODUTO 

MaxGlue-3520 

NOME DO FABRICANTE: 

DAPP Comércio de Produtos Químicos Ltda 

TELEFONE/FAX/Email 

(12) 3122-5795              Email:  adm@dapp.com.br 

Endereço (Número, Rua, Cidade, Estado e Código Postal) 

Rua Manoel Costa de Oliveira, 363 – Chácara Santa Maria I – Guaratinguetá – SP – CEP 12.522-440 

SEÇÃO 2- IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS 
PERIGO MAIS IMPORTANTE/ EFEITOS DO PRODUTO 

Pode causar irritações em contato com pele, olhos e mucosas. 

ELEMENTOS DA ROTULAGEM DO SISTEMA GHS (SISTEMA GLOBAL HARMONIZADO) 

É classificado como produto não perigoso. Esta mistura segue as recomendações de rotulagem gerais da Legislação 

Brasileira referente aos cuidados de uso, manuseios e comercialização, e tem as recomendações e advertências de perigos 

impressos no seu rótulo juntamente com os demais requisitos exigidos para identificação do mesmo. Para essa mistura 

pictogramas, palavras de advertência, frases de perigo e frases de precaução específicas aplicadas a produtos perigosos 

não são aplicáveis. 
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SEÇÃO 3- COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÔES SOBRE OS INGREDIENTES 
SUBSTÂNCIA/PREPARADO 

Mistura. 

NATUREZA QUÍMICA  

Polímero à base de acetato de polivinila reticulável e aditivos 

COMPONENTE QUE CONTRIBUI PARA O PERIGO     

Não aplicável (NA) 

CONCENTRAÇÃO DO COMPONENTE QUE CONTRIBUI  

PERIGO:   NA 

SEÇÃO 4- MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS 
 

OLHOS – enxaguar com água limpa e em abundância por pelo menos 15 minutos. Consultar um médico. 

PELE –  retirar  as roupas contaminadas e enxaguar bem as partes atingidas com água corrente e sabão. 

INGESTÃO – É pouco provável que a ingestão acidental de pequenas quantidades relacionadas com o manuseio cause lesões; a ingestão de 

quantidades maiores pode causar lesões.  Nao induzir ao vómito. Procure imediatamente auxílio médico. 

INALAÇÃO – os vapores são mínimos à temperatura ambiente devido as propriedades físicas; é pouco provável que uma única 

exposição seja perigosa. Se o material for aquecido ou uma névoa for gerada, concentrações suficientes para causar irritação 

respiratória podem ser atingidas. Remover a pessoa a um local arejado e, se houver dificuldade respiratória, administrar oxigênio. 

Encaminhar ao médico. 

SEÇÃO 5- MEDIDAS DE COMBATE  A INCÊNDIO 
MÉTODOS/EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS PARA COMBATER O FOGO 

 Água nebulizada, dióxido de carbono, espuma e pó químico seco. Não utilize jato direto de água. Isso pode alastrar 

o fogo.  

Proteção dos bombeiros: 

 Utilize equipamento de respiração autônomo a pressão positiva e vestuário de proteção (incluindo capacete 

apropriado, casaco, calças, botas e luvas). Se o equipamento de proteção não estiver disponível ou não for utilizado, 

combata o incêndio de local protegido e uma distância segura. 

PRODUTOS DA COMBUSTÃO 

Combustão incompleta pode produzir hidrocarbonetos de baixo peso molecular e monóxido de carbono. 
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SEÇÃO 6- MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 
PROVIDÊNCIAS A TOMAR NO CASO DE DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

 

 Remoção de fontes de ignição: Resfriar os recipientes que estiverem envolvidos no incêndio. 

 Controle de poeira: Não aplicável. 

 Prevenção da inalação e do contato: Usar equipamentos de proteção da pele, mucosas, olhos e aparelho 
respiratório. 

Precauções ao meio ambiente: Evitar contatos com o solo ou cursos d’água. 

 Recuperação: Reter o líquido em dique. Os contaminantes devem ser absorvidos com areia ou terra e recolhidos 
em tambores. 

 Neutralização: Não aplicável. 

 Disposições: vide seção 13. 

 Verifique se é necessária notificação Federal, Estadual ou Local. 

MÉTODOS DE DISPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS 

Ver seção 13 desta FISPQ. 

SEÇÃO 7- MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

Manuseio 

 Prevenção e exposição do trabalhador: Evitar contato com a pele, olhos e aparelho respiratório. 

 Prevenção a incêndio e explosão: Não aplicável. 

 Precauções para manuseio seguro: Evitar respirar vapores. Utilizar adequadamente os EPI’s. 

Armazenamento 

 Manter o produto em local seco e fresco evitando umidade e calor excessivo e materiais incompatíveis (vide seção 10).  

SEÇÃO 8- CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

Medidas de controle de engenharia: Uma boa ventilação geral deve ser suficiente para a maioria das 

condições. Um sistema de exaustão local pode ser necessário para algumas operações. 

Equipamentos de proteção individual:  

 Respiratória: Nenhuma proteção respiratória deve ser necessária para a maioria das condições; entretanto, se o 

material for aquecido ou borrifado, utilize um respirador. 

 Mãos: Luvas de látex. 

 Olhos: Protetor facial ou óculos de segurança. 

 Pele: Uso de roupas e botas impermeáveis.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAPP Comércio de Produtos Químicos Ltda 

 Rua Manoel Costa de Oliveira, 363 – Chác. Sta Maria, 1 – Guaratinguetá 

CEP 12522-440     Fone (12) 3122-5795   

 

MaxGlue-3520/ FISPQ                                                                                                                                                                          4/3 

Última Revisão: 30/07/2018 

 

 

SEÇÃO 9- PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
ESTADO FÍSICO 

Liquido de média viscosidade  

Forma 

Líquida 

SOLUBILIDADE EM ÁGUA 

Solúvel 

DENSIDADE ( g/cm
3
) 

Aprox. 1,05 

COR 

Branca 

PONTO DE EBULIÇÃO 

NA 

PONTO DE FUSAO 

NA 

PONTO DE FULGOR 

N/A 

SEÇÃO 10- ESTABILIDADE E REATIVIDADE 
ESTÁVEL/INSTÁVEL 

Estável nas condiçoes recomendadas. 

CONDIÇÕES A EVITAR 

Observar condições de armazenamento e materiais incompatíveis. 

INCOMPATIBILIDADE (MATERIAL A EVITAR) 

Evite contato com materiais oxidantes. Evite o contato acidental com isocianatos. A reação dos polióis com isocianatos 
gera calor. Evite contato com ácidos fortes. 

PRODUTOS DE DECOMPOSIÇÃO PERIGOSOS 

Os produtos perigosos da decomposição dependem da temperatura, suprimento de ar e a presença de outros materiais.  

SEÇÃO 11- INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

Toxidade aguda. Pele: Efeitos locais: Não disponível. 

Sensibilidade: Efeito asmático. 

Toxidade crônica: Pode causar alergia e bloqueio brônquino. 

SEÇÃO 12- INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 
Efeitos ambientais , comportamento e impacto do produto. 

      Mobilidade: todas as medidas devem ser tomadas respeitando-se as exigências dos órgãos ambientais locais. 

      Impacto Ambiental: manter afastado de rios, lagos e redes de esgotos. 

SEÇÃO 13- CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 
Não jogar no esgoto, no solo, em qualquer curso de água ou coleção de água. Todos os métodos de disposição precisam 
estar de acordo com as leis e regulamentações locais, federais e estaduais. As regulamentações podem variar em diferentes 
localidades. É de responsabilidade total do agente gerador do resíduo a ser disposto a caracterização do mesmo e a 
observação de leis aplicáveis. Embalagem não deve ser reutilizada. 

SEÇÃO 14- INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTES 
Material não classificado pela ONU e sem classificaçào de risco. Considerado não perigoso,conforme a portaria nº 204 de maio de 

1997, do Ministério dos Transportes. 

SEÇÃO 15- REGULAMENTAÇÕES 
Material não regulamentado por Legislação Federal. Verificar legislações locais.           Líquido Não Inflamável 

SEÇÃO 16- OUTRAS INFORMAÇÕES 
Modelo desta FISPQ segue NBR 14725 - Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos com recomendações do GHS 

 

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÒES E FUNÇÃO NA EMPRESA 

Jose E. Diniz / Eng. Químico 

 


