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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

Nome do produto Graxa para Chassi  

Código interno de identificação 
51.25.000.500 – 500 g 
51.25.001.000 – 1 kg 

Nome da empresa OVD Importadora e Distribuidora Ltda. 

Endereço Av. João Bettega, 2876 - Curitiba, Pr - CEP 81.070.001 

Telefone para contato 41 2101 2600 

Telefone para Emergências Centro de Intoxicações - CEATOX 0800 148 110 

Fax 41 2101 3398 

E-mail tecnico@vonder.com.br 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

Perigos mais importantes 
Produto pouco tóxico. Apresenta baixa toxidade dérmica e oral. Sob 
condições normais de uso não deve apresentar riscos significativos à saúde. 
Contato prolongado e repetido com a pele pode causar dermatite. 

 
Efeitos do produto 

Efeitos adversos à saúde humana Contato prolongado e repetido com a pele pode causar dermatite. 

Efeitos ambientais 

O derramamento de grandes volumes de óleos lubrificantes na água resultará 
em filmes de ó1eo não dissolvido na superfície, interferindo na troca de ar 
através da superfície, o que resultará na diminuição do nível de oxigênio 
dissolvido.  

 
 

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES 

DE SUBSTÂNCIA  

 

Nome químico ou comum N.A 

 

Sinônimo Estanho / Chumbo 

 

Nº de registro CAS N.A 
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4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

Medidas de primeiros socorros 

Inalação 

Produto não volátil, em caso de vapores a pessoa deve ser levada para 
ambiente arejado. Se a vítima não estiver respirando, aplicar respiração 
artificial. Se a vítima estiver respirando com dificuldade, administrar oxigênio. 
Procurar assistência médica o mais rápido possível. 

Contato com a pele 
Sendo um produto derivado de petróleo, deve-se evitar contato prolongado 
com a pele, caso isto ocorra lavar com água e sabão durante 20minutos, 
Procurar assistência médica o mais rápido possível. 

Contato com os olhos 
Lavar o local com bastante água durante pelo menos l5 minutos, mantendo as 
pálpebras afastadas. Procurar assistência médica o mais rápido possível. 

Ingestão 
Não induza ao vômito, dê água ou leite para beber, deve-se procurar 
atendimento médico. 

 

Proteção para o prestador de 
socorros 

Em Incêndios envolvendo esse produto, não entrar em espaço confinado sem 
equipamento de proteção individual adequado, incluindo conjunto autônomo 
de ar. 

 

Notas para o médico Tratamento sintomático  

 
5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 

Meios de extinção apropriados 
Espuma para hidrocarbonetos, neblina d'água, pó químico e dióxido de 
carbono (CO2 ). 

 
 
 
 

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

Material Derramado 

Derramamentos acidentais deverão ser contidos o mais rapidamente possível 
por meio de barreiras, serragem ou absorventes minerais, os quais deverão 
ser posteriormente removidos com toda segurança. No caso de 
derramamento de maiores proporções, o órgão estadual do meio ambiente 
deverá ser informado (Corpo de Bombeiros) para tomar as providências 
cabíveis. 
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Outros 

Recolher o produto bombeando-o para recipiente de emergência, 
devidamente etiquetado e bem fechado. Conservar o produto recuperado para 
posterior eliminação. Não utilizar água para evitar o espalhamento do produto 
e derrapagens. 
Absorver com terra ou outro material absorvente. 
Não dispor em lixo comum. Não descartar no sistema de esgoto ou em cursos 
d'água. Confinar, se possível, para posterior recuperação ou descarte. A 
disposição final desse material deverá ser acompanhada por especialista e de 
acordo com a legislação ambiental vigente. 
Contatar o órgão ambiental local, no caso de vazamentos ou contaminação de 
águas superficiais, mananciais ou solos. 

 
 

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

Manuseio 

Armazenar em ambiente fresco, ventilado, longe de fontes de ignição e a 
pressão atmosférica. Temperaturas elevadas podem degradar o produto. Se 
for armazenado por longos períodos a temperaturas superiores a 45 °C ou se 
forem usadas fontes de calor acima de 60ºC  podem se formar vapores 
tóxicos e mal cheirosos por decomposição do produto. As embalagens devem 
ser mantidas fechadas quando não estiverem em uso. 
Não armazenar perto de agentes oxidantes fortes, calor ou chama. 
Incompatível com materiais fortemente oxidantes 

 
Medidas técnicas apropriadas 

Prevenção de incêndio e explosão 
Espuma para hidrocarbonetos, neblina d'água, pó químico e dióxido de 
carbono (CO2 ). 

 

Precauções e orientações para 
manuseio seguro 

Devem ser utilizados equipamentos de proteção individual (EPI).  

 

Medidas técnicas 

Condições adequadas Manipular respeitando as regras gerais de segurança e higiene industrial. 

 

Materiais para embalagem   

Recomendados Mantenha a embalagem em local seco e fresco. 

 
 

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

Equipamentos de proteção individual apropriado 

Proteção dos olhos e da face 
Nas operações onde possam ocorrer projeções ou respingos, recomenda-se o 
uso de óculos de segurança ou protetor facial. 

Proteção da pele e do corpo 
Macacão de algodão, e se necessário avental impermeável (PVC, polietileno 
ou neoprene). 
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Proteção respiratória 

Tendo em vista que o produto não emite vapores à temperatura ambiente, não 
é necessário o uso de proteção especial em condições normais de trabalho. 
Porém como pode emitir vapores ou névoa quando aquecido, recomenda-se 
usar respirador com filtro químico para vapores orgânicos em baixas 
concentrações e equipamento de respiração autônomo ou conjunto de ar 
mandado em altas concentrações.  

 

Precauções especiais 
Manter chuveiros de emergência e lavador de olhos disponíveis nos locais 
onde haja manipulação do produto. Evitar o contato prolongado ou frequente 
com o produto. 

 

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 

Aspecto (estado físico, forma, cor) 
Em temperatura ambiente o produto se encontra no estado sólido, com textura 
lisa e cor castanha. 

 

Odor Não aplicável 

 

pH Não aplicável 

 

Ponto de fusão/ 
Ponto de congelamento 

95°C 

 

Ponto de ebulição inicial e faixa de 
temperatura de ebulição 

Não aplicável 

 

Ponto de fulgor Não aplicável 

 

Taxa de evaporação Acima de 60°C 

 

Inflamabilidade Não inflamável 

 

Limite inferior/superior de 
inflamabilidade ou explosividade 

Não aplicável 

 

Pressão de vapor Não aplicável 

 

Densidade de vapor Não aplicável 

 

Densidade Não aplicável 
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Solubilidade Não aplicável 

 

Coeficiente de partição  
n-octanol/água 

Não aplicável 

 

Temperatura de auto ignição Não aplicável 

 

Temperatura de decomposição Não aplicável 

 

Viscosidade Não aplicável 

 

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

Estabilidade química Estável à temperatura ambiente e sob condições normais de uso. 

 

Reatividade Não reativo 

 

 

Produtos perigosos da 
decomposição 

Se aquecido acima de 60 °C pode liberar pequena quantidade de ácido 
sulfídrico (H2S). 

 

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

Informações de acordo com as diferentes vias de exposição 

Olhos 
Irritante para os olhos pode causar lesões no tecido ocular se não for 
imediatamente removido. 

Pele Não deve causar lesões permanentes, podendo causar leve irritação. 

Inalação / Ingestão 

INALAÇÃO: Se o produto formar névoa Ou gerar vapores por aquecimento, a 
exposição pode provocar irritação das mucosas e da parte superior das vias 
respiratórias. 
INGESTÃO: Não deve causar toxidez aguda por ingestão. Entretanto, se 
ocorrer aspiração para os pulmões, pode causar irritação local ou, em casos 
mais graves, pneumonia de origem química. 
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12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

Efeitos ambientais, comportamentais e impactos do produto 

Ecotoxicidade 

EFEITOS SOBRE ORGANISMOS AQUÁTICOS: Dados disponíveis de 
estudos em algas indicam que óleos básicos lubrificantes não causam 
toxicidade aguda. Produtos de petróleo têm sido associados com infecções 
em peixes, mesmo quando pescados em ambientes levemente contaminados. 
EFEITOS SOBRE ORGANISMOS DO SOLO: Estudos do efeito do óleo 
básico incorporado ao solo na germinação de sementes e no desenvolvimento 
de plantas mostraram que a contaminação na taxa de até 4 %, causa pouco 
ou nenhum efeito adverso. 

 

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE O TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

Métodos recomendados para tratamento e disposição aplicados ao 

Produto 
O tratamento e s disposição do produto devem ser avaliados tecnicamente. 
caso a caso. 

Restos de produtos 
O produto é reciclável. Descartar em instalações autorizadas dos postos de 
serviço segundo as leis e as regras locais quanto ao descarte de resíduos de 
produtos petrolíferos. Não despejar em esgotos, águas superficiais ou no solo. 

Embalagem usada 
As embalagens originais são recicláveis. Descartá-las em instalações 
autorizadas. Não escartar em esgotos, águas superficiais ou no solo. 

 

14. INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE 

REGULAMENTAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS 
 

Número da ONU N.A 

Classe/subclasse de risco  
principal e subsidiário 

N.A 

Número de risco N.A 

Grupo de embalagem N.A 

 

15. REGULAMENTAÇÕES 

Regulamentações específicas para 
o produto químico 

N.A 
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16. OUTRAS INFORMAÇÕES 

Informações importantes,  
mas não especificamente descritas 
às seções anteriores 

As Informações e recomendações constantes desta publicação foram 
pesquisadas e compiladas de fontes idôneas e capacitadas para emiti-las, 
sendo os limites de sua ap1icação os mesmos das respectivas fontes. Os 
dados desta ficha de informações referem-se a um produto específ1co e 
possa não ser valido onde este produto estiver sendo usado em combinação 
com outros. A Ingrax esclarece que os dados por ela coletados são 
transferidos sem alterar seu conteúdo ou significado. 
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