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Nome da substancia ou mistura (nome

comercial):

CLARIDECK

Principais usos recomendados para a

substancia ou mistura:

Utilizado como complemento apds a
aplicacdo do NOVODECK, o
CLARIDECK promove uma neutralizagdo
dos residuos e uma renovacgéo do
aspecto da madeira através do seu
clareamento.

Nome da empresa:

MONTANA QUIMICA S.A

Endereco:

Endereco: Rua Ptolomeu, 674.
04762-040 — Sao Paulo — SP — Brasil

Telefone para contato:

+ 55 11 3201-0200
+ 55 11 0800.167667

Telefone para emergéncias:

+ 55 11 0800.0141149

E-mail:

montana@montana.com.br

2. IDENTIFICACAO DE PERIGOS

Classificacao da
substancia ou mistura:

Toxicidade aguda - Oral: Categoria 5

LesBes oculares gravesl/irritacdo ocular: Categoria 1
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Elementos apropriados
de rotulagem

Pictogramas

Palavra de
Adverténcia

Perigo

Frases de Perigo

Geral

H303 - Pode ser nocivo se ingerido.
H318 - Provoca lesbes oculares graves.

P103 - Leia o rétulo antes de utilizar o produto.

Prevencéao

P280 - Use luvas de protecao/roupa de protecao/protecéo
ocular/protecéo facial

Resposta a

Emergéncia

P312 - Caso sinta indisposicéo, contate um CENTRO DE
INFORMACAO TOXICOLOGICA/médico.

P305+P351+P338 — EM CASO DE CONTATO COM OS
OLHOS: Enxague cuidadosamente com agua durante
varios minutos. No caso de uso de lentes de contato,
remova-as, se for facil. Continue enxaguando.

P310 - Cont§te imediatamente um CENTRO DE
INFROMACAO TOXICOLOGICA ou um médico.

Armazenamento

NE - N&o exigidas

Disposicao

NE - N&o exigidas




FISPQ

montana

Montana Quimica S.A.

Em conformidade com NBR 14725 - parte 4: 2012

Produto CLARIDECK
Data da ultima revisdo:28.05.2015

pagina 3 de 12

Outros Perigos que N&o disponivel
ndo resultam em uma
classificacao

Sistema de Norma ABNT-NBR 14725-2:2009 - versdo corrigida
Classificacdo utilizado | 2:2010. Sistema Globalmente Harmonizado para a
Classificacdo e Rotulagem de Produtos Quimicos

3. COMPOSICAO E INFORMACAO SOBRE OS INGREDIENTES:
Tipo de produto: Mistura

Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo:

Acido Etanodidico 144-62-7 9a15

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Inalacéo: Em caso de inalacdo remover a pessoa
para local arejado. Se né&o estiver
respirando, faga respiragdo artificial. Se
respirar com dificuldade, consultar um
médico imediatamente.

Contato com a pele: Lavar imediatamente a area afetada com
agua em abundancia e sabdo, remover
as roupas contaminadas. Ocorrendo
efeitos/sintomas, consultar um meédico.
Lavar as roupas antes de reutiliza-las

Contato com os olhos: Lava-los imediatamente com &agua em
abundancia. Consultar um oftalmologista
Ingestéo: Ndo provoque o vOmito. Procurar um

médico imediatamente. E possivel que o
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vOmito ocorra espontaneamente nao
devendo ser evitado; neste caso, deite o
paciente de lado para evitar que aspire
residuos. ATENCAO: Nunca dé algo por
via oral para uma pessoa inconsciente.
Procurar o Servico de saude mais
proximo levando a embalagem ou rétulo.

Sintomas e efeitos mais importantes,
agudos ou tardios:

Pode causar Irritacdo, lesbes graves dos
olhos, vermelhiddo cutaneas. Causa
conjuntivites, lacrimejamento e lesdes
graves dos olhos. Pode causar irritagdo
do trato respiratério e ulceracdo de
membranas mucosas em exposi¢cdes a
altas concentractes do produto.

Notas para o médico:

Nao h& antidoto especifico. O tratamento
é sintomético e de suporte. Em caso de
ingestao, procedimentos de
esvaziamento gastrico tais como lavagem
gastrica, nao deverao ser realizados. Em
caso de contato ocular, proceder a
lavagem com soro fisiolégico seguido de
oclusdo e encaminhamento para
avaliacdo oftalmoldgica.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO:

Meios de extingdo apropriados:

P6 quimico, agua. Espuma

Meios de extincdo inadequados:

Jato de agua

Perigos especificos da substancia ou
mistura

Produto nado inflamavel. Em caso de
incéndio e/ou explosdo n&o respirar 0s

vapores. A mistura com produtos
alcalinos resulta numa reacao
exotérmica.

Medidas de protecéo da equipe de
combate aincéndio:

Resfriar os recipientes fechados com
agua. Usar um aparelho de respiracédo
autdbnomo.
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6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO:

Para o pessoal que néo faz parte N&o tocar nos recipientes danificados ou
do servico de emergéncia no material derramado sem o uso de
vestimentas adequadas. Evitar inalacéo,
contato com os olhos e com a pele.
Utilizar EPIs adequados

Para o pessoal do servi¢co de Utilizar EPI's adequados  (6culos
emergéncia protetores, botas de borracha, luvas de
PVC ou nitrilicas e  macacéao
impermeavel). O uso de protecdo
respiratéria  devera ser realizado
dependendo das concentracoes
presentes no ambiente ou da extenséo
do derramamento/vazamento.

Precaucdes ao Meio Ambiente: Evitar a contaminacéo dos cursos d’agua
vedando a entrada de galerias de aguas
pluviais (boca de lobo). Evitar que
residuos do produto derramado atinjam
corpos d’agua. Absorver o produto com
material absorvente (terra, areia, ou outro
produto absorvente). Evitar que o produto
contamine riachos, lagos, fontes de agua,
pocos, esgotos pluviais e efluentes.

Métodos e materiais para o Conter e recolher o derramamento com
estacamento e a contencéo: materiais absorventes ndo combustiveis
(ex: terra, areia, vermiculita, terra de
diatoméacea). Colocar os residuos em um
recipiente para posterior tratamento de
acordo com as regulamentacgdes locais.

Isolamento da é&rea: Manter afastadas pessoas nao
autorizadas.
Métodos e materiais para a limpeza: Limpar  preferivelmente com  um

detergente, evitar solventes.




FISPQ

montana

Montana Quimica S.A.

Em conformidade com NBR 14725 - parte 4: 2012

Produto CLARIDECK
Data da ultima revisdo:28.05.2015

pagina 6 de 12
7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Prevencéo da exposicao do Utilizar os equipamentos de protecdo
trabalhador: individual, indicados na secdo 8. Nao
comer, beber ou fumar durante o
manuseio do produto.

Prevencao de incéndio e exploséo: | Produto nao inflamavel. Manter
preventivamente afastado de fontes de
calor e ignicao.

Precaucdes e orientagdes para o Utilizar EPI conforme descrito no item 8.
manuseio seguro: Aplicar somente as doses recomendadas
pelo fabricante (vide rétulo). No caso de
sintomas de intoxicagdo, interromper
imediatamente o trabalho e proceder
conforme descrito no item 4 desta ficha.
Com o produto aplicado, a superficie se
torna muito escorregadia, no caso de
areas grandes, caminhar com cautela no
local.

Medidas de Higiene Tomar banho e trocar de roupa apo6s o
uso do produto. Lavar as roupas
contaminadas separadamente, evitando
contato com outros utensilios de uso
pessoal. Nao fumar, comer ou beber

durante a maniﬁulaiéo do iroduto.

CondicbGes de Armazenamento Seguro
Condicdes adequadas: Armazenar em locais limpos e bem
ventilados, evitando aguecimento. Manter
a embalagem bem vedada.
Condic0@es a evitar, incluindo N&o armazenar com materiais
gualquer incompatibilidade: incompativeis. Evitar fontes de ignicao,
faiscas, calor excessivo, chamas. N&o
armazenar junto com alimentos e
bebidas, inclusive os destinados para
animais. N&o armazenar junto com
produtos alcalinos ou oxidantes fortes..
Materiais para embalagem Produto j& embalado em embalagem
apropriada.

Outras informacoes: CLARIDECK ¢é um clareador de madeiras
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desenvolvido para ser utilizado
isoladamente e também para ser usado
como complemento obrigatério apdés a
aplicacdo do removedor NOVODECK.
Manter o produto e as eventuais sobras
em suas embalagens originais
adequadamente fechadas.

8. CONTROLE DE EXPOSICAOE PROTECAO INDIVIDUAL

Limites de exposi¢cdo ocupacional

Acido Oxalico - 1,0 mg/m3 (TLV-TWA) -
Efeito -Irritacdo Queimadura (fonte:
ACGIH 2008)

Indicadores biolégicos

Medidas de controle de Engenharia:

Medidas de protecdo pessoal

Acido Oxalico 1,0 mg/m3 (PEL:TWA (8h))
Efeito: Nao estabelecido
Fonte: OSHA

Assegurar boa ventilagdo nos locais de
trabalho. Captar os vapores no ponto de
emissao.

Protec&o dos olhos/face

Oculos de protecéo

Protecéo da pele

Avental sintético e botas com boa
aderéncia.

Protecédo respiratoria

Em local confinado ou em situagbes de
uso prolongado, usar mascara contra
vapores quimicos.

Protecdo das maos

Luvas de cano longo

Perigos térmicos

Outras informac®es:

N&o apresenta perigos térmicos.

Manter os EPI's devidamente limpos e
em condicbes adequadas de uso,
realizando periodicamente inspecdes e
possiveis manutencdes elou
substituicbes de equipamentos
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|

danificados

9. PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS

Aspecto
Estado fisico/forma: Liquido
Cor: De acordo com especificacéo.
.
Odor: Caracteristico
Limite de odor: N&ao disponivel
pH: 2,0
Ponto de fusdo/ponto de 0°C
congelamento:
Ponto de ebulicdo inicial e faixa de 100°C

temperatura de ebuli¢&o:

Ponto de fulgor:

Nao inflamavel

Taxa de evaporagdio:

N&o aplicavel

Inflamabilidade (sélido; gas):

N&o aplicavel

Limite inferior/superior de
inflamabilidade ou explosividade:

N&o disponivel

Pressé&o de vapor:

N&o disponivel

Densidade de vapor:

N&o disponivel

Densidade:

N&o disponivel

Densidade relativa:

1,03g/cm®

Solubilidade(s):

Parcialmente soltvel em agua, etanol e
outros solventes.

Coeficiente de particdo — n-
octanol/agua:

N&o disponivel

Temperatura de autoignicao:

N&o disponivel

Temperatura de decomposicao:

N&o disponivel

Viscosidade:

N&o disponivel

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade Quimica

Estavel sob condicdes wusuais de

armazenamento e manuseio

Reatividade:

Reage violentamente com oxidantes
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fortes.

Possibilidade de reagdes perigosas Pode reagir com oxidantes fortes e
bases.

CondicOes a serem evitadas Manter afastado de produtos

incompativeis.

Materiais incompativeis

Oxidantes fortes e bases

Produtos perigosos da decomposi¢éo

A decomposicdo do produto pode liberar
gases toxicos e vapor d"agua.

11. INFORMACOES TOXICOLOGICAS

Toxicidade aguda:

ATE mix oral = 3333,33 - Pode ser nocivo
por ingestao

ATE mix dérmico = 7352,94 - Nao
classificado

Corrosaol/irritagéo da pele:

Pode causar irritacdo. O contato
prolongado com o produto pode causar
dermatites.

Lesdes oculares graves/irritagao
ocular:

Provoca irritagéo ocular grave.

Sensibilizacdo respiratéria ou a pele:

Produto nao classificado

Mutagenicidade em células
germinativas:

Produto nao classificado

Carcinogenicidade:

Produto nao classificado

Toxicidade a reproducdo:

Produto nao classificado

Toxicidade para 6rgaos-alvo
especificos - exposic¢do Unica:

A exposicdo excessiva pode causar
irritacao respiratoria e lesdes em
mucosas.

Toxicidade para 6rgaos-alvo
especificos - exposicéo repetida:

Produto nao classificado

Perigo por aspiracéo:

Produto nao classificado

12. INFORMACOES ECOLOGICAS

Ecotoxicidade

A contaminacdo de rios, lagos e outras
colecbes com o produto pode causar
mortandade de peixes e organismos
aquaticos, em fungdo do baixo pH do
ingrediente ativo.

Persisténcia e degradabilidade

N&ao disponivel
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Potencial Bioacumulativo O A&cido oxalico tem tendéncia a
bioacumular-se em organismos aquaticos
(HSDB,2004).

Mobilidade no Solo Nao disponivel

Outros efeitos adversos Evitar que o produto contamine riachos,
lagos, fontes de &gua, pogos, esgotos
pluviais e efluentes.

13. CONSIDERACOES SOBRE DESTINACAO FINAL

Produto Deve-se utilizar totalmente o contetdo
das embalagens antes do descarte.
Restos de produto Ndo descartar sobras do produto

indevidamente apos seu uso.
Dependendo da quantidade n&o utilizada
armazenar adequadamente para uma
nova utilizagdo. Manter as eventuais
sobras com validade expirada em suas
embalagens originais adequadamente
fechadas.

Embalagem usada N&ao reutilizar a embalagem vazia.
Descarte-a inutilizando-a com furos no
fundo, restringindo para reciclagem.

14. INFORMACOES SOBRE TRANSPORTE

Terrestre: Resolucéo n° 420 de 12 de Fevereiro de
2004 da Agéncia Nacional de
Transportes Terrestres (ANTT), Aprova
as Instrucbes Complementares ao
Regulamento do Transporte Terrestre de
Produtos Perigosos e suas modificacbes
Niumero ONU 1760
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Nome apropriado para embarque

LIQUIDO CORROSIVO, N.E

Classe ou subclasse de risco principal | 8
Classe ou subclasse de risco
subsidiario

Numero de risco 80

Grupo de embalagem

15. INFORMAGCOES SOBRE REGULAMENTACOES

Decreto Federal n° 2.657, de 3 de julho de 1998
Portaria n® 229, de 24 de maio de 2011 — Altera a Norma Regulamentadora n° 26.

16. OUTRAS INFORMACOES

Esta FISPQ foi elaborada baseada nos conhecimentos atuais sobre o manuseio
adequado do produto e sob condi¢cdes normais de uso, de acordo com as instrucdes
especificadas na embalagem. Qualquer outra forma de utilizagcdo do produto é de
responsabilidade do usuario. Adverte-se que o manuseio de qualquer produto
guimico requer conhecimento prévio de seus perigos pelo usuario.

Legendas e abreviaturas

ACGIH — American Conference of Governmental Industrial Hygienists
ATEmix - Estimativa de Toxicidade Aguda da Mistura

CAS - Chemical Abstracts Service

CL50 — Concentracao Letal 50%

DL50 — Dose Letal 50%

NIOSH — National Institute for Occupational Safety and Health

NR — Norma Regulamentadora

STEL — Short Term Exposure Limit

TLV — Threshold Limit Value

TWA - Time Weighted Average
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Referéncias:
Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). 5.
rev. ed. New York: United Nations, 2013

RESOLUCAO N°. 420 - BRASIL. Ministério dos Transportes. Agéncia Nacional de
Transportes Terrestres, Resolugao N°. 420.

EUROPEAN CHEMICAL AGENCY (ECHA). Regulamentos 1907/2006 e 1272/2008.
Disponivel em: http://echa.europa.eu/

IFA GESTIS - database on hazardous substances. Disponivel em:
http://www.dguv.de/ifa/Gefahrstoffdatenbanken/GESTIS-Stoffdatenbank/index-2.jsp
Fichas de Informacéo de Seguranga de Produto Quimico de Matérias-Primas




