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1. IDENTIFICAGCAO DO PRODUTO E DA EMPRESA

NOME DO PRODUTO: Hidra Pintura — Cal refinada para pintura.

APLICACAO: Cal refinada para pintura em interiores e exteriores. Hidratada por processo
quimico e isenta de areia e residuos.
FORNECEDOR: Cal Hidra Ltda.

Rua Antonio Bini, 220 — 83.513-460 — Almirante Tamandaré — Pr.
Telefone: 41 — 3657-1352.

TEL. DE EMERGENCIA: 41 — 3657-1373

2. COMPOSICAO E INFORMACOES SOBRE OS INGREDIENTES

NATUREZA QUIMICA:

Nome quimico [O] % vol.
Hidroxido de calcio

e Hidroxido de magnésio 90,00

SINONIMO: Cal hidratada.

3. IDENTIFICAGAO DE PERIGO

Produto caustico. Proteger os olhos durante o preparo e utilizacdo e manter afastado de criangas e
animais domésticos.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

INALACAO: Se inalado em excesso, transportar para o ar fresco. Procure por
orientacao médica se aparecer ou persistirem sintomas irritantes.

CONTATO COM A PELE: Em caso de contato com a pele lavar imediatamente com muita
agua.

CONTATO COM OS OLHOS: Lave imediatamente os olhos com agua corrente por 15 minutos ou
use lava olhos de emergéncia. Consulte em seguida o médico.

INGESTAO: Quando ingerido lavar a boca com agua em abundancia. Procure

B ] por orientagdo médica levando a FISPQ do produto.
ORIENTACAO AO MEDICO: Tratar sintomaticamente.
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INALAGAO: Irrita levemente os olhos e as vias respiratorias.

CONTATO COM A PELE: Contato repetido e prolongado pode causar irritagdo moderada.

CONTATO COM OS OLHOS: Contato direto pode irritar, com vermelhiddao moderada a grave,
inchago e danos na cérnea, podendo durar até uma semana.

INGESTAO: Ingestao de grandes quantidades pode causar problemas
digestivos.

5. MEDIDAS DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO

Produto ndo combustivel.
Método de extingdo: Compativel com todos os meios habituais de extingao.

Perigos especificos da substancia e seus produtos de combustdo: Mondxido de carbono (CO).

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO / VAZAMENTO

PRECAUCOES PESSOAIS: Evite contato com os olhos. Utilize éculos de seguranca.

PRECAUCOES PARA O MEIO AMBIENTE:  Agindo cautelosamente, pequenos derramamentos de
Hidra pintura, devem ser removidos com agua.

DESCARTE: O descarte deve ir de encontro as regulamentagdes locais,
estaduais e federais.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

MANUSEIO:

Medidas técnicas apropriadas: Armazenar em local coberto, a sombra. Manter a embalagem
fechada.

Prevengao da exposicao: Certificar se ha ventilacdo adequada.

Precaugdes para manuseio

seguro do produto quimico: Agir com cautela e com a utilizacdo de EPI's especificos ao
produto.

CONDICOES DE ARMAZENAMENTO:
Adequadas: Manter os recipientes fechados quando nao estiverem sendo usados.
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HIDRA PINTURA

Materiais para embalagens:

Recomendados:

Sacos e Baldes plasticos.

8. CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL

EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL:

Protecao do corpo:
Protecao para as maos:
Protecao para os olhos:

Medidas de higiene:

Vestuario de trabalho, botas de PVC.
Usar luvas impermeaveis.
Usar éculos de protecao.

Quando estiver usando o produto nao comer, beber ou fumar.
Evitar contato prolongado e repetitivo com a pele.

Lavar bem as mdos na hora das refeicoes e no término do
trabalho.

9.  PROPRIEDADES FISICO-QUIMICAS

ESTADO FISICO:
ODOR:

COR:

PH (25°C) :

PESO ESPEC. (25°C):
SOLUBILIDADE:

Sélido
Caracteristico
Branca
13,5+ 0,50

0,95 + 0,05 g/cm3

total em agua

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

ESTABILIDADE:

POLIMERIZAGAO:
MATERIAIS A EVITAR:
PRODUTOS PERIGOSOS
DE DECOMPOSICAO:

O produto é estavel a temperaturas convencionais para armazenamento,
manuseio e utilizacdo.

N3o ocorrera perigo de polimerizacao.

Material oxidante pode causar reagao.

Monoxido de Carbono.

11. INFORMAGOES TOXICOLOGICAS

TOXICIDADE AGUDA:
Inalacgao:

Contato com a pele:
Contato com os olhos:
Ingestao:

Por analogia: sem classificagao.

n.d

Contato direto pode causar desconforto.

Ingestao de grandes quantidades pode causar problemas digestivos.
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TOXICIDADE CRONICA: Exposicdo prolongada entre 24 a 48 horas, pode ocorrer irritacdo
moderada.

12.  INFORMAGCOES ECOLOGICAS

MOBILIDADE:  Ar: O produto ird se evaporar na atmosfera.
Solo:  Considerando-se suas caracteristicas fisico-quimicas, o produto tem
mobilidade no solo.
Agua:  Soltvel em agua.
Evite contato do produto com o solo, rios, etc.
DESCARTE: Incineragdo somente com documento emitido pela CETESB a Mega
Reciclagem de Materiais (CADRI).

13. CONSIDERACGES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSI(}RO

RESIDUOS DO PRODUTO: Nao elimine na rede publica de esgotos ou no meio ambiente.
Reciclagem ou incineragao sdao métodos adequados para disposicao
em instalagbes regulamentadas.

EMBALAGENS CONTAMINADAS: Envie para o Orgao Coletor de Residuos regulamentado.

14. INFORMACGES SOBRE TRANSPORTE

Transporte rodoviario no Brasil

NOME APROPRIADO PARA EMBARQUE: Cal de pintura

NUMERO ONU: N&o classificado
CLASSE DE RISCO / DIVISAO: Nao classificado
NUMERO DE RISCO: N&o classificado
GRUPO DE EMBALAGEM: Nao classificado

15. REGULAMENTAGOES

O conteudo desta Folha de Seguranca cumpre com os padrdes do comunicado de riscos e perigos
29 CFR 1910.1200 de OSHA.
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16.

OUTRAS INFORMAGCOES

HIDRA PINTURA

As informacgbes e recomendacgdes apresentadas neste
documento refletem o nosso melhor conhecimento para o
manuseio apropriado deste produto em condigoes
normais e somente se destinam a fornecer orientacbes
gerais de precaugdes e seguranga no uso do produto.
Qualquer outro uso do produto que envolva o uso
combinado com outro produto ou outros processos €
responsabilidade do usuario.



