FORTALEZA

Argamassa
Porcelanato
Interno/Externo

DESCRICAO

Argamassa para assentamento de porcelanato em areas
internas e externas. E demais areas que requeiram maior
desempenho como fachada, piscinas e saunas.

INDICAGCOES
Uso: interno e externo.
Areas: secas e Umidas

TIPOS DE REVESTIMENTOS COMPATIVEIS
Revestimento ceramico e porcelanatos de até 1,00 x 1,00 m.

CORES DISPONIVEIS
Branco e Cinza

SUPERFICIE DE APLICAGCAO

Emboco ou contrapiso sarrafeado ou desempenado com pelo
menos 14 dias de idade. Concreto com superficie rustica ou lisa
curado ha ao menos 28 dias. Superficies de aplicacao devem
estar aprumada, plana, curada, firme, seca, completamente
limpa, livre de particulas soltas, resina, manta, tinta, oleo,
textura ou qualquer tipo de produto que impeca a aderéncia.

RESTRICAO DE USO

Ndo recomendado para uso em estufas, lareiras, fornos,
churrasqueiras e camaras frigorificas. Assentamento de pedras
naturais, grandes formatos, pastilhas de vidro e porcelanas,
utilize produtos especificos.

ADVERTENCIAS

Placas ceramicas com area igual ou superior a 900cm? (Ex:
30x30cm) devem receber uma aplicacao de Cimento Colante
Porcelanato Interno e Externo Bostik Fortaleza também em seu
verso, formando corddes que deverdo ser corddes paralelos no
verso da placa e na superficie do substrato.

Placas ceramicas de qualquer dimensao que apresentem
reentrancias ou saliéncias maiores que 1Tmm, ou que sejam
assentadas em areas de alto trafego, devem receber uma
aplicacao do Cimento Colante Porcelanato Interno e Externo
Bostik Fortaleza também em seu verso para efetuar total
preenchimento.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Composicao Cime.n.to Dortlanq, .agregados. mine:rais o
classificados e aditivos especiais Nndo-toxicos

Cor Cinza e Branco

COnsSUMO Aplicagzglo somente na base: 6kg/m?
Aplicacdo na base e verso da placa: 8,5kg/m?

Temperatura |Ambiente: +5°C até +40°C

para aplicacdolSuperficie: +5°C até +27°C

Espessura 3-5mm

Densidade 1,8 £ 0,1g/cm?

Validade j8 meses a partir da data de fabricacao
impressa na embalagem para 20kg

Embalagens |Sacos plasticos de 20kg

art adhesives

Nunca utilize acido para a limpeza. Sempre mantenha juntas
de assentamento entre as placas conforme especificacdes do
fabricante do revestimento. Para o assentamento de placas
com dimensao superior a 400 cm?, em fachadas, recomenda-
se a altura maxima de 3 metros. Acima de 3 metros

recomenda-se fixador metadlico, de acordo
esecificacdes do responsavel pela obra

Sempre mantenha as juntas de movimentacao,
dessolidarizacdo e estruturais de acordo com a normas ABNT
NBR 13.753, ABNT NBR 13.754 e ABNT NBR 13.755 ou de acordo

com o projetista responsavel.

com as

INTRUGCOES DE USO

Em um recipeiente plastico e limpo adicone o produto seco e
a agua mencionado em embalagem, misture até obter uma
massa homegenia e sem grumos. Deixe maturar por 10
Mminutos e antes do uso resmisture a massa. Carregue a
desempenadeira de aco com o Cimento Colante Porcelanato
Interno e Externo Bostik Fortaleza, com o lado liso, estenda o
produto numa area de aproximadamente 2m? formando uma
camada uniforme de 3 a 4mm de espessura.Em seguida, passe
o lado denteado da desempenadeira num angulo de 60° em
relacao a base, formando sulcos ou corddes. O excesso de
material removido com os dentes da desempenadeira devera
retornar ao recipiente para ser remisturado, sem adicao de
agua.

A seguir, assente as placas ceramicas sobre os corddes do
Cimento Colante Porcelanato Interno e Externo Flexivel
Bostik Fortaleza, fazendo-as deslizar até a posicao final.

Com o auxilio de um martelo de borracha promova leves
impactos sem danificar a superficie das placas ceramicas ate
amassar totalmente os corddes do Cimento Colante
Porcelanato Interno e Externo Bostik Fortaleza e obter o
contato de todo o verso da placa com a argamassa.

EPI'S

Mascara, luvas, 6éculos de seguranca e botas.

ARMAZENAGEM

Conserve em local seco e arejado, sobre estrados, em pilhas
com, Nno Mmaximo, 15 sacos de altura e distancia minima de
30cm da parede na embalagem original fechada.

DESEMPENHO TECNICO

Tempo em aberto =20 minutos
Curaaoar =2 0,5Mpa
Cura submersa = 0,5Mpa
Cura estufa = 0,5Mpa
Deslizamento <2mm
Temperatura de exposicao <70°c
TEMPO
Trabalhabilidade 2h e 30 min
Limpeza 12 horas
Liberacdo pararejuntamento 72 horas
pbe;ragao trafego normal, saunas e 7 dias
piscinas




———r

Usina Fortaleza ICMF Ltda.

Sao Roque - Matriz CNPJ 44.823.410/0014-07
Rod. Livio Tagliassachi, s/n? Km 3,5 Sdo Roque - SP
CEP 18132-545 | Caixa Postal: 1659

Telefone: (11) 4784-9797

WhatsApp: (11) 98905-5647

sac@bostik.com

FICHA TECNICA: REVISAO 11/2020



mailto:sac@bostik.com

