Facil Instalacao
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1 conexdo Tampa click com Anti-Uv
instalada vedagdo total maxima
de fabrica durabilidade

Capacidade(l) | Altura(cm)*| Diametro(cm)*| Peso Vazia (kg) | Peso Cheia (kg)

310

62

94 18”/45cm

500 69 n3 n3 Gl 18”/45cm
1.000 87 12l 18,0 1018,0 18”/45cm

*Medidas aproximadas. Variago de até 5cm.

Dimensodes

Onde instalar?

® Base plana, limpa, lisa e nivelada.

e A caixa deve estar totalmente apoiada sobre a base.

® Base de assentamento deve ter 10cm a mais de diametro
do que a caixa.

e Nio deve ser instalada sobre madeira com o espagamento

~ entre elas. Se for instalada sobre madeiras elas devem ter
a mesma espessura e sem espagamento..
I I S a a aO e Nio deve ser instalada sobre pedras ou materiais que

possam perfurar o produto.

® |nstalagGes sob telhados devem ter aberturas para
ventilagdo.

® Evite locais Gmidos.

e Instale com no minimo 60cm de espago livre em torno da

Como levar a laje? cabea

® Retirar a tampa.

® Passar uma corda pela flange de saida
inferior e retirar pela abertura da tampa.

® Amarrar a corda.

® Langar a ponta livre da corda a laje e
ergue-la até coloca-la em cima.

® Subir em posigdo vertical de acordo com a
ilustrag&o ao lado.

ualimp-

Adaptadores (flanges)

Base plana para instalagdo de
flange de até1.1/2” (50mm)

~

Para instalar tubulagio de saida

® Aplicar a fita veda rosca em uma porca plastica.

® Rosquear na flange.

e N&o apertar excessivamente.

® Instalar os adaptadores (pvc ou metalico) nas flanges
para que possa ser conectados o tubo de saida.

® Aplicar a fita veda rosca nas conexdes.

® Para instalagdo da valvula boia Acqualimp nio é
necessario modificar o furo. Para as demais é
necessario a adaptagdo de uma flange.

flange de até1.1/2” (50mm)
\J

(50mm)

P
AacqualimP
Base plana para instalagdo de ’ A E Flange de1.1/2”

Aplicar veda rosca

Adaptador

Manutencao/Limpeza

As caixas d“agua Acqualimp possuem superficie lisa
interna e revestimento antibacteriano, o que facilita a
limpeza bastando o auxilio de um pano Gmido e um
balde de 4gua limpa, sem uso de escova de ago, dgua

sanitaria e etc. *N&o acompanha o produto.

Esquema completo
de instalacao

Visdo superior

Entrada de agua

I Importante

® Antes da instalagdo é importante verificar as
especificagdes junto & companhia de saneamento
basico de sua cidade.

® Jamais instale o filtro sobre a laje ou forro. L

® Ha modelos de caixas d’agua Acqualimp que nédo
acompanham as saidas para limpeza e ladréo.

® Ha modelos de caixas d'agua Acqualimp que ndo
acompanham o furo de instalagdo de valvula boia.

Entrada de dgua
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Rede piblica

Hidrémetro

Para interligar caixas d’agua

® Siga 0 esquema abaixo.
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Entrada de agua
Entrada de agua

A Acqualimp se compromete a substituir, a seu juizo e sem &nus para o cliente, os produtos Acqualimp que
comprovadamente apresentarem defeito de fabricacdo pelo prazo especificado neste guia.

°
G E l r E l I l I l E l Esta garantia ndo cobre defeitos ou danos ocorridos no transporte, uso inadequado, negligéncia ou acidente,
oriundos de modificagdes ou reparos no Produto sem a expressa autorizagdo da Acqualimp, ou a

utilizagdo do produto para fins ndo indicados.
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