AFONTE Mola 2234
ASSA ABLOY Poténcia 2~4
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ATENGAO: AS VALVULAS DE AJUSTE DE VELOCIDADE ESTAO NA POSIGAO FECHADA DE
FABRICA. AO INSTALAR FAGCA O AJUSTE ADEQUADAMENTE SEGUINDO A DIREGAO EXIBIDA.
NAO AJUSTE AS VALVULAS POR MAIS DE 3 VOLTAS.
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Instrucoes de Instalacao:
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isos Importantes de Instalagao:
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NO.1 Fechamento

APOS A INSTALACAO. VERIFIQUE E TESTE:

1. Abra a folha da porta ao seu angulo maximo de sua abertura e solte. A folha da porta deve encaixar completamente em sua estrutura e ultrapassar o trinco.

2. Abra a folha da porta e encaixe o parafuso do trinco sobre a chapa testa. Solte a folha da porta. A mola da porta deve ter forga suficiente para travar a folha da porta fechada.
3. O sistema back-check proporciona um efeito amortecedor quando a porta é aberta com muita for¢ca, mas n&o serve como substituicao do batente da porta.

ATENCAO:

1. As poténcias 1 e 2 ndo sao consideradas adequadas para os conjuntos de portas corta-fogo a prova de fumaca.

Portanto, 3 € a poténcia minima permitida para o conjunto de portas corta-fogo/a prova de fumaca.

2. Os dispositivos de retengdo mecanica NAO devem ser instalados na porta corta-fogo/a prova de fumaca.

3. A mola aérea NAO deve ser aberta além do angulo de abertura maximo da poténcia que vocé selecionou.

4. Esta mola aérea contém uma mola poderosa, a qual esta inserida no corpo, sob pressdo. Nao tente desmontar as molas aéreas em quaisquer circunstancias.

Atencao:

Esta folha de instrucdes serve apenas para a instalagcao do braco padrao.

MANUTENCAO:

1. Verifique a mola aérea a cada trés meses para garantir que todas as fixagdes estejam seguras e ajuste-as, se necessario, ajuste a velocidade de fechamento e do trinco e marque a porta que esta
funcionando corretamente e sem problemas.

2. Aplique lubrificante na articulacdo do braco e nas dobradicas das portas.
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ATENGAO: AS VALVULAS DE AJUSTE DE VELOCIDADE ESTAO NA POSIGAO FECHADA DE
FABRICA. AO INSTALAR FAGCA O AJUSTE ADEQUADAMENTE SEGUINDO A DIREGAO EXIBIDA
NAO AJUSTE AS VALVULAS POR MAIS DE 3 VOLTAS
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Fixacao Paralela (66)
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InstrucOes de Instalacao:

%

APOS A INSTALACAO. VERIFIQUE E TESTE:
1. Abra a folha da porta ao seu angulo maximo de sua abertura e solte. A folha da porta deve encaixar completamente em sua estrutura e ultrapassar o trinco.

2. Abra a folha da porta e encaixe o parafuso do trinco sobre a chapa testa. Solte a folha da porta. A mola da porta deve ter forga suficiente para travar a folha da porta fechada.

3. O sistema back-check proporciona um efeito amortecedor quando a porta é aberta com muita forga, mas nao serve como substituicdo do batente da porta.

ATENCAO:

1. As poténcias 1 e 2 nao sao consideradas adequadas para os conjuntos de portas corta-fogo a prova de fumacga.
Portanto, 3 € a poténcia minima permitida para o conjunto de portas corta-fogo/a prova de fumaga.

2. Os dispositivos de retengdo mecanica NAO devem ser instalados na porta corta-fogo/a prova de fumaca.

3. A mola aérea NAO deve ser aberta além do angulo de abertura maximo da poténcia que vocé selecionou.

4. Esta mola aérea contém uma mola poderosa, a qual esta inserida no corpo, sob pressdo. Nao tente desmontar as molas aéreas em quaisquer circunstancias.
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MANUTENCAO:

1. Verifigue a mola aérea a cada trés meses para garantir que todas as fixagdes estejam seguras e ajuste-as, se necessario, ajuste a velocidade de fechamento e do trinco e marque a porta que esta

funcionando corretamente e sem problemas.
2. Aplique lubrificante na articulacédo do braco e nas dobradigas das portas.
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tencao:
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sta folha de instrucdes serve apenas para a instalacao do braco padrao.




