|AFONTE

ASSA ABLOY

PARAMOLA 1023
Parainstalacdo em portas
internas e externas

INSTRUCOES DE INSTALACAO

Para qualquer informacao sobre este produto favor comunicar ao

Telefone:(11) 5693-4700 SAC: 0800 77 22 000. De segunda a sexta das 8h00 as 18h00.
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ANGULO DE ABERTURA FINAL
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Esta valvula controla a velocidade  Esta valvula controla a velocidade
de fechamento final (10°a 0°) de reducao (140°a 10°)
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B INSTALACAO PADRAO: SENTIDO DA PORTA DIREITA orta esquerda ortadreta
ILUSTRACAO PORTA DIREITA- B
APLICAR AS MESMAS DIMENSOES PARA PORTAS ESQUERDA DAS DIMENSOES Q DAS DOBRADICAS INSTRUCOES DE INSTALACAO
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INSTALACAO PADRAO CONTROLE DE VELOCIDADE DE ABERTURA
MONTAGEM E POSICAO DOS BRAGOS CUIDADO: NAO RETIRAR A VALVULA DA MOLA QUE
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B OUTRO TIPO DE INSTALAGAO: BRAGO PRINCIPAL PERPENDICULAR A PORTA
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INSTRUGOES DE INSTALAGAO

1-UTILIZE AS DIMENSOES APRESENTADAS NA TABELA
ABAIXO DA ILUSTRAGAO, PARA MARCAR PERFURAGOES
NA PORTA E BATENTE.

2 -MONTE O BRACO PRINCIPAL DO FECHAMENTO DA
PORTA.

3~ FIXE A MOLA MAIS PERTO A PORTA COM AS VALVULAS
REGULADORAS PROXIMA AS DOBRADIGAS.

4 - FIXE O SUPORTE DO ANTE BRASO SOBRE A PORTA.

5-AJUSTE O COMPRIMENTO DO ANTE BRACO
MANTENDO A POSIGAO EM UM ANGULO DIREITO COM
RESPEITO AO BATENTE, AO CONECTAR O BRACO
PRINCIPAL AO COTOVELO, USE A ARRUELA E O PARAFUSO
FORNECIDO.

6-COLOQUE A CAPANO EIXO.




