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Assisténcia Técnica

FOREST & GARDEN

‘;l'ekna®

ATENCAO!
GARANTA SUA SEGURANCA E DAS PESSOAS AO SEU REDOR,

LEIA ATENTAMENTE O MANUAL DE INSTRUCOES!

RECOMENDAGCOES INICIAIS

e Estas informagdes foram inclusas na intencdo de que vocé
aproveite ao maximo as funcbes deste aparelho com
SEGURANCA e também disponibilizar as orientagbes
necessarias para a prevencao de danos ao equipamento.

e Este aparador ndo foi desenvolvido para ser usado por pessoas
(incluindo criangas) com deficiéncias fisicas, motoras ou
mentais, ou que ndo possuam experiéncia ou conhecimento
sobre o manuseio deste tipo de equipamento, a menos que elas
estejam sendo supervisionadas ou tenham recebido
treinamento prévio para a utilizagdo do equipamento por uma
pessoa responsavel pela seguranga. Criangcas deverédo ser
vigiadas para que nao brinquem com o equipamento.

e N&o utilize o aparador se o cabo de energia ou outra peca
importante estiver danificada, como por exemplo, acessoérios
de seguranga, saia de protecdo, cabegote de nylon, dentre
outras. Caso isto seja observado o componente deve ser
substituido pelo fabricante ou empresa autorizada.

e V\erifigue se a tensdo de funcionamento do produto é
compativel com a tenséo da rede elétrica (127 V ou 220 V) e
se a corrente do disjuntor é compativel para o uso deste
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produto.

A tomada onde o equipamento sera ligado devera estar em
conformidade com as normas e padrdes brasileiros exigidos.
Recomenda-se que sua rede elétrica seja provida de um
dispositivo de protecdo de corrente diferencial/residual que
interrompa o fornecimento de energia caso haja uma corrente
de fuga igual ou maior que 30 mA em 30 ms.

Mantenha limpa a ventilagdo do motor.

Quando necessario faga uso somente de extensdes
recomendadas (vide caracteristicas no capitulo referente as
especificagdes recomendadas para cabos de extenséo).
Trabalhe sempre com rotagédo constante, no maximo 7.500 rpm
evite acelerar e desacelerar o equipamento.

Respeite o didmetro maximo do fio de nylon.

Nunca remova os adesivos do produto.

A

A figura acima € um simbolo de alerta, que estara sendo
utilizado ao longo deste manual, para chamar sua atencgéo as
informagdes de imprescindivel conhecimento.
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1. APRESENTACAO

Parabéns por escolher os produtos TEKNA®.

O aparador de grama que esta adquirindo € um produto de elevado nivel tecnolégico.
Para que possa obter o melhor desempenho deste equipamento, solicitamos que sejam
lidas e seguidas atentamente as instru¢des deste manual.

As especificagdes do produto estdo sujeitas a mudangas sem aviso prévio; por isso,
alguns detalhes do seu produto podem n&o estar totalmente de acordo com este manual.
Agradecemos a compreens&o.

1.1 INFORMAGOES GERAIS

Precaugbes adequadas deverao ser observadas. Como qualquer equipamento elétrico,
esta maquina devera ser manuseada com cuidado. NAO EXPONHA VOCE MESMO
OU OUTRAS PESSOAS A SITUACOES DE PERIGO. Siga atentamente as instrucdes

deste manual.

1.2 Instrugoes Importantes de Seguranga

Leia e garanta a compreensdo de todas as instrugdes/precaucdes abaixo antes de

utilizar o equipamento:

» Instrugdes de uso poderdo ser verificadas no aparelho para que fiquem visiveis
durante a utilizagdo da maquina.

»  Sempre use 6culos, luvas, roupas e calgados adequados e de seguranga para uma
maior protegdo ao operar a maquina ou efetuar manutengdo na mesma. Cabelos
compridos devem ser presos. Ndo use roupas folgadas ou bijuterias que possam
se enroscar nas partes moéveis do aparelho. E recomendavel usar roupas e
calcados que cubram totalmente as pernas e pés, para proteger-se de estilhagos,

durante a operagao.

J

» Nao utilize o aparador se estiver perto de um grupo de I""R pessoas, a

menos que todas estejam usando roupas de prote¢cdo. Mantenha uma distancia
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segura.

Nunca utilize o aparador se alguma pega estiver quebrada, faltando ou solta na
maquina. Verifique periodicamente o aparador e substitua as pegas danificadas
imediatamente, através de uma assisténcia técnica autorizada. Nao use nenhum
acessorio que néo seja recomendado pelo fabricante. Seu uso podera resultar em
graves ferimentos as pessoas, bem como em danos ao equipamento.

Nao use o equipamento se ele estiver danificado.

Nunca retire a saia de protegdo. Isso podera resultar em graves ferimentos ao
operador, bem como em danos ao equipamento.

Inspecione previamente a area a ser cortada e retire detritos. Também remova
cascalhos que possam ser arremessados durante o corte.

Mantenha criancas afastadas. Qualquer pessoa devera manter uma distancia

minima de 15 metros do equipamento, quando em funcionamento.

C A

i
2

Quando precisar se aproximar do operador da maquina, chame sua atencgdo e

espere o operador desligar o equipamento primeiro.

Tome cuidado para nao assustar o operador, o que poderia resultar em acidente.

Sempre DESLIGUE o equipamento da tomada antes de efetuar manutengao ou

desmontagem do equipamento. Nunca deixe a maquina funcionando sozinha.

H;'—"\-_

Observe todos os cédigos de seguranga e padrdes de utilizagdo recomendados.

Assegure-se de que todos os dispositivos de seguranca estao funcionando antes

de utilizar o aparador. NUNCA retire ou altere qualquer parte ou acessério da
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magquina.

Saiba como desligar o motor rapidamente. Esteja familiarizado com o produto.
Nao opere a maquina se estiver cansado ou sob o efeito de alcool ou drogas.
Nao opere a maquina se vocé estiver em piso falso ou sem apoio (por ex.: no alto
de escadas). Mantenha-se sempre em piso firme e nivelado.

Para garantir a seguranca do equipamento, use somente pecas de reposicao
originais fornecidas pelo fabricante ou recomendadas por ele.

Nunca tente alterar as configuragcdes de fabrica do equipamento. Alterar as
configuragbes de fabrica pode causar danos irreversiveis ao produto e torna a
garantia nula.

E recomendavel o uso de protetores auriculares por quem esteja operando o

equipamento.

Mantenha méos e pés afastados do carretel quando o aparelho estiver ligado.
Nao use este tipo de equipamento para varrer ou afastar detritos.

Se o cabo elétrico estiver danificado, retire o plugue da tomada e efetue os reparos
necessarios em uma oficina autorizada antes de usar o aparelho a fim de evitar

riscos.

llvv\

O equipamento devera estar desligado quando for transportado de um local para
outro.
Fique atento a partes soltas ou superaquecidas. Se necessario, leve o

equipamento a uma autorizada para os devidos reparos. Nunca opere um
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equipamento que nao esteja funcionando adequadamente.

»  Nunca opere o0 equipamento sobre chuva.

»  Tome cuidado ao operar o equipamento logo apds chuva, pois o gramado podera
estar molhado e o equipamento nao é recomendado para esta condig¢ao.

»  Supervisione periodicamente o equipamento para se assegurar do correto e
seguro funcionamento. Para uma inspeg¢do mais detalhada, contate a sua
autorizada mais proxima.

»  Mantenha o equipamento longe do fogo e de fontes de faisca.

»  Sempre guarde o aparador em lugares secos e longe de qualquer fonte de calor.

»  Este aparador de grama é destinado exclusivamente para aparar arestas de

jardins e pequenas areas de gramados. Qualquer outro uso ndo permitido neste

manual pode gerar danos ao produto e perigo ao usuario.

Utilize o equipamento somente a luz do dia ou com boa iluminagéo artificial.

Inicie o corte com o equipamento ligado e cabecote de nylon girando.

Nunca utilize pegas de corte de metal, lamina de metal ou fio de metal.

YV V V V

Utilize o equipamento com paradas frequentes para reduzir a exposicdo a

vibracdes e ruidos, evitando o uso com duragéo de trabalho continua e longa.
ATENGAO: a area de corte ainda é perigosa se o carretel de nylon estiver girando.
OBSERVAGAO!

UTILIZAGAO DE EQUIPAMENTO DE DUPLO ISOLAMENTO

Este simbolo na etiqueta do produto indica que o aparelho possui prote¢ao Classe Il
com relagao aos riscos de choques elétricos.
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Equipamentos de dupla isolagdo empregam um tipo de construgdo (escolha de
materiais, distancias entres partes energizadas e n&o energizadas, prote¢des especiais,

etc.) que fazem com que o produto ndo necessite de aterramento.

Assim sendo, para que um equipamento com sistema de dupla isolagdo funcione
adequadamente € imprescindivel que qualquer tipo de manutencdo prevista ou

necessaria seja feita por pessoal capacitado e que faga uso de pecas originais.

Os equipamentos com sistema de isolamento duplo sdo marcados com as palavras
“Double Insulation" (DUPLO ISOLAMENTO), ou “Double Insulated” (Duplamente

Isolado), ou simplesmente, pelo simbolo mostrado na figura acima.

1.3 Uso de cabos de extensao elétrica
Para utilizacdo de cabos de extenséo elétrica, faga uso de cabos para uso externo (ao
ar livre). Esses cabos geralmente possuem uma indicagéo do tipo: "Aprovado para

maquinas de uso externo".

» Use somente extensdes elétricas que suportem uma corrente maior ou igual a
proporcionada pela tensdo elétrica de seu equipamento.

»  Examine a extensao antes do uso e assegure-se de que ela nao esteja danificada.

»  Nunca utilize mais de uma extensao elétrica ao mesmo tempo ou interligadas.

»  Nao desconecte a extensdo puxando pelo cabo, sempre segure no plugue e retire-
o da tomada estando com o equipamento desligado.

» Mantenha a extenséo longe de fontes de calor ou de objetos perfuro cortantes.
Sempre desligue a extensao do ponto de energia, para s6 depois desconectar a
extensdo do plugue do cabo elétrico.

ESPECIFICAGOES RECOMENDADAS PARA EXTENSOES ELETRICAS
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TABELA PARA USO CORRETO DA EXTENSAO ELETRICA

APARADORES TT700S, TT800S E APARADOR TT1000

Comprimentoem metros | 10 | 20 [ 30 [ 40 [ 50 [ 60 | 70 | 80 | 90
Tensao 127 Volts

Bitola (@) em AW.G. 18 16 14 |14 |14 |12 |12 |12 | 12
Bitola (@) em mm 0,75 | 1,0 1,5115|115 (25|25 |25 |25
Tensao 220 Volts

Bitola (9) em A.W.G. 18 18 16 |16 |16 |14 |14 |14 | 14
Bitola (@) em mm 0,75 | 0,75 | 1,0 | 1,0 |10 |15 |15 | 1,5]| 1,5

Cordoes de alimentacdo ndao devem ser menores que:

- se o isolamento de borracha, borracha resistente ordinaria bainha cabo
flexivel (designacgao de cédigo 60245 IEC 53);

- se cloreto de polivinila isolado, cloreto de polivinila ordinaria bainha cabo
flexivel (designagao de cédigo 60227 IEC 53).

Anao observancia do procedimento acima podera resultar em
grave acidente, choque elétrico e até mesmo em risco de

morte.

Para diminuir o risco de choques elétricos, mantenha todos
os plugues e tomadas secos e longe do solo. Nao toque nos plugues com as maos
molhadas.

Se uma extenséo elétrica estiver sendo usada, seu plugue e a tomada de conexéo
deverdo ser do tipo "a prova de agua".

Nao opere o equipamento em um ambiente com produtos inflamaveis, tais como
liquidos, gases ou poeiras. As faiscas produzidas pelo funcionamento da maquina

pode provocar uma explosao.



1.4 Conhecendo o aparador

Cabo de
Empunhadura Alimentagao

Traseira

Empunhadura

Frontal Trava-Cabo

Gatilho

Saia de

Carretel CortaFio  Protesao

2. MONTAGEM

2.1 Instalagao da saia de protecao

» Instale a saia de protegéo (1) antes de ligar e usar o aparador de grama.

>  Seu aparador de grama Tekna® vem montado, exceto a saia de protegéo, esta vem

acondicionada junto com o equipamento, na mesma embalagem. Para monta-la

vire o aparador de grama de ponta cabega.

»  Posicione a saia de protegdo conforme a figura 1. Encaixe a saia nas travas ,

pressione junto ao corpo, coloque os parafusos e dé o aperto. Conforme ilustra a

Fig.1.

Fig. 1

»  Auutilizagao do equipamento sem a saia de protec¢ao (1) invalida a garantia.
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2.2 Regulagem da empunhadura frontal

» O equipamento em operagdo devera estar permanentemente suspenso. Para
maior comodidade durante o manuseio, o operador pode regular a altura da
empunhadura frontal da seguinte forma:

a) Solte o manipulo que prende a empunhadura frontal ao tubo.

b) Deslize a empunhadura frontal para cima e para baixo, ajustando-a de acordo
coma altura desejada.

c) Aperte o manipulo.

Os aparadores de grama devem ser utilizados para acabamentos em jardins, bordas de

canteiros, rente a arvores, entre plantas e flores, calgadas, muros e demais obstaculos,

como também para cortar grama em areas de até 50 m2

2.3 Reposigao do fio de nylon

» A durabilidade do fio de nylon depende dos cuidados do operador em evitar o
contato com pedras, muros, parede e calgadas. O contato constante nestes tipos
de obstaculos causa o desgaste prematuro do fio de nylon.

>  Adquira nos postos de Assisténcia Técnica Tekna® ou nas lojas especializadas, o
refil contendo carretel com fio de nylon para reposigéao.

2.4 Como retirar ou colocar o carretel

a) Certifique-se de que o equipamento esta desligado da tomada.

b) Vire o aparador de grama de ponta cabeca.

C) Segure a base do carretel (6) com uma das maos e com a outra retire a tampa do
carretel (1), girando-a no sentido anti-horario, conforme seta indicativa na tampa

do carretel.
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d) Ap0s retirar o carretel (3), limpe bem a base do equipamento, tomando sempre o
cuidado de n&o deixar residuos de grama cair dentro do compartimento do motor.
€) Pararecolocar o carretel, passe as pontas do fio de nylon pelos furos de saida (2),
encaixe o carretel na tampa (1), pressione para baixo e gire no sentido horario até
ouvir o “click” de encaixe, (7) pino trava e (8) motor.
Sequéncia pode ser visualizada na Fig. 3.
Atencdo ao retirar a base do carretel(6), pois o pino encaixado(7) no eixo do

motor(8) solta-se com facilidade, detalhe na fig.4.
1.Tampa do carretel
2.Furo de saida
3.Fio de nylon

4.Carretel interno

E

. 6.Base do carretel

=== 7.Pino trava
8.Motor
<~

Fig. 3 Fig. 4

»  Sempre que efetuar a substituicao do carretel (refil), guarde a mola (2) para

utiliza-la novamente.



2.5 Como recarregar o carretel

>
>

a)
b)

c)

Se preferir, vocé mesmo pode recarregar o carretel.

Utilize somente fio de nylon no didmetro recomendado para o seu modelo de
equipamento (&1,6mm).

Fios de nylon fora do didmetro especificado podem causar danos ao motor e ao
sistema de avango automatico.

Passos:

Retire o carretel e remova o residuo de fio de nylon.

Pegue o fio e dobre-o ao meio (Fig. 4a), encaixando o ponto onde houver a dobra
no canal, conforme Fig. 4b.

Enrole o fio no sentido anti-horario (Fig. 4c), quando visto da base, obedecendo a
metragem maxima de 6 metros.

Fig. 4b

Fig. 4c



2.6 Avanco e corte automatico do fio de nylon

a) Com o equipamento em funcionamento:

»  Toque levemente o carretel contra o solo, automaticamente sera liberado o fio de
nylon tendo como limitador a lamina de corte fixa na saia de protecéo.

»  Repita o toque quantas vezes forem necessarias.

»  Paranao danificar o aparelho ou saia de prote¢ao, apenas a ponta do carretel deve

tocar no solo.

Fig. 5
b) Vocé pode fazer esta operagdo manualmente:
»  Desligue o equipamento da tomada.
»  Pressione a ponta do carretel (2) com uma das m&os e com a outra, puxe o fio de
nylon (1) até que esteja no comprimento ideal, ele sera cortado pela lamina fixada

na saia de protegéao.

Fig. 6

2.7 Fixagao da extensao elétrica no equipamento

Para facilitar o uso do equipamento e evitar que um movimento brusco desconecte o
plugue da tomada, existe um sistema de travamento na parte inferior da empunhadura
traseira. Para utilizagao deste sistema proceda conforme fig. 7:

» Introduza a extens&o elétrica no orificio.

» Passe a extens&o sobre a trava.



»  Conecte o plugue do equipamento na extensao elétrica.

a)
b)
c)

Fig. 7

3. OPERACAO

Verifique se a tensdo do equipamento é a mesma da tomada a ser utilizada;
Conecte o cabo de alimentagéo na tomada;

Pressione o gatilho para ligar o equipamento.

3.1 Antes de ligar

>
>

Verifique se o carretel de nylon esta bem encaixado.

Verifique se a trava de seguranca e o gatilho estao funcionando normalmente antes
de ligar o equipamento.

Verifique também se o carretel de nylon esta girando livremente.

Se o cabo de energia estiver danificado, este deve ser substituido pelo fabricante
ou pelo agente autorizado, ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
Assegure-se de que todos os equipamentos de seguranga estejam em perfeita

ordem antes de ligar o produto.

3.2 Durante o uso

4.2.1 Vestuario de seguranga

Ao trabalhar com um aparador de grama sempre utilize equipamentos de protecao

individual (EPI). A utilizacdo desses equipamentos n&o elimina o risco de acidentes, mas



reduz suas consequéncias. O seu revendedor pode aconselha-lo na escolha do
vestuario adequado.

Os vestuarios de seguranca nunca devem ser folgados no corpo do operador, isso
atrapalharia a operagao e poderia, inclusive, causar acidentes. Nao se deve utilizar
roupas largas, joias ou cabelos compridos soltos enquanto opera o equipamento, pois
0s mesmos podem prender em alguma parte mével do produto e causar um grave
acidente.

Utilize sapatos de seguranca com sola de borracha e biqueira de aco.

Utilize sempre 6culos ou viseira de protegéo.

Utilize protetores auriculares ou tampobes. A utilizagdo de equipamentos deste tipo
requer uma atencao redobrada, pois eles reduzem a capacidade do operador em
perceber sinas de perigo tais como gritos ou alarmes.

Utilize luvas que permitam absorver o maximo de vibragdes possivel.

3.1.1 Dicas de uso

»  Sempre segure o aparador com as duas maos quando estiver em funcionamento;

»  Nao utilize o aparador para cortar objetos que ndo sejam os que ele foi projetado
para cortar (grama).

»  Nao utilize acessorios de corte que ndo sejam os aconselhados pelo fabricante;

»  Nao use o carretel de nylon sem a saia de protecao, pois na saia existe uma lamina
limitadora do comprimento do fio;

»  Nao permita que outras pessoas ou animais fiquem a menos de 15 metros do
equipamento quando este estiver em funcionamento.

» Nunca toque no acessorio de corte com o motor ligado. Para efetuar qualquer
operagao de manutengao desligue o motor.

»  Nunca opere com o motor préximo a qualquer fonte de calor, faiscas ou gases
inflamaveis.

»  Quando estiver utilizando o aparador, evite cortar muito rente ao solo para evitar

colisbes com pedras e/ou outro detritos.



4. MANUTENCAO

ATENGAO: Sempre utilize luvas e 6culos de protegdo quando efetuar qualquer

operagédo de manutengdo. Nunca efetue manutengdo com o motor em funcionamento

ou quente.

» Jamais efetue algum reparo ou modificagdo no equipamento que néo seja de
manuteng¢do normal, sempre se dirija a uma assisténcia técnica autorizada.

» Nao utilize qualquer tipo de produto inflamavel para efetuar a limpeza do
equipamento.

»  Mantenha as empunhaduras do equipamento sempre limpas para evitar qualquer
tipo de acidente devido a perda de controle do equipamento.

5. ARMAZENAGEM

d) Siga atentamente todas as instrugées de manutengéo.

e) Limpe o aparador e verifique o cabo de alimentacéo.

f)  Guarde o aparador em lugar seco, de preferéncia longe do chéo.

ATENGAO: Todas as operagdes de manutencéo que ndo estio descritas neste manual
devem ser efetuadas em alguma assisténcia técnica autorizada. Para qualquer

substituicao de pegas, utilize sempre pecgas indicadas pelo fornecedor e originais.

6. INFORMACOES TECNICAS

MODELO TT700S TT800S TT1000
Poténcia maxima 700 W 800 W 900 W
127V 127V 127V
Tensao (TT700S1) (TT800S1) (TT10001)
220V 220V 220V
(TT700S2) (TT800S2) | (TT10002)
Frequéncia 60 Hz 60 Hz 60 Hz
Diametro de corte
(nylon) @28 cm @28 cm @28 cm
Peso Liquido 2,8 kg 2,8 kg 3,1kg




7. PROTEGCAO AO MEIO AMBIENTE

Para atuar na protegdo do meio ambiente, recomendamos:
- Use dleo lubrificante biodegradavel, quando necessario.
- Quando o dispositivo estd no fim da vida, devolva a loja para a
reciclagem.
- Elimine residuos.

N&o deixe ferramentas elétricas juntamente com o lixo doméstico.

A Significado da ilustracéo:

Lé N&o jogue fora aparelhos elétricos em latas de lixo comuns; use os
Aody coletores especificos para esses produtos. Contacte as autoridades
locais e verifique as condi¢cdes para descarte da sua lavadora.
Se equipamentos elétricos forem descartados em aterros sanitarios ou lixdes,
substancias toxicas poderéo vazar para os lengois freaticos e prejudicar a saude da
populagao.
Quando efetuar a troca de maquinas e equipamentos usados por novos, o revendedor
é legalmente obrigado a recolher seu equipamento usado gratuitamente.

Arquivo: TK_TT700S_TT800S_TT1000_MA_P_R14 — 23/01/2017
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TERMO DE GARANTIA

A NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA garante seus produtos contra defeitos de material e de
fabricagéo por um periodo de 90 (noventa) dias, a contar da data de emisséo da respectiva Nota Fiscal de
Venda, conforme dispde o artigo 26 do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078 de 11.9.90),
comprometendo-se a reparar ou substituir, dentro do prazo citado, gratuitamente, pegas que sejam
reconhecidas pelo seu Departamento Técnico como defeituosas, mediante aprovacéo da Solicitagéo de
Garantia.

ANORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA, por confiar na qualidade de seus equipamentos, estende-
ra a garantia por mais 90 (noventa) dias, além do prazo legal acima descrito, caso o(s) equipamento(s)
seja(m) utilizado(s) para uso ocasional. A presente garantia cobre unicamente o produto, ficando excluidos
quaisquer eventuais danos e prejuizos decorrentes do mau uso do equipamento.

Ficam excluidos da garantia:

®Defeitos provocados por uso em desacordo com as instrugdes contidas no Manual do Proprietario;
acidentes (queda, fogo, etc.); utilizagdo de pegas nédo originais e consertos e/ou manutengéo realizados
por oficinas e/ou técnicos nado autorizados.

®Pecas de reposicdo e manutengao natural como, velas, lubrificantes, filtros, tampa de combustivel,
corddo de partida, conjunto de partida, manipulos, retentores, juntas, barras, correntes, langas, bicos,
pistolas, o’rings, gaxetas, vedagdes, turbinas (ventoinha), dispositivos de segurancga e itens similares.

®Pecas que sofrem desgaste natural com o uso devido ao atrito, como, pistdo, cilindro, anéis de
pistédo, mancais, pinos, roletes, biela, virabrequim, valvula, molas, tuchos, buchas, tubos, engrenagem
(pinh&o) e embreagem.

®Produtos violados.

®Produtos cujo Certificado de Garantia esteja preenchido de forma incorreta e/ou sem o nimero da
Nota Fiscal de Venda.

®Acessorios como, langa da pistola, bicos, escovas, laminas de corte, tubo e bolsa coletora.

IMPORTANTE:

Guarde este manual e este certificado em local seguro, apresentando-o quando necessitar a assisténcia
técnica, juntamente com o Certificado de Garantia e Nota Fiscal de compra. Eventuais despesas de
frete/seguro e outras correrdo por conta do revendedor ou comprador.

Exija do seu revendedor NORDTECH o completo preenchimento deste certificado.

Ao solicitar pecas de reposi¢éo, informe sempre o numero de série e 0 modelo de seu equipamento
NORDTECH.

A garantia inclui a garantia legal e se limita ao primeiro proprietario que, devera comprovar esta condigdo
com a exibicdo da nota fiscal de compra.

As substituicbes ou reparos feitos durante o periodo de garantia ndo acarretam a prorrogacéo do prazo de
validade, sendo esta contada sempre a partir da data de compra.

IMPORTADO E DISTRIBUIDO POR

Nordtech Maquinas e Motores Ltda.

Avenida Juscelino K. de Oliveira, 3003, CEP: 81270-200 - CIC - Curitiba - Parana — Brasil
Tel: 55 41 3595 9600 | FAX: 55 41 3595 9696

Site: www.nordtech.com.br

E-mail: vendas@nordtech.com.br / assistencia@nordtech.com.br
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