
Prote Raio

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Este Proteraio Super possui proteções contra: surtos e picos de tensão, 
baixa tensão, alta tensão, sobrecarga na rede além de ter incluso um 
temporizador de 30 segundos, que evita a instabilidade da rede até a 
sua estabilização.

- Equipamento de Som - Lavadora - Equipamento de vídeo - TV
- Vídeo Game - DVD - Micro computador 
- Home Theater - Impressora

Descrição

Características

Aplicações

Tel.: (24) 2233-0850 atendimento@pweletronica.com.brwww.pweletronica.com.br

Super

O Prote Raio Super foi desenvolvido para evitar que seus aparelhos
eletroeletrônicos seja danificados por surtos transitórios elétricos
(efeitos de raios, picos de voltagem e distúrbios elétricos). 
O Prote Raio Super é dotado de micro circuítos que desligam seu
aparelho em caso de baixas e/ou altas voltagens e aciona um
temporizador que aguarda aproximadamente 30seg, após a 
rede estabilizar.

Tensão nominal: 127V/220V

Varistor de Óxido de Zinco

10 Ampéres

02(dois)

< 25 nanosegundo

4,5 kA

34 Joules/65 Joules

205 Volts/390 Volts

Aproximadamente 30 segundos

LED no Local

Plugue universal de 3 pinos (NBR 14136)

Tomada universal de 3 pinos (NBR 14136)

Caixa plástica em ABS com antichama V0

Comprimento: 75mm Largura: 59mm Altura: 65mm

102V / 135 V
185V / 235 V

Tecnologia de Proteção:

Corrente Máxima de serviço:

Número de condutores protegidos:

Tempo de resposta do componente:

Máxima corrente de surto 8/20s:

Máxima Absorção de Energia 2ms:

Tensão de Clamping 1mA:

Tensão de Desligar Baixa/Alta:

Tempo Desligado:

Indicação de Proteção em Serviço:

Conexão de Entrada:

Conexão de Saída:

Acondicionamento:

Dimensões:

Zonas de desligamento
Na baixa tensão apx. 15% do nominal da rede;

Na elevação de tensão apx. 10% do nominal da rede.
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1 - Retire o plugue de seu equipamento da tomada e no lugar dele ligue o ProteRaio Eletro,
o LED acenderá indicando seu funcionamento.
2 - Ligue o plugue de seu equipamento na tomada do ProteRaio.


