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ATENÇÃO!

Sr. Proprietário, guarde este manual durante toda a vida útil do seu 
equipamento. 

As informações nele contidas serão de grande valia durante todo 
o tempo.
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Apresentação

Ao adquirir uma banheira SENSEA, você está adquirindo tranquilidade e prazer 
para o seu banho e junto com ela toda a tecnologia disponível no mercado.
Observe com cuidado todos os aspectos relativos à instalação, para usufruir de 
todo o conforto esperado da sua banheira SENSEA.

Este investimento que acaba de fazer deve ser bem preservado, representado na 
durabilidade do produto.

Por isso entregue o serviço de instalação à pessoas capacitadas e recomende a 
orientação contida neste manual. 

Nós da SENSEA estamos orgulhosos por você ter preferido a nossa banheira e 
estamos prontos à atende-lo para que você obtenha o melhor desempenho da 
sua banheira.
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Sobre a Garantia e Cuidados

Cuidados Iniciais

As banheiras SENSEA só saem da fábrica após um rigoroso controle de qualidade. 
Porém ao receber a sua banheira SENSEA, verifique suas condições gerais, 
certificando-se de que ela não sofreu danos durante o transporte. Caso encontre 
defeitos ou irregularidades, contate imediatamente o estabelecimento onde você 
adquiriu a sua banheira.

Perda de Garantia

A garantia não terá validade quando:
-Forem encontrados defeitos de instalação efetuada por um profissional não 
autorizado (assentamento, ligações, hidráulicas ou elétricas erradas.);
-Caso seja constatado negligência ou trato inadequado do produto; 
-Após 12 mês da data de compra, mesmo sem ter instalado o produto, cujo o 
período não tenha sido comprovado com defeito.

Cuidados no transporte das banheiras SENSEA

-Nunca manuseie a banheira pela tubulação, isto poderá acarretar danos e 
provocar vazamentos.
-Mantenha a banheira e a motobomba protegidas até o momento da instalação 
e ainda durante o processo de instalação (até coloca-la efetivamente no berço de 
instalação), na caixa de papelão na qual lhe foi entregue.
-Não deixe a banheira fora da caixa ou descoberta.
-Não deixe colocar peso sobre a banheira, sentar nela ou usá-la como bancada.

Esta garantia não cobre defeitos e/ou quebra ocorrida no transporte, 
instalação em desacordo com as instruções e com o produto, uso inadequado, 
negligência ou acidente. Não estão cobertos por esta garantia os defeitos e/
ou quebras oriundas de modificações no produto sem expressa autorização 
da SENSEA ou ainda a utilização do produto para fins outros que não são os 
indicados.
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A.T. Assistência Técnica

Assistência Técnica
 
Sobre atendimento.

A.T. (Assistência Técnica)

A rede A.T. existe em várias cidades, conforme a relação contida neste manual, 
e foi desenvolvida com o intuito de garantir ao consumidor do nosso produto, 
tranquilidade para uma perfeita instalação do mesmo, eliminar dúvidas ou 
defeitos que possam ocorrer.

Importante

Instale a sua banheira SENSEA com um profissional habilitado e treinado pela 
fábrica para a tal função. Caso não haja em sua cidade, preocupe-se com que as 
instruções desse manual sejam seguidas criteriosamente.

Evite curiosos que propõe-se a realizar a instalação com a alegação de que é 
fácil ou propondo-lhe poupar o valor cobrado por um profissional. Isto, além dos 
possíveis problemas para a sua pessoa, elimina qualquer responsabilidade de 
garantia estipulada.
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A.T. Assistência Técnica

Antes de contatar a Assistência Técnica é importante observar:

1 - Dentro do prazo de validade da garantia do produto
Qualquer defeito constatado como sendo de fabricação do produto será resolvido 
pela A.T., sem acarretar ônus.

2 - Dentro do prazo de validade da garantia de instalação
Qualquer defeito constatado como sendo de instalação será resolvido sem 
acarretar ônus*.
*Quando executado por um dos profissionais da A.T.

3 - Dentro do prazo de validade da garantia do produto
Qualquer dúvida de instalação ou outras que não sejam em função de defeito de 
fabricação e que exija o deslocamento de um dos membros da A.T., lhe acarretará 
ônus.

4 - Dentro do prazo de validade da garantia do produto
Se a instalação não for executada pela A.T. e se por ventura, este for exigido para 
resolver um problema oriundo da instalação, lhe acarretará ônus.

5 - Dentro do prazo de validade da garantia do produto ou da instalação
Quando solicitado ao A.T. resolver um problema e constatar-se que não seja 
defeito de fabricação e/ou de instalação – executada por um membro da A.T. e 
sim decorrente de mau uso, lhe acarretará ônus.

6 - Fora do prazo de validade da garantia do produto ou da instalação
Qualquer exigência feita aos membros da A.T. para resolver os problemas que por 
ventura possam ocorrer, lhe acarretará ônus.

7 - A garantia terá validade mediante a apresentação da nota fiscal.

8 - A garantia do motor elétrico é dada pelo fabricante do mesmo.
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Limitações da Garantia

Contrato de garantia limitado

A SENSEA garante que o produto, no curso de uso normal e instalação conforme 
descrita nesse manual, não apresentará defeitos em relação ao material e à 
fabricação e estará de acordo com as especificações desta empresa pelo período 
de 12 meses a partir da data de compra indicada na nota fiscal.

A SENSEA não terá responsabilidade alguma por produtos devolvidos se a 
empresa determinar que o produto foi furtado ou que ainda o defeito declarado:

A) Não estiver presente;

B) Não puder ser retificado razoavelmente devido a danos ocorridos antes a 
SENSEA receber o produto;

C) For atribuível a uso indevido, instalação incorreta, alteração (incluindo remoção 
ou obstrução de etiquetas e abertura ou remoção de gabinetes externos, acidente 
ou manuseio indevido enquanto em posse de terceiros que não a SENSEA.

D) Seja decorrente de sobrecargas elétrica ou mecânicas, ou ainda surtos e/ou 
picos de tensão na rede elétrica;

E) Caso seja decorrente de limpeza inadequada através da utilização de solventes 
líquidos, polidores, produtos abrasivos ou abrasivos polidores como esponja de 
aço, etc.

A sua única e exclusiva garantia será sujeita às limitações acima especificadas 
durante o período de garantia acima especificado e de acordo com a escolha da 
SENSEA , de reparação ou de substituição do produto.
A garantia prevista pela SENSEA se estenderá a produtos reparados ou substituídos 
dentro do período aplicável restante da garantia original ou 90 (noventa) dias a 
partir da data da remessa do produto reparado ou substituído, seja qual for maior.
A garantia limitada prevista é a única garantia da SENSEA e é aplicável somente 
nos produtos vendidos como novos.
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Os recursos fornecidos aqui substituem:

A) Quaisquer e todos os outros recursos e garantias explícitos, implícitos ou 
estatuários, incluindo, mas não limitados a qualquer garantia implícita de 
comerciabilidade ou de adequação para qualquer finalidade especifica;

B) Quaisquer e todas as obrigações e responsabilidades da SENSEA por danos, 
incluindo, mas não limitadas a danos acidentais, indiretos ou específicos, ou 
qualquer prejuízo financeiro, lucros cessantes ou despesas, ou perda de danos 
resultante ou relacionada com a compra, uso ou desempenho do produto, mesmo 
se a SENSEA tiver sido informada sobre a responsabilidade de tais danos.

Este contrato é regido pelas leis da República Federativa do Brasil.

Cole nesta área a etiqueta do produto.



10

Instruções de Segurança

Perigo

• Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não 
estejam brincando com o aparelho.
• Não permita que as crianças utilizem a banheira desacompanhadas ou sem a 
supervisão permanente de um adulto.

Risco de choque elétrico

• Conforme a Norma NBR 5410, o circuito de alimentação da banheira deverá estar 
protegido por dispositivo DR de alta sensibilidade (Corrente diferencial-residual/ 
nominal não superior a 30 mA).
• O aterramento deverá ser efetuado conforme a Norma NBR 5410 da ABNT.
• Não utilize aparelhos ligados à rede elétrica a menos de 1,5m da banheira 
quando ela estiver em uso.

Cuidado

• Recomendamos às pessoas com cabelos longos  - abaixo dos ombros – prende-
los à altura da nuca, ou não aproximá-los do dispositivo de sucção, para evitar que 
sejam succionados.
• Não utilize a banheira se a grade do dispositivo de sucção não estiver instalada.
• Caso haja chuveiro sobre a banheira e a mesma seja utilizada como piso de box, 
verifique se o modelo escolhido possui piso antiderrapante, porém mesmo assim 
redobre os cuidados quando estiver ensaboado.

Muito importante

Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com 
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de 
experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes 
a utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável 
pela sua segurança.
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Recomendações Gerais
Recebendo a banheira
Ao receber a sua banheira, verifique os seguintes itens:
- Embalagem lacrada e sem marcas de possíveis batidas;
- Banheira sem avarias decorrentes do transporte, como: trincas, riscos, peças soltas ou 
desencaixadas;
- Confira se o modelo, tamanho, cor e opcionais estão de acordo com o que foi comprado.

Caso encontre alguma irregularidade, contate imediatamente o seu logista/ vendedor ou 
a nossa fábrica antes de instalá-la e conserve a embalagem original.

Utilização
- Caso o produto fique muito tempo sem uso, mantenha o disjuntor desligado.
- Mulheres gravidas, pessoas que sofrem com obesidade, portadores de doenças cardíacas, 
diabéticos ou usuários de algum medicamento de uso contínuo, devem consultar um 
médico antes de utilizar a banheira.

Manutenção e Higienização
- Use a sua banheira SENSEA, no mínimo a cada quinze dias, para conservação dos seus 
componentes eletrônicos;
- Use sempre uma esponja macia e detergentes neutros na limpeza;
- Cuidado com esmaltes de unhas, removedores, gasolina e soluções de limpeza a seco, 
pois danificam o brilho da sua banheira;
- Nunca utilize palha de aço ou abrasivos, sapólios ou derivados de petróleo que 
contenham álcool ou amônia, eles podem riscar as partes cromadas, pintura ou acrílico.

Pressão de entrada de água máxima e mínima
- A banheira pode ser enchida com uma máxima pressão de entrada de água de 0,8Mpa, 
não existe limitação de pressão para o mínimo.
Tome muito cuidado pois o que limitará a pressão de entrada será o meio utilizado para 
tal função.

Por exemplo: Tubos Classe 12 resistem até 
0,6Mpa enquanto os de Classe 15 resistem 
até 0,75Mpa. Vale lembrar que a pressão 
máxima admitida por normas para tubos 
soldáveis é de 0,39Mpa com sobre pressão 
máxima de 0,19Mpa possuindo ainda uma 
tolerância de 0,147Mpa.
Tubos flexíveis de metal podem resistir até 1,47Mpa, enquanto aos flexíveis de plástico 
podem resistir 0,39Mpa.

conectar à rede
de água

entrada de água

flexível

niple 25mm
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Preparação para a Instalação

• Definições elétricas
Observe a tabela abaixo e defina a fiação para ligar os equipamentos elétricos no 
quadro geral.

Observações:

- O blower, a cromoterapia e o risco-zero não alteram a tabela acima;
- Bitolas indicadas para uma distância máxima de 30m entre a motobomba ao 
disjuntor;
- Se utilizar outra marca de aquecedor, consulte o manual do fabricante.

Utilizar disjuntor exclusivo para a banheira!

Motobomba ½ cv 
110V ou 220V

Motobomba 1 cv 
110V ou 220V

Aquecedor Aquaplás 
2.500W 127 V

2,5 mm² 15 A 0,37 kW/h

0,75 kW/h

2,5 kW/h 
mais motobomba

3,6 kW/h
mais motobomba

5,6 kW/h
mais motobomba

2,5 kW/h
mais motobomba

5,2 kW/h
mais motobomba

8 kW/h
mais motobomba

2,5 mm² 15 A

6 mm² 30 A

10 mm² 40 A

16 mm² 50 A

4 mm² 20 A

6 mm² 35 A

10 mm² 50 A

Aquecedor Aquaplás 
3.600W 127 V

Aquecedor Aquaplás 
5.000W 127 V

Aquecedor Aquaplás 
2.500 W 220 V

Aquecedor Aquaplás 
5.200 W 220 V

Aquecedor Aquaplás 
8.000 W 220 V

Produto Elétrico Disjuntor ConsumoBitola do
fio
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Esquema de ligação 2

Disjuntor + D.R. + Fase + Fase

C.G.   => Chave Geral
D.J.2  => Disjuntor Bipolar (*)
D.R.   => Interruptor Diferencial 
Residual

Esquema de ligação 1

Disjuntor + D.R. + Fase + Neutro

C.G.   => Chave Geral
D.J.1  => Disjuntor Unipolar (*)
D.R.   => Interruptor Diferencial 
Residual

Preparação para a Instalação

Quadro Geral

Importante: Certifique-se que o quadro geral esteja desligado ao realizar a ligação 
dos fios.
Recomendamos que este trabalho seja feito por um eletricista, para que sejam 
respeitadas as normas NBR 5410, evitando assim erros que provoquem choques 
elétricos e/ou queima do produto.

Entrada
da rede
elétrica

Saída para
Banheira

Entrada
da rede
elétrica

Neutro

Neutro

Fase
Terra

Fase

C.G.

C.G.

D.J.1

D.J.2

Terra

Saída para
Banheira

D.R.

D.R.

(*) Disjuntor exlusivo 
para banheira ou Spa.
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Preparação para a Instalação

Se a sua banheira  não possui a estrutura metálica instalada de fábrica, siga os 
procedimentos de instalação página 20. (Instalação em Alvenaria)

Se sua banheira possui o acabamento lateral em todos os lados e a estrutura 
metálica instalados de fábrica, siga os procedimentos de instalaçãoda página 19. 
(Instalação de Banheiras autoportantes)

Recomendações:
a) Fazer a impermeabilização do local onde será instalada a banheira; 

b) Colocar um ralo e contenção para um adequado sistema de drenagem para 
captar a água que vier a transbordar;

c) Deixar os pontos elétrico e de entrada de água a 30 cm do piso, e também 
distantes 1 m um do outro para sua segurança;

d) Caso seja necessário alterar a localização dos pontos de entrada de água e 
esgoto do que mostra a figura acima, não há problema, pois depois é possível 
ajustar utilizando material hidráulico (conexões, tubos, cotovelos, etc.);

e) Para a entrada de água quente e fria, utilize 2 registros de pressão ou 1 mono-
comando.

d) O local (pavimento) onde será instalado a banheira ou SPA deve ser capaz de 
suportar a carga esperada. Para isso consulte um técnico habilitado para que de 
acordo com o modelo de sua banheira (páginas 25 a 55) dimensione o pavimento.

Recomenda-se ligar o Esgoto da Banheira em um caixa-sifonada para uma fácil 
manutenção.

Exemplo de Banheira
com estrutura metálica

Exemplo de Banheira
com acabamento lateral

Exemplo de Banheira
sem estrutura



15

Instalação Elétrica

A Rede Elétrica
A instalação elétrica da banheira deve 
ser independente, vinda direto do 
quadro de força.
Quando utilizar apenas a motobomba 
use fio de 2,5mm² e disjuntor bipolar de 
15 ampéres, protegido por dispositivo 
DR. Caso tenha também um aquecedor 
de passagem, consulte o manual 
técnico de instalação do mesmo para 
dimensionar a bitola do fio e o disjuntor.

Obs.: O perfeito aterramento é 
fundamental. Nunca usar neutro para 
este fim.
- Nos casos de estar usando motobomba 
comum pode-se utilizar em 110 ou 220 
volts.
- Quando estiver usando o aquecedor  
Aquaplás com o protetor Risco-Zero 
deve-se respeitar a tensão (110 ou 220 
volts) descrita no aquecedor.

Ligação da Motobomba

No esquema de ligação ao lado os número 1, 2, 

3 e 4 referem-se ao cabos numerados que saem 
do motor as letras PT (preto) referem-se a cor do 
cabo que alimenta o Relé térmico de segurança.

ATENÇÃO: Caso o cordão de ligação esteja danificado NÂO CONTINUE a
instalação. Procure um revendedor autorizado ou Assistência Técnica mais
próxima e solicite a manutenção do equipamento.

A SENSEA não se responsabiliza por acidentes caso o aterramento não esteja 
feito de forma correta, conforme o descrito acima.

Para uma perfeita instalação, de acordo com os dados técnicos de cada banheira – 
observe que o procedimento se repete independente do modelo que você tenha 
comprado – tomar as seguintes providências :

40 cm

20
 c

m

Ponto Elétrico (Caixa 4x2)

Ligação da Motobomba
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Instalação Hidráulica
B - Rede de Água

Instalar a rede água quente/fria (fig. 2)
no caso de sua residência ou apartamento 
ter aquecimento central a gás ou solar.
Observe que os registros devem misturar 
a água ainda na parede, antes de entrar 
na banheira. Caso você prefira colocar o 
aquecedor Aquaplás ou outro qualquer 
de passagem, basta preparar um ponto 
de água da rede, podendo ser de PVC 
marrom normal (não precisa ser de cobre). 
Verificar se a prumada de água está de 
encontro com o ladrão/misturador no 
centro da banheira.

C - Rede de esgoto 

Observar pelo desenho técnico do 
modelo de banheira que você comprou 
- págs. 24 a 26 - a posição correta do 
esgoto para o escoamento de água da 
sua banheira. Usar cotovelo ou “T” branco 
de 50mm, rosqueado por fora da válvula 
de saída que acompanha o conjunto do 
motor. Ligar o ladrão ao esgoto. Com 
exceção da “válvula de saída”,
outras peças necessárias devem ser 
compradas à parte. Para fazer o ladrão, 
usar tubo marrom de 25mm. (fig- 3)

Observação:
Para válvulas de fundo com 
entrada de ladrão consultar 
página 58.
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Instalação da Motobomba
D - Motobomba
A posição da motobomba sob a banheira, 
estará definida pelo “T” de entrada da 
tubulação flexível da hidromassagem. 
(fig. 4)

Cuidados com a Motobomba 
A sua banheira SENSEA vem equipada com motobomba auto-drenante com 
motor de ½ hp e a tubulação da hidromassagem e arejador. É necessário comprar 
alguns materiais que não são fornecidos.  
02 metros de tubo PVC marrom 40mm - Toda a ligação de entrada de água 
02 cotovelos de 90º - 40 mm e ladrão descrita na fig. 3 da pág.16 
02 abraçadeiras de 1 1/2 polegadas - Toda a ligação de esgoto (exceto a  válvula 
de saída) descrita na fig.3 da pág.16
01 abraçadeira de 2 polegadas.

Observe que se a motobomba for instalada muito acima do nível indicado, podem 
ficar bolhas de ar na tubulação e no corpo da bomba, o que criará problemas no 
acionamento do equipamento.
(Ver figuras x e y) 

Atenção
Sob nenhuma hipótese deve haver 
sifonamento na saída do recalque da 
motobomba. 

Instalar a motobomba de 
forma que, o centro da 
sucção na bomba fique 
uns 03 cm acima do Centro 
da sucção da banheira, 
conforme ilustração ao lado. 
(Fig. 5) 
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Instalação da Motobomba

Caso a motobomba seja instalada muito abaixo do nível indicado, a bomba 
perderá a função do protetor auto-drenante o que acarretará mal funcionamento 
do protetor risco-zero, além de ficar água parada dentro da tubulação, o que trará 
problemas sanitários. ( Ver firg. Y) Siga com exatidão os esquemas de ligação da 
motobomba, ela é o “coração” da sua banheira. As normas do fabricante do motor 
encontram-se na plaqueta fixada na carcaça do mesmo. O processo de instalação 
da motobomba se repete em qualquer que seja sua opção de equipamento 
acoplado, sendo eles: 

- Motobomba de hidromassagem
- Motobomba de hidromassagem com risco-zero 
- Motobomba de hidromassagem com aquecedor e risco-zero 

Atenção 

Consulte o manual técnico de instalação do aquecedor para dimensionar a bitola 
do fio que será utilizado. 
No caso do aquecedor AQUAPLÁS, não corte os fios que estão ligados. 
A fábrica não se responsabiliza por ligações feitas de forma indevida em seu 
equipamento.

A motobomba  Aquaplás é equipada com o dispositivo de segurança para evitar 
a queima durante o funcionamento, caso o dispositivo for acionado deverá ser 
aguardado o período de 1 hora para religar o sistema.
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Instalação de Banheiras Autoportantes

Se a sua banheira possuir o acabamento lateral  e a estrutura metálica instalados 
de fábrica, siga os procedimentos de instalação abaixo.

1° passo: reserve um espaço, sem acabamento, um pouco maior do que a sua 
banheira e deixe os pontos de entrada de água, esgoto e elétrico conforme figura 
abaixo.

a) Fazer a impermeabilização do local onde será instalada a banheira; 
b) Colocar um ralo e contenção;
c) Deixar os pontos elétrico e de entrada de água no piso ou parede, e também 
distantes 1 metro um do outro para sua segurança;

2° passo: após definição dos pontos do 1° passo, acabar o piso conforme desejado.

3° passo: Posicionar a banheira no local a ser instalada e fazer a ligação hidráulica 
(entrada e saída de água). Será necessário inclinar a banheira para executar 
este passo. Neste caso, proteja os lados da banheira para evitar riscos, trincas e 
quebras, utilizar os niveladores apra nivelar a banheira. Recomendamos deixar 1,5 
metros de tubulação sobrando para que em uma eventual manutenção não seja 
necessário cortá-la.

4° passo: faça a ligação elétrica, respeitando a tensão do seu equipamento. É de 
extrema importância que os fios fiquem bem isolados.

5° passo: Posicionar a banheira no local definitivo e enchê-la com água. 

Testar  todos os comandos e certificar-se que não há vazamentos.

Ponto Elétrico

Esgoto da
Banheira

Ponto de
água

Caixa
Sifonada

Sistema de
drenagem
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Instalação de Banheiras com Alvenaria
Atenção
A banheira deve ser suportada pelo fundo e nunca pelas bordas.
Não há necessidade de enchimento das áreas vazias nas laterais. 

No caso da sua banheira ter  “Acessório Base Plana”, o procedimento de colocação 
descrito abaixo não se aplica. 

O primeiro passo é a preparação do fundo da banheira. 

A) Faça uma boa limpeza no local onde será instalada sua banheira. Após 
determinar onde, e em que posição a banheira será instalada, certifique-se de 
que estejam disponíveis no local de instalação:  

O ponto de energia elétrica chegando próximo de onde a motobomba será 
instalada. Se for usar motobomba comum, pode-se usar fiação 2,5 mm. Caso 
tenha um aquecedor de passagem, consulte o manual técnico do mesmo para 
dimensionar a bitola do fio. A fiação deverá sair diretamente do quadro de energia, 
sem emendas e alimentação exclusiva.  

Um ponto de esgoto para escoamento da banheira. Dependendo do modelo, 
esta ficará em uma posição determinada pelo desenho da banheira. Ver figura 7 
da página 21.  

Um ponto de água para abastecimento da banheira.  Caso haja aquecimento 
central a mistura de água quente/fria deverá ser feita na parede usando dois 
registros conforme figura 7 da página 21. Feito isso, prepare um berço de tijolos 
(um pouco maior do que a base da banheira) que se apoiará no chão e encha esse 
berço com uma massa de 3 ou 4 partes de areia úmida (peneirada) e uma parte 
de cimento (não use cal nessa massa). Coloque a banheira sobre essa massa e 
aperte pelo fundo e borda até chegar em uma situação de altura e nivelamento 
desejado.
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Colocação da Banheira

A) Faça uma boa limpeza no local onde será instalada a sua banheira SENSEA.
B) Faça um berço de tijolos e argamassa circundando a base na altura de 2 tijolos, 
obedecendo as medidas da banheira que você adquiriu. (fig. 7) 
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Colocação da Banheira

C) Espere a massa dar uma leve secada e antes que seque em definiti- vo retire 
a banheira do local. Observe que, na massa terá ficado a “forma” do fundo da 
banheira, deixe secar até o dia seguinte com a banheira fora. No dia seguinte 
faça uma “nata” de argamassa colante e derrame nesta forma por igual... então 
coloque a banheira fazendo todas as ligações em definitivo: Água, esgoto e 
elétrica. Coloque uma pequena quantidade de água na banheira (não encha ela 
toda) deixe secar por mais um dia. Sua banheira estará instalada sem risco de 
“ocos no fundo”. 

D) Faça as ligações de tubulação e encha a banheira com água. 

E) Aguarde a secagem da massa por uns 02 dias, mantendo a banheira cheia 
d’água. 

F) Faça funcionar todo o sistema, observe se não há vazamentos nas conexões 
feitas e se tudo está funcionando corretamente. Agora você pode levantar as 
muretas de apoio e fazer o fechamento da banheira com o acabamento que 
lhe for mais conveniente. Observe que não é preciso encher as laterais entre a 
banheira e as muretas levantadas. 

Importante

Não deixe nenhum material como argamassa, reboco, tinta, etc., cair sobre a 
banheira, pois a posterior remoção destes materiais poderá comprometer o 
brilho da pintura da banheira. Procure cobri-la com plástico ou papelão enquanto 
faz o acabamento do seu banheiro ou deixe a instalação da banheira por último.
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Conheça a sua banheira SENSEA

Acrílico, aIto brilho nas cores:
Branca, Creme e Cinza Clara. 

1) Ladrão Misturador
Esta é a peça que realiza o enchimento da mistura de 
água, quente/ fria de sua banheira AQUAPLÁS, além 
de funcionar como ladrão, mantendo o nível d’água 
e evitando o transbordamento.

2) Bicos Direcionais de Hidromassagem
Estas peças liberam jatos de água arejada para proporcionar a hidromassagem. 

3) Sucção 
Esta peça suga água da banheira e a leva para a bomba, de onde será jateada 
novamente pelos bicos de hidromassagem. 

4) Válvula de Fundo
Esta peça suga a água da banheira e a leva para a bomba, de onde será jateada 
novamente pelos bicos de hidromassagem

5) Arejador 
Esta peça regulável, permite a entrada de ar no sistema de hidromassagem em 
maior ou menor volume.

Materiais fornecidos

-Motobomba autodrenante com 
motor elétrico

-1 Válvula de escoamento (esgoto) 
válvula de saída
-2 Conexões flexíveis para conectar 
a motobomba à banheiras

-1 Conexão para a sucção (cristal 50 
para 40mm)

-1 Conexão para o recalque (beje)

Recomenda-se ligar o Esgoto da Banheira em uma caixa -sifonada para uma fácil 
manutenção.

Materiais componentes da banheira
-Casco em fibra de vidro e resina de Poliester
-Tubulação de hidromassagem composta de:
-Tubos de PVC flexíveis marrom
-Tubos de PVC flexíveis Cristal Transparente 
(Circuito arejador)
-1 ”T” de de entrada do recalque
-1 Arejador
-1 Dispositivo de sucção
-1 Dispositivo de abastecimento (Bica/Ladrão)
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Neo Confort

Itens de série:

4 Jatos
1 Par de Alças cromadas
1 Arejador
1 Válvula de Sucção
1 Válvula de escoamento 
1 Ladrão misturador
1 Motobomba ½cv

Medida:

1.70x1.10

Capacidade:

300L
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Neo Confort Plus

Itens de série:

4 Jatos
6 Mini jatos
2 Pontos de Cromoterapia
2 Travesseiros na cor preta
1 Par de Alças cromadas
1 Arejador
1 Válvula de Sucção
1 Válvula de escoamento 
1 Ladrão misturador
1 Motobomba 1cv

Medida:

1.70x1.10

Capacidade:

300L
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Segurança da motobomba
Alguns modelos de moto-bomba são equipados com um protetor térmico, que 
em uma necessidade atuará desligando o equipamento imediatamente. 
Este sistema não corrige o problema na residência do cliente, ele apenas protege 
o equipamento. Uma vez atuado deve aguardar cerca de 1 hora para poder religar 
o sistema, neste intervalo de tempo é aconselhável o cliente “procurar” o que 
causou a sobrecarga.

Segurança do  Aquecedor
Alguns modelos de Aquecedor Universal estão equipados com um protetor 
térmico, que em uma necessidade atuará desligando o equipamento 
imediatamente. Este sistema não corrige o problema na residência do cliente ele 
apenas protege o equipamento. Uma vez atuado deve aguardar cerca de 1 hora 
para poder religar o sistema, neste intervalo de tempo é aconselhável o cliente 
“procurar” o que causou a sobrecarga.

Quadro de Inspeção

Somente chame a assistência técnica após as verificações propostas neste quadro.
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Informações para a utilização das banheiras

Estas informações são para todas as linhas de Banheiras da SENSEA.

Funcionamento:
Certifique-se que todos os procedimentos, elétrico, hidráulicos e alvenaria 
(quando aplicado) tenham sido corretamente realizados
Encha sua banheira com água através da Bica Ladrão até cobrir os jatos de hidro-
massagem.
Ligue sua motobomba para fazer funcionar a hidromassagem.

Observações:
Para ligar sua motobomba a SENSEA pode oferecer à venda para o  cliente quatro  
sistemas:

1- Acionamento Pneumático - Este sistema permite que o usuário ligue a 
motobomba através de pulsos pneumáticos, ou seja, sem nenhum uso de 
corrente elétrica;

2- Risco- Zero 1 - Sistema de proteção de baixa tensão, este sistema permite que o 
usuário ligue a motobomba com Risco Zero de levar choque elétrico;

3- Risco-Zero 2 - Sistema de proteção de baixa tensão com sensor de nível, 
este sistema permite que o usuário ligue a moto-bomba com Risco Zero de 
levar choque elétrico e não permite que a morto-bomba funcione sem água, 
protegendo o equipamento;

4- Aquecedor Universal - Sistema de aquecimento digital com sistema de proteção 
de baixa tensão e também sensor de nível, este equipamento possui segurança 
contra choque elétrico não permite que o sistema funcione sem água e aquece 
a água, para sistemas com aquecimento central (água ou gás) o equipamento 
funciona como regulador de temperatura, ou seja, a partir do momento que a 
água começa a resfriar o equipamento liga mantendo a água aquecida

Para adquirir um sistema para ligar sua moto-bomba consulte uma autorizada 

SENSEA.

Esvaziar
Para esvaziar sua banheira desligue o sistema de hidromassagem e abra a válvula 
de fundo.
Banheiras equipadas com cromoterapia
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Tipos de Acionamentos para Motobombas - Instalação

Acionador Pneumático
O Acionador Pneumático é um equipamento cujo objetivo é ligar e desligar 
sua motobomba. Possui exclusivo sistema mecânico dando ao  usuário total 
segurança sem riscos de choque elétrico.
Quando o botão é acionado a hidromassagem é ligada, para desligar a 
hidromassagem basta acionar o botão novamente.

Risco Zero 1

- Acionador Eletrônico com Rebaixador de Tensão
O Risco Zero 1 é um equipamento cujo objetivo é ligar e desligar sua motobomba. 
Possui exclusivo sistema eletrônico de rebaixamento de tensão dando ao  usuário 
total segurança sem riscos de choque elétrico.

Risco Zero 2

- Acionador Eletrônico com Rebaixador de Tensão e Sensor de Nível
O Risco Zero 2 é um equipamento cujo objetivo é ligar e desligar sua motobomba. 
Possui exclusivo sistema eletrônico de rebaixamento de tensão dando ao usuário 
total segurança sem riscos de choque elétrico possui um sensor de nível que 
detecta a presença da água dentro da banheira liberando ou não o funcionamento 
da motobomba.

Para adquirir um sistema para ligar sua moto-bomba consulte uma autorizada SENSEA.

Azul

220 V

M

Caixa de
Comado

Vermelho

Amarelo

110 V

M

Caixa de
Comado

Amarelo

Amarelo
Amarelo

Azul

Vermelho
Fase

Neutro

Fase

Fase

Branco
Marrom

Vermelho
Preto

Azul
Azul

220 V

M

Caixa de
Comado

Branco
Marrom

Vermelho
Preto

Azul
Azul

110 V

M

Caixa de
Comado

Branco
Marrom

Vermelho
Preto

Azul
Azul

220 V

M

Caixa de
Comado

Branco
Marrom

Vermelho
Preto

Azul
Azul

110 V

M

Caixa de
Comado

TENSÃO / Potência
127 V até 1 cv
220 V até 1 cv

TENSÃO / Potência
127 V até 1 cv
220 V até 2 cv

TENSÃO / Potência
127 V até 1 cv
220 V até 2 cv
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Aquecedor Universal Aquaplás

A SENSEA recomenda a compra do Aquecedor Universal da Aquaplás.

O Aquecedor Universal AQUAPLÁS pode ser utilizado como único aquecedor em banheiras de até 
250 litros, tendo um ganho de temperatura de 8,0ºC a cada 10 minutos, com pequenas variações 
conforme fatores ambientais. 
IMPORTANTE - Para banheiras com maior volume de água deve-se considerar que o tempo de 
aquecimento será aumentado proporcionalmente do volume de água a ser aquecido.

1-Hidromassagem - Trata-se da principal função da motobomba, que é a recirculação forçada por 
meio de bomba centrífuga por tubulação flexível e jatos direcionais. 
2-Auto-Proteção - Por intermédio de um sensor eletrônico que “sente” a falta ou presença de água 
no interior da motobomba, ocorrerá ou não o acionamento do motor, isto impede que se queime o 
selo mecânico de vedação, o que danificará a motobomba. 
3-Anti-Choque - Com o Sistema Risco-Zero, a voltagem na chave comutadora nunca será superior 
a 6 volts, o que não oferece qualquer risco de um choque elétrico.
4-Aquecimento - Dispositivo eletrônico que permite o funcionamento em duas temperaturas 35ºC 
e 40ºC, que quando atingida a temperatura desejada o equipamento desligará automaticamene 
através do sensor termostático e o mesmo ligará quando a temperatura diminuir em 
aproximadamente 10ºC.

Atencão: Como em qualquer equipamento elétrico, na sua ausência prolongada (férias), ou 
em caso de temporais, desligar a chave geral (disjuntor).

Instalação do Aquecedor Universal Aquaplás 
Acoplar uma extremidade do aquecedor na motobomba conforme foto ilustrativa 2, e na outra 
extremidade acoplar a tubulação de 4omm da banheira utilizando uma bucha de redução de 
50x40mm marrom. Conectar o painel de controle nos cabos de ligação do aquecedor. 
O ATERRAMENTO é OBRIGATÓRIO e deverá ser feito conforme norma NBR 5410.

Tensão
(V)

Potência
Aquecedor

(W)

Bitola Fiação
(mm)

Disjuntor
Indicado

Capacidade
Banheira (L)

Corrente (A)
Aquec + Motor
Aquaplás 1/2CV

127

127

127

220

222

220

2500

3600

5000

2500

5200

8000

23

33

45

15

26

39

6

10

16

4

6

10

30

40

50

20

35

50

Até 250

Até 250

Até 250

Até 250

Até 400

Até 900

Instalação elétrica

Configuração dos fios:
Vermelhos - Entrada de energia;
Azuis - ligar no motor;
Verde e Amarelo - Aterramento.

Garantia

Periodo de garantia: 

1 ano a partir da emissão da nota fiscal 

A garantia não terá validade quando: 

- O equipamento não for instalado 
corretamente; 
- Por negligência ou trato inadequado 
do produto. 

Motobomba 
Aquaplás

Rede Elétrica 
 

Fio Vemelho
(Ligar na rede elétrica)
 

Fio Azul
(Ligar no motor)
 

Fio Terra
(Verde e Amarelo)
 

Aquecedor
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Aquecedor Universal Aquaplás

Instruções para a instalação do painel de controle (Acionador) 

1- Este acionador pode ser’colocado na borda da banheira ou em um espelho de parede em caixa 
4x2. Este espelho acompanha o produto juntamente com dois parafusos para fixação. 
2- Retire a porca borboleta do painel de controle. 
3- Limpar a superfície onde será posicionado o acionador. 
4- Retire a película de proteção, da fita dupla-face, situada na parte inferior do acionador. 

Esta película somente deverá ser retirada no momento em que a área para a fixação estiver definida 
e perfeitamente limpa. 

5- Posicione corretamente o acionador na superfície desejada. 
6- Coloque a porca borboleta e aperte até conseguir firmeza. 
7- Conecte o cabo, juntando as pontas macho e fêmea. 
8- Se a opção foi a de instalar no espelho, neste momento deve-se fixar o mesmo na caixa 4x2. 
Atenção na ligação do cabo do Acionador 

- Caso decida colocar na borda da banheira, utilize uma broca de 16mm na furadeira, considerando 
a área para o perfeito apoio do acionador. 
- Caso decida colocar em caixa 4x2 na parede, observe o tamanho do cabo (este não pode ser 
cortado sob nenhuma hipotese) e que a caixa fique proxíma ao motor. 

Atenção:  Este equipamento está protegido com relé térmico de segurança com rearme manual, 
para rearme do relé proceder da seguinte forma.
Certifique-se que o disjuntor do quadro de energia esteja desligado.

Remova a tampa na parte superior 
do aquecedorcom o auxílio de uma 
ferramenta. (Ex: Chave de fenda.)

Esta tampa não deve ser jogada fora.
Aperte o botão para o rearme do sistema.
Recoloque a tampa protegendo o botão. 
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Instalação Hidráulica da Sucção para a Motobomba

- As banheiras são montadas com quatro ou mais jatos de Hidromassagem 
(quantidade de jatos muda conforme o modelo),  portanto é aconselhado fazer a 
tubulação da sucção com canos de 40mm.

Sugestão de Materiais para a tubulação :
- 02 Cotovelos Marrom de 90º de 40mm;
- 01 Luva de redução de 40mm para 50mm (Quando utilizado Aquecedor Universal 
AQUAPLÁS);
- Cano PVC Marrom de 40mm;
- Cola para PVC;

Procedimento:

- Montar uma tubulação conforme a ilustração acima.
- O lado do cano de PVC 40mm colar por dentro da Sucção da Banheira.
- O lado com a luva de redução de 40 para 50 mm acoplar ao Aquecedor Universal 
AQUAPLÁS.
- Quando não houver o Aquecedor colar um pedaço de cano de 40mm no local da 
luva de redução e utliziar o Mangote Cristal colando o mangote no cano de 40mm 
e fixar a outra extremidade do mangote a motobomba
utilizando abraçadeiras metálicas 2”x2 1/2”.

Cotovelos 90º
40mm

Luva de redução
50 para 40mm

Cano PVC
40mm

Sucção
Banhiera

Cano PVC
40mm

Cotovelos 90º
40mm

*Ilustração com o Aquecedor Universal Aquaplás
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Instalação Nova Válvula de Fundo

Rede de esgoto Utilizando a nova versão da Válvula de Fundo.
Lista de Materiais: 
01 Cotovelo Branco de 4omm com anel de pressão; 
02 metros de Mangueira PVC Cristal 3/4”x2omm; 
01 tubo de cola para PVC; 
03 Cotovelos Branco de 90º de 40mm; 1,5 metros cano Branco de 40mm.

Procedimento:
- Fixar Bica-Ladrão e Válvula de Fundo; 
- Colar Cotovelo 90º na Bica-Ladrão; 
- Colar Mangueira Cristal na Bica-Ladrão e na Válvula de Fundo;
- Conectar cotovelo com anel de pressão na Válvula de Fundo. 

Ligar o ladrão
com a válvula de

fundo da forma mais
conveniente possível
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Instalação com Mini Jato

Instalação da Motobomba quando a banheira está equipada com mini-jato.

Lista de Materiais: 

02 Cotovelos Marrom de 90º de 32mm;
01 Luva de redução de 32mm para 4omm;
Cano PVC Marrom de 32mm;
Cola para PVC;

Procedimento:

- Montar uma tubulação conforme ilustração ao lado.
- Montar na motobomba conforme ilustrações 
abaixo.
Lembre-se que o lado do cano de PVC será colado
internamente no T da motobomba e o lado da luva 
de redução será fixado ao recalque da motobomba 
através do mangote branco.
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Instalação com com Recalque por Flauta

Instalação da Motobomba quando a banheira está equipada com sistema de 
Recalque por Flauta. Utilizado em banheiras com até 8 jatos.

Lista de Materiais: 

02 Cotovelos Marrom de 90º de 32mm;
01 Luva de redução de 32mm para 4omm;
Cano PVC Marrom de 32mm;
Cola para PVC;

Procedimento:

- Montar uma tubulação conforme ilustração ao lado.
- Montar na motobomba conforme ilustrações 
abaixo.
Lembre-se que o lado do cano de PVC será colado 
internamente na Flauta da motobomba e o lado 
da luva de redução será fixado ao recalque da 
motobomba através do mangote branco.

Flauta

Ilustrações de como fica a ligação do Recalque.

Mangote
Branco

Conexão
Flauta

Cotovelos
 90º

Cano
PVC

32mm

Bucha de redução
40 para 32mm
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Procedimento para Instalação -  Banheiras Autoportantes

- Alguns modelos de banheiras possuem uma estrutura em Aço e sistema de 
nivelamento junto ao casco da banheira por isso o nome Auto-portante. 
- Esses modelos tem por características serem móveis, ou seja, o usuário pode 
instalar sua banheira onde ele bem entender desde que todos os procedimentos 
de instalação  e segurança sejam seguidos. Alguns modelos de banheiras Auto-
portantes possuem o chamado acabamento lateral.

1- Deixe o chão acabado com os pontos elétrico e hidráulico (entrada de água e 
esgoto) posicionados distantes, no mínimo, um metro entre si. 

2- Posicione a banheira no local definitivo e faça a ligação hidráulica e elétrica. 
Caso seja necessário inclinar a banheira, proteja-a para evitar avarias. 

Atenção: É procedimento obrigatório e indispensável a ligação do fio terra 
conforme a norma NBR 5410. Isto preserva a sua segurança permitindo o correto 
funcionamento do equipamento sem ocasionar perda de garantia.
 
3- Teste todas as funções da motobomba e do aquecedor, e verifique se não há 
vazamentos. Se for instalar a banheira onde não haja ponto para entrada de água 
e esgoto, você deverá encher e desaguar a banheira manualmente. Porém, ainda 
assim, é imprescindível que seja feita a ligação do fio terra conforme norma NBR 
5410. Esquema de ligação elétrica

Disjuntor: 35A 
Bitola do fio: 6mm² para uma distância de até 30m. 
Consumo total: 5,6kwh

Nivelador Estrutura
Auto portante
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Instalação elétrica - Banheiras Autoportantes com
Acionamento Integrado

Se o cordão de alimentação estiver 
ou ficar danificado, ele deve ser 
substituído pelo fabricante, agente 
autorizado ou pessoa qualificada, a 
fim de evitar riscos.

Recomendamos que este trabalho 
seja feito por um eletricista, para 
que sejam respeitadas as normas 
NBR 5410, evitando assim erros que 
provoquem choques elétricos e/ou 
a queima do produto.

Painel de acionamento Integrado

Obs.: Algumas funções podem não estar ativas no seu equipamento dependendo 
da versão adquirida.
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Manual de Funcionamento - Banheiras Autoportantes 
OBS.: Algumas funções podem não estar ativas no seu equipamento dependendo
da versão adquirida. Favor consultar modelo de Banheira.

1- Botão Liga e Desliga
Quando acionado liga o painel e o sistema exibindo a mensagem
abaixo.

AQUAPLÁS 27ºC (mostrará a temperatura atual da água) 
HIDROMASSAGEM
Se desejar desligar o sistema deve ser acionado o botão novamente.

2-Botões de Múltiplas Funções e Display

A função do display é mostrar ao usuário quais funções estão disponíveis e qual 
o seu status (ligado ou desligado). O sistema de acionamento das funções se faz 
de uma forma simples e direta. Através das setas para cima e para baixo o usuário 
poderá “navegar” entre as funções disponíveis. São elas: 

Através dos botões -/off e +/on o usuário poderá 
ligar e desligar funções, programar temperatura 
da água e controlar a cromoterapia. 

-HIDROMASSAGEM 
-AQUECEDOR 
-TEMPERATURA 
-CROMOTERAPIA 
-AIR BLOWER 

Estrutura
Auto portante

Nivelador
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Manual de Funcionamento - Banheiras Autoportantes 
5- Programando a Temperatura da Água 

Através das setas para cima ou para baixo buscar a função Temperatura e acionar 
as teclas ( - ) ou ( + ) para escolher a temperatura desejada. Pode ser programado 
temperaturas entre 25ºC até 40ºC. A temperatura pode ser programada 
independente da Hidromassagem e o Aquecedor estarem ligados, basta apenas 
o sistema estar ligado e o banheira estar com água. 

6- Ligando e Desligando a Cromoterapia 

Para ligar a Cromoterapia, através das setas para cima ou para baixo, buscar a 
a função Cromoterapia e acionar a tecla (+/on). Para desligar a Cromoterapia, 
através das setas para cima ou para baixo buscar a função Cromoterapia e acionar 
a tecla (-/off). Para pausar a Cromoterapia em uma forma de iluminação desejada, 
através das setas para cima ou para baixo buscar a função Cromoterapia e acionar 
a tecla.

A cromoterapia, ao ser ligada, ficará alternando entre as cores disponíveis e 
também formas de iluminação que são cores fixas, cores piscando, combinação 
de cores fixas e combinação de cores piscando. Quando o Status estiver LIGADA -> 
significa que a cromoterapia esta em modo de mudança de formas de iluminação. 
Quando o Status estiver LIGADA < > significa que a cromoterapia esta parada na 
forma de iluminação atual. 

7- Ligando e Desligando oAir Blower 

Para ligar o Air Blower, através das setas para cima ou para baixo buscar a função 
Air Blower e acionar a tecla (+/on) Para desligar oAir Blower, através das setas para 
cima ou para baixo buscar a fu nção Air Blower e acionar a tecla (-/ofi) Sugestão: 
Ao final do banho após esvaziar a banheira acione e deixe o Blower funcionando 
por +/- 1 minuto para que o sistema de ar fique totalmente sem água. 

8- RESTRIÇÓES: 

A HIDROMASSAGEM E O AQUECEDOR NÃO DEVERÃO LIGAR SEM A PRESENÇA DE 
ÁGUA, OU SEJA, SEM NÍVEL. O AQUECEDOR LIGA APENAS SE A HIDROMASSAGEM 
ESTIVER LIGADA. 
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Partes e Peças - Motobomba e Aquecedor

Sensor de
nível

Aquecedor Motobomba

Acionador Digital 
Aquaplás

Carcaça
Aquecedor

Tampa
Aquecedor

Base
 Aquecedor

Central
Elétrica

Central
Aquecimento

Motobomba

1- Frente da bomba
2- Tampa do motor
3- Base do motor
4- Proteção do Ventilador
5- Eixo do motor
6- Ventilador
7- Induzido elétrico
8- Estator elétrico
9- Rolamento
10- Rotor da motobomba



41

Campinas / SP
Stamplas – Aquaplás
Av: Anton Von Zuben, 2321
Jardim Bandeiras II
(19) 3727-7700
at1@stamplas.com.br
Contato: Douglas Martins

Sorocaba / SP
Dagmar Corrêa
R: Romeu Antonio Caruso, 465
 (15) 8117-3782 / (15) 3012-7916
Contato: Dagmar

Ribeirão Preto / SP
Joaquim Gonçalves
R: Shirlei Chirieileson Lane,100
Cond: Botanic Torre Fóglia, Apto 91
(16) 3622-2130 / (16) 8119-1972
(16) 8121-1622
ghlrp@yahoo.com.br
Contato: Eunice

Ponta Grossa / PR
Luis Ricardo 
(41) 9821-9213
(42) 8891-0875
 assistenciatecnicaap@hotmail.com
Contato: Letícia

Curitiba / PR
Luís Antônio 
Rua Café Filho, 492
Vila Amélia 
(41) 3669-5812 / (41) 8801-4662
leticia.hidroplas@hotmail.com
Contato: Luís Espíndola

São Paulo / SP
Master Hidro
R. Professor Paulo Mangabeira

Instaladores Autorizados e Assistência Técnica

Albernaz, 121 - Cidade Ademar
(11) 3628-2300 / (11) 3628-2400
master.hidro.banheiras@gmail.com
Contato: Ubiratã

Bragança Paulista / SP
R: Coronel João Lene, 445
Centro
(11) 9618-2908
dag_c@hotmail.com
Contato: Dagmar

Joinville / SC
Blumenau / SC
Florianópolis / SC
 (47) 3026-6187 / (47) 9636-4350
(48) 9643-4561 / (48) 9643-4619
designerbanheiras@hotmail.com
Contato: Luiz Burbella

Canoas / RS
Augusto Cezar Alves
(51) 3463-7237 / (51) 9902-0139
(51) 7814-2336 / (51) 9819-5081
cezar_instalacoes@hotmail.com
Contato: Augusto

Rio de Janeiro / RJ
Duque de Caxias - CEP: 25260-000
(21) 9 7278-5058
(21) 3245-1298 / (21) 96452-1414
hidrotechrjhidromassagens@hotmail.com
Contato: Antônio Marcos 

Salvador / BA
Valtec Manutenção
(71) 3240-2053 / (71) 9907-4892
(71) 8134-3079
valtecaquecedores@gmail.com
Contato: Luís Valter
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Mossoró / RN
Extra Comércio e Serviços
(84) 3317-2024 / (84) 3317-3466
Contato: João Juarez

Natal / RN
F.I.V. Nunes-ME
(84) 3664-1302 / 9981-8336
Contato: Silveira

Aracajú / SE
Casa Santa Bárbara
(79) 3211-5849 / (79) 9932-6050
(79) 8829-2545
diskpiscinaaguaazul@hotmail.com
Contato: Alcides

Belo Horizonte / MG
Assistência da Banheira
(31) 3477-6878 / (31) 9215-7459
(31) 8852-7417
assistenciadabanheira@hotmail.com
Contato: Émerson

Brasília / DF
Souza Energia Solar
(61) 3597-5503
souzaenergiasolar@hotmail.com
Contato: Graça Sales

Belém / PA
Edmundo Cabral
(91) 9 8846-8909 / (91) 9 8338-5160
gleycecabral@outlook.com
Contato: Edmundo

Recife / PE
Hidromar Hidráulica
(81) 8638-4495 / (81) 3471-1093
(81) 9769-6368
Contato: Dorival

Fortaleza / CE
Prontos Serviços e Mat. Elétricos
(85) 3308-3800 / (85) 8814-0463
(85) 9961-6585 / (85) 8546-6585
alex.bezerra@hotmail.com
Contato: Alex

Maceió / AL
J.E Calheiros
(82) 3342-4632 / (82) 8841-2402
(82) 9991-1557
banheiraseacessorios@hotmail.com
Contato: Calheiros / Plínio

Uberlandia / MG
Elétrica e Hidráulica Mundial
 (34) 3255-1057 / (34) 9664-1789
ehmundial@hotmail.com
Contato: Eli / Cláudia

Goiânia / GO
Universo Multi Service
(62) 3273-8367 / (62) 8573-7214
andersonums@hotmail.com
Contato: Anderson Freitas

Cuiabá / MT
Zero Sete Torneiras
 (65) 9998-8433 / (65) 3634-1062
zerosete.torneiras@yahoo.com
Contato: Max Augusto

Pontes e Lacerda / MT
Eletro Ramos
 (65) 9908-8758 / (65) 3266-6908
Contato: José Ramos 

Sorriso / MT
Disk Manutenção
(66) 9687-2441
diosleimiguel@hotmail.com
Contato: Dioslei
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Fabricado por:

STAMPLAS ARTEFATOS DE PLÁSTICO LTDA.
CNJP: 47.930.078/0001-79 / IE: 244.199.462.111

Distribuído por :

LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
CNPJ:01.438.784/0001-05 / IE:114.898.663.119
Av:Domingas Galleteri Blota,315
Interlagos - São Paulo - SP
www.leroymerlin.com.br

SAC:

4020-5376 (Capitais)
0800-020-5376 (demais regiões)


