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VERSO

FRENTE

(190 mm + 0 mm /- 1 mm)

1 ANO

CHUVEIRO

3 MESES

RESISTENCIA

GARANTIA GARANTIA

71189859811487128
Cod.: 89390056

CHUVEIRO

Ene rg ia (Elétrica)

Marca Leroy Merlin | EFICIENCIA

Modelo Equation 4T -
Tensao Nominal 127V~ ENE&&E‘EIEA
Poténcia Maxima 5.5

Poténcia Econémica 3.5(

Chuveiro

ow| 95%

Classe de Poténcia

2.400 W »
3.500 W B
4.600 W Cc
5.700 W D

|

6.800 W E

IIILi

7.900 W
9.000 W

<«

F
L4

Consumo (kWh) - 1 Banho diario de 8 minutos

MENSAL MINIMO
ELEVAGAO DE
TEMPERATURA 10,0 °C
VAZAO 4,6 LIMIN

15,19

MENSAL MAXIMO

TEMPERATURA 25,4 °C

ELEVAGAO DE
VAZAO 3,0 LIMIN

23,88

elétricos fixos de aquecimento instantar
Instrugdes de instalagdo e recomendac:
leia 0 manual do aparelho

Regulamento de certificagao para aparelhos
neo de agua [ t
Ges de uso,

Al &

INSTALA(,:l-\O ELETRICA
, ATEN(;AO: DESLIGUE A ENERGIA
CHUVEIRO ELETRICO Certifique-se d tenso (volt 1 d
4 TEMPERATURAS que-se de que a tensdo [voltagem) do
seu produto corresponda a tensao (voltagem) da
. Manual de Instalacdo | rede elétrica local {127V~ ou 220V~).
RESISTENCIA *E aconselhavel guardar este manual para futuras consultas. | E necessario um circuito elétrico exclusivo e também /

TROCA FACIL DADOS TECNICOS umNs,lstemya ‘de aterramento paraa |n§t§ta<;ao do prodyto. A
MANUTENCAO Marca Equation secao minima dos condutores e disjuntor apropriados do

P Model Chuveiro 4T circuito estao gravados na parte frontal do produto.
MAIS RAPIDA odelo uveiro
E SEGURA. Conexao hidraulica na entrada de Rosca 1/2" NPT

aqua

Presséo de acionamento 6,5kPa (0,65mca) /
Pressdo minima 10kPa (1,0mca) —_———— neutro
400kPa (40mca)

Pressao maxima ~ g -
Grau de protecdo P24 P . / o etire o copo, girando-o;
1.3000.cm (22°C) et Disjuntor

Resistividade minima da dgua .
b, Bipolar
,.@.\ D>
<>

MATERIAIS NECESSARIOS PARA A INSTALACAO

- Conector tripolar ou fita isolante se preferir realizar emenda; Tensio \&
- Fita veda rosca; (voltagem) ~
- Chave de fenda (ou Philips); % N
- Alicate universal;
- Braco para chuveiro. - \ N

“\D\sjuntor

&

; : GUIA PARA TROCA DA RESISTENCIA

FIACAO: 10mm?
DISJUNTOR: 50A

0 Desligue a energia (disjuntor);

e Mantenha o seletor na posicdo “FRIO";

9 Retire o espalhador, girando-o;

e Retire a resisténcia, puxando-a pelo suporte;

O Coloque a nova resisténcia;

o Monte o copo;
‘ e Monte o espalhador;

o Deixe agua passar pelo chuveiro até o espalhador pingar;

CONTEUDO DA EMBALAGEM \Poténcia

1. Seletor de temperatura;
2. Dispositivo redutor;

3. Fio terra (verde);

4. Cabos de alimentacao

A distancia maxima do disjuntor ao aparelho, devido a queda de tensao, deve ser de ‘
26m. Se a distancia for maior, deve-se aumentar a secéo dos (bitola) dos condutores ‘
do circuito. |
Para conectar os cabos do produto ao circuito elétrico, utilize conectores com bornes
(brancos); de boa procedéncia. Jamais utilize plugues, tomadas ou interruptores no circuito ou
5. Mangueira do chuveirinho no ponto de conexao do aparelho. O condutor Neutro, quando presente, nao devera
(1,80m); — ser utilizado como ponto de aterramento.

@ Ligue a energia [disjuntor);

m Selecione uma poténcia e bom banho!

Importante para sua seguranca: Para evitar o risco de choques elétricos o
fio Terra (verde) deste produto deve ser conectado a um sistema de
aterramento conforme a NBR 5410. A instalacdo elétrica e o sistema de
aterramento para este produto deve ser executado por pessoa qualificada.

Antes deinstalar este produto, leia atentamente o manual de instrucoes.

6. Corpo; I— ) IMPORTANTE PARA SUA SEGURANCA: para evitar riscos de choques elétricos, o
7. Espalhador; — ) fio terra deste produto deve ser conectado a um sistema de aterramento conforme
8. Chuveirinho manual; a ABNT NBR 5410. A instalacdo elétrica e o sistema de aterramento para este
9. Parafuso: prodgto devem ser executados por pessoa qualificada. Antes deiUgar a energia,
10. Niple 1'/2.. NPT: certifique-se que o seletor de temperatura ainda esteja na posicao FRIO. Passe
NP o . 4gua pelo produto por 01 minuto, para que o sistema interno possa ser
11. Suporte do chuveirinho com bucha S5 embutida. totalmente preenchido, assim, evitando a queima precoce da resisténcia.
INSTALACAO HIDRAULICA

UTILIZACAO DA DUCHA
A instalacao deverd ser feita por pessoas qualificadas. Antes de

A N Ry P =% | Antes de selecionar uma poténcia, certifique-se de que o registro
comecar a instalar desligue o disjuntor do circuito em que ira 3 desligado. Seleci ancia deseiad Chuveiro 4T
instalar o produto, ou, por garantia, o disjuntor geral da esteja desligado. Selecione a poténcia deseja a nn vhuveiro
instalacdo. O Chuveiro 4T possui um girando a tampa superior para a selecao “Morna”, "Quente” ou
dispositivo redutor de pressio para a “Muito Quente”. Para ndo danificar o produto, somente
entradade agua. manuseie o seletor de poténcia (giro da tampa) com o registro
Em caso de BAIXA pressao hidraulica G de 4guafechado.
(caixa d’agua baixal, o redutor deverd AVISO
ser RETIRADO antes da instalacao. ~ 3 Este aparelho pode aquecer a agua a uma temperatura
Em redes com ELEVADA pressao acima daquela adequada ao uso, podendo causar
hidraulica: caixa d’agua alta queimaduras. As criancas e as pessoas de idade, doentes
ledlflcms],llga;aodlre_tad:rua ou com necessidades especiais devem ser
%&;?ENSRE:SI,UEE'UZ‘%'_O;G' e supervisionadas quando da utilizacao do aparelho. Para
pressio. elétrica tanto, antes e durante o uso deve-se tomar precaucdes
0 ponto de instalacio hidraulica especiais de forma a regular adequadamente a |
devera estar localizado a 2,10m temperatura da agua.
do piso e entre 0,65m (minimo) e

IMPORTANTE PARA SUA SEGURANCA

banho.

“desligada”.

(300 mm + 0 mm /-1 mm)

\ queimaduras. As criancas e as pessoas de idade, doentes, ou com necessidades especiais

especiais de formaaregularadequadamente a temperatura da dgua.

pelofabricante.

- Para economizar energia elétrica, dé preferéncia a banhos na posicdo “Morna”. 0 consumo de energia esta diretamente ligado a duracao do

- Antes deinstalar este produto, ler atentamente o manual de instrucdes. E importante conservar este manual para futuras consultas.

- Paraevitarriscos de choques elétricos, o fio-terra deste produto deve ser conectada a um sistema de aterramento conforme a ABNT
NBR5410. Ainstalacdo elétrica e o sistema de aterramento para este produto devem ser executados por pessoa qualificada”

- A temperatura da dgua com vazao de 3L/min na entrada indicada para este aparelho é 50°C, com o aparelho na posicao

- Este aparelho pode aquecer a dgua a uma temperatura acima daquela adequada ao uso, podendo causar

deem ser

supervisionadas quando da utilizacao do aparelho. Para tanto, antes e durante o uso deve-se tomar precaucées
- Asaida do produto ndo pode ser conectada a qualquer tipo de registro ou dispositivo acessério ndo indicada

- Descarte o produto caso os condutores de alimentacdo estejam danificados, apés o prazo de garantia.

VAZAO INCLUSO

MANUTENCAO
Limpeza do espalhador: Com a energia elétrica desligada,
retire o espalhador e limpe a parte interna com uma escova
de cerdas macias para desobstruir os pequenos furos.

40m (maximo) abaixo dacaixa
d'agua. Antes de instalar o
produto na parede, deixe o registro
aberto para que a agua remova possiveis impurezas da

PROBLEMAS, CAUSAS E SOLUCOES

tubulacdo, evitando que residuos entrem no aparelho e

Seletor na posicao FRIO

conjunto por sua vez a rosca da instalacao hidraulica. Em caso de / Produto n3o

incompatibilidade utilize uma bucha de reducao adequada.

causem o entupimento dos furos do espalhador. Aplique fita | Limpeza do produto: Desligue a energia elétrica. Limpe a / Problema Causa provavel Solucéo
veda rosca no niple do produto e no braco para chuveiro. Utilize | superficie externa com pano imido. Disiuntor do circuito esta desligado Acionar disiuntor
somente as maos para fazer com que a rosca do produto seja | N&o utilize produtos abrasivos. / d 9 )
introduzida na luva do braco para chuveiro, conectando esse / Girar o seletor para uma das poténcias disponiveis:

Morna, Quente ou Muito Quente

Selecao de Poténcia ( funciona Resisténcia queimada Abrir espalhador e copo para verificar

A temperatura maxima da agua com vazdo de 3L/min na entrada

resisténcia.

indicada para este aparelho é 50°C com o aparelho na posicao ap0ds abrir o registro
“Desligado”.

TENSAO A saida do aparelho aberto ndo pode ser conectada a qualquer tipo de

Valores

ores Muito | g ente | Morno | Frio Pressao hidraulica insuficiente ou
nominais

Condutores| Disjuntor G » .
= redutor instalado desnecessariamente

Verifique se a pressao hidraulica é de no minimo 1,0mca.
Retire o redutor se estiver instalado

- 127V~ Fiacdo do circuito elétrico
INSTALACAO DO CHUVEIRINHO MANUAL 5500W mal dimensionada

registro ou dispositivo acessorio ndo indicado pelo fabricante. 4500W P— 4OA 4500W | 2000W | 1500W |Desligado

10mm?2** 50A 5500W | 3500W | 2000W |Desligado

Verifique se a secao dos condutores utilizados atendem as
especificacdes do produto. Em caso de dvida, consulte um
profissional qualificado na area elétrica.

% EMBALAGEM

ferro, zinco, prata, niquel, cromo, aluminio e estanho. RECICLAVEIS

] . ) R 127V~ Produto ndo esta

0 suporte do desviador devera ser fixado a parede = 2 P . f f

com cuidado para nao perfurar a tubulacio. E woow |, o (500w | 2000w | 1500w | Destizndo esquentando o Vazdo de agua elevada Reduza a vazdo de agua, reduzindo a abertura do registro

ﬂ;:]ohr;sfilrh;\gtadsiigag ?EfL:;?f?C?Z iocr;?f\rec;?ofcn[}edi :;::\;v suficiente mesmo E necessario realizar a medicdo da tensao elétrica no ponto de

suporte seja instalado /;95cm abaixo do apagetho_ Saov, | AmmE 2A 6800W | 4500W | 2300W | Desligado quf;‘::;soet:tgc'a utilizacao do produto como auxilio de um voLtimetro.

POTENCIA Insira uma extremidade da mangueira no conector *Aumentar a secdo dos condutores a cada 19m de comprimento selecionada Tensao da rede elétrica esta baixa Com o aparelho desUgado}, a tensao de\_le ser t_je aproximadamente

do corpo da ducha e a outra no desviador. A . 04 " T2 26md p— 127V ou 220V. Se a tensao estiver muito abaixo desses valores,

5500W Psr_a operar, ba]stla puxafr c;] seuﬂespadlhaldor para m:me” fr & seed0 dos con d“ :)'ES aca ua z.om de comprimen :’ e 0s condutores do circuito estiverem bem dimensionados é
- mentar a secao dos con ores a cada m de comprimento .- . . ) . .
abrire pressiona-io parafechar o fluxo de agua. - i . P necessario comunicar a concessionaria de energia de sua localidade ‘
****Aumentar a secao dos condutores a cada 25m de comprimento
ENC3401/LM (REV 02)
N
= oy Pt ~ . www.leroymeriin.com.br
Composicao Basica: Termoplasticos, elastdmeros, ligas de cobre, &® PRODUTOE

MANUAL DE
INSTALACAO
DENTRO DA
EMBALAGEM

REDUTOR DE

NO PRODUTO

ACOMPANHA
CHUVEIRINHO
E MANGUEIRA

FABRICADO POR:
Enerbras Materiais
Elétricos Ltda.

Rua Agostinho Mocelin, 81
Vila Ferrari - Campo Largo
PR - CEP: 83606-310
CNPJ: 00.441.012/0001-51
Inddstria Brasileira

DISTRIBUIDO POR:

Leroy Merlin Companhia
Brasileira de Bricolagem
Rua Pascoal Pais, n°. 525,
6° andar, cj 61 a 64 - Vila
Cordeiro - Sao Paulo - SP
CEP: 04581-060

CNPJ: 01.438.784/0001-05

ENC3401/LM (REV 04)

CALM (Central de Atendimento Leroy Merlin): /
Capitais: 4020-5376 - Demais Regides 0800-0205376

PADRAO DE CORES

VERMELHO
CMYK = C:0 M:100 Y:100 K:30

VERMELHO (LOGO EQUATION)
CMYK = C:0 M:96 Y:97 K:0

PRETO 30% (LOGO EQUATION)
CMYK = C:0 M:0 Y:0 K:30

PRETO
CMYK = C:0M:0Y:0K:100

PRETO 40%
CMYK = C:0 M:0 Y:0 K:40

AZUL
CMYK = C:93 M:65Y:17 K:2

PRETO 20%
CMYK = C:0 M:0Y:0 K;:20

BRANCO
CMYK = C:0M:0Y:.0K:0

LARANJADO (LOGO EQUATION)
CMYK = C:0 M:38 Y:99 K:0

AMARELO (LOGO EQUATION)
CMYK = C:0 M:62 Y:95K:2

PRETO 70% (LOGO EQUATION])
CMYK = C:.O0M:0Y:0K:70

LINHA DE CORTE

Ener '~

DENOMINAGAO:

ENCARTE PARA EMBALAGEM BLISTER
(CHUVEIRO 4T 5500W 127V) COM MANUAL

PROJETISTA:

Rodrigo

APROVACAO:

Eduardo

MATERIAL:

PAPEL COUCHE L2 170g

DATA:

12/04/2021

7

MEDIDAS, PADROES DE CORES E IMPRESSOES DEVEM SER

— 1
[—

Nz

DIMENSOES
EM mm

PESO:

ACABAMENTO:

(SEM VERNIZ) ESPESSURA:

CODIGO:

ENC3401/LM

RESPEITADOS CONFORME ARQUIVO

REPRODUCAO PROIBIDA

FORMATO: ESC

A1

ALA:

1:1

OBSERVACOES:

C R

REVISAO:

04

F010-A1 (PR

ODUTO)_REV 01
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