MANUAL DE INSTALAGAO

M — %
~ GABINETE RENNES 60
i oo Antes de iniciar a montagem e instalacdo do movel, leia

atentamente todas as instru¢des. A montagem e instalagao do
produto devem ser executadas sobre uma superficie limpa e
plana.

Recomendamos a contratacdo de profissionais para a

60 CM

execucdo de instalacdes hidraulicas e elétricas.

PARA INSTALAR ESTE PRODUTO VOCE VAI PRECISAR DE:

&,
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Chave MNivel
Duas pessoas philips frena

Furadeira/ Parafusadeira

INSTRUCOES

Passo 1: Marque os pontos de furagdo. Para se basear utilize as furagdes ja existentes na parte traseira do gabinete
(recomendamos a utilizacdo de um nivel).

Passo 2: Fure a parede nos locais marcados.

Passo 3: Coloque o gabinete na parede e parafuse nos locais marcados.

Passo 4: Aplique o silicone nas bordas superiores do gabinete e também na parte traseira do tampo. Posicione o
tampo por cima do gabinete. Pressione firmemente para fixar.

Passo 5: Para evitar infiltracGes e melhor acabamento, aplique silicone nas extremidades do gabinete que estdo em
contato com a parede.

INFORMAGOES IMPORTANTES

ESTE E UM PRODUTO VENTURI DE EXCELENTE QUALIDADE, AO RECEBE-LO VERIFIQUE SE HA
ALGUMA AVARIA DE TRANSPORTE.

GARANTIA DE 3 MESES *

Cuba e/ou Tampo de Pedra:
e Nao utilizar produtos quimicos para limpeza. Limpar apenas com detergente neutro.
e Usar somente esponja macia ou flanela.
e Cuidado com pegas pontiagudas.

Gabinete de MDF:

e Ndo utilizar produtos quimicos para limpeza. Recomenda-se o uso de uma flanela limpa e seca.

e Cuidado ao efetuar a limpeza do banheiro, evitando contato do MDF com agua.

e A exposicdo direta a luz solar podera alterar a cor original do produto.
* A garantia fica suspensa nos casos de: - Ma instalagdo do produto; - Contato direto com superficies pontiagudas ou
produtos quimicos, danificando assim a pintura da cuba e/ou tampo; - Qualquer alteragdo no mdvel; - Na constatagdo
de vazamentos hidraulicos ou umidade no local de instalagdo; - Ataques de cupins em depdsitos, nas lojas e
residéncias do consumidor final.

E considerado desgaste natural, a oxidacdo de pecas metdlicas, e o desgaste do mével em decorréncia ao
tempo de uso.
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