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 AVISO IMPORTANTE!! 

Antes de utilizar a máquina leia atentamente este manual para garantir a sua própria 
segurança. 

 

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 
Quando utilizar a máquina, cumpra sempre as instruções de segurança abaixo, 
bem como as instruções de segurança adicionais. A não observação dos avisos e 
instruções pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ou lesões graves. 
Guarde todos os avisos e instruções para referência futura. 
O termo “ferramenta elétrica” em todos os avisos apresentados a seguir refere-se 
à sua ferramenta conectada por meio de um cabo à rede elétrica, ou acionada por 
bateria (sem fio). 

 

1) Segurança na área de trabalho 
a) Mantenha a sua área de trabalho limpa e bem iluminada. Áreas desorganizadas 
ou escuras são um convite a acidentes. 
b) Não use ferramentas elétricas em atmosferas explosivas, tais como na presen- 
ça de líquidos, gases ou pós inflamáveis. As ferramentas elétricas geram faíscas 
que podem provocar a ignição de pós ou vapores. 
c) Mantenha crianças e observadores afastados durante o uso de uma ferramenta 
elétrica. Distrações podem fazer com que você perca o controle. 

 

2) Segurança elétrica 
a) Os plugues das ferramentas elétricas devem ser compatíveis com as tomadas. 
Nunca altere o plugue. Não use qualquer tipo de adaptador com ferramentas elétri- 
cas aterradas. Plugues inalterados e as respectivas tomadas compatíveis reduzirão 
o risco de choque elétrico. 

b) Evite o contato do corpo com superfícies aterradas, tais como tubos, radia- 
dores, fornos e refrigeradores. Há um risco maior de choque elétrico se o corpo 
estiver aterrado. 
c) Não exponha as ferramentas elétricas à chuva ou a condições de umidade. A 
água que entrar em uma ferramenta elétrica aumentará o risco de choque elétrico. 
d) Não force o cabo de alimentação. Nunca use o cabo de alimentação para trans- 
portar, puxar ou desconectar a ferramenta elétrica da tomada. Mantenha o cabo 
de alimentação afastado do calor , óleo, pontas afiadas ou peças móveis. Cabos de 
alimentação danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque elétrico. 
e) Quando operar uma ferramenta elétrica em ambientes externos, use um cabo 
de extensão adequado para uso externo. O uso de um cabo de extensão adequa- 
do para uso externo reduz o risco de choque elétrico. 
f) Se for inevitável a operação de uma ferramenta elétrica em um local úmido, use 
uma rede elétrica protegida por um Disjuntor Diferencial Residencial (RCD). O uso 
desse tipo de disjuntor reduz o risco de choque elétrico. 

 

3) Segurança pessoal 
a) Fique alerta, preste atenção no que estiver fazendo e use o bom senso ao 
operar uma ferramenta elétrica. Não use uma ferramenta elétrica se você estiver 
cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos. Um momento 
de distração durante a operação de ferramentas elétricas pode resultar em lesões 
corporais graves. 
b) Use os equipamentos de proteção individual. Sempre use proteção para os 
olhos. Equipamentos de proteção individual, tais como: máscara contra pós, cal- 
çados de segurança anti-deslizantes, capacete ou proteção auricular adequados 
às condições de trabalho, reduzirão lesões pessoais. 
c) Evite acionamentos acidentais. Certifique-se de que o botão liga/desliga está 
na posição desligado antes de conectar a ferramenta à rede elétrica e/ou bateria, 
bem como pegar ou transportar a mesma. O transporte de ferramentas elétricas 
com o dedo no botão, ou conectar ferramentas elétricas com o botão na posição 
ligado é um convite a acidentes. 
d) Remova quaisquer ferramentas ou chaves de ajuste antes de ligar a ferramenta 
elétrica. Deixar uma ferramenta ou chave acoplada a um elemento rotativo da 
ferramenta elétrica pode r esultar em lesões pessoais. 
e) Não tente realizar trabalhos fora do seu alcance. Sempre mantenha um bom 
apoio e equilíbrio. Isso permite um melhor conotrle da ferramenta elétrica 
em situações inesperadas. 
f) Use roupas adequadas. Não use roupas soltas ou joias. Mantenha o seu cabelo, 
roupas e luvas afastados das partes móveis. Roupas, joias ou cabelos longos soltos 
podem ser agarrados pelas peças móveis. 
g) Se os aparelhos forem equipados com uma conexão para a extração e coleta de 
pó, certifique-se de que estes estejam conectados e sejam devidamente usados. 
O uso de dispositivos para coleta de pó pode reduzir riscos associados à presença 
de pó no ambiente. 

 

4) Uso e cuidado com ferramentas elétricas 
a) Não force a ferramenta elétrica. Use a ferramenta elétrica adequada para a sua 
aplicação. O uso correto realizará um trabalho melhor e mais seguro. 

 

SEGURANÇA ELÉTRICA 
Certifique-se sempre de que o fornecimento de energia corresponde à voltagem 
indicada na placa de especificações. 

 

 Tome as precauções necessárias para proteger os olhos, 
mãos e ouvidos durante o uso. 

COMPONENTES 
 

1. Serra de corte 
2. Chave On/Off 
3. Trava para Operação Contínua 
4. Protetor do cabo com chave 
5. Saída de pó 
6. Base de apoio 
7. Rolamento de suporte da serra 
8. Capa protetora 

 
 

 

 
 

Finalidade 
A sua Serra Tico-tico foi projetada para serrar madeira, plástico e folhas metálicas. Esta 
ferramenta é projetada somente para uso doméstico. 

 

Montagem 
 

TOME MUITO CUIDADO! Antes de tentar realizar qualquer uma das operações 
indicadas neste manual, certifique-se de que a ferramenta esteja desligada, que o fio 
esteja desconectado e que a lâmina esteja parada. A lâminas da serra pode ficar quen- 
te após o uso por causa do atrito com o material que está sendo cortado. Espere 
esfriar para tocá-la. 

 
 

Ajustando o rolamento de suporte da lâmina da serra 
• Afrouxe os parafusos da base. Empurre a base de apoio (6) para frente até que o 
rolamento toque a borda traseira lâmina da serra. 
• Aperte os parafusos certificando-se que a regulagem da base está de acordo com a 
sua necessidade. 

 

Encaixando e retirando a lâmina da serra 
• Antes de encaixar ou retirar a lâmina da serra, o rolamento de suporte da lâmina da 
serra deve ser ajustado para a posição traseira para que não entre em contato com a 
lâmina. 
• Afrouxe (não retire) os dois parafusos. 
• Segure a lâmina da serra com os dentes virados para frente. 
• Insira a haste da lâmina da serra no suporte da lâmina empurrando até o final. 
• Aperte um pouco os dois parafusos de forma alternada para posicionar a lâmina, 



então aperte completamente os dois parafusos. 
• Ajuste o rolamento do suporte da lâmina da serra conforme descrito acima. 
• Para retirar a lâmina da serra, gire os dois parafusos uma vez no sentido anti- 
-horário. 

superfície de trás da peça de trabalho e corte através deste “sanduíche”. 
• Espalhe uma camada fina de óleo ao longo da linha onde se deseja fazer o corte. 
Este procedimento ajuda na refrigeração da lâmina. 

 

 
Prezado Consumidor 

TERMO DE GARANTIA 

 
 

Utilizando a serra 
Ajustando a base de apoio para cortes inclinados (em ângulo) 
• A base de apoio (6) pode ser configurada para um corte reto ou um corte chan- 
frado em um ângulo de até 45°. Afrouxe os parafusos da base. 
• Levante um pouco base de apoio (6) e puxe-a para trás, e então gire a base de 
apoio até que a fenda na base de apoio atinja a posição desejada. 
• Aperte os parafusos. 
• Para reajustar a base de apoio (6) para cortes retos: 
• Afrouxe os parafusos. 
• Gire a base de apoio (6) até que a fenda na base de apoio atinja a posição 0°, 
então empurre a base de apoio para frente. 
• Certifique-se de que o rolamento de suporte da lâmina da serra (7) esteja sem- 
pre ajustado corretamente. 
• Aperte os parafusos. 

 

Ligando e desligando 
• Para ligar a ferramenta, pressione o botão on/off (liga/desliga) (2). 
• Para desligar a ferramenta, solte o botão on/off (liga/desliga) (2). 
• Para uma operação contínua, pressione o botão “lock-on” (“travado na posição 
liga”) (3) e solte o botão on/off (liga/desliga) (2). 
• Para desligar a ferramenta quando estiver em uma operação contínua, pressio- 
ne e solte o botão on/off (liga/desliga) (2). 

 

Serrando 
• Deixe a lâmina trabalhar livremente por alguns segundos antes de iniciar o corte. 
Apenas inicie o corte quando a lâmina estiver operando na velocidade desejada. 
• Aplique somente um pouco de pressão na ferramenta ao realizar o corte. O 
avanço deve ser de acordo com o corte, não force a ferramenta para cortar mais 
rápido, isso prejudica o acabamento da peça, prejudica a serra e também a fer- 
ramenta. 

 
 

Dicas para o uso ideal 

Serrando laminados 
• Durante o corte de laminados, pode ocorrer uma fragmentação do material, 
o que pode danificar a superfície de apresentação. As lâminas de serra mais co- 
muns cortam no curso ascendente, portanto, se a base de apoio estiver assen- 
tada sobre a superfície de apresentação, use uma lâmina de serra que corte no 
curso descendente ou: 
• Use uma lâmina de serra com dentes finos. 
• Serre a partir da superfície de trás da peça de trabalho. 
• Prenda um pedaço de madeira descartada ou papelão duro em ambos os lados 
da peça de trabalho para minimizar a fragmentação, e serrar através deste “san- 
duíche”. 

 
 

Serrando metais 
• Esteja ciente de que leva muito mais tempo para serrar metal do que para serrar 
madeira. 
• Use uma lâmina de serra apropriada para serrar metais. 
• Ao cortar um metal de lâmina fina, prenda um pedaço de madeira rejeitada à 

 

Manutenção 
Esta ferramenta foi desenvolvida para uso doméstico e para funcionar por um 
longo período de tempo com o mínimo de manutenção. Seu funcionamento con- 
tínuo e satisfatório depende de limpeza regular e de uso conforme orientado nes- 
te Manual. Alguns cuidados são necessa´rios regularmente: 

 
• Limpe regularmente as entradas de ventilação de sua ferramenta com uma es- 
cova macia ou pano seco. 
• Limpe regularmente a caixa protetora do motor com um pano úmido. 
• Use somente sabão neutro e pano úmido para limpar a ferramenta. Não utilize 
materiais abrasivos ou que tenham em sua fórmula solventes para limpá-la. Nun- 
ca deixe entrar ou escorrer líquidos para dentro da mesma ou mergulhe quais- 
quer peças da ferramenta em produtos líquidos. 

 

 IMPORTANTE: 

• Antes de qualquer procedimento de manutenção, desligue a ferramenta no in- 
terruptor e retire-a da tomada. 
• Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes ao 
usuário, não permita que sejam feitos consertos e / ou trocas de peças em casa, 
caso necessário, leve o produto para uma Assistência Técnica Autorizada. 
• Para garantir a SEGURANÇA e CONFIABILIDADE do produto, os reparos, manu- 
tenção, e ajustes (além daqueles deste manual) devem ser realizados por postos 
autorizados. 
• O uso de qualquer acessório não recomendado para esta ferramenta pode ser 
perigoso. 

 

ATENÇÃO! 
ESTE PRODUTO NÃO PODERÁ SER MANUSEADO POR PESSOAS COM PREJUÍZO DA 
CAPACIDADE PSICOMOTORA, EXCETO MEDIANTE PREVIA AVALIAÇÃO E SEMPRE 
SOB SUPERVISÃO. 
PRODUTO NÃO DESTINADO A CRIANÇAS. 

A Aulik Indústria e Comércio LTDA assegura ao proprietário-consumidor deste 
produto garantia contra qualquer vício/defeito de material ou de fabricação que nele se 
apresentar no prazo legal de 90 (noventa) dias mais 90 (noventa) dias de cortesia, tota- 
lizando 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal 
de Venda ao primeiro adquirente consumidor final, mesmo que o produto venha a ser 
transferido a terceiros, desde que tenha sido instalado e utilizado conforme orientações 
contidas no Manual do Usuário. 

 
A Aulik Indústria e Comércio Ltda. restringe sua responsabilidade à substituição 

das peças defeituosas desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constatem fa- 
lhas em condições normais de uso. 

 

Não estão incluídos na garantia os defeitos ou danos originados de: 
1 - uso inadequado da ferramenta (uso profissional ou industrial, por exemplo); 
2 - instalações elétricas deficientes; 
3 - ligação à rede elétrica imprópria; 
4 - desgaste natural por tempo de uso ou de serviço; 
5 - estocagem incorreta, influência do clima. 

 

Ocorrerá perda do direito à garantia nos seguintes casos: 
1- se o produto for aberto, alterado, violado (ou apresentar sinais de tentativa/violação), 
ajustado ou consertado por pessoa física ou jurídica não credenciada pela Aulik Indústria 
e Comércio LTDA; 
2- se o produto sofrer qualquer dano provocado por queda, acidentes, mau acondiciona- 
mento, má conservação e ação de agentes da natureza; 
3 - se for usado em desacordo com o Manual do Usuário; 
4 - em caso de flutuações excessivas de energia elétrica; 
5 - se o número de série for removido ou rasurado (referentes aos modelos que possuírem 
nº de série); 
6- se for constatado trabalho com água suja ou produtos químicos inadequados (no caso 
de lavadoras de alta pressão); 
7 - em caso de rasura da Nota Fiscal, ou na ausência da apresentação desta; 
8 - se o produto adquirido provier de venda no estado, caracterizada por meio de Nota Fis- 
cal de Venda, ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado; 
8a - no caso de venda no estado ou mostruário, não nos responsabilizamos pela ausência 
de quaisquer acessórios; 

 

A Aulik Indústria e Comércio LTDA se isenta de qualquer responsabilidade oriun- 
da de mau uso que possa ocasionar danos físicos ou materiais ao usuário, a terceiros e/ou 
ao proprietário do produto. Assim como danos originados por imprudência, negligência e 
imperícia, força maior ou caso fortuito. 

 

A Aulik Indústria e Comércio LTDA obriga-se a prestar os serviços acima referidos 
somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços, próprias ou especificamente 
autorizadas para atender este produto. O proprietário - consumidor será, portanto, o úni- 
co responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada 
mais próxima (ida e volta). 
NOTA: A Aulik Indústria e Comércio LTDA se isenta de qualquer responsabilidade decorren- 
te da aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora/revenda. O 
prazo de garantia se restringe ao total acima mencionado. 

 

SAC – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE 
Para elucidar qualquer dúvida sobre as FERRAMENTAS HAMMER efetuar reclamações e 
obter informações da nossa rede de serviços autorizados, favor entrar em contato com o 
nosso serviço de atendimento pelo telefone (11) 3339-9957 ou DDG 0800-779-3339 (de- 
mais localidades), ou pelo e-mail sac@gferramentas.com.br. Garantia válida somente em 
território nacional. 
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