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2. IDENTIFICAÇÕES DOS PERIGOS

•	 Nome do produto:
•	 Uso pertinente e natureza química:
•	 Identificação do fornecedor/empresa:

Cartucho de gás 227 g – KALA
Gás para fogareiro, lampião à gás e maçarico de solda
Ferragens Negrão
Rua: Professor Algacyr Munhoz Mader, 2800
Curitiba/PR
Fone: (41) 2109-8000

Telefone de emergência: CEATOX: 0800-0148110

•	 Classificação do produto – ABNT NBR 14725-2
•	 Gases inflamáveis/Categoria 1
•	 Gases sob pressão/Gás liquefeito
•	 Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição única – Categoria 3 (efeito anestésico)

Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente/rotulagem – ABNT NBR 4725-3

•	 Pictograma:  

•	 Palavras de advertência: 

•	 Frases de perigo:

•	 Frases de precaução/prevenção:

•	 Resposta à emergência:

•	 Armazenamento:

•	 Disposição:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

PERIGO.

H220 Gás extremamente inflamável.
H280 Contém gás sob pressão: pode explodir sob ação do calor.
H336 Pode provocar sonolência ou vertigem.

P210 Mantenha afastado do calor/faísca/chama
aberta/superfícies quentes. – Não fume.
P251 Não perfure ou queime mesmo após o uso.
P261 Evite inalar o produto.
P271 Utilize apenas ao ar livre ou locais bem ventilados.

P304+P340 EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para
um local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que
não dificulte a respiração.
P312 Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE
INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS/médico.
P377 Vazamento de gás com chamas: não apague, a menos que
se possa conter o vazamento com segurança.
P381 Elimine todas as fontes de ignição se puder ser feito com
segurança.

P403 Armazene em local bem ventilado.
P233 Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.
P405 Armazene em local fechado à chave.
P410 Mantenha ao abrigo da luz solar.

P501 Descarte o conteúdo/recipiente em conformidade com a
legislação local.
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•	 Riscos físicos: o acúmulo de vapores em ambientes confinados pode levar a misturas explosivas com o ar, principalmente em 
salas fechadas. O forte aquecimento do recipiente (por exemplo, em caso de incêndio) provoca um aumento significativo em 
termos de volume e pressão do líquido, com o perigo subseqüente de explosão do receptáculo. Perigos de saúde e segurança 
para os trabalhadores: o contato direto do gás líquido na pele ou nos olhos pode causar congelamento localizado da pele 
ou conjuntiva. A presença ou a injeção de gás em ambientes confinados podem causar asfixia. Mantenha a concentração de 
oxigênio acima de 17% (valor normal = 20,9%) Por padrão de oxigênio, a combustão do gás também pode resultar incompleta 
e levando à formação de monóxido de carbono, um gás tóxico. Inalar o gás, pois pode baixar a atividade do sistema nervoso 
central, causando sonolência e vertigem. Em caso de exposição prolongada, pode ocorrer sensibilidade cardíaca (arritmia).

•	 Perigos para o meio ambiente: sendo um composto orgânico volátil (COV), o gás está sujeito a reações fotoquímicas que 
geram poluentes atmosféricos perigosos (ozônio, nitratos orgânicos).

Caracterização química:
•	 Mistura

Substâncias perigosas:

•	 Meios adequados de extinção: dióxido de carbono, espuma, pó químico. NÃO USE ÁGUA.
•	 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura: Se estiver envolvido em incêndio, o recipiente pode explodir 

emitindo fumos irritantes e gases tóxicos (óxido de carbono) e partículas de metal salientes.
•	 Recomendações para bombeiros: Nunca extinga um incêndio, a menos que seja prontamente detectado o vazamento de 

gás ou que o gás vazado não seja capaz de reavivar: é preferível ter uma liberação de fogo em vez de uma nuvem de gás se 
expandindo em direção a uma ignição fonte. Ligue para a Brigada de Bombeiros se não tiver certeza de poder apagar o fogo 
em tempo hábil usando a mídia de extinção disponível. Lembre-se de que o produto, se liberado, é mais denso do que o ar 
e tende a ficar perto do chão. Use água nebulizada para arrefecer os recipientes expostos ao fogo e para reduzir a extensão 
do fogo. Em caso de incêndio, use um aparelho de respiração autônomo aprovado (tipo EN 137), luvas e roupas de proteção 
de emergência.

Outros perigos que não resultam em uma classificação

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Componente CAS NUMBER %, massa

Iso-butano 75-28-5 25 - 35

n-butano 106-97-8 50 – 70

Propano 74-98-6 0 - 5

•	 Inalação: afastar a pessoa ferida da área perigosa. Em caso de atmosfera asfixiante e se a pessoa lesada precisar de assistência, 
use o equipamento de proteção conveniente. Não use nenhum objeto que possa causar explosões durante operações de 
resgate. Deixe a pessoa ferida respirar ar fresco e imediatamente ligue para um médico. Em caso de dificuldade respiratória, 
implemente os primeiros procedimentos de ar. Sintomas relacionados à absorção de gases ou vapores (sonolência, visão 
desfocada, possível arritmia) podem ocorrer atrasados. É por isso que é necessário imediatamente obter atendimento médico 
assim que se sentir mal, trazendo o rótulo do produto ou a folha de dados com você.

•	 Contato com a pele: em caso de contato com o produto líquido, mergulhe a parte congelada na água por aproximadamente 
5 minutos. Não use água quente. Não esfregue. Em caso de lesões cutâneas, procure atendimento médico.

•	 Contato com os olhos: em caso de contato com o produto líquido, lave imediatamente com água durante pelo menos 15 
minutos, mantendo a pálpebra para cima. Não use água quente. Não esfregue. Obtenha atendimento médico em caso de 
irritação, visão alterada ou danos nos olhos.

•	 Ingestão: este é um caso bastante improvável considerando a volatilidade do produto. Em qualquer caso, pode causar danos 
graves devido ao congelamento de mucosas e tecidos na boca, esôfago e estômago. Se o caso for, não induzir o vômito e 
imediatamente receber atendimento médico.

•	 Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e retardados: Para sintomas e efeitos devidos às substâncias contidas, consulte 
a Seção 11.

4. PRIMEIROS SOCORROS
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Parâmetros de controle ocupacional:
•	 Iso-butano:
OSHA TWA: Sem dados.
ACGIH TWA: 800 ppm (1900 mg/m3).

•	 Propano:
OSHA TWA: 1000 ppm (1800 mg/m3).
ACGIH TWA: 2500 ppm.

•	 n-butano:
OSHA TWA: 800 ppm (1900 mg/m3).
ACGIH TWA: 800 ppm.

•	 Medidas de engenharia aplicáveis para manuseio seguro: Ventilação adequada.
•	 Medidas para proteção individual Proteção da pele: Luva de Borracha nitrílica. Proteção dos olhos/face: Óculos de proteção 

de policarbonato de ampla visão. Proteção respiratória: Use máscara com filtro para vapores orgânicos quando em caso de 
emergência.

•	 Outras informações: Evitar contato com a pele e olhos.

•	 Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência: Para o pessoal que não é da brigada 
de emergência: verifique se há explosões (presença de fontes de gatilho, contêineres danificados), remova as fontes de 
ignição e forneça ventilação suficiente para os quartos. Informar as pessoas próximas, e aqueles que estão a favor do vento 
em particular, do vazamento de gás e o subseqüente perigo de incêndio e possível explosão. Lembre-se de que o gás é mais 
pesado do que o ar e, portanto, tende a estratificar no chão. Implementar outros procedimentos previstos no plano de 
emergência (se houver). Se um acidente relevante for assumido, informe as autoridades locais. Para o pessoal da brigada de 
emergência: usar roupas protetoras (antiestáticas) e PPE para prevenir a inalação e contato com a pele ou com os olhos, e 
siga os procedimentos de emergência (consulte a Seção 8). O gás no ar pode gerar uma atmosfera explosiva mesmo com uma 
fonte mínima de ignição. Containers também, se expostos a fontes de calor, podem explodir.

•	 Precauções ambientais: Limpe o vazamento e evite que quaisquer resíduos líquidos entrem nas águas superficiais e nos 
esgotos. Consulte as Seções 12 e 13.

•	 Métodos e materiais para contenção e limpeza: Se o produto não tiver evaporado, limpe e colecione todos os resíduos 
utilizando material absorvente (areia, serragem), se necessário. Nunca use objetos metálicos para tais operações. Deixe os 
materiais contaminados ao ar livre antes de descartar os materiais resultantes. Consulte as Seções 12 e 13.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

•	 Precauções para um manuseio seguro: O produto pode gerar atmosferas explosivas. Manuseie os recipientes com cuidado. 
Certifique-se de que o local de trabalho ou, em qualquer caso, o local onde o gás é utilizado é devidamente ventilado. 
Aplique o aviso de não fumar. Não vaporize / pulverize o gás em chamas abertas ou em qualquer outro item a queimar. Evite 
qualquer dano físico ao recipiente (corrosão, queda, ação mecânica). Verifique se há vazamentos de gás (água e solução de 
sabão) longe de qualquer fonte de ignição (chamas, faíscas, radiações ionizantes, radiações a laser, micro-ondas, eletricidade 
estática). Evite contato com os olhos ou a pele. Não respire o gás tal como é nem como resultado da combustão (use o EPI 
indicado na Seção 8). Não coma, beba ou fume enquanto usa o produto.

•	 Condições para o armazenamento seguro, incluindo quaisquer incompatibilidades: Manter o gás em seus recipientes 
originais, selados e em local frio, longe do calor (a uma temperatura abaixo de 50°C) e longe de chamas e faíscas. Os 
locais onde o gás combustível é armazenado devem ser devidamente ventilados e separados dos depósitos de outros agentes 
oxidantes ou comburentes (oxigênio, óxido nitroso), bem como de depósitos de substâncias incompatíveis de acordo com a 
Seção 10.

7. MANIPULAÇÃO E ARMAZENAMENTO

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL
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Toxicidade aguda para o produto:

•	 LD50 (rato) inalação: 658.000 mg/m3.

Vias de exposição:

•	 Inalação: Irritação na garganta, vômitos, dificuldade de respiração, dor de cabeça, sonolência, podendo levar ao coma.
•	 Contato Pele/Olho: Se líquido, existe a possibilidade de congelamento com lesão da pele/tecido ocular.
•	 Ingestão: A fase líquida determina o congelamento imediato e pode causar danos graves tanto nas mucosas quanto nos tecidos 

na boca, esôfago e estômago.

•	 Ecotoxicidade: Sem informações disponíveis.
•	 Persistência e Degradabilidade: Sem informações disponíveis.
•	 Mobilidade no solo: Sem informações disponíveis.
•	 Potencial bioacumulativo: Sem informações disponíveis.
•	 Outros efeitos adversos: Sem informações disponíveis.

Métodos recomendados para destinação final

•	 Produto/Embalagem usada: Destine de acordo com as leis locais.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

13. CONSIDERAÇÃO SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

•	 Reatividade: A explosão ou abertura do recipiente devido a condições inadequadas de armazenamento pode gerar 
imediatamente uma atmosfera explosiva.

•	 Estabilidade: O forte aquecimento de recipientes provoca uma descompressão rápida e um vazamento de gás.
•	 Possibilidades de reações perigosas com: agentes altamente oxidantes (hipocloritos, nitratos, percloritos, permanganatos, 

bicromatos), substâncias comburentes (peróxidos, dióxido de cloro, dióxido de azoto) e também em contato com halogéneos, 
cloro, flúor. Com acetileno pode causar fortes reações exotérmicas.

•	 Condições a serem evitadas: Implementar medidas de precaução para evitar a exposição do cilindro à luz solar direta e fontes 
de calor. Não exponha a temperaturas acima de 50°C. Evite condições que possam causar corrosão e ruptura de recipientes.

•	 Materiais incompatíveis: Agentes altamente oxidantes, comburentes, halogéneos, cloro, flúor e acetileno.
•	 Produtos de decomposição perigosos: Gases tóxicos (óxido de carbono) e gases altamente inflamáveis (hidrogênio, etileno), 

fumos de carbono irritantes.

•	 Aspecto: Gás liquefeito.
•	 Odor: Inodoro.
•	 Cor: incolor.
•	 pH: N/A.
•	 Ponto de ebulição: -1°C (n-butano).
•	 Ponto de fulgor: -60°C (n-butano).
•	 Taxa de evaporação: N/D.
•	 Inflamabilidade: Gás inflamável.
•	 Limites de inflamabilidade: 1,8 – 8,4% (n-butano).
•	 Pressão de vapor: 5625 mmHg, 20°C (Propano).
•	 Densidade de vapor: 1,55 g/cm3 (Propano).
•	 Densidade (g/ml): 0,5.
•	 Solubilidade: N/D.
•	 Temperatura de autoignição: 287°C (n-butano).
•	 Temperatura de decomposição: N/D.
•	 Viscosidade: N/D.

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE
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Regulamentações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para o produto químico: Decreto Federal n. 2657, de 
03/07/1998; Norma ABNT-NBR 14725:2017; Portaria n. 229 de 24/05/2011.

A Ferragens Negrão adverte que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo 
usuário. Cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto aos possíveis riscos 
advindos do produto. A empresa Ferragens Negrão com os dados desta ficha, não pretende estabelecer informações absolutas e 
definitivas sobre o produto e seus riscos, mas subsidiar com informações, diante do que se conhece, para auxiliar na proteção 
individual, manutenção da continuidade operacional e preservação do meio ambiente.

Número da ONU 2037

Nome apropriado para embarque Gás em pequenos recipientes (cartucho de gás) Não recarregáveis, sem difusor.

Classe ou subclasse de risco 2.1

Descrição da classe ou subclasse de risco Gases inflamáveis

Grupo de embalagem N/A

Quantidade limitada

Quantidades limitadas (3.4 ADR 2011) = 1 litro Para tirar proveito da isenção 
relacionada às quantidades limitadas, o produto deve ser embalado em embalagem 
externa com uma massa bruta <de 30 kg por parcela. Ou embalado na bandeja 
com filme de encolhimento ou estiramento com uma massa bruta <de 20 kg por 
parcela.

Etiquetas

15. REGULAMENTAÇÕES

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Atendimento ao cliente:

(41) 2109-8005


