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1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do Produto: QUIMATIC 2.

Codigo do produto:

Aplicacao: Fluido para corte de aluminio.

Fornecedor: Tapmatic do Brasil Industria e Comércio Ltda.
Endereco: R. Salesdpolis, 16.

Bairro: Jd. Califérnia CEP: 06409 — 150.

Cidade: Barueri Estado: S3o Paulo.

Telefone: (Oxx11) 3312-9999.

Telefone de Emergéncia: (Oxx11) 4198-4792.

E-mail: sac@quimatic.com.br.

Home page: www.quimatic.com.br.

2. IDENTIFICACAO DE PERIGOS

2.1 Classificacao do perigo segundo o GHS (NBR 14725):

Liquidos inflamaveis: Categoria 3.

Corrosdo / Irritacdo a pele: Categoria 2.

LesOes oculares graves / irritacdo ocular: Categoria 2B.

Toxicidade para orgdos-alvo especificos. Exposicao repetida: Categoria 2.
Perigo por aspiracdo: Categoria 2.

Perigo ao ambiente aquatico. Agudo: Categoria 3.
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2.2 Outros perigos que resultam em classificacdo:
O produto ndo possui outros perigos.

2.3 Elementos de rotulagem e frases de precaucdo:

DR

Palavra de adverténcia: Atencdo!

Pictogramas:

Frases de perigo:

H226 — Liquidos e vapores inflamaveis.

H305 — Pode ser nocivo se ingerido e penetrar nas vias respiratdrias.

H315 — Provoca irritagao a pele.

H320 — Provoca irritagao ocular.

H373 — Pode causar danos aos 6rgdos (aparelho respiratério, aparelho digestivo e
sistema nervoso) apds exposicdo prolongada ou repetida, por aspiracao.

H402 — Nocivo para os organismos aquaticos.

Frases de precaucao:

Prevencao:

P210 — Mantenha afastado de calor / faisca / chama aberta / superficies quentes.
Nao fume.

P233 — Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.

P240— Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante transferéncias.

P241 - Utilize equipamento elétrico / de ventilagdo / de iluminacdo, etc. a prova
de explosao.

P242 — Utilize apenas ferramentas antifaiscantes.

P243 — Evite o acumulo de cargas eletrostaticas.

P260 — N&o inale a poeira / fumos / gases / névoas / vapores / aerossois.

P264 — Lave cuidadosamente apds o manuseio.

P273 — Evite a liberacdo para o meio ambiente.
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P280 —

Use luvas de protecdo / roupa de protecdo / protecdo ocular/protecdo
facial.

Resposta a emergéncia:

P301 -

P303 -

P305 -

Em caso de ingestdao: P310 — Contate imediatamente um CENTRO DE
INFORMACAO TOXICOLOGICA ou um médico. P331 — N3o provoque
vomito.

Em caso de contato com a pele (ou o cabelo): P361 — Retire
imediatamente toda a roupa contaminada. P353 — Enxague a pele com
agua / tome uma ducha. P352 — Lave com agua em abundancia. P321 -
Tratamento especifico com cremes hidratantes, se necessario.

Em caso de contato com os olhos: P351 — Enxague cuidadosamente com
agua durante vdarios minutos. P338 — No caso de uso de lentes de contato,
remova-as, se for facil. Continue enxaguando. P337 — Caso a irritacao
ocular persista: P313 — Consulte um médico.

P314 — Em caso de mal-estar consulte um médico.

P370—- Em caso de incéndio: P378 — Para a extin¢do utilize dgua na forma de
neblina, CO,, Espuma p/ Hidrocarbonetos, P quimico.

Armazenamento:

P235 - Mantenha em local fresco.

P403 — Armazene em local bem ventilado.

P405 - Armazene em local fechado a chave.

Disposicao:

P501 — Descarte o conteudo / recipiente por incineragdo, co-processamento,
decomposicdo térmica ou aterro industrial, de acordo com a legislacao
local. Nao reutilizar ou recuperar as embalagens vazias.

Data de elaboragdo: 25/07/2003 Data de revis3o: 01/01/2023

Numero de Revisdo: 12




UIMATIC
TAPMATIC

Ficha de InformagGes de Seguranga
de Produto Quimico

Nome do produto: QUIMATIC 2 FISPQ N2 022
Caddigo do produto:
Pagina 4 de 12

3. COMPOSICAO E INFORMACOES SOBRE OS INGREDIENTES

Natureza quimica
Este produto quimico € uma mistura.

Ingredientes que contribuam para o perigo:

Nome quimico N° CAS Concentragdo % | Classificacao
Solvente alifatico 64475-85-0 80 - 85 3

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Inalacdo: Remover a pessoa acidentada da area contaminada, mantendo-a deitada, quieta
e aquecida. Manter as vias respiratodrias livres; remover dentes posticos (chapas). Ministrar
respiracdo artificial e manobras de ressuscitacdo, se a pessoa estiver inconsciente,
asfixiada e/ou se tiver sofrido parada cardiaca. Chamar/encaminhar imediatamente ao
médico.

Contato com a pele: Remover roupas e sapatos contaminados. Ndo apalpar nem friccionar
partes atingidas. Lavar com 4gua e sabdo neutro. Ndo usar solventes ou diluentes. Aplicar
cremes hidratantes se a pele ficar muito ressecada. Chamar/ encaminhar ao médico, no
caso de persistir irritacdao, dermatite ou queimadura.

Contato com os olhos: Nao friccionar. Remover lentes de contato. Lavar imediatamente
com agua corrente por 15 minutos (minimo) mantendo os olhos abertos. Encaminhar ao
oftalmologista.

Ingestao: Nao provocar vomito. Dar dgua para diluir efeito téxico. Nao fornecer liquido ou
induzir ao vOmito se a pessoa estiver inconsciente ou em convulsdo. Chamar/ encaminhar
ao médico.

AcOes que devem ser evitadas: Ndo induzir vomito. Ndo oferecer nada por via oral se a
pessoa estiver inconsciente.
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Protecdo para os prestadores de primeiros socorros: Desligar fontes de ignicdo e afastar
fontes de calor ou chama. Usar equipamento de protecado individual. Evitar contato com o
produto ao socorrer a pessoa acidentada. Manter a pessoa acidentada em repouso e
aquecida. O tratamento sintomatico compreende medidas de suporte como corregao de
disturbios hidroeletroliticos, metabdlicos e assisténcia respiratoria.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios: Vermelhiddo nos olhos, pele e
mucosas. Tontura, sonoléncia, dores de cabeca, irritabilidade em caso de exposicdo
prolongada.

Notas para o médico: Tratamento sintomatico. Remover roupas contaminadas. Realizar
lavagem gastrica de forma cautelosa evitando a aspiragao do produto para as vias aéreas.
O 6leo mineral é contra indicado, pois aumenta a absorg¢do de hidrocarbonetos.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Meios de extin¢do: Agua na forma de neblina, CO,, Espuma p/ Hidrocarbonetos, P
quimico.

Meios de extincdo nio apropriados: Agua em jato pleno.

Perigos especificos: Produto inflamavel. No incéndio pode produzir vapores e fumos
téxicos, como mondxido de carbono. Os recipientes podem explodir quando aquecidos.

Métodos especificos: Evacuar a darea e combater o fogo a uma distancia segura. Utilizar
diques para conter a agua usada no combate. Posicionar-se de costas para o vento. Para
resfriar equipamentos nas proximidades do fogo usar agua em forma de neblina.

Medidas de protecdo da equipe de combate ao fogo: Utilizar equipamentos autonomos
para respira¢cdo (mascara com cilindro de oxigénio) e roupas de aproximacdo/protecdo
para temperaturas elevadas.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO
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Precaucdes pessoais, equipamento de protecdo e procedimento de emergéncia: Vestir
equipamentos de protecdo pessoal (luvas e roupas impermedveis de pvc ou borracha,
oculos, mascara contra vapores organicos). Colocar as pessoas em seguranca. Evitar
contato com os olhos e pele. Evitar a inalacdo de névoas/vapores. Evitar o contato direto
com o produto. Reduzir vapores usando agua em spray. Eliminar fontes quentes e de
ignicao.

Prevencao da inalacdo e do contato com a pele, mucosa e olhos: Manter as pessoas
afastadas, isolando a area e impedindo a entrada. Eliminar ou remover fontes de ignicdo.
Evitar faiscas e eletricidade eletrostatica. Usar luvas, botas de borracha e déculos de
protecdo. Mascaras com filtros para vapores organicos ou mascara autbnoma, em caso de
vazamento ou incéndio.

Precaucdes ao meio ambiente: Evitar que o produto derramado entre na rede de esgoto,
rios, lagos e qualquer outro corpo de agua ou manancial. Se houver vazamento e
contaminagdo de agua superficial contatar o 6rgao ambiental.

Métodos e materiais para a contencao e limpeza: Desligar motores e fontes quentes ou
de ignicdao. Estancar o vazamento se isto puder ser feito sem risco; isolar a area e recolher
o produto derramado. O produto é escorregadio. Absorver com areia ou material inerte,
posteriormente coletar com uma pa. Acondicionar em recipientes limpos e adequados
para posterior descarte (incineragdo ou aterramento de acordo com regulamentagdo).
Nao dispor em lixo comum.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

PrecaucOGes para manuseio seguro: Manusear de acordo com as normas de seguranca
estabelecidas. Utilizar EPIs indicados no item 8. Manusear em local fresco e arejado. Ndo
reutilizar a embalagem. Manter as embalagens bem fechadas. Nao fumar, comer ou beber
na area de manuseio de embalagens. Evitar quedas das embalagens. Evitar furos e
desaparecimento do rétulo do produto.

Prevencao da exposicdo: Usar dculos de protecdo, luvas e roupas de borracha ou pvc.
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Prevencdao de incéndio e explosdo: Eliminar fontes quentes e de ignicdo. Todos os
equipamentos elétricos usados devem ser blindados e a prova de explosdo. As instalagGes
e os equipamentos devem ser aterrados para evitar a eletricidade estatica. Ndo fumar.

Condicoes de armazenamento seguro, incluindo qualguer incompatibilidade:

Medidas técnicas apropriadas: Local ventilado. Ndo armazenar junto de alimentos.

Condicoes de armazenamento:

Adequadas: Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado, com piso impermeavel.

A evitar: Exposicdo ao sol, chuva, préximo a fontes de ignicdo e temperaturas elevadas
(acima de 50 2C). Ndo armazenar préximo ou junto de alimentos.

Produtos incompativeis: Incompativel com agentes oxidantes fortes (cloratos, perdxidos,
acidos fortes, etc.).

Materiais para embalagens:

Recomendados: A propria embalagem ou embalagem metdlica.

Nao recomendados: Embalagem plastica.

8. CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL

Parametros de controle:

Limites de exposicdo ocupacional: Ndo sdo especificados pela legislacdo brasileira os
limites do produto final. Recomenda-se que sejam observados os limites de tolerancia dos
ingredientes perigosos: Solventes alifaticos = 1370 mg/m3.

Indicadores bioldgicos: N. D.
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Medidas de controle de engenharia: Utilizar ventilacdo/ exaustdo adequada nos locais de
trabalho. Manter a concentracdo da mistura abaixo dos limites de exposicdo ocupacional.

Medidas de protecdo pessoal:

Protecdo respiratdria: Ndo é necessaria se o produto for manuseado corretamente, nas
condicOes normais de temperatura; em caso de incéndio utilizar mascara com filtro para
vapores organicos acidos.

Protecdo para as maos: Luvas impermeaveis.

Protecao para os olhos: Utilizar 6culos de protegdo contra produtos quimicos.

Protecdo para a pele e corpo: Avental impermeavel.

Medidas de higiene: Evitar contato com a pele. Retirar imediatamente roupas molhadas e
salpicadas. Utilizar ventilacdo adequada. Nao comer, beber, ou guardar alimentos no local
de trabalho. Higienizar a pele com creme suave apds manuseio com o produto.

9. PROPRIEDADES FiSICO-QUIMICAS

Estado fisico: Liquido transparente.
Odor: Caracteristico.
Cor: Ambar.

pH (concentrado temp. 252C): N. A.

Temperaturas especificas ou faixas de temperatura nas quais ocorrem mudancas de
estado fisico:

Ponto de ebulicdo: N. D.

Ponto de congelamento: N. D.
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Temperatura de decomposicao: N. D

Ponto de fulgor: 40 oC (vaso fechado).

Limites de explosividade: N. D.

LEL: N. D.
LES: N. D.
Densidade: 0,80 - 0,84 g/cm3 a 25 °C.
Solubilidade: Insoluvel em dgua. Soluvel em solventes organicos.

Coeficiente de particio n-octanol/agua: N. D.

Viscosidade: N. D

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade: Produto ndo reage de forma violenta ou perigosa nas condicdes normais de
utilizacdo, manuseio e armazenamento.

Estabilidade quimica: Produto estavel quando armazenado e manuseado
adequadamente.

Possibilidade de reacGes perigosas: Manter afastado de agentes oxidantes e redutores
fortes (perdxidos, cloratos, permanganatos, cromatos, etc.).

CondicOes a serem evitadas: Evitar contato com fontes de calor, chamas ou de ignicdo e
com agentes oxidantes ou redutores fortes.

Materiais incompativeis: agentes oxidantes ou redutores fortes.
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Produtos perigosos de decomposicdo: Em caso de incéndio pode desprender gases e
vapores toxicos como mondxido de carbono.

11. INFORMACOES TOXICOLOGICAS

Toxicidade aguda: O produto n3o foi testado. A afirmacdo foi derivada das propriedades
dos componentes individuais. Solventes: DL50 - Oral rato > 2.000 mg/Kg.

Inalagdo: pode provocar asfixia e desmaio na pessoa, podendo levar até a morte, caso ela
esteja em local confinado e sem ventilacdo. A inalacdo prolongada pode causar confusdo
mental e disturbios psiquicos. Pode prejudicar também o figado e os pulmdes.

Contato com a pele: O contato prolongado pode causar irritacdes, dermatites e até
gueimaduras.

Contato com os olhos: Pode causar irritagdes e queimaduras.

Ingestao: Pode causar irritacdo no trato digestivo, queimadura e intoxicagao.

Efeitos locais: N. D.

12. INFORMACOES ECOLOGICAS

Efeitos ambientais, comportamento e impactos do produto: O produto é téxico a vida
aquatica e tende a formar peliculas superficiais sobre a agua. No solo o produto poderd
em parte percolar e contaminar o lencol freatico.

13. CONSIDERACOES SOBRE DESTINACAO FINAL

Residuos do produto: Incinerado, co-processamento, decomposicao térmica ou aterro
industrial, de acordo com a legislacdo local.
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Embalagens contaminadas: N3o reutilizar ou recuperar as embalagens vazias. As
embalagens devem ser eliminadas adequadamente.

14. INFORMACOES SOBRE TRANSPORTE

Transporte rodoviario no Brasil (ANTT):

Nome apropriado para embarque: Liquido inflamavel, N. E.
Numero ONU: 1993.

Classe de risco / divisdo: 3.

Risco subsididrio: N. D.

Numero de risco: 30.

Transporte rodovidrio no Mercosul:

Nome apropriado para embarque: Liquido inflamavel, N. E.
Numero ONU: 1993.

Classe de risco / divisdo: 3.

Risco subsidiario: N. D.

Numero de risco: 30.

Transporte aéreo Doméstico e Internacional (ANAC & ICAO-TI & IATA-DGR):
Proper Shipping Name: Flammable liquid, N. O. S.

UN Number: 1993.

Hazard Class / Division: 3.

Packing Group: Il.

Comment:

Subsidiary Risk:

IATA Packaging Instruction: Passenger aircraft 305, Y305; Cargo aircraft 307.

Transporte maritimo Nacional e Internacional — (ANTAQ-DPC & IMDG):
Proper Shipping Name: Flammable liquid, N. O. S.

UN Number: 1993.

Hazard Class/Division: 3.

Packing Group: N. D.
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15. INFORMACOES SOBRE REGULAMENTACOES

Nenhuma outra regulamentacdo especifica.

16. OUTRAS INFORMACOES

Nos locais onde se manipulam produtos quimicos devera ser realizado monitoramento da
exposicdo dos trabalhadores, conforme PPRA (Programa de Prevencdo de Riscos
Ambientais) da NR-9. Funcionarios que manipulam produtos quimicos, em geral, devem
ser monitorados biologicamente conforme o PCMSO (Programa de Controle Médico de
Saude Ocupacional) da NR-7.

SIGLAS UTILIZADAS:

N. A. = Nao Aplicavel

N. D. = Nao Disponivel

LEI = Limite de Explosividade Inferior
LES = Limite de Explosividade Superior

Os dados contidos no presente documento, nos catalogos e rétulos do produto, baseiam-
se em fontes que, acreditamos, sejam corretas e confidaveis. Constitui total
responsabilidade do usuario a determinacdo da aplicacdo correta de qualquer produto
mencionado no presente documento, adotando as devidas e aconselhaveis precaucoes
para proteger bens e pessoas contra quaisquer danos, que possam derivar de tal
manipulacdo e uso. Recomendamos ao usuario em potencial testar a aplicacdo desejada,
antes do uso definitivo do produto. Observar atentamente a destinacdo e forma de uso do
produto, so utilizando-o de acordo com as instrucées impressas no rotulo. Ndo podemos
assumir qualquer responsabilidade por dano consequente ou imprevisto, inclusive lucros
cessantes, resultado do uso inadequado por terceiros, sobre cujos métodos de aplicacdo
ou manuseio ndo temos controle. Em caso de duvida, solicitar orientacdo técnica.
Limitamos nossa responsabilidade unicamente a troca do produto, caso figue comprovado
gue o mesmo esteja defeituoso.
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