
Um apoio a cada 46 cm do eixo. (5 apoios)

Super Leve
Só 3,2 kg/m²

Fácil Instalação  
Economia na mão de obra
Instalação Intuitiva

Muito mais Bonita
4 cores lindas 

Ecológica de verdade
A única ecológica de verdade

ondulado mediterrâneo

2,
00

m

0,95m

1,58 m² 
Área útil 

TELHA ECOLÓGICA
ONDULINE STILO®

4
3 MONTAGEM

FIXAÇÃO

Para manter a garantia utilize 18 fixadores 
Originais Onduline por telha

Recobrimentos:
Longitudinal = 16 cm
Transversal = 1 onda

Balanço de beiral: 
máximo de 5cm

2
1 INCLINAÇÃO

ESPAÇAMENTO

Inclinação mínima de 27% (15°) 

CONHEÇA TODOS OS DIFERENCIAIS DA TELHA 
ONDULINE STILO®

SAIA DO CINZA!

4

Mais Conforto
Melhor eficiência termoacústica

onduline.com.br
11 94243-7102

Padrão europeu de qualidade,
garantido pela empresa líder 
mundial em coberturas leves.

IM
PERMEABILIZAÇÃO  

15
ANOS

G ARANTID A

Quer manter a garantia do produto? 
Faça o checklist com seu instalador

Faça o checklist na obra 
Siga as regras de instalação no verso

Conheça mais 
sobre a telha



1. Inclinação

2. Espaçamento
Cada telha deverá ser Fixada em 5 ripões (a cada 45cm).

Bitolas mínimas:
Caibros: 5 x 6 cm
Ripão: 2,5 x 5 cm

Estrutura Metálica:
A largura dos apoios para telhas deve 
ser de no mínimo de 5 cm. O dimensio-
namento dos perfis metálicos é definido 
pelo calculista estrutural 

Ripão ou barrote

Caibro

Estrutura metálica

Siga a ordem abaixo, intercalando o inicio das fiadas com telha inteira e meia telha. O 
desencontro das telhas é importante para garantir o perfeito desempenho do fixador

Sobreposição das telhas:
Use recobrimento longitudinal de 
16 cm. O recobrimento transversal 
é de uma onda

ATENÇÃO: Na sobreposição, fixar 
TODAS as ondas

BEIRAL:
O Beiral pode ser de qualquer tamanho, desde que o madeira-
mento seja estendido. O balanço máximo de telha é de 5 cm 

3. Montagem

Para fixar a telha você deve utilizar 18 fixadores, posicionan-
do-os 6 cm acima dos relevos, na onda alta. 
Só utilize elementos de fixação Onduline: Prego Fácil ou 
Parafuso Speedfix, pois o prego telheiro ou parafuso comum 
não oferecem a fixação e a vedação apropriadas.

Siga a sequência de fixação conforme ilustração ao lado para 
garantir uma instalação de melhor qualidade.

4. Fixação

GUIA DE INSTALAÇÃO 
STILO®

SIGA AS REGRAS DE INSTALAÇÃO

ATENÇÃO: nunca ande diretamente sobre as telhas, mas sim 
sobre tábuas colocadas na diagonal do madeiramento

Inclinação mínima 27%(15°) 
Para calcular a inclinação de 27% basta elevar 27cm a cada metro.

SMART LOCK - Estas marcas nas extremidades orientam a sobreposi-
ção entre as telhas, alinhamento de fixação e aumenta a vedação nas 
sobreposições

APOIE AQUI - Impresso na parte inferior da telha mostram onde 
devem estar os elementos suporte.

5 cm

2.
4.

+ ou - 0,15

É necessário o acréscimo de 
mais uma ripa para evitar 
deformação. Não há 
necessidade de fixar a telha. 

Tamanho da Cumeeira Onduline: 2,00 x 0,48m
• 1. Você deve utilizar uma madeira na vertical, abaixo da 
cumeeira, para evitar deformações e vazamentos. 
• 2. Fixar a cumeeira na onda da extremidade e sobre as 
ondas altas da telha (onda sim, onda não).
• 3. Ajuste a sobreposição da cumeeira de  acordo 
com o Smart Lock da cumeeira ou com 20cm.
• 4. O ripão para fixação da cumeeira deve estar abaixo da 
onda de sua extremidade, a  15 cm da ponta da telha.
•  Lembre-se: Para a fixação da cumeeira utilize 18 
fixadores Onduline, usando 9 em cada aba

Cumeeira Onduline

5. Complementos

ATENÇÃO: Em regiões muito úmidas, especificamente onde existe muita diferença 
de temperatura entre a noite e o dia, poderá ocorrer a condensação na face interna 
da telha, favorecendo a formação de gotas pigmentadas. Em contruções realizadas 
em ambientes nestas condiçoes, é recomendada a aplicação de manta térmica ou 
forro para evitar o contato da umidade com a telha.

Para manter a garantia de 15 anos de impermeabilização e o perfeito desempenho 
do produto, siga corretamente as instruções de instalação . A manutenção de cor 
deve ser feita após 5 anos da instalação.

1.

3.


