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Mantenha o produto em sua embalagem original. A mistura com
outros produtos quimicos pode causar FOGO E/OU
EXPLOSAO. Nao reutilize a embalagem vazia. Enxague-a bem
antes de descarta-la.

Cologue a embalagem em pé e corte uma das pontas superiores.

Carbonato de sdédio

Carbonato de sddio

Ten Four Industria e Servigos Ltda.

Rod. dos Agricultores, 185 - Capuava - Valinhos - SP

CEP: 13273-250 - CNPJ: 04.778.019/0001-14. Industria Brasileira.
Autorizacao de funcionamento no M.S. n° 3.07011-8.

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, N°
POOKHKHKIXXXXAXAKAKAKX

Responsavel Técnico: Welson Aparecido Meni Miranda
CRQ IV regido - n° 04461869.

Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem S/A
Rua Domingas Galleteri Blotta, 315 - Interlagos - S&o Paulo - SP
CEP: 04455-360 - CNPJ: 01.438.784/0001-05.

Data de fabricagao e lote: impressos na embalagem.
Validade: 24 meses a partir da data de fabricacéo.

DOSAGEM: vide Modo de Uso.

CALM

@(Gentral de Atendimento Leroy Merlin): Capitais 4020-5376
* Demais Regides 0800-0205376 T

CODIGO DE BARRAS
7898961902241

AGUA: PODE FALTAR. NAO DESPERDICE.
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Neutralizador de residuo acido =

DOSAGEM:
VIDE
MODO DE USO

ELEVADOR DE pH GRANULADO PARA TODOS 0S TIPOS DE PISCINA.
LEIA ATENTAMENTE 0 ROTULO ANTES DE USAR 0 PRODUTO.

1 AXTON

O ELEVADOR DE pH GRANULADO AXTON ¢ especialmente
recomendado para elevar o pH da agua da piscina. O pH
(potencial de hidrogénio) € uma medida que informa se a agua
da piscina esta écida (pH baixo), neutra (7,4 a 7,6) ou alcalina
(pH alto). Em piscinas, o pH deve estar entre 7,4 € 7,6.

Utilize a FITA TESTE 3 EM 1 AXTON e analise o0 pH € a
Alcalinidade Total. O pH deve ser analisado diariamente sendo
corrigido com o ELEVADOR DE pH AXTON ou com o
REDUTOR DE pH E ALCALINIDADE AXTON. Caso o pH
esteja abaixo da faixa ideal, devera ser ajustado, observando
sempre a Alcalinidade Total encontrada inicialmente, conforme
tabela abaixo. Dissolva previamente o produto em um recipiente
plastico com a propria &gua da piscina e aplique uniformemente
sobre toda a superficie da piscina. O uso da piscina sera permitido
30 minutos apods a aplicagéo.

Quantidade aproximada do ELEVADOR DE pH
AXTON para elevar o pH para 7,5

pH Inicial | Alcalinidade Inicial | Alcalinidade Total
a 80ppm a 120ppm
6,6 38g/m3 61g/md
6,8 30g/m? 48g/m?
7,0 21g/md 34g/md
7,2 13g/m?® 21g/md

PRECAUCOES: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS
CRIANCAS E DOS ANIMAIS DOMESTICOS. NAO
INGERIR. Evite inalagéo ou aspiragcao, contato com os olhos e
contato com a pele. Nao reutilizar as embalagens vazias. Manter
o0 produto na embalagem original. Nao misturar com outros
produtos quimicos.

Em caso de inalacéo ou aspiragao, remova o paciente para local
arejado e consulte imediatamente o Centro de Intoxicacdes ou o
médico, levando o rotulo do produto. Em caso de ingestéo, nao
provoque vOmito e consulte imediatamente o Centro de
Intoxicagdes ou o médico, levando o rétulo do produto. Em
caso de contato com os olhos e a pele, lave imediatamente com
agua em abundancia. Se a irritacdo persistir, consulte um
médico, levando a embalagem ou o rétulo do produto.
RENACIAT - Rede Nacional de Centros de Informacao e
Assisténcia Toxicoldgica.

Telefone de emergéncia: 0800-722-6001.

Em piscinas publicas ou sujeitas a fiscalizacéo sanitaria, seguir a
legislacao aplicavel.




