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FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS 

 
REDUTOR DE pH e ALCALINIDADE 

EXTRA FORTE GRANULADO 

2KG AXTON 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

Nome do Produto: REDUTOR DE PH E ALCALINIDADE EXTR FORTA 

GRANUALADO 2KG AXTON 

Nome da Empresa: FLUIDRA INDUSTRIA E COMERCIO 

Endereço: Rua Lídia Conceição de Lima Manali, 60 – Vale Verde 

- Valinhos – SP – CEP: 13.279-012 

Telefone: (19) 3829-2246 

Tel. de Emergência: (19) 3829-2246 

E-mail: osantos@fluidra.com.br 

Principal uso recomendado: Eliminador de metais para águas de piscina. 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 
 

2.1 - Classificação da substância ou mistura: 

 
Toxicidade aguda – Oral – Categoria 5 

Toxicidade aguda – Dérmica – Categoria 4 

Toxicidade aguda – Inalação - Categoria 4 

Corrosão/irritação à pele – Categoria 1C 

Lesões oculares graves/irritação ocular – Categoria 1 

Perigoso ao ambiente aquático – Agudo – Categoria 1 

2.2 – Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaução: 

Palavra de advertência: 

PERIGO 

Frase(s) de perigo: 
H303 – Pode ser perigosos por ingestão 

H313 – Pode ser nocivo em contato com a pele 
H315 – Provoca irritação à pele 

H319 – Provoca irritação ocular grave 
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Frase(s) de precaução: 
P264 – Lave cuidadosamente após o manuseio 

P280 - Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e proteção facial. 
 

Pictograma: 

 

 
2.3 – Outros perigos que não resultam em uma classificação: 

Sem informações disponíveis. 

 

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES 

Denominação: Mistura 

Nome Químico: BISSULFATO DE SóDIO 

Número CAS: 

10034-88-5 
 

Concentração: 

BISSULFATO DE SóDIO – 60% 

INERTES – 40% 

 

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS 
 

Contato com os olhos 

Lave imediatamente com água em abundância durante 15 minutos levantando as 

pálpebras e caso esteja utilizando lentes de contato, remova-as se possível. Procure um 

médico imediatamente levando essa FISPQ. 

 
Contato com a pele 

Lave imediatamente com água e sabão em abundância durante 15 minutos. Chame 

um médico. Caso as roupas tenham entrado em contato com o produto, estas devem ser 

removidas imediatamente e lavadas antes de ser reutilizadas. 
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Ingestão 

Beba imediatamente grandes quantidades de água. Não induza o vômito. Consulte 

um Centro de Informação toxicológica e/ou chame o médico imediatamente. Não coloque 

nada na boca da pessoa caso esta esteja inconsciente ou apresentando convulsões. 

 
Inalação 

Caso o indivíduo apresente náuseas, dores de cabeça ou vertigens, este deve parar 

de trabalhar imediatamente e se deslocar para área com ar fresco até que os sintomas 

desapareçam. Se estiver difícil respirar, administrar oxigênio, mantendo a pessoa aquecida 

e sob repouso. Chame um médico. Caso a inalação de vapores leve à perda de consciência 

por parte da pessoa, esta deve ser removida imediatamente para área ventilada. Chame um 

médico imediatamente. Em todos os casos, garanta ventilação adequada e exija a utilização 

do(s) EPI(S) adequados caso a pessoa for retornar ao trabalho. 

 
Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios 

O produto pode causar irritação quando em contato com a pele e mucosas. Em 

contato com os olhos, pode causar irritação grave, com ardência vermelhidão e lesões na 

córnea. Pode ser nocivo se ingerido. A ingestão de grandes quantidades do produto pode 

causar irritação do trato gastrointestinal, ulceração ou sangramento do estômago, salivação, 

lacrimação, dispneia, fraqueza, emagrecimento, letargia, diarreia e coma. A inalação dos 

vapores causa irritação no trato respiratório com tosse, lacrimejamento, ardência e 

ressecamento do nariz, boca e garganta. 

 
Notas para o médico 

Tratamento sintomático e de suporte, de acordo com o quadro clínico. Não há antidoto 

especifico. 

 

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 
 

Meios de extinção 

- Utilizar água pulverizada, espuma resistente ao álcool, produto químico seco ou 

dióxido de carbono. Perigos específicos da substância ou mistura: Gases tóxicos/corrosivos 

podem ser formados. 

Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio: Utilizar aparelhos de proteção 

respiratória independente do ar e roupas de aproximação/proteção a temperaturas elevadas. 
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Produtos perigosos da decomposição: A decomposição térmica produz fumos de 

óxidos de SóDIO, de ação irritante do trato respiratório superior. 

 

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 
 

Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência. 

 
 

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência: Afaste-se do 

local, somente pessoas treinadas devem participar do atendimento de emergência. 

 
Para o pessoal do serviço de emergência: Vestir equipamento de proteção 

pessoal. Colocar as pessoas em segurança. Evitar contato do produto com os olhos e pele. 

Afastar os curiosos. 

 
Precauções ao meio ambiente: Conter os vazamentos. Evitar que o produto atinja 

rios, esgotos, cursos d ́água e o solo, fazendo contenções com terra, areia ou outro produto 

sólido, preferencialmente alcalino para neutralização dos efeitos. 

Pequenos vazamentos do produto, são absorvidos e neutralizados com barrilha 

(carbonato de sódio) ou calcário (carbonato de cálcio), e o resíduo resultante colocado em 

recipientes etiquetados e fechados, sendo armazenados em locais abertos porém com 

acesso controlado até a sua destinação final. A neutralização com soda cáustica poderá ser 

feita, porém desde que o produto seja diluído previamente. A cal hidratada é outro produto 

apropriado para a neutralização do produto, com posterior disposição dos resíduos em local 

regulamentado pela autoridade ambiental local. Na falta de cal, utilizar cimento em pó. 

 
Métodos e materiais para a contenção e limpeza: Utilize barreiras naturais ou de 

contenção de derrame. Colete o produto derramado e coloque em recipientes apropriados. 

Absorva o produto remanescente, com areia seca, terra, vermiculita ou qualquer outro 

material inerte. Coloque o material absorvido em recipientes apropriados e remova-os para 

local seguro. 
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7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 
 

Precauções para manuseio seguro: 

Medidas técnicas apropriadas: Providenciar ventilação exaustora onde os 

processos assim o exigirem. O produto deve ser manuseado obedecendo às normas e 

procedimentos de higiene industrial e segurança do trabalho de acordo com a legislação em 

vigor. Elimine fontes quentes e de ignição. Todos os equipamentos elétricos usados devem 

ser blindados e a prova de explosão. As instalações e equipamentos devem ser aterrados 

para evitar a eletricidade estática. Chuveiros de emergência e lavador de olhos devem ser 

instalados nos locais de uso e estocagem. Não usar instrumentos que produzam faíscas. Não 

fumar. Manter afastado de metais e materiais incompatíveis. 

Precauções e orientações para manuseio seguro: Evite inalação e o contato 

com a pele, olhos e roupas. Evite respirar vapores/névoas do produto. Utilize equipamento 

de proteção individual ao manusear o produto. 

Condições de armazenamento seguro, incluindo incompatibilidade: 

Medidas técnicas: O local de armazenamento deve ter piso impermeável, isento de 

materiais combustíveis e com bacia de contenção para reter o produto em caso de 

vazamento. Especificações de engenharia devem atender regulamentações locais. 

Condições adequadas: Mantenha o produto em local fresco, seco e bem ventilado, 

distante de fontes de calor e ignição. Mantenha os recipientes bem fechados e devidamente 

identificados. Armazenar preferencialmente em ambiente com temperatura mínima em torno 

de15 oC para evitar cristalização. 

Condições que devem ser evitadas: Temperaturas inferiores a 15 °C e luz solar 

direta. Prevenção de incêndio e explosão: O Ácido Fosfórico não é combustível, mas pode 

emanar vapores tóxicos em contato com fontes de calor (faísca, chama aberta, cigarro, etc.), 

que podem reagir com outros materiais e produzir misturas explosivas. 

Indicadores biológicos: Não disponível. 

Medidas de controle de engenharia: Manter o local de trabalho ventilado. Em 

ambientes abertos e manobras posicionar-se a favor do vento. Se necessário use ventilação 

local exaustora ou geral diluidora (com renovação de ar). Devem ser observadas medidas de 

higiene compatíveis com os componentes deste produto. Outros equipamentos de proteção 

individual e coletiva poderão ser indicados em função do local e condições de aplicação. Manter 

chuveiros e lava-olhos de emergência nos locais onde haja manipulação do produto. 
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Equipamento de proteção individual apropriado 

Proteção dos olhos/face: Nas operações onde possam ocorrer projeções ou 

respingos, recomenda-se o uso de óculos de segurança ou protetor facial. 

Proteção da pele e do corpo: Avental, calça e sapatos. Os tipos de auxílios para 

proteção do corpo devem ser escolhidos especialmente segundo o posto de trabalho em função 

da concentração e quantidade de substância. Trajes de proteção completos resistentes a 

produtos químicos devem ser utilizados sempre que forem esperados respingos. Usar roupas 

e botas resistentes. 

Proteção das mãos: Luvas impermeáveis resistentes ao produto (borracha ou em 

PVC). As luvas devem ser inspecionadas antes da utilização. 

Proteção respiratória: Quando as concentrações dos vapores excederem o limite de 

tolerância, utilizar máscara respiratória com filtro para gases ácidos. Em caso de exposição em 

ambiente confinado ou enclausurado, pode ser necessário o uso de equipamentos de respiração 

autônoma ou conjunto de ar mandado. 

Perigos térmicos: Não apresenta perigos térmicos. 

 

 

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
 

Parâmetros de controle 

 
Limites de exposição ocupacional: 

Não há limites de exposição ocupacional estabelecidos pela legislação brasileira – NR 

15 (MTE, 2014), ACGIH (2017), OSHA nem NIOSH para o Bissulfato de Sódio. 

 
Indicadores biológicos de exposição: 

Não há indicadores biológicos de exposição estabelecidos pela legislação brasileira – 

NR 7 (MTE, 2013), ACGIH (2017), para o Bissulfato de Sódio. 

 
Medidas de controle de engenharia: 

Assegure ventilação adequação durante a manipulação do produto. Providencie 

ventilação exaustora onde os processos exigirem. Chuveiros de emergência e lava- olhos 

devem estar disponíveis próximos a área de trabalho. 
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Medidas de proteção pessoal: 

Proteção do olhos/face 

óculos de segurança para produtos químicos. 

 

Proteção da pele 

Roupas protetoras adequadas à atividade realizada e ao nível de exposição e luvas 

impermeáveis resistentes ao produto. 

 
Proteção respiratória 

Máscara protetora com filtro combinado (filtro mecânico e filtro contra vapores 

orgânicos e gases ácidos). 

 
Perigos térmicos 

Dados não disponíveis. 

 

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 
 

Aspecto FORMA CRISTAL, AMARELO CLARO 

Odor e limite de odor Inodoro 

pH 2,5 (Solução aquosa a 0,1N) 

Ponto de fusão/ponto de congelamento < 15 C 

Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição Não aplicável 

Ponto de fulgor Não aplicável 

Taxa de evaporação Não aplicável 

Inflamabilidade Não aplicável 

Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade Não aplicável 

Pressão de vapor Não aplicável 

Densidade de vapor Não aplicável 

Densidade relativa Min 2,103 g/cm3 (Solução a 85%) 

Solubilidade Com água em todas as proporções 

Coeficiente de partição -n-octanol/água Não aplicável 

Temperatura de auto-ignição Não aplicável 

Temperatura de decomposição Não disponível 

Viscosidade Não aplicável 
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10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 
 

Reatividade 

Nenhuma, quando armazenado e utilizado adequadamente. 

 
 

Estabilidade química 

O produto é estável quando armazenado e utilizado adequadamente. 

 

Possibilidade de reações perigosas 

Reage violentamente com bases. A substância polimeriza violentamente sob a 

influência de compostos azo e epóxidos. Forma gás inflamável com sulfitos, mercaptanos, 

cianetos e aldeídos. Além de o produto ser corrosivo, não deve ser aquecido, pois seu efeito 

é oxidante. 

Condições a serem evitadas 

Temperaturas inferiores a 15 °C. Temperaturas elevadas. Fontes de ignição. Contato 

com materiais incompatíveis. 

Materiais incompatíveis 

Incompatível com bases fortes e agentes oxidantes fortes 

 

 

11. INFORMAÇÕES TOXICOLóGICAS 
 

Toxicidade aguda: Nocivo se ingerido. Pode ser nocivo em contato com a pele. Pode 

provocar sensação de queimação, dor abdominal, choque ou colapso, náusea, vômito, 

diarréia sanguínea. 

DL50 (oral, ratos): 2490 mg/kg 

 
Corrosão/irritação da pele: Provoca dano severo à pele com bolhas, queimadura, 

vermelhidão, ressecamento e dor. 

 
Lesões oculares graves/irritação ocular: Provoca dano aos olhos com 

queimadura, vermelhidão, lacrimejamento, conjuntivite e dor. 

Sensibilização respiratória ou à pele: Pode causar dermatite na pele. Exposição 

por longos períodos ao líquido pode causar ressecamento e rachaduras na pele. 
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Mutagenicidade em células germinativas: Não é esperado que o produto 

apresente potencial mutagênico para humanos. 

 
Carcinogenicidade: Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade para 

humanos. 

 
Toxicidade à reprodução: Não é esperado que o produto apresente toxicidade à 

reprodução. 

 
Toxicidade para órgãos - alvo específicos - exposição única: Pode provocar 

irritação das vias respiratórias com tosse, chiado, espirros, salivação, dificuldades na 

respiração e risco de edema pulmonar. 

 
Toxicidade ao órgão-alvo específico – exposições repetidas: A exposição 

repetida pode causar bronquite, com desenvolvimento de tosse, fleuma, e/ou 

dificuldade respiratória. 

 
Perigo por aspiração: Não é esperado perigo por aspiração. 

 

 

 
 

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

 

Ecotoxicidade: O Bissulfato de Sódio é solúvel em água e mesmo em concentrações 

baixas tende a reduzir o pH da água devido a sua acidez. O produto não é considerado 

perigoso para a vida aquática. 

 
 

Persistência e degradabilidade: É esperada rápida degradação e baixa 

persistência. Potencial bioacumulativo: Contamina o solo, necessitando um trabalho de 

neutralização e recomposição. 

 
 

Mobilidade no solo: É esperada rápida mobilidade no solo. Rápida dissipação da 
nuvem gasosa. 

 
Outros efeitos adversos 

Dados não disponíveis. 
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13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL 
 

Métodos recomendados para destinação final 

Resíduos de substâncias 

Caso esse produto venha a se tornar impróprio para utilização ou em desuso, consulte 

a empresa para desativação e destinação final. Mantenha as eventuais sobras dos produtos 

em suas embalagens originais adequadamente fechadas. Não descarte em sistemas de 

esgotos, cursos d’água e estações de tratamento de efluentes. Observe a legislação estadual 

e municipal. 

 
Embalagem usada 

Não reutilize as embalagens. A destinação inadequada das embalagens vazias e 

restos de produtos no meio ambiente causa a contaminação no solo, da água e do ar, 

prejudicando a fauna, a flora e a saúde das pessoas. Disponibilize as embalagens vazias de 

acordo com as regulamentações municipais, estaduais e federais. 

 

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 
 

Regulamentações nacionais e internacionais 

 
Terrestre – Ministério dos transportes. Decreto n° 96.044, de 18 de maio de 1988. 

Resolução n° 5.232, de 14 de dezembro de 2016, alterada pela Resolução n° 5581, de 22 

de novembro de 2017, que substituem a Resolução n° 420/2004 e suas atualizações. 

Hidroviário – International Maritime Organization. International Maritime Dangerous 

Goods Code (IMDG Code, 2016) 

Aéreo – International Air Transport Association. Dangerous Goods Regulation. 59th 

ed. (IATA, 2018) 

Classificação para o transporte terrestre: 

Número ONU: 3260 

Nome apropriado para embarque: BISSULFATO DE SóDIO 

Classe ou subclasse de risco: 8 

Número de risco: 80 

Grupo de embalagem: III 

Perigo ao meio ambiente: Não são esperados 
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Classificação para o transporte hidroviário: 

Número ONU: 3260 

Nome apropriado para embarque: BISSULFATO DE SóDIO 

Classe ou subclasse de risco:8 

Grupo de embalagem: III 

Poluente Marinho: Não 

 

Classificação para o transporte aéreo: 

Número ONU: 3260 

Nome apropriado para embarque: BISSULFATO DE SóDIO 

Classe ou subclasse de risco: 8 

Grupo de embalagem: III 

Perigo ao meio ambiente: Não 

 
Provisão especial 135 da Resolução n° 5.232; Special Provision 135 – IMDG code, 2016; Special Provision A28 – 

IATA, 2018: O sal de sódio di-hidratado do ácido dicloroisocianúrico não atende os critérios de classificação da 

Subclasse 5.1 e não está sujeito a este Regulamento, a menos que atenda aos critérios de classificação para inclusão 

em outra classe ou subclasse de risco. 

 

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES 
 

Regulamentações especificas de segurança, saúde e meio ambiente para o 

produto químico. 

Nacionais: 

Portaria n° 229, de 24 de maio de 2011 

Portaria n° 704, de 28 de maio 

Esta ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ) foi preparada 

de acordo com NBR 14725:2019, da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) 

FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico) em conformidade 

com o Decreto 2657 de 03.07.98, contém informações diversas sobre um determinado 

produto químico, quanto à proteção, à segurança, à saúde e ao meio ambiente. Em alguns 

países, essa ficha é chamada de Material Safety Data Sheet - MSDS. A norma brasileira 

NBR 14725- 4, segunda edição 03/08/2012, válida a partir de 03/09/2012, apresenta 

informações para a elaboração e o preenchimento de uma FISPQ. Esta norma estabelece 

que as informações sobre o produto químico devem ser distribuídas, na FISPQ, por 16 

seções determinadas, cuja terminologia, numeração e sequência não devem ser alteradas. 
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Transporte de Produtos Perigosos: Decreto No 96.044, de 18/maio/1988 (Aprova o 

regulamento técnico para o transporte rodoviário de produtos perigosos e dá outras 

providencias). Resolução do Ministério dos Transportes No 420 de 12/Fev./2004, (aprova 

as instruções complementares ao regulamento do transporte terrestre de produtos 

perigosos) 

 

16. OUTRAS INFORMAÇÕES 

 

Essas informações foram baseadas nos conhecimento atuais do produto e pretendem 
descrever os perigos à saúde, segurança e meio ambiente. 

A Ten Four Indústria e Serviços Ltda adv erte que o manuseio de qualquer substância 
química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. Cabe à empresa 
usuária do produto promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto 

aos possíveis riscos advindos do produto. 

SIGLAS: 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres. 

BCF – Bioconcentration Factor (Fator de Bioconcentração). 

CAS – Chemical Abstract Service. 

CL50 - Concentração Letal 50%. 

CE50 – Concentração Efetiva 50%. 

DL50 – Dose Letal 50%. 

EPI – Equipamento de Proteção Individual. 

FISPQ – Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos. 

GHS – Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (ONU). 

IARC – Agência Internacional de Pesquisa em Câncer. 

IATA – Associação Internacional de Transporte Aéreo. 

ICAO – Organização da Aviação Civil Internacional. 

NBR – Norma Brasileira Reunida. 

NR – Norma Regulamentadora. 

ONU – Organização das Nações Unidas. 

TLV – Threshold Limit Value (USA) – Valor Limite de Tolerância. 
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