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1 - IDENTIFICACAO

Nome do produto (nome
comercial):

Cédigo interno de
identificagao do produto:
Principais usos
recomendados para
substancia ou mistura:
Nome da empresa:
Endereco:

Telefone para contato:
Telefone para
emergencias:

Fax:

E-mail:

Graxa Alta Aderencia M500 65ml/43g
109.0034

O Graxa Alta Aderéncia M500 é um produto elaborado a partir de éleos sintéticos, para
ser utilizado em locais onde necessita de lubrificacao de alta performance e grande poder
de aderéncia. Possui excelente penetragao e aderéncia ao metal e borrachas.

BASTON DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

Av. das Palmeiras, 1705, Bairro Colonia Francesa, CEP: 84.130-000, Palmeira - PR -
Brasil

(42) 3252-1705

fispq@baston.com.br/ 0800 722 6001

(42) 3252-1705
sac@baston.com.br

2 - IDENTIFICACAO DE PERIGOS

Classificagao de perigo do
produto quimico:

Sistema de classificacao
utilizado:

Outros perigos que nao
resultam em uma
classificagdo:

Aerosséis - Categoria 2

Toxicidade aguda - Oral - Categoria 4

Corrosao/irritagao a pele - Categoria 2

Lesoes oculares graves/irritacao ocular - Categoria 2A

Carcinogenicidade - Categoria 2*

Toxicidade para érgaos-alvo especificos - Exposicao tnica - Categoria 3

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos - Exposicao repetida - Categoria 1

* Classificacao devido & presenga de cloreto de metileno. Consulte secao 11 para obter
maiores informagoes.

Norma ABNT-NBR 14725-2:2009 - versao corrigida 2:2010.

Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificagio e Rotulagem de Produtos
Quimicos, ONU.

O produto nao possui outros perigos.

Elementos apropriados da rotulagem

Pictogramas:

Palavra de adverténcia:

PERIGO
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Frases de perigo: H223 Aerossol inflamavel.
H229 Recipiente pressurizado: pode romper se aquecido.
H302 Nocivo se ingerido.
H315 Provoca irritagao a pele.
H319 Provoca irritagao ocular grave.
H335 Pode provocar irritagao das vias respiratérias.
H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigem.
H351 Suspeito de provocar cancer.
H372 Provoca danos ao sistema nervoso central por exposi¢ao repetida ou prolongada.
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Frases de precaugao:

PREVENCAO:

P201 Obtenha instrugoes especificas antes da utilizagao.

P202 Nao manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precaugoes de
seguranca.

P210 Mantenha afastado do calor, faisca, chama aberta ou superficies quentes. - Nao
fume.

P211 Nao pulverize sobre chama aberta ou outra fonte de ignigao.

P251 Nao perfure ou queime, mesmo apds o uso.

P260 Nao inale aerossdis.

P261 Evite inalar aerossois.

P264 Lave as maos cuidadosamente apds manuseio.

P270 Nao coma, beba ou fume durante a utilizagdo deste produto.

P271 Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P280 Use luvas de protecao, roupa de protegao, protecao ocular e protegao facial.

RESPOSTA A EMERGENCIA:

P301 + P312 EM CASO DE INGESTAO: Caso sinta indisposicao, contate um CENTRO
DE INFORMACAO TOXICOLOGICA ou um médico.

P302 4+ P352 EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com agua e sabao em
abundancia.

P304 + P340 EM CASO DE INALAQAO: Remova a pessoa para local ventilado e a
mantenha em repouso numa posicao que ndo dificulte a respiracao.

P305 + P351 + P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosa-
mente com agua durante varios minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as,
se for facil. Continue enxaguando.

P308 + P313 EM CASO DE exposicao ou suspeita de exposi¢dao: Consulte um médico.
P312 Caso sinta indisposi¢ao, contate um CENTRO DE INFORMAQAO TOXI-
COLOGICA ou um médico.

P314 Em caso de mal estar, consulte um médico.

P321 Tratamento especifico.

P330 Enxague a boca.

P332 + P313 Em caso de irritagao cutanea: Consulte um médico.

P337 + P313 Caso a irritacao ocular persista: Consulte um médico.

P362 + P364 Retire a roupa contaminada. Lave-a antes de usé-la novamente.

ARMAZENAMENTO:

P403 + P233 Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente
fechado.

P405 Armazene em local fechado & chave.

P410 + P412 Mantenha ao abrigo da luz solar. Nao exponha a temperaturas superiores
a 50°C.

DISPOSICAO:
P501 Descarte o conteido e o recipiente em conformidade com as regulamentacoes locais.
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3 - COMPOSICAO E INFORMACOES SOBRE OS INGREDIENTES

MISTURA

Ingredientes ou impurezas
que contribuem para o
perigo:

Butano (CAS 106-97-8): 1%-100%
Cloreto de metileno (CAS 75-09-2): 1%-100%
Propano (CAS 74-98-6): 1%-100%

4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Inalagao:

Contato com a pele:

Contato com os olhos:

Ingestao:

Sintomas e efeitos mais
importantes, agudos e
tardios:

Notas para o médico:

Os gases podem provocar tontura ou asfixia. Remova a vitima para local ventilado e
a mantenha em repouso numa posi¢ao que nao dificulte a respiragdo. Monitore a fungao
respiratoria. Se a vitima estiver respirando com dificuldade, fornega oxigénio. Se necessério
aplique respiragao artificial. Consulte um médico. Leve esta FISPQ.

Em caso de contato do produto na forma pressurizada com a pele, pode ocorrer lesao
ou queimadura por congelamento (frostbite). Lave imediatamente a pele exposta com
quantidade suficiente de dgua. Roupas aderidas a pele devem ser descongeladas com dgua
morna antes de serem removidas. Consulte um médico. Leve esta FISPQ.

Em caso de contato do produto na forma pressurizada com os olhos pode ocorrer lesao ou
queimadura por congelamento (frostbite). Lave imediatamente os olhos com quantidade
suficiente de dgua, mantendo as pédlpebras abertas. No caso de uso de lentes de contato,
remova-as, se for facil. Continue enxaguando. Consulte um médico. Leve esta FISPQ.
Nao aplicavel.

Nocivo se ingerido. Provoca irritacao a pele com vermelhidao, dor e ressecamento e aos
olhos com vermelhidao e dor. Pode provocar irritagao das vias respiratérias. Pode provocar
sonoléncia ou vertigem. A exposicio repetida pode provocar danos ao sistema nervoso
central.

Evite contato com o produto ao socorrer a vitima. Se necessario, o tratamento sintomatico
deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correcao de disturbios hidroele-
troliticos, metabdlicos, além de assisténcia respiratoria. Em caso de contato com a pele
nao friccione o local atingido.

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Meios de extingao:

Perigos especificos da
mistura ou substancia:

Apropriados: Compativel com pé quimico, diéxido de carbono (CO:z) e neblina d’dgua
Nao recomendados: Agua diretamente sobre o produto em chamas.

A combustao do produto quimico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e
toxicos como monodxido e diéxido de carbono.

Muito perigoso quando exposto a calor excessivo ou outras fontes de ignigao como: faiscas,
chamas abertas ou chamas de fésforos e cigarros, operagoes de solda, lampadas-piloto
e motores elétricos. Os gases podem ser mais densos que o ar, podendo se acumular
em areas baixas ou confinadas, como bueiros e pordes. Podem deslocar-se por grandes
distancias provocando retrocesso da chama ou novos focos de incéndio tanto em ambientes
abertos como confinados. Os contéineres podem explodir se aquecidos. A combustao da
embalagem pode formar gases irritantes e toxicos como monodxido e diéxido de carbono.
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Medidas de protecao da Se a carga estiver envolvida pelo fogo, isolar e evacuar a drea em um raio minimo de
equipe de combate a 1600 metros. Utilizar equipamento de protecao respiratéria do tipo auténomo (SCBA)
incéndio: com pressao positiva e vestudrio protetor completo. Contéineres e tanques envolvidos no

incéndio devem ser resfriados com neblina d’agua.

6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precaugoes pessoais
Para o pessoal que nao Impeca fagulhas ou chamas. Nao fume. Nao toque nos recipientes danificados ou no
faz parte dos servigos material derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Evite exposicao ao produto.

de emergéncia: Permaneca afastado de areas baixas, tendo o vento pelas costas. Utilize equipamento de
protecao individual conforme descrito na secao 8.
Para o pessoal de Isole o vazamento de fontes de ignicao. Evacue a area, num raio de, no minimo, 100

servigo de emergéncia: metros. Mantenha as pessoas nao autorizadas afastadas da area. Pare o vazamento, se
isso puder ser feito sem risco. Luvas de protecao adequadas. Sapatos fechados e vestimenta
de protecao adequada. Oculos de protegao.

Precaugoes ao meio Evite que o gés disperso atinja cursos d’agua e rede de esgotos.

ambiente:

Método e materiais para Libere o contetido vagarosamente para a atmosfera. Permaneca a favor do vento. Nao
a contengao e limpeza: jogue agua diretamente no ponto de vazamento. Devido a dispersao do produto no am-

biente, recomenda-se que a drea seja ventilada até a liberacao do local. Para destinagao
final, proceda conforme a Segao 13 desta FISPQ.
Diferencas na acao de Nao ha distingao entre as acoes de grandes e pequenos vazamentos para este produto.
grandes e pequenos
vazamentos:

7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Medidas técnicas apropriadas para o manuseio

Precaugoes para Manuseie em uma drea ventilada ou com sistema geral de ventilacio/exaustao local. Evite

manuseio seguro: formacao de gases e aerosséis. Evite exposicao ao produto, pois os efeitos podem néao
ser sentidos de imediato.Utilize equipamento de protecao individual conforme descrito na
secao 8.

Medidas de higiene: Lave as maos e o rosto cuidadosamente apds o manuseio e antes de comer, beber, fumar

ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua
reutilizacao. Remova a roupa e o equipamento de protecao contaminado antes de entrar
nas areas de alimentacgao.

Condigoes de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Prevengao de incéndio e Mantenha afastado do calor, faisca, chama aberta e superficies quentes. - Nao fume. Man-

explosao: tenha o recipiente hermeticamente fechado. Aterre o vaso contentor e o receptor do pro-
duto durante transferéncias. Utilize apenas ferramentas anti-faiscante. Evite o actimulo
de cargas eletrostaticas. Utilize equipamento elétrico, de ventilagdo e de iluminacao a
prova de explosao.

Condigoes adequadas: Armazene em local bem ventilado e longe da luz solar. Mantenha o recipiente fechado.
Manter armazenado em temperatura ambiente que nao exceda 35°C.
Nao é necessaria adicao de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade do
produto.



BAST-+ N FISPQ)

SOLUCOES COMPLETAS EM AEROSSOL

Em conformidade com NBR 14725:2014

FICHA DE INFORMACOES DE SEGURANCA DE PRODUTOS QUIMICOS

Produto: Graxa Alta Aderencia M500 65ml/43g

Revisao: 02

Data: 28/08/2017 Pagina: 6/ 11

Materiais adequados para
embalagem:

Materiais inadequados
para embalagem:

Tubo de embalagem flonder com revestimento externo e interno esmaltado.

Nao sao conhecidos materiais inadequados para este produto.

8 - CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL

Parametros de controle
Limites de exposi¢ao
ocupacional:

Indicadores bioldgicos:

Outros limites e valores:
Medidas de controle de
engenharia:

-Butano:

LT (NR-15, 1978): 470 ppm

TLV - STEL (ACGIH, 2015): 1000 ppm.

-Cloreto de metileno:

LT (NR-15, 1978): 156 ppm

TLV - TWA (ACGIH, 2012): 50 ppm.

-Propano:

LT (NR-15, 1978): Asfixiante simples

TLV - TWA (ACGIH, 2015): Pressao parcial de oxigénio: 21,2 kPa (nivel do mar)
-Cloreto de metileno:

BEI (ACGIH, 2012): Diclorometano na urina: 0,3 mg/L (final da jornada). Sq

IBMP (NR-7, 1998): Carboxihemoglobina no sangue: 3,5% NF (final do tltimo dia de
jornada de trabalho. Recomenda-se evitar a primeira jornada da semana e recomenda-se
iniciar a monitoriza¢ao apds 1 (um) més de exposicao. Pode-se fazer a diferenga entre pré
e pés-jornada). SC+

Observagoes:

Sq: O determinante é um indicador de exposicao a substancia quimica, mas a interpretagao
quantitativa da medida é imprecisa. Este determinante deve ser usado como teste de
triagem, se um teste quantitativo nao for viavel; ou como teste de confirmacgao, se o teste
quantitativo nao for especifico e a origem do determinante estiver em questao.

SC+: O indicador bioldgico possui significado clinico ou toxicolégico préoprio, mas, na
pratica, devido a sua curta meia-vida bioldgica, deve ser considerado como EE.

EE: O indicador biolégico é capaz de indicar uma exposi¢do ambiental acima do limite de
tolerancia, mas nao possui, isoladamente, significado clinico ou toxicolégico préprio, ou
seja, nao indica doenga, nem estd associado a um efeito ou disfungao de qualquer sistema
biolégico.

Nao estabelecidos.

Promova ventilacao mecanica e sistema de exaustao direta para o meio exterior. Estas me-
didas auxiliam na reducao da exposicao ao produto. Manter as concentragoes atmosféricas,
dos constituintes do produto, abaixo dos limites de exposi¢ao ocupacional indicados.

Medidas de protegao pessoal

Protegao dos olhos/face:
Protecao da pele e do
corpo:

Protegao respiratoéria:

Perigos térmicos:

Oculos de protecao.
Sapatos fechados e vestimenta de protecao adequada. Luvas de protegao adequadas.

Uma avaliagao de risco deve ser realizada para adequada definigao da protecao respiratoria
tendo em vista as condigbes de uso do produto. Siga orientacdo do Programa de Protecao
Respiratéria (PPR), Fundacentro.

Nao apresenta perigos térmicos.
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9 - PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS

Aspecto (estado fisico,
forma e cor):

Odor e limite de odor:
pH:

Ponto de fusdo/ponto de
congelamento:

Ponto de ebuli¢ao inicial
e faixa de temperatura de
ebuligao:

Ponto de fulgor:

Taxa de evaporagao:
Inflamabilidade (sélido;
gas):

Limite inferior/superior
de inflamabilidade ou
explosividade:

Pressao de vapor:
Densidade de vapor:
Densidade relativa:
Solubilidade(s):
Coeficiente de particao -
n-octanol/dgua:
Temperatura de
autoignicao:
Temperatura de
decomposigao:
Viscosidade:

Outras informagoes:

Liquido premido levemente amarelado
caracteristico

5a6b

Nao aplicavel.

Nao aplicavel.

-70°C (vaso fechado)
Nao aplicavel.

Nao aplicavel.

Nao aplicavel.

Nao aplicavel

Nao aplicavel

Nao aplicavel
Imiscivel em agua.
Nao aplicavel.

Nao aplicavel.

Nao aplicavel.

Nao aplicavel.

Densidade absoluta: 0,9 a 0,99 g/cm?®.

Viscosidade 50”a 130" CF6

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade e
reatividade:
Possibilidade de reagoes
perigosas:

Condigoes a serem
evitadas:
Materiais incompativeis:

Produto estavel em condigoes normais de temperatura e pressao.

Butano: Reage violentamente com agentes oxidantes e niquel tetracarbonilo, com risco
de incéndio ou explosao. Forma uma mistura explosiva em contato com o ar. Cloreto
de metileno: Reage violentamente com metais como pé de aluminio e pé de magnésio,
bases fortes e oxidantes fortes com risco de incéndio e explosao. Propano: Pode reagir
perigosamente com agentes oxidantes e peréoxido de bario. Risco de explosao se em contato
com diéxido de cloro. Pode formar uma mistura explosiva em contato com o ar.
Temperaturas elevadas. Fontes de igni¢ao. Contato com materiais incompativeis.

Agentes oxidantes, bases fortes, diéxido de cloro, isocianatos, metais, niquel tetracarbonilo,
perdxido de bério, p6 de aluminio e p6 de magnésio.
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Produtos perigosos da
decomposigao:

Nao sao conhecidos produtos perigosos da decomposigao.

11 - INFORMACOES TOXICOLOGICAS

Toxicidade aguda:

Corrosao/irritagao & pele:
Lesoes oculares
graves/irritagdo ocular:
Sensibilizagao respiratéria
ou a pele:
Mutagenicidade em
células germinativas:
Carcinogenicidade:

Toxicidade a reproducao:
Toxicidade para
orgaos-alvo especificos -
exposicao unica:
Toxicidade para
orgaos-alvo especificos -
exposicao repetidas:

Perigo por aspiracao:

Nocivo se ingerido.

E um asfixiante simples e, em concentracoes elevadas, provoca asfixia por redugao da
concentracao de oxigénio do ambiente.

Estimativa de Toxicidade Aguda da mistura (ETAm)

ETAm (oral): 1309,500 mg/kg

Informacao referente ao:

-Cloreto de metileno:

DLso (oral, ratos): 873 mg/kg
Provoca irritagao a pele com vermelhidao, dor e ressecamento.
Provoca irritagao ocular grave com vermelhidao e dor.

Nao é esperado que o produto provoque sensibilizagao respiratoria ou a pele.
Nao é esperado que o produto apresente mutagenicidade em células germinativas.
Suspeito de provocar cancer, devido a presenca de cloreto de metileno.

Informacao referente ao:
-Cloreto de metileno:

Possivelmente carcinogénico para humanos (Grupo 2B - TARC).

Nao é esperado que o produto apresente toxicidade a reprodugao.

Pode provocar sonoléncia ou vertigem podendo ocasionar tontura e nausea. Pode provocar
irritacdo das vias respiratérias podendo ocasionar tosse e espirros.

Provoca danos ao sistema nervoso central por exposicao repetida ou prolongada.
Informacao referente ao:
-Cloreto de metileno:

Pode provocar dor de cabega, nausea, tontura, fraqueza e inconsciéncia.
Nao é esperado que o produto apresente perigo por aspiragao.

12 - INFORMACOES ECOLOGICAS

Efeitos ambientais, comportamento e impactos do produto

Ecotoxicidade:
Persisténcia e
degradabilidade:

Potencial bioacumulativo:

Mobilidade no solo:
Outros efeitos adversos:

Nao é esperado que o produto apresente ecotoxicidade.

Em funcao da auséncia de dados, espera-se que o produto apresente persisténcia e nao
seja rapidamente degradado.

Apresenta baixo potencial bioacumulativo em organismos aquéticos.

Informacao referente ao:

-Propano:

log Kow: 2,360

Nao determinada.
Nao sao conhecidos outros efeitos ambientais para este produto.
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13 - CONSIDERACOES SOBRE DESTINACAO FINAL

Métodos recomendados para destinagao final

Produto:

Restos de produtos:

Embalagem usada:

O tratamento e a disposigao devem ser avaliados especificamente para cada produto. De-
vem ser consultadas legislacoes federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei n°12.305,
de 02 de agosto de 2010 (Politica Nacional de Residuos Sélidos).

Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O des-
carte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.

Nao reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser
mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para
o produto.

14 - INFORMACOES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentacoes nacionais e internacionais

Terrestre:

Ntumero ONU:

Nome apropriado para
embarque:

Classe ou subclasse de
risco principal:

Classe ou subclasse de
risco subsidiario:
Ntumero de risco:
Grupo de embalagem:
Hidroviario:

Ntmero ONU:

Nome apropriado para
embarque:

Classe ou subclasse de
risco principal:

Classe ou subclasse de
risco subsidiario:
Grupo de embalagem:
EmS:

Perigo ao meio ambiente:

Resolugao n° 5232, de 14 de dezembro de 2016 da Agéncia Nacional de Transportes Terres-
tres (ANTT), Aprova as Instrugées Complementares ao Regulamento Terrestre do Trans-
porte de Produtos Perigosos, e dd outras providéncias.

1950

AEROSSOIS

2.1
NA

NA

NA

DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em dguas brasileiras)

Normas de Autoridade Maritima (NORMAM)

NORMAM 01/DPC: Embarcagoes Empregadas na Navegacao em Mar Aberto
NORMAM 02/DPC: Embarcagoes Empregadas na Navegagio Interior

IMO - “International Maritime Organization” (Organizagdo Maritima Internacional)
International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code).

1950

AEROSOLS

2.1
NA
NA

F-D,S-U
O produto nao é considerado poluente marinho.
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Aéreo: ANAC - Agéncia Nacional de Aviacao Civil - Resolugao n°129 de 8 de dezembro de 2009.
RBAC N°175 - (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIACAO CIVIL) - TRANS-
PORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS.
IS N° 175-001 - INSTRUCAO SUPLEMENTAR - IS
ICAO - “International Civil Aviation Organization” (Organizagao da Aviacao Civil Inter-
nacional) - Doc 9284-NA /905
IATA - “International Air Transport Association” (Associacao Internacional de Trans-
porte Aéreo)
Dangerous Goods Regulation (DGR).

Namero ONU: 1950

Nome apropriado para AEROSOLS
embarque:

Classe ou subclasse de 2.1

risco principal:

Classe ou subclasse de NA

risco subsididrio:

Grupo de embalagem: NA

15 - INFORMACOES SOBRE REGULAMENTACOES

Regulamentacoes Decreto Federal n°® 2.657, de 3 de julho de 1998;
especificas para o produto Norma ABNT-NBR 14725:2014;
quimico: Portaria n° 229, de 24 de maio de 2011 - Altera a Norma Regulamentadora n°® 26.

16 - OUTRAS INFORMACOES

Informacgoes importantes, mas nao especificamente descritas as segoes anteriores:

Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as
condigoes normais de uso, de acordo com a aplicagao especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilizagao
do produto que envolva a sua combina¢ao com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas,
sdo de responsabilidade do usudrio. Adverte-se que o manuseio de qualquer substéancia quimica requer o
conhecimento prévio de seus perigos pelo usuario. No local de trabalho cabe a empresa usuéria do produto promover
o treinamento de seus colaboradores quanto aos possiveis riscos advindos da exposi¢ao ao produto quimico.

FISPQ elaborada em Julho de 2017.

Classificagao de perigo do  Satde: 2
produto quimico: Inflamabilidade: 4
Instabilidade: 0

Sistema de classificacao National Fire Protection Association: NFPA 704.
utilizado:
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Diagrama de Hommel:

Legendas e abreviaturas:

DLso - Dose Letal 50%

LT - Limite de tolerancia

NR - Norma Regulamentadora

ONU - Organizagao das Nagoes Unidas
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