UHu®

6304156 - UHU MADEIRA WATER RESISTANT BOT 250G*12 ESPT

Ficha de dados de seguranca
em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°

data da impressao 28.12.2020 Numero da versao 33 Revisao: 01.09.2020

\ SECGAO 1: Identificagido da substancia/mistura e da sociedade/empresa

- 1.1 Identificador do produto

- Nome comercial: UHU MADEIRA WATER RESISTANT BOT 250G*12 ESPT

1.2 Utiliza¢des identificadas relevantes da substdncia ou mistura e utilizagdes
desaconselhadas
N&o existe mais nenhuma informacéao relevante disponivel.

- Utilizagcao da substancia / da preparagao Cola

- 1.3 Identificagado do fornecedor da ficha de dados de seguranga
- Fabricante/fornecedor:

Bison International

Dr.A.F.Philipsstraat 9

NL-4462 EW Goes

PO Box 160

NL-4460 AD Goes

tel. +31 88 3235700

fax. +31 88 3235800

e mail: sds@boltonadhesives.com

UHU lIbérica Adesivos, Lda

Alameda dos Oceanos, N° 65 - 2°Piso - Escritérios 2.1 € 2.2
1990-208 Lisboa, Portugal

T: 21892 3500

F: 21892 3509

E: uhu_pt@boltonadhesives.com

- Entidade para obtengao de informagodes adicionais: Bison QESH

1.4 Numero de telefone de emergéncia:
Centro de Informagao Antivenenos (CIAV), Telefone Urgéncia +351 808 250 143 (24h)
Instituto Nacional de Emergéncia Médica (INEM), Telefone Urgéncia 112 (24h)

\ SECCAO 2: Identificacdo dos perigos

- 2.1 Classificagdo da substancia ou mistura
- Classificagao em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008
O produto néo foi classificado em conformidade com o regulamento CLP.

- 2.2 Elementos do rétulo
 Rotulagem en conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008 nao aplicavel
- Pictogramas de perigo nao aplicavel
- Palavra-sinal ndo aplicavel
- Adverténcias de perigo ndo aplicavel
 Indicagoes adicionais:
Contém mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazole-3-ona [N. CE 247-500-7] and 2-metil-2H-
isotiazole-3-ona [N. CE 220-239-6] (3:1). Pode provocar uma reac¢ao alérgica.
Ficha de seguranca fornecida a pedido.
- 2.3 Outros perigos
- Resultados da avaliagdo PBT e mPmB
- PBT: Nao aplicavel.
-mPmB: Nao aplicavel.
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\ SECCAO 3: Composicaol/informacio sobre os componentes

- 3.2 Misturas

- Descrigao:
Mistura das seguintes substancias com aditivos ndo perigosos.
Cola

- Substancias perigosas: ndo aplicavel
- Avisos adicionais:
O texto das indicagdes de perigo aqui incluido podera ser consultado no capitulo 16.

\ SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

- 4.1 Descrigao das medidas de primeiros socorros
- Indicagoes gerais: Ndo s&o necessarias medidas especiais.
- Em caso de inalagao:
Entrada de ar fresco; em caso de queixas consultar o médico.
N&o sdo necessarias medidas especiais.
- Em caso de contacto com a pele: Em geral o produto ndo € irritante para a pele.
- Em caso de contacto com os olhos:
Enxaguar os olhos durante alguns minutos sob agua corrente, mantendo as palpebras abertas.
- Em caso de ingestao: Se os sintomas persistirem, consultar o médico.
- 4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Nao existe mais nenhuma informacgao relevante disponivel.
4.3 Indicagdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
N&o existe mais nenhuma informacgao relevante disponivel.

\ SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

- 5.1 Meios de extingao
- Meios adequados de extingao: Coordenar no local medidas para extingdo do fogo.
- 5.2 Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura
N&ao existe mais nenhuma informagéo relevante disponivel.
- 5.3 Recomendagodes para o pessoal de combate a incéndios
- Equipamento especial de protec¢ao: Nao sdo necessarias medidas especiais.

SECGAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1 Precaucgdes individuais, equipamento de protecgdo e procedimentos de emergéncia
Nao necessario.
- 6.2 Precaugodes a nivel ambiental:
Evitar que penetre na canalizagdo / aguas superficiais / aguas subterraneas.
- 6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:
Verter em recipientes apropriados de recuperagéo ou de eliminagao residual.
Recolher com produtos que absorvam liquidos (areia, seixos, absorventes universais, serradura ).
- 6.4 Remissao para outras secgoes
N&o sao libertadas substancias perigosas.

Para informagbes sobre uma manipulagéo segura, ver o capitulo 7.
( continuagéo na pagina 3 )
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Para informacgdes referentes ao equipamento de protecgéo individual, ver o capitulo 8.
Para informacgdes referentes a eliminagao residual, ver o capitulo 13.

SECGCAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1 Precaugdes para um manuseamento seguro
Em caso de utilizagéo correcta, ndo sao necessarias medidas especiais.
- Precaugdes para prevenir incéndios e explosdes: Nao sdo necessarias medidas especiais.

- 7.2 Condig¢des de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
- Armazenagem:
- Requisitos para espagos ou contentores para armazenagem: Sem requisitos especiais.
- Avisos para armazenagem conjunta: Nao necessario.
- Outros avisos sobre as condi¢goes de armazenagem: Nenhuns.
- Classe de armazenagem: 12
- 7.3 Utilizagao(oes) final(is) especifica(s)
N&o existe mais nenhuma informacao relevante disponivel.

SECCAO 8: Controlo da exposigdo/Protec¢io individual

* Indicag6es adicionais para concepgao de instalagdes técnicas:
Nao existem outras informagdes, ver ponto 7.

- 8.1 Parametros de controlo

- Componentes cujo valor do limite de exposi¢ao no local de trabalho deve ser monitorizado:
O produto ndo contém quantidades relevantes de substancias cujo valor limite relacionado no local
de trabalho tenha que ser monitorizado.

- Indicag¢oes adicionais: Foram utilizadas como base as listas validas a data da elaboragéo.

- 8.2 Controlo da exposicao

- Equipamento de protecgao individual:

- Medidas gerais de protecc¢ao e higiene:
Devem ser respeitadas as medidas de prevengao habituais para 0 manuseamento de produtos
quimicos.
Lavar as maos antes das pausas e no fim do trabalho.

- Protecgéo respiratéria: Ndo necessario.

 Protecgdo das maos:
O material das luvas tem de ser impermeavel e resistente ao produto / a substancia / preparagao.
Escolher o material das luvas tendo em consideragdo a durabilidade, a permeabilidade e a
degradagao.

- Material das luvas
Espessura recomendada: > 0,12 mm
Borracha nitrilica (NBR)

- Tempo de penetragcao no material das luvas
Para proceder a mistura dos produtos quimicos abaixo indicados, a durabilidade tem de ser de,
pelo menos, 10 minutos (permeabilidade segundo EN 374 parte 3: nivel 1).

- Protecgdo dos olhos: Recomendamos o uso de 6culos de protec¢ao nas operacgdes de trasfega.
PT-PT —
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SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

- Informagbes gerais
- Aspeto:
Forma:
Cor:
- Odor:
- Limiar olfactivo:

- 9.1 Informagdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Liquido

Conforme a designagéo do produto
Caracteristico

N&o determinado.

- valor pH em 20 °C:

3

- Mudancga do estado:
Ponto de fusdo/ponto de congelagao:
Ponto de ebuli¢do inicial e intervalo de
ebuligao:

N&o determinado.

100 °C

- Ponto de inflamagao:

N&o aplicavel.

- Inflamabilidade (sélido, gas):

Nao aplicavel.

- Temperatura de decomposig¢ao:

Nao determinado.

- Temperatura de autoignicao:

O produto nao é auto-inflamavel.

- Propriedades explosivas:

O produto nao corre o risco de exploséao.

- Limites de explosao:

- Densidade relativa
- Densidade de vapor
- Taxa de evaporagao:

Inferior: N&o determinado.
Superior: Nao determinado.
- Pressdo de vapor em 20 °C: 23 hPa
- Densidade em 20 °C: 1,09 g/cm?®

Nao determinado.
Nao determinado.
Nao determinado.

- Solubilidade em / miscibilidade com
agua:

Pouco misturavel.

- Coeficiente de parti¢gao: n-octanol/agua

Nao determinado.

- Viscosidade:
Dinamico:
Cinematico:

N&o determinado.
Nao determinado.

- Percentagem de solvente:

- 9.2 Outras informagoes

Solventes organicos: 0,0 %
Agua: 50,0 %
Percentagem de substancias sélidas: 48,0 %

Todos os dados fisicos pertinentes foram
determinadas para a mistura. Todos os dados nao
determinados ndo s&o mensuraveis ou nao relevantes
para a caracterizagdo da mistura.

www.uhu.com
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\ SECCAO 10: Estabilidade e reactividade

- 10.1 Reactividade Nao existe mais nenhuma informagéao relevante disponivel.
- 10.2 Estabilidade quimica
- Decomposicao térmica / condi¢oes a evitar:
Nao existe decomposicao se usado de acordo com as especificagdes.
- 10.3 Possibilidade de reag6es perigosas N&o se conhecem reacgdes perigosas.
- 10.4 Condigoes a evitar Nao existe mais nenhuma informagéo relevante disponivel.
- 10.5 Materiais incompativeis: Ndo existe mais nenhuma informagao relevante disponivel.
- 10.6 Produtos de decomposig¢ao perigosos:
N&o se conhecem produtos de decomposi¢céo perigosos.

\ SECCAO 11: Informagcao toxicologica

-11.1 Informacgodes sobre os efeitos toxicolégicos
- Toxicidade aguda

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo nao sao preenchidos.
- Efeito de irritabilidade primario:
- Corrosaolirritagado cutanea

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sédo preenchidos.
- LesOes oculares gravesl/irritagao ocular

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo nao sao preenchidos.
- Sensibilizagdo respiratéria ou cutanea

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.
- Efeitos agudos (toxicidade aguda, irritagao e corrosao) Nao aplicavel.
- Sensibilizagdo Nao aplicavel.
- Toxicidade por dose repetida Nao aplicavel.
- Efeitos CMR (carcinogenicidade, mutagenicidade e efeitos téxicos na reproduc¢ao)
- Mutagenicidade em células germinativas N&o aplicavel.
- Carcinogenicidade

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo nao sao preenchidos.
- Toxicidade reprodutiva

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.
- Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) - exposicéo Unica

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nao sédo preenchidos.
- Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) - exposicao repetida

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sdo preenchidos.
- Perigo de aspiragao

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo nao sao preenchidos.

\ SECCAO 12: Informacao ecoldgica

- 12.1 Toxicidade

- Toxicidade aquatica: Nao existe mais nenhuma informagéo relevante disponivel.

- 12.2 Persisténcia e degradabilidade N&o existe mais nenhuma informagao relevante disponivel.
- 12.3 Potencial de bioacumulagao Nao existe mais nenhuma informacéo relevante disponivel.

- 12.4 Mobilidade no solo Nao existe mais nenhuma informagao relevante disponivel.
( continuagéo na pagina 6 )
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- Outras indicagdes ecoldgicas:
- Indicagdes gerais:
Classe de perigo para a agua 1 (D) (auto-classificagédo): pouco perigoso para a agua
N&o deixar chegar substancias concentradas, ou seja quantidades grandes, as aguas
subterrdneas, aos cursos de agua ou a canalizagao.
- 12.5 Resultados da avaliagdao PBT e mPmB
- PBT: Nao aplicavel.
- mPmB: N&o aplicavel.
-12.6 Outros efeitos adversos Nao existe mais nenhuma informagao relevante disponivel.

SECCAO 13: Consideracdes relativas a eliminagio

- 13.1 Métodos de tratamento de residuos

- Recomendacgao:
N&o se pode eliminar juntamente com o lixo doméstico. Nao permita que chegue a canalizagao.
Eliminagao residual conforme o regulamento dos servigos publicos.

- Embalagens contaminadas:
- Recomendacgao:
As embalagens ndo lavaveis devem ser eliminadas da mesma forma que o seu conteudo.

\ SECGAO 14: Informagdes relativas ao transporte

-14.1 Namero ONU
- ADR/ADN, IMDG, IATA nao aplicavel

- ADN nao aplicavel

- 14.2 Designacao oficial de transporte da ONU
- ADR/ADN, ADN, IMDG, IATA nao aplicavel

- 14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte
- ADR/ADN, ADN, IMDG, IATA

- Classe nao aplicavel
*14.4 Grupo de embalagem

- ADR/ADN, IMDG, IATA nao aplicavel
- 14.5 Perigos para o ambiente:

- Poluente das aguas: Nao

*14.6 Precaugoes especiais para o utilizador Ndo aplicavel.

- 14.7 Transporte a granel em conformidade
com o anexo Il da Convengido MARPOL e o

Cédigo IBC N&o aplicavel.
- Transporte/outras informagoes: Nao constitui material perigoso em conformidade
com os regulamentos acima indicados.
-IMDG
- Observagoes: Under certain conditions substances in Class 3

(flammable liquids) can be classified in

( continuagéo na pagina 7 )
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packinggroup lIl.
See IMDG, Part 2, Chapter 2.3, Paragraph 2.3.2.2

- UN "Model Regulation™: ndo aplicavel

\ SECGAO 15: Informacgio sobre regulamentagéo

-15.1 Regulamentacgio/legislagao especifica para a substancia ou mistura em matéria de
saude, seguranga e ambiente

- Diretiva 2012/18/UE
- Substancias perigosas designadas - ANEXO | Nenhum dos componentes se encontra listado.

- Directiva 2011/65/UE relativa a restricio do uso de determinadas substancias perigosas em
equipamentos eléctricos e electrénicos - Anexo Il

Nenhum dos componentes se encontra listado.

- 15.2 Avaliagao da seguranga quimica:
Nao foi realizada nenhuma Avaliagao de Seguranga Quimica.

| SECGAO 16: Outras informagdes

As informacgdes fornecidas baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora néo
representem uma garantia das propriedades do produto e ndo fundamentam uma relagéo
contratual.

 Departamento que elaborou a ficha de segurancga: Bison QESH
- Contacto Reach coordinator

- Abreviaturas e acrénimos:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

- * Dados alterados em comparagao a versao anterior
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