MANUAL DE INSTRUCAO

CUIDADOS DE SEGURANGCA

Este aparelho nao se destina a utilizacao por pessoas (inclusive

criancas) com capacidades fisicas, sensoriais ou

por pessoas com falta de experiéncia e conhecimento, a menos que
tenham recebido instrucdes referentes a utilizacio do aparelho ou
estejam sob a supervisdo de uma pessoa responsavel pela seguranca.
Recomenda-se que as criancas sejam vigiadas para assegurar que elas

nao estejam brincando com aparelho.

INSTRUCAO PARA INSTALACAO

Leia com atencao as instrucoes contidas neste manual antes de iniciar a

instalacao.

Antes de iniciar a instalacdo, desligue os disjuntores da rede a qual o

ventilador sera instalado.
Nao utilizar cabo ou fio inferior a 1.6mm.

O fio de aterramento deve ser ligado conforme a norma ABNT (NBR

5410) secdo de aterramento.
Para manuseio e operacao do controle remoto, s
do manual do controle remoto Style.

DEFININDO O LOCAL DE INSTALACAO

1 - O local de instalacdo do ventilador deve suportar uma carga
minima de 25 Kgs e protegido de goteira, vazamento e infiltracdo.

2 - Certifique-se que o local escolhido possibilite a livre rotacio,
mantendo a distancia minima de 2,3m do piso até o compartimento da

hélice e 0,50m minimo de paredes.

3 - Recomendamos que a fixacao do ventilador seja feita diretamente
na laje de concreto, em viga de madeira ou metal.

4 - Nao fixaro ventilador em caixa plastica.

5 - Os custos da instalacdo do seu ventilador de
cobertos pela garantia, sendo de responsabilida
consumidor.

6 - Para sua seguranca, & recomendado que a montagem e
instalacdo sejam feitas por um eletricista profissional de sua confianca e

que acompanhe as informacdes deste manual.

CUIDADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO

O Ventilador Style & fabricado em chapas de aluminio pintadas
em epoxi de alta resisténcia ou cromado, para limpa-lo e manté-lo

sempre conservado durante anos, basta utilizar
dissolvido em agua com pano amido.

Desligar sempre o ventilador antes de fazer a limpeza.

ATENGCAOQ: Jamais molhe o interior do motor ou
ferramenta, chave ou peca na carcaca do motor.

Ndo aproximar a mao das helices com o motor ligado.

Conservacao
Limpar apenas com um pano levemente umedecido
agua e sabdo neutro.
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CARACTERISTICAS ESPECIFICACOES
Corpo do Ventilador  Aluminio Tensdo Alimentacdo 127 V/220V
Pintura Eletrostatica Poténcia 278/211 W
Hélices Policarbonato Frequéncia 60/60 Hz
Distancia Horizontal 86cm Corrente 2.19/0.96 A
Distancia Altura 47ecm Protetor Térmico 130/130 C*
Barra Vertical 30cm Classe Climatica Sim/Sim T
Peso Bruto Skg Rotacdo Maxima 1660/1618 rpm
Peso Liquido 4,8kg Giro do Sistema 5/5rpm
Motores 3
IP IP20

*'Este equipamento nioc tem direito & protecio contra
interferéncia prejudicial e nio pode causar interferéncia
em sistemas devidamente autorizados”

*Este produto estd homologado pela Anatel, de acordo com

os procedi 1tos reg 1itados pela Resolucio 242/200

e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Para maiores informagdes, consulte o site da Anatel -
www.anatel.gov.br

*Informagdes relativas ao trasmissor e receptor do controle remoto.

CALM
(Central de Atendimento Leroy Merlin):

Capitais 4020-5376
Demais Regides (0800-0205376 ¢
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CERTIFICADO DE GARANTIA

Este produto é garantido pelo periodo de 1 (um)} ano contados da
data da compra, mediante a apresentacdo deste certificado
devidamente preenchido pelo revendedor e acompanhado da
respectiva nota fiscal de compra, contra todo e qualquer defeito de
fabricacdo e/ou material.

Esta garantia nao cobre defeitos causados por acidentes, uso
inadequado, ligagdo em rede elétrica incompativel com as
especificacdes do produto, montagem mecanica inadequada ou que
ndo resista a carga especificada e limita-se a sua reposicao, no todo ou
em parte, estando o fabricante isento de qualquer responsabilidade
quanto as consequéncias provenientes de mau uso ou erro de
instalacao do produto.

Esta garantia perdera a validade se for constatada qualquer
violacdo do produto ou reparo no mesmo efetuado por técnico nao
credenciado pelo fabricante.

Na eventualidade de ocorréncia de qualquer defeito, o consumidor
devera levar o aparelho ao revendedor onde foi efetuada a compra,
munido deste certificado de garantia devidamente preenchido e da
respectiva nota fiscal de compra do produto ou entio remeté-lo ao
fabricante.

As despesas de transporte do produto até o revendedor ou
fabricante e deste ao consumidor sdo de responsabilidade do
proprio consumidor,
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MONTAGEM / FIXAGAO
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1 - Fixar o suporte de teto com auxilio das buchas plasticas e
parafusos.

2 - Passar os fios pelo tubo.

3 - Introduzir o tubo através do furo central da canopla.

4 - Fixar o ventilador a barra de fixacao usando barra
roscada e porcas calotas.

5 - Fixar ao suporte de teto usando o ventilador

6 - Fixar a canopla com as porcas calotas.

Obs.: 127 / 220V - Ajuste atraves da chave comutadora, ajuste
padrao 220V

7 - Para instalacao das hélices (repetir nas duas hélices).
Encaixar o centro das hélices no eixo dos motores,

Observar que é chanfrado, para facilitar o encaixe.

Com o parafuso de fixacao, observar que a rosca é esquerda
apertar o maximo possivel.

8 - Chanfrado da hélice deve coincidir com o chanfrado do eixo

CONEXAO ELETRICA - CONTROLE REMOTO
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RECOMENDACOES IMPORTANTES

do motor.
/7

Antes de iniciar instalagao elétrica desligue o disjuntor do

quadro de distribuicdo do circuito, no qual sera in
ventilador. Instalacdo do fio terra @ obrigatorio
Recomendamos que a instalacido seja feita por um
profissional qualificado.

O Receptor do
controle remoto
deve ser acomodado
dentro da canopla.
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CONTROLE REMOTO

Visando mais conforto a Treviso desenvolveu o Controle Remoto Style
Nao precisa furar a parede, passar fios e trocar interruptores. O
Controle Remoto Style proporciona facilidade de instalacao e excelente
praticidade para o usuario, com sistema que é acionado por radio
frequéncia evita problemas como achar a posicdo para o acionamento
ou interferéncia na incidéncia de luz solar sobre o sensor.

0 Controle Remoto Style é composto de duas unidades:

Receptor e Emissor.

1 - O Receptor fica Ligado aos fios do motor e devera ser
alojado dentro da canopla do ventilador.

2 - Emissor possui trés teclas: Liga/Desliga Ventilador,
Controladora de Velocidades e Timer.

Observacao: Para trocar a bateria & necessario retirar a
tampa traseira do Emissor. Bateria ModeloA23 (12 Volts).

- —— Tecla ('B - Liga e desliga o ventilador.

Tecla - Com o ventilador ligado.
b | Tecla %- Ouve:se o 'bip’ e o ventilador funciona em
velocidade baixa.
Tecle novamente %" - Ouve-se 2 ‘bips’ e o ventilador
| . funciona em velocidade média.
Tecle novamente % - Ouve-se 3 ‘bips’ e o ventilador
I funciona em velocidade alta.

Tecle Q) - Com o ventilador ligado.

Tecle - Ouve-se 1 ‘bip’ e o ventilador deligara apos 30
minutos. N

Tecle novamente &)- Ouve-se 2 ‘bips’ e o ventilador
desligara apos 1 hora.

Tecle novamente (-} - Ouve-se 3 ‘bips’ e o ventilador
desligara apés 2 horas.

*Imagem meramente ilustrativa

O Controle Remoto Style é bivolt pode ser instalado em
127 Ve 220 V.
O Controle Remoto Style s6 funciona com o interruptor de

rede ligado. /'
4

POSSIVEIS PROBLEMAS E CAUSAS

Néo funciona apés instalagio.

Verificar se ha energia elétrica nos fios e na caixa no teto.

Verifique se as ligagdes estio de acordo com o manual de instalagao.
Verifique se os fios estio perfeitamente ligados.

Ventilador ventila pouco.
Verificar se a chave comutadora esta de a cordo com a voltagem local.

Ventilador apresenta ruido.

Verifigue se o suporte de teto esta devidamente apertado.
Verificar se o botdo fixador da hélice esta bem apertado.
Observagao: Este botio tem rosca esquerda.

Ventilador balanca muito.
Verificar se a barra de fixagdo esta devidamente fixada ao corpo do
ventilador.




