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Manual de instalacao
FR 330

Fechadura digital
Parabéns, vocé acaba de adquirir um produto com a qualidade e seguranca Intelbras.

A fechadura digital FR 330 é utilizada para controle de acesso de residéncias, apartamentos
e escritorios. Um modelo de embutir com macaneta. Possui como método de identificacdo o
leitor biométrico, senha numérica e cartéo de proximidade. Sua instalacdo é facil e a alimen-
tacdo da fechadura é feita por 8 pilhas alcalinas AA. O teclado é iluminado, vocé consegue
operar a fechadura mesmo se o ambiente estiver escuro. O corpo da fechadura é construido
em aluminio que, além de possuir resisténcia mecanica, resiste a temperaturas elevadas e
possui alarme de arrombamento. N&o se preocupe com a carga das pilhas, a fechadura
sinaliza quando vocé deve trocar. Mesmo esgotando a carga das pilhas é possivel acessar a
fechadura através de chave mecénica e bateria de 9 V. Vocé nunca ficara pelo lado de fora.
Tudo isso com um excelente acabamento!

Antes de usar (ou montar) o produto, leia cuidadosamente as instrugdes de uso e as infor-
macGes sobre as caracteristicas elétricas do produto.

1. Cuidados e seguranca

Para sua seguranca, as chaves que acompanham o produto sdo incopiaveis.
fl Certifique-se de guarda-las em algum lugar seguro e apropriado, pois a sua perda/
N extravio acarretara na inutilizacdo deste método de entrada.

Para a limpeza use somente uma flanela ou pano de microfibra seco. Néo use

-f\‘ limpadores ou solventes, exemplo alcool, pois podem causar danos a carcaca e
infiltrar-se no aparelho, causando dano permanente.

\ Produto préprio para instalagdo em ambientes internos. N&o exponha o aparelho ao

L sol, a chuva ou a umidade. Caso isso acontega, remova as pilhas e leve o aparelho
e imediatamente a uma assisténcia técnica autorizada.

BN ™  Nunca abra a sua fechadura, troque ou substitua pecas, exceto as pilhas.

Este produto possui uma pilha/bateria interna. Apos sua vida Util, as pilhas/baterias
devem ser entregues a uma assisténcia técnica autorizada da Intelbras ou realizar
diretamente a destinacdo final ambientalmente adequada evitando impactos
=N ambientais e a salde. Caso prefira, a pilha/bateria assim como demais eletronicos
‘L," da marca Intelbras sem uso, pode ser descartado em qualquer ponto de coleta da
Green Eletron (gestora de residuos eletroeletrnicos a qual somos associados). Em
caso de duvida sobre o processo de logistica reversa, entre em contato conosco pelos
telefones (48) 2106-0006 ou 0800 704 2767 (de segunda a sexta-feira das 08 as
20h e aos sabados das 08 &s 18h) ou através do e-mail suporte@intelbras.com.br.
AcaN | Jse sempre pilhas alcalinas. Quando a fechadura sinalizar pilha fraca, troque todas
Illb as oito por pilhas novas.

* %O Para efeito de seguranga, troque regularmente sua senha e ndo utilize senhas sequencias.

Alntelbras ndo acessa, transfere, capta, nem realiza qualquer outro tipo tratamento
de dados pessoais a partir deste produto.

Atencao: danos causados pelo ndo cumprimento das recomendacdes de instalacdo ou uso
inadequado do produto néo sdo cobertos pela garantia. Verifique o certificado de garantia
do produto.

2. Especificacdes técnicas

Tens&o de alimentacdo 6 Vdc (8 pilhas alcalinas AA)

Contingéncia Chave mecanica ou bateria 9V
Temperatura de operacdo 0a65°C

Frequéncia de operacdo do tag 13,56 MHz

Tipo de cartdo MIFARE ISO/IEC 14443 A

Tipo de autenticagao Biometria, senha ou tag de proximidade (RFID)

Capacidade maxima de tag 100

Capacidade méaxima de digitais 100

Capacidade maxima de senhas 4 (4212 digitos)

Autonomia das pilhas 1 ano para 10 acessos didrios (8 pilhas)

Espessura da porta 35a50mm
Resisténcia ao impacto 300 Kgf
Material Aluminio, zinco, ABS

Dimensdes da unidade externa (Cx L x A) 79 x 63,1 x 301 mm

Dimensdes da unidade interna (C x Lx A) 79 x 63,1 x 301 mm

Atencéo: a bateria alcalina 9 Vdc ndo acompanha o produto.

3. Caracteristicas

Teclado touch screen de 12 teclas.

Leitor biométrico capacitivo de alta precisdo.

Capacidade de até 100 impressdes digitais.

Modelo de embutir, adaptavel a diversos tipos de porta.

Travamento da porta com mecanismo de alta resisténcia.

Possui fungao Néo perturbe.

Abertura via chave ou bateria 9V caso haja o esgotamento das pilhas internas.
Possui alarme para indicagdo de 5 tentativas malsucedidas.

Sinalizacdo sonora e visual de pilhas fracas.

4. Composicao do produto

Unidade externa

Unidade interna

Mecanismo de tranca

Chapa de fixagao
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Parafusos

@ &@@ 12 parafusos Philips chata ST FH 4 x 20 mm

e
e
G 4 porcas sextavadas M4

@ 4 arruelas lisas M4

Obs.: o kit fixacdo deste produto possui alguns itens excedentes devido aos diversos
cendrios de instalagdo. Apos a instalagdo da sua fechadura, descarte-os apropriadamente.

4 parafusos Philips chata FH M4 x 10 mm

5.Cenarios de instalacao

A fechadura digital FR 330 pode ser instalada em portas com sentido de abertura para
esquerda ou direita, para dentro ou para fora. Posicione-se dentro do ambiente e verifique
seu cenario de acordo com a ilustracdo a sequir.

Atencéo: a FR 330 ndo é apropriada para ambientes externos. Certifique-se de instalar sua
fechadura num ambiente interno, protegido do sol e da chuva.

Abertura para dentro Abertura para dentro
Lado esquerdo Lado direito

Abertura para fora Abertura para fora
Lado esquerdo Lado direito

5.1. Ajustar posicao da macaneta

Ao abrir a embalagem as macanetas da fechadura vém em posicéo neutra, paralelas com a
fechadura. Caso vocé gire para um dos lados e a macaneta tome a posicdo ndo desejada,
siga o procedimento para posicionar as macanetas corretamente:

1. Pressione a trava abaixo para liberar a macaneta;

Fechadura lado interno

Fechadura lado externo
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2. Vire a maganeta 180° de acordo com o lado de abertura da porta. Como exibem as
imagens a sequir:
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6.Instalacao

Dica: verifique atentamente o diagrama explodido da fechadura no gabarito de furacao.

Para efetuar as furacdes necessarias e instalar o equipamento corretamente, siga o procedimento:

1. Utilize o gabarito para fazer as marcagdes dos furos. Recomendamos instalar a fechadura
a uma altura minima de 90 cm do piso:

\
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Furo para o encaixe superior da
fechadura, o furo deve ter 32 mm ¢
de didmetro

Gabarito

Furo para mecanismo

Furo para fixacdo da parte inferior : de tranca

e passagem de cabos, o furo deve
ter 68 mm de didmetro I
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2. Faca as furacdes utilizando uma furadeira:
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3. Passe 0 cabo do mecanismo pelo furo, de modo que ele saia para o lado interno do ambiente;

4. Encaixe 0 mecanismo tranca com a lingueta para cima. Gire o trinco de acordo com seu cenério
de instalagdo;

5. Utilize os parafusos A para fixar o mecanismo na porta. Nao esqueca de colocar a falsa-testa;
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Importante: ao encaixar 0 mecanismo na porta, certifique-se que o cabo ndo sofrerd
nenhum tipo de dano. Néo faca a instalacdo caso notar qualquer dano no cabo do mecanismo!
Nesta situacdo, procure uma assisténcia técnica autorizada.
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Para instalar a sua fechadura FR 330 no lugar da sua fechadura atual, utilize uma
falsa-testa longa, os dois parafusos E, as duas porcas F e duas arruelas G;

Encaixe o ferro da macaneta de modo que a parte mais grossa fique para o lado externo
do ambiente. Escolha 1 entre os 2 modelos de ferro da macaneta de acordo com a
espessura da sua porta:

» De 35 a 40 mm utilize o ferro da macaneta curto (70 mm)

» De 41 a 50 mm utilize o ferro da macaneta longo (96 mm)

Atencao: ao utilizar o ferro da macaneta longo, certifique-se de inserir o pino trava no lado
interno do ferro. O pino trava ndo é necessario ao utilizar o ferro da macaneta curto.

Lado externo

Lado interno
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. Caso ainda ndo o tenha feito, ajuste a posicdo da macaneta (leia item 5.1. Ajustar posicdo

da maganeta). Antes ainda de encaixar a unidade externa, teste a chave mecénica na uni-
dade externa e verifique se a chave gira para os dois lados;

. Encaixe a unidade externa da fechadura no mecanismo tranca. N&o esqueca de passar o

cabo através do furo para que o cabo fique para o lado interno do ambiente;
Passe os cabos do mecanismo tranca e da unidade externa pela chapa de fixagéo;

. Parafuse a chapa de fixagdo na porta utilizando dois parafusos A, conforme a figura a

seguir. Se for de seu interesse, fixe os demais pontos disponiveis na chapa de fixacdo
utilizando os parafusos A (ver diagrama explodido);

. Usando quatro parafusos B (portas com espessura de 35 a 40 mm) ou C (portas com

espessura de 41 a 50 mm), parafuse a unidade externa na chapa de fixacéo;

Atencdo: ap6s parafusar a unidade externa na chapa de fixacéo, gire a maganeta e
veja se o trinco recolhe. Se o trinco recolher, o encaixe esté correto, se ele ndo recolher,
desparafuse e encaixe novamente.

Externo

13. Encaixe os conectores da unidade externa e do mecanismo tranca nos respectivos conec-
tores da unidade interna;

Atencao: certifique-se que as conexdes foram devidamente conectadas.
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14. Fixe a unidade interna utilizando 5 parafusos D, conforme imagem a seguir. Insira tam-
bém as 8 pilhas no produto (atencdo a polaridade);

15. Para fazer a furagdo do sensor é necessario marcar a posicao que ele ocupara no batente.
Com a lingueta projetada, aproxime ao maximo a porta da vista e entdo efetue 2 marca-
cdes sobre a forra - uma acima da lingueta e outra abaixo do trinco;
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16. Posicione o sensor sobre a face do batente para efetuar as marcagdes dos furos (o ima
deve ficar para baixo para fazer contato com o trinco). Faca as furacdes necessarias para
embutir o sensor no batente e as duas furacbes necessérias para parafusar o sensor e
a contra-testa;

17. Parafuse a contra-testa e o sensor no batente utilizando dois parafusos A.
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Dica: vocé também tem a opcdo de utilizar a contra-testa longa para fixacdo do sensor.
Caso opte pela contra-testa longa, primeiramente fixe o sensor na contra-testa utilizando os
parafusos E, as porcas sextavadas F e as arruelas G. Logo apos, fixe a contra-testa na forra
da porta utilizando os parafusos A.

Termo de garantia

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as sequintes condicdes:

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

N° da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo: N° de série:

Revendedor:

1. Todas as partes, pecas e componentes do produto sdo garantidos contra eventuais vicios
de fabricacdo, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 2 (dois) anos — sendo
este de 90 (noventa) dias de garantia legal e 21 (vinte e um) meses de garantia contratual
—, contado a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme
consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo
o territério nacional. Esta garantia contratual compreende a troca gratuita de partes, pecas
e componentes que apresentarem vicio de fabricacdo, incluindo as despesas com a médo
de obra utilizada nesse reparo. Caso néo seja constatado vicio de fabricacdo, e sim vicio(s)
proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcara com essas despesas.

. Ainstalacdo do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto e/ou Guia
de Instalagdo. Caso seu produto necessite a instalagdo e configuracdo por um técnico
capacitado, procure um profissional idéneo e especializado, sendo que os custos desses
servicos ndo estao inclusos no valor do produto.

. Constatado o vicio, o Senhor Consumidor deverd imediatamente comunicar-se com o

Servico Autorizado mais préximo que conste na relagéo oferecida pelo fabricante — so-

mente estes estdo autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia

aqui previsto. Se isso ndo for respeitado, esta garantia perderd sua validade, pois estara
caracterizada a violacao do produto.

Na eventualidade de o Senhor Consumidor solicitar atendimento domiciliar, devera en-

caminhar-se ao Servico Autorizado mais proximo para consulta da taxa de visita técnica.

Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes,

como as de transporte e seguranca de ida e volta do produto, ficam sob a responsabili-

dade do Senhor Consumidor.

. A garantia perdera totalmente sua validade na ocorréncia de quaisquer das hipéteses a
sequir: a) se o vicio nao for de fabricagéo, mas sim causado pelo Senhor Consumidor ou
por terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de aci-
dentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundagdes, desabamentos, etc.), umidade,
tensdo na rede elétrica (sobretensdo provocada por acidentes ou flutuagdes excessivas
na rede), instalagao/uso em desacordo com o manual do usuario ou decorrentes do des-
gaste natural das partes, pecas e componentes; ¢) se o produto tiver sofrido influéncia
de natureza quimica, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o nimero
de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado.

. Esta garantia ndo cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produ-
to, que o Consumidor faga uma cépia de seguranga regularmente dos dados que constam
no produto.

. A Intelbras n&o se responsabiliza pela instalacéo deste produto, e também por eventuais
tentativas de fraudes e/ou sabotagens em seus produtos. Mantenha as atualizacdes do
software e aplicativos utilizados em dia, se for o caso, assim como as protecdes de rede
necessarias para protecao contra invasdes (hackers). O equipamento é garantido contra
vicios dentro das suas condi¢des normais de uso, sendo importante que se tenha ciéncia
de que, por ser um equipamento eletrdnico, ndo esta livre de fraudes e burlas que possam
interferir no seu correto funcionamento.

Sendo estas as condicdes deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se re-
serva o direito de alterar as caracteristicas gerais, técnicas e estéticas de seus produtos
sem aviso prévio.
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0 processo de fabricagdo deste produto néo é coberto pelos requisitos da 1SO 14001.
Todas as imagens deste manual sao ilustrativas.
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