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SEÇÃO 1 – Identificação do produto e da empresa 

 

1.1. Identificação do produto 

Nome do produto   : CERA ESPECIAL PARA TEXTURAS 

Código do produto : 350 g - 000237 | 1 kg – 000247 

Uso recomendado: Cera Especial para dar acabamento e proteção em todas 

as texturas com efeitos como mármore, cimento 

queimado, concreto, madeira, bambu, entre outras.  

 

1.2. Nome da empresa   : Indústria Italiana Importadora e Distribuidora Ltda 

Endereço  : Rua Coronel Mota, 85 – Galpão – Jardim dos Eucaliptos 

– São João de Meriti – RJ 

SAC : 0800-2825445 – (21) 2445-9676 - sac@bellinzoni.net 

Telefone para emergência: : 0800-7226001 

 

SEÇÃO 2: Identificação de perigos 

 

2.1. Classificação da substância ou mistura: 

  
  O produto é classificado perigoso nos termos das disposições a que se referem as diretrizes 

67/548/CEE e 1999/45/CE e modificações e adequações seguintes. A preparação portanto exige uma 

ficha de dados de segurança conforme as disposições do regulamento (CE) 1907/2006 e modificações 

seguintes. Eventuais informações adicionais que dizem respeito aos riscos para a saúde e/ou o 

ambiente são indicadas na seção 11 e 12 da presente ficha. 

 

Classificação e indicação de perigo Nocivo por ingestão. 
Nocivo se inalado. 
 

Símbolo de perigo ND 
 

Sistema de classificação utilizado Sistema globalmente harmonizado para a 
classificação e rotulagem de produtos químicos, 
ONU. 

mailto:sac@bellinzoni.net
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2.2. Elementos apropriados de rotulagem 

 

GHS-BR rotulagem  
 

Pictogramas de perigo (GHS-BR)  
 
 
 

Palavra de Advertência (GHS-BR) ATENÇÃO 
PERIGO 
 

Frases de perigo (GHS-BR) H302 Nocivo se ingerido. 
H332 Nocivo se inalado. 
H334 Quando inalado pode provocar sintomas 
alérgicos, de asma ou dificuldades respiratórias. 
H305 Pode ser nocivo se ingerido e penetrar nas 
vias respiratórias. 
H335 Pode provocar irritação das vias 
respiratórias. 
 

Frases de precauções/prevenção (GHS-BR) P264 Lave cuidadosamente após o manuseio. 
P270 Não coma, beba ou fume durante a 
utilização deste produto. 
P261 Evite inalar as poeiras/ fumos/ gases/ 
névoas/ vapores/ aerossóis. 
P271 Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem 
ventilados. 
P284 Em caso de ventilação inadequada, use 
equipamento de proteção respiratória. 
 

Frases de precauções: resposta à 
emergência (GHS-BR) 

P301 + P312 EM CASO DE INGESTÃO: Caso sinta 
indisposição, contate um CENTRO DE 
INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. 
P330 Enxágue a boca. 
P304 + P340 EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a 
pessoa para local ventilado e a mantenha em 
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repouso numa posição que não dificulte a 
respiração. 
P312 Caso sinta indisposição, contate um 
CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou 
um médico. 
P342 + P311 Em caso de sintomas respiratórios: 
contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO 
TOXICOLÓGICA ou um médico. 
P301 + P310 EM CASO DE INGESTÃO:  contate 
um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA 
ou um médico. 
P331 NÃO provoque vômito. 
 

Frases de precaução: armazenamento 
(GHS-BR) 
 

P403 + P233 Armazene em local bem ventilado. 
Mantenha o recipiente hermeticamente 
fechado. 
P405 Armazene em local fechado à chave. 
 

Frases de precauções: disposição (GHS-BR) P501 Descarte o conteúdo/ recipiente em local 
apropriado, conforme legislação local 
 

2.3. Outros perigos: O produto não apresenta nenhum perigo adicional devido às características 

intrínsecas da formulação. 

    

SEÇÃO 3: Composição e Informação sobre os componentes 

 

3.1. Substância 

  

Este produto é uma mistura. 

 

3.2. Mistura 

 

Nome técnico:    Cera Especial para Texturas 

Impurezas que contribuam 
Para o perigo:  
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Identificação Conc (%) Classificação 
67/548/CEE 

Nafta de petróleo, alifática média 50 - 80 Xn R65 
CAS. 64742-88-7  
CEE. 649-405-00-X   
EINECS: 265-191-7   

 
Nota: Valor superior do range excluído. 
 
O texto completo das frases de risco (R) e das indicações de perigo (H) consta da seção 16 da ficha. 
T+ = Muito Tóxico (T+), T = Tóxico(T), Xn = Nocivo(Xn), C = Corrosivo(C), Xi = Irritante(Xi), O = 
Comburente(O), E = Explosivo(E), F+ = Extremamente Inflamável(F+), F = Facilmente Inflamável(F), 
N = Perigoso para o Ambiente(N). 
 
 
SEÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros 

 

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros 

 

Medidas de primeiros socorros após a inalação : Arejar o ambiente. Retirar 
imediatamente o paciente do 
ambiente contaminado e mantê-
lo em repouso num ambiente bem 
arejado. No caso de mal-estar 
consultar um médico.  
P304 + P340 EM CASO DE 

INALAÇÃO: Remova a pessoa para 

local ventilado e a mantenha em 

repouso numa posição que não 

dificulte a respiração. 

 
 

Medidas de primeiros socorros após contato com a pele : Despir imediatamente as roupas 
contaminadas. Lavar 
imediatamente com abundante 
água corrente e eventualmente 
com sabão as áreas do corpo que 
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entraram em contato com o 
tóxico, também se apenas 
suspeitas. 

 
Medidas de primeiros socorros após contato com os olhos : Não usar colírios ou pomadas de 

qualquer espécie antes da 
consulta ou do conselho médico. 
Lavar imediatamente com água 
durante pelo menos 10 minutos. 

 
Medidas de primeiros socorros após a Ingestão : P301 + P312 EM CASO DE 

INGESTÃO: Caso sinta 

indisposição, contate um CENTRO 

DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA 

ou um médico.  

P331 NÃO provoque vômito. 
P330 Enxágue a boca. 
 

 
Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios  : ND 
 
 
4.2. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários. 
 
Notas ao médico     : ND 
 
 
SEÇÃO 5: Medidas de combate a incêndio 

 

5.1. Meios de extinção 

 

Meios de extinção adequados 
 
 
 
 
 
 

Os meios de extinção são os tradicionais, anidrido 
carbônico, espuma, pó e água nebulizada. Para as 
perdas e saída do produto que não se incendiaram, a 
água nebulizada pode ser utilizada para dispersar os 
vapores inflamáveis e proteger as pessoas ocupadas a 
parar a perda. 
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Meios de extinção inadequados : Não usar jatos de água. A água não é eficaz para 
extinguir o incêndio, porém pode ser utilizada para 
arrefecer os containers fechados expostos a chama, 
prevenindo estrondos e explosões. 
  

5.2. Perigos específos decorrentes da subtância ou mistura 
 
Perigos de combustão 
 
 
Ponto de fulgor 
 
Auto ignição 

: Evitar respirar os produtos de combustão (óxido de 
carbono, produtos de prótese tóxicos, etc.). 
 
: ND 
 
: ND 
 
 

5.3.  Recomendações para a equipe de combate a incêndio 
 
Meios de proteção                                      : Usar proteção para as vias respiratórias. 
 
Equipamentos 
 
 
 
Informações gerais 
 

: Capacete de proteção com pala, roupas ignifugos, 
luvas para intervenção (contra incêndio, anti-corte e 
dielétricos) auto respirador (auto protetor). 
 
: Arrefecer com jatos de água os containers para evitar 
decomposição do produto e o desenvolvimento de 
substâncias potencialmente perigosas a saúde. Pode-se 
criar sobre pressão nos containers expostos ao fogo 
com perigo de explosão. Vestir sempre o equipamento 
completo de proteção contra incêndio. Recolher as 
águas de apagamento que não devem ser 
descarregadas nos esgotos. Eliminar água contaminada 
usada para a extinção e o resíduo do incêndio segundo 
as normas em vigor. 
 

 
SEÇÃO 6: Medidas de controle para derramamento ou vazamento 

 

6.1. Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência. 
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6.1.1. Para não socorristas 

 

Procedimento de emergência : Recolher rapidamente o produto usando máscara e 

vestuário de proteção. Se o produto é líquido, impedir 

que penetre na rede de esgotos. Recolher o produto 

para a sua reutilização, se possível, ou para a sua 

eliminação. Eventualmente absorver com material 

inerte. Sucessivamente a recolha, lavar com água a zona 

e os materiais interessados. 

6.2.1. Para socorristas 

Equipamentos de proteção 
 

: Usar máscara, luvas e vestuário de proteção. 
 

6.2.      Precauções ao meio ambiente : Limitar as perdas com terra ou areia. 
Se o produto defluiu num curso de água, nos esgotos 
ou contaminou o terreno ou a vegetação, avisar as 
autoridades competentes. 
 

6.3.    Métodos de materiais de contenção e limpeza 
 

Para contenção 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diferenças na ação de grandes e 
pequenos vazamentos 

: Recolher rapidamente o produto usando máscara e 
vestuário de proteção. 
Se o produto é sob forma líquida, impedir que penetre 
na rede de esgotos. 
Recolher o produto para a sua reutilização, se possível, 
ou para a sua eliminação. Eventualmente absorver com 
material inerte. 
Sucessivamente a recolha, lavar com água a zona e os 
materiais interessados. 
 
: Não há distinção 

   

SEÇÃO 7: Manuseio e Armazenamento 
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7.1.    Precauções para manuseio seguro 
 

Precauções para manuseio seguro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medidas de Higiene 

Evitar o contato e a inalação dos vapores. Ver também 
o sucessivo parágrafo 8. Durante o trabalho não comer 
nem beber. 
P264 Lave cuidadosamente após o manuseio. 
P270 Não coma, beba ou fume durante a utilização 
deste produto. 
P261 Evite inalar as poeiras/ fumos/ gases/ névoas/ 
vapores/ aerossóis. 
P271 Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem 
ventilados. 
P284 Em caso de ventilação inadequada, use 
equipamento de proteção respiratória. 
P403 + P233 Armazene em local bem ventilado. 
Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. 
P405 Armazene em local fechado à chave. 
 

: Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o 
manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao 
banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e 
lavadas antes de sua reutilização. Remova a roupa e o 
equipamento de proteção contaminado antes de entrar 
nas áreas de alimentação. 
P264 Lave cuidadosamente após o manuseio. 
 

7.2.    Condições para armazenamento seguro, incluindo incompatibilidades. 
 

Condições apropriadas 

Condições inapropriadas 

 

: Ambientes adequadamente arejados. 

: Armazenar os recipientes afastados de materiais 
incompatíveis. 

Materiais incompatíveis: 

Prevenção de incêndio e explosão 

: Nenhuma em particular. 

: ND 
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Materiais para embalagem : metal 

 

SEÇÃO 8: Controle de exposição e proteção individual 

 

8.1. Parâmetros de Controle  : ND 

 

 Limite de exposição ocupacional : ND 

 

8.2.      Controle da exposição : P264 Lave cuidadosamente após o manuseio. 
P270 Não coma, beba ou fume durante a 
utilização deste produto. 
P261 Evite inalar as poeiras/ fumos/ gases/ 
névoas/ vapores/ aerossóis. 
P271 Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem 
ventilados. 
P284 Em caso de ventilação inadequada, use 
equipamento de proteção respiratória. 
P403 + P233 Armazene em local bem ventilado. 
Mantenha o recipiente hermeticamente 
fechado. 
P405 Armazene em local fechado à chave. 
 

 

8.3.     Equipamento de proteção individual  
  

- Proteção para os olhos Não é necessário no caso normal de utilização. 
 

- Proteção para a pele Utilizar vestuário para proteção completa da 
pele. 
 

- Proteção para as mãos Usar luvas de proteção. 

 
- Proteção respiratória Em caso de ultrapassagem do valor máximo de 

concentração no ambiente de trabalho usar 
uma máscara para proteção da boca e do nariz 
(ref. norma EN 141). Para concentrações 
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elevadas no ambiente de trabalho ou em caso 
de emergência, quando os níveis de exposição 
forem desconhecidos, usar um auto respirador 
de ar comprimido com circuito aberto (ref. 
norma EN 137) ou um respirador de tomada de 
ar externo para o uso com máscara interna, 
semi-máscara ou respirador (ref. norma EN 
138).  

 
TLV (ACGIH) Nenhum 

 

SEÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas 

 

Aspecto (estado físico, forma e cor) 
 
Odor e limite de odor 

: Pasta amarelada. 
 
: Característico 

  

pH: 

 

Ponto de fusão/ ponto de congelamento 

 

Ponto de ebulição inicial e faixa de 
temperatura de ebulição 

 

Ponto de fulgor 

 

Taxa de evaporação 

 

Inflamabilidade 

 

Limites inferior/superior de 
inflamabilidade ou explosividade 

 

Pressão de vapor 

 

: 5,5 

 

: ND 

 

: > 100°C 

 

 

: ND 

 

: ND 

 

: ND 

 

: ND 

 

 

: ND 
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Densidade de vapor 

 

Densidade relativa 

 

Solubilidade 

 

Coeficiente de participação-n-
octanol/água 

 

Temperatura de autoignição 

 

Temperatura de decomposição 

 

Viscosidade 

 

VOC (Diretiva 2010/75/EC) 

 

VOC 

: ND 

 

: ND 

 

: ND 

 

: ND 

 

 

: ND 

: ND 

 

: ND 

 

: ND 

 

: ND 

 

Hidrosolubilidade 

 

: Insolúvel. 

Liposolubilidade : Solúvel. 

 
SEÇÃO 10: Estabilidade e reatividade 

 

Estabilidade química:  O produto é estável nas condições normais de 
utilização e de armazenamento. Por decomposição 
térmica ou em caso de incêndio podem liberar 
vapores potencialmente perigosos para à saúde. 

 
Reatividade: Não existem perigos de reações especiais com 

outras substâncias nas condições de utilização 
normais. 
 

Possibilidade de reações perigosas: Em condições normais de uso e armazenamento não 
são prevista reações perigosas. 
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Condições a evitar: Nenhuma em particular. No entanto, seguir as 
precauções usuais contra produtos químicos. 
 

Materiais incompatíveis: Nenhum em particular. 
 

Produtos de decomposição perigosa: Nenhum 
 

 

SEÇÃO 11: Informações toxicológicas 

 

11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos 

 

Toxicidade aguda  
 
 
ATENÇÃO 
H302 Nocivo se ingerido 
H332 Nocivo se inalado 
 

Corrosão/irritação da pele O produto não causa corrosão ou irritação da 
pele. 
 

Lesões oculares graves/irritação ocular O produto não causa lesões oculares graves ou 
irritação ocular. 

Sensibilização respiratória ou à pele  
 
 
ATENÇÃO 
PERIGO 
H334 Quando inalado pode provocar sintomas 
alérgicos, de asma ou dificuldades respiratórias. 
H317 Pode provocar reações alérgica na pele. 

 
Mutagenicidade em células germinativas Não é esperado que o produto apresente 

mutagenicidade em células germinativas. 
 

Carcinogenicidade Não é esperado que o produto apresente 
toxicidade à reprodução. 
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Toxicidade para órgãos-alvo específicos – 
Exposição Única 

H335 Pode provocar irritação das vias 
respiratórias. 
 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – 
Exposição Repetida 

Não é esperado que o produto apresente 
toxicidade ao órgão-alvo específico por 
exposição repetida. 
 

Perigo por aspiração  
 
 
PERIGO 
H305 Pode ser nocivo se ingerido e penetrar nas 
vias respiratórias. 
 

 

SEÇÃO 12: Informações ecológicas 

 

Utilizar segundo as boas práticas de trabalho, evitando dispersar o produto no ambiente. 
Avisar as autoridades competentes se o produto tiver atingido cursos de água ou esgotos ou se tiver 
contaminado o solo ou a vegetação. 
 

12.1. Ecotoxicidade    : ND 

 

12.2. Persistência e degradabilidade : ND 

 

12.3. Potencial de bioacumulação  : ND 

 

12.4. Mobilidade no solo   : ND 

 

12.5. Outros efeitos adversos  : ND 

 
 

SEÇÃO 13: Considerações sobre destinação final 

 

Método de tratamento de resíduos : Reutilizar, quando possível. Enviar para instalações de 
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eliminação autorizadas ou para incineradores em 
condições controladas. Atuar em conformidade com as 
vigentes disposições locais e nacionais. 

 

Embalagens contaminadas : As embalagens contaminadas deve ser enviadas para 

serem recuperadas ou eliminadas segundo as normas 

nacionais da gestão de resíduos. 

 

SEÇÃO 14: Informações sobre o transporte 

  

14.1. Terrestre ( ferrovias e rodovias )   

- Resolução n° 5232, 14 de dezembro de 2016 da Agencia Nacional de Transportes 

terrestes (ANTT), aprova as instruções complementares ao Regulamento do transporte 

terrestre de produtos perigosos e suas modificações. 

 

Número ONU Não classificado perigoso pelas normas de transportes 
Nome apropriado para embarque Não classificado perigoso pelas normas de transportes 
Classe de risco Não classificado perigoso pelas normas de transportes 
Subclasse de risco Não classificado perigoso pelas normas de transportes 
Número de risco Não classificado perigoso pelas normas de transportes 
Grupo de embalagem Não classificado perigoso pelas normas de transportes 

 

14.2. Hidroviário (marítimo, fluvial, lacustre)  

 - DPC – Diretoria de portos e costas ( transporte em águas brasileiras) 

 - Normas de autoridade Marítima (NORMAM) 

 - NORMAM 01/DPC: Embarcações empregadas na navegação em Mar aberto 

 - NORMAM 02/DPC: Embarcações empregadas na navegação interior 

 - IMO – International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) 

 

Número ONU Não classificado perigoso pelas normas de transportes 
Nome apropriado para embarque Não classificado perigoso pelas normas de transportes 
Classe de risco Não classificado perigoso pelas normas de transportes 
Subclasse de risco Não classificado perigoso pelas normas de transportes 
Número de risco Não classificado perigoso pelas normas de transportes 
Grupo de embalagem Não classificado perigoso pelas normas de transportes 
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14.3. Aéreo  

 - ANAC – Agencia nacional de aviação civil – Resolução n129 de 8 de dezembro de 

2009.RBAC  N175-(REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL) TRANSPORTE DE 

ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS. IS N 175-001 INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR – 

ISICAO – International civil aviation organization ( organização da aviação civil internacional ) 

– doc 9284 NA/905 

 - IATA – International Air Transport Association ( Associação Internacional de 

Transporte Aéreo ) Dangerous Goods Regulation (DGR). 

 

Número ONU Não classificado perigoso pelas normas de transportes 
Nome apropriado para embarque Não classificado perigoso pelas normas de transportes 
Classe de risco Não classificado perigoso pelas normas de transportes 
Subclasse de risco Não classificado perigoso pelas normas de transportes 
Número de risco Não classificado perigoso pelas normas de transportes 
Grupo de embalagem Não classificado perigoso pelas normas de transportes 

 

SEÇÃO 15: Informações sobre regulamentações 

 

Decreto 2.657, de 03/07/98, relativo a Segurança na Utilização de Produtos Químicos no Trabalho. 

Norma ABNT-NBR 14725-2:2009 – versão corrigida 2:2010 

 
Resolução n° 5232, 14 de dezembro de 2016 da Agencia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), 
aprova as instruções complementares ao Regulamento do transporte terrestre de produtos perigosos e 
suas modificações.  
 
DPC – Diretoria de portos e costas ( transporte em águas brasileiras)  
 
Normas de autoridade Marítima (NORMAM)  
 
NORMAM 01/DPC: Embarcações empregadas na navegação em Mar aberto  
 

NORMAM 02/DPC: Embarcações empregadas na navegação interior 

IMO – International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)  
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ANAC – Agencia nacional de aviação civil – Resolução n129 de 8 de dezembro de 2009.RBAC N175-
(REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL) TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES 
CIVIS. IS N 175-001 INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR – ISICAO – International civil aviation organization ( 
organização da aviação civil internacional ) – doc 9284 NA/905  
 

IATA – International Air Transport Association ( Associação Internacional de Transporte Aéreo ) 

Dangerous Goods Regulation (DGR). 

IMDG (International Maritime Dangerous Goods) Code, 1998 (Classificação de Produtos Perigosos 

para o Transporte Marítimo). 

 Regulamentacion sobre Mercancias Peligrosas da IATA (International Aerial Transport Association), 

41 ed. (classificação de produtos perigosos para transporte aéreo). 

 

SEÇÃO 16: Outras informações 

 

Informações importantes, mas não especificamente descritas às seções anteriores: 
Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as 
condições normais de uso, de acordo com a aplicação específicada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização 
do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, 
são de responsabilidade do usuário. 
Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo 
usuário. No local do trabalho cabe a empresa usuária do produto promover o treinamento de seus empregados e 
contratados quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico. 
  
Texto das indicações de perigo (H) citadas nas eções 2-3 da ficha: 
R10  Inflamável 
R66  Pode provocar segura da pele ou fissuras, por exposição repetida 
R67  Pode provocar sonolência e vertigens, por inalação dos vapores 
 
Referências Bibliográficas: 
- Diretiva 1999/45/CE e modificações sucessivas 
- Diretiva 67/548/CEE e modificações sucessivas e adequadamentos (XXIX adequamento técnico) 
- Regulamento (CE) 1272/2008 do Parlamento Europeu (CLP) 
- Regulamento (CE) 1907/2006 do Parlamento Europeu (REACH) 
- The Merck Index Ed.10 
- Handling Chemical Safety 
- Niosh – Registry of Toxic Effects of Chemical Substances 
- INRS – Fiche Toxicologique 
- Patty – Industrial Hygiene and Toxicology 
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- N.I. Sax-Dangerous properties of industrial Materials – 7 Ed., 1989 
 
 
ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, Commission of the European 
Communities 
 
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van Nostrand Reinold 
 
ACGIH - Treshold Limit Values - 1993/94 edition 

 


