(T ’ 1300CIS2-185.5
D ER )3 1300W Circular saw

FR Scie circulaire 1300W

ES Sierra circular 1.300W

PT Serra circular 1300W

IT Sega circolare 1300W

PL Pita tarczowa 1300W

UA Lupkynapna nuna 1300 Br
RO Fierastrau circular 1.300W
GR Aioknpiovo 1300W

EN 1300W Circular saw

(=N

EAN code: 3276000704058

@ Manuel d’Instructions @ Manual de Instrucciones @ Manual de Instrugées

0 Manuale di Istruzioni @ Instrukcja Obstugi Kepignuueo flo 36ipui
i Ekcnnyarauii
@ Manual de Instruciuni @ Apxikéc 0dnyieg @ Instructions Manual

Traduction de la version originale du mode d'emploi / Traduccion de las Instrucciones originales / Tradugdo das
Instrugdes originais / Traduzione delle istruzioni originali / Trumaczenie instrukgji oryginalnej / lMepeknap
opuriHanbHoi iHcTpyKuii / Traducerea instructiunilor originale / Apxikég odnyiec / Original Instructions /

2019/10-V01






© 6 6 © 8 ® 6

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit. Nous vous conseillons de lire attentivement la notice
d'installation, d'utilisation et d’entretien. Nous avons congu ce produit pour vous apporter entiére
satisfaction.

Si vous avez besoin d'aide I'équipe de votre magasin est a votre disposition pour vous accompagner.

Le agradecemos haber comprado este producto. Le recomendamos leer atentamente el manual de
instalacion, uso y mantenimiento. Este producto ha sido diseiado para proporcionarle plena
satisfaccion.

Si necesita alguna ayuda, el personal de la tienda estara a su disposicion para guiarle.

Agradecemos a sua preferéncia por este produto. Aconselhamo-loa lero manual de instalagao, utilizacao
emanutencao com atengdo. Criamos este produto para sua completa satisfacao.
Se precisar de ajuda, a equipa da sua loja esta a sua disposicao para o acompanhar.

Grazie per aver acquistato questo prodotto. Vi raccomandiamo di leggere attentamente il manuale di
installazione, utilizzo e manutenzione. Questo prodotto é stato progettato per offrirvi la massima
soddisfazione.

Per ricevere assistenza, il personale del punto vendita é a vostra disposizione.

Dzigkujemy za zakup produktu firmy. Zalecamy, aby uwainie przeczytac instrukce instalagji,
uzytkowania i konserwacji. Ten produkt marki zaprojektowalismy, aby spetni¢ wszystkie Panstwa
oczekiwania.

W razie potrzeby pracownicy sklepu stuza Paristwu pomoca i s do Paiistwa dyspozycji.

Jlakyemo Bam 3a nokynky uboro BupoGy. Mu papgumo Bam yBaXHO MpOuMTaTH HCTPYKUi 3
YCTaHOBMEHHA, eKcnnyataLlii Ta TexHiuHoro o6cnyrosyaHHA. Mu po3po6unu Leit Bupi6 pna Toro, w06
BiH NPUHOCMB BaM 3a10BOIEHHA.

flkuio Bam noTpi6Ha Aonomora, cNiBpo6ITHMKYN BaLLIOro MarasuHy rotoBi J0NOMOITY Bam

Va multumim pentru achizitionarea acestui produs . Va sfatuim sa cititi cu atentie instructiunile de
instalare, de utilizare si de intretinere. Am conceput acest produs pentru a va furniza satisfactie totala.
Daca aveti nevoie de ajutor, echipa magazinului de cumparare este la dispozitia dumneavoastra pentru a va asista.

Lag sUXapIOTOUIE TTOV AYopdoaTE AuTo To TPoiov. ZuvioToUe va SiaPdosTe mpooeKTIKd Tig 0dnyic eykardotaong,
Xpfion¢ kat uvtpnong. Exoupe oyedidoer auté to mpoiov yia va §acpadioet v mAfjpn kavonoinon cag.Av
xperaleote Bonfzta, n opdda Tou hiavomwAnTi 6ag givat o€ ETOPOTNTA Yia va oag Bonorioer.

Thank you for purchasing this product. We recommend that you read the installation, user and

maintenance instructions carefully. We have designed this product to ensure your complete satisfaction.
If you require assistance, the team at your retailer is on hand to help you.
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Attention danger

Symbole de la circulation du produit sur le marché de I'union douaniére
des Etats membres.

En conformité avec les normes réglementaires de sécurité des directives
européennes.

Pour réduire les risques de blessures, I'utilisateur doit lire et comprendre
le mode d'emploi avant d'utiliser ce produit.

Portez des protections auditives. L'exposition au bruit peut
Portez des lunettes de protection.

Portez une protection respiratoire.

Portez des chaussures de sécurité

Porter des gants protecteurs.

Les appareils électriques ou électroniques défectueux ou usagés doivent
étre déposés dans des centres de recyclage appropriés.

Appareil de classe II, double isolation.

Le marquage de conformité de ce produit est conforme aux réglementations
techniques en vigueur en Ukraine.
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1. Domaine d’utilisation

Cet outil électrique est concu pour couper du bois ou du plastique
a l'intérieur a I'aide d’'une lame dentée en rotation.

2. Consignes de sécurité générales

A AVERTISSEMENT .Lire toqs les ave.rtissem?nts de sécuri’té, les

instructions, les illustrations et les spécifica-
tions fournis avec cet outil électrique. Ne pas suivre les instructions
énumérées ci-dessous peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou
une blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour
pouvoir s'y reporter ultérieurement.

Le terme "outil électrique” dans les avertissements fait référence a votre outil
électrique alimenté par le secteur (avec cordon d'alimentation) ou votre outil
électrique fonctionnant sur batterie (sans cordon d'alimentation).

1) Sécurité de la zone de travail

a) Conserver la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones en
désordre ou sombres sont propices aux accidents.

b) Ne pas faire fonctionner les outils électriques en atmospheére
explosive, par exemple en présence de liquides inflammables, de
gaz ou de poussiéres. Les outils électriques produisent des étincelles qui
peuvent enflammer les poussiéres ou les fumées.

() Maintenir les enfants et les personnes présentes a I'écart
pendant l'utilisation de I'outil électrique. Les distractions peuvent vous
faire perdre le contréle de I'outil.

2) Sécurité électrique

a) |l faut que les fiches de I'outil électrique soient adaptées au
socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque facon que ce soit. Ne



2. Consignes de sécurité générales

pas utiliser d’adaptateurs avec des outils électriques a branche-
ment de terre. Des fiches non modifiées et des socles adaptés réduisent le
risque de choc électrique.

b) Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées a la terre
telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisiniéres et les réfrigéra-
teurs. |l existe un risque accru de choc électrique si votre corps est relié a la
terre.

¢) Ne pas exposer les outils électriques a la pluie ou a des condi-
tions humides. La pénétration d'eau a l'intérieur d'un outil électrique
augmente le risque de choc électrique.

d) Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon pour
porter, tirer ou débrancher I'outil électrique. Maintenir le cordon a
I'écart de la chaleur, du lubrifiant, des arétes vives ou des parties en
mouvement. Des cordons endommagés ou emmélés augmentent le risque de
choc électrique.

e) Lorsqu’on utilise un outil électrique a I'extérieur, utiliser un
prolongateur adapté a I'utilisation extérieure. L'utilisation d’'un cordon
adapté a I'utilisation extérieure réduit le risque de choc électrique.

f) Sil'usage d'un outil électrique dans un emplacement humide est
inévitable, utiliser une alimentation protégée par un dispositif a
courant différentiel résiduel (RCD). L'usage d'un RCD réduit le risque de
choc électrique.

3) Sécurité des personnes

a) Rester vigilant, regarder ce que vous étes en train de faire et
faire preuve de bon sens dans votre utilisation de I'outil électrique.
Ne pas utiliser un outil électrique lorsque vous étes fatigué ou sous
I'emprise de drogues, de I'alcool ou de médicaments. Un moment
d'inattention en cours d'utilisation d'un outil électrique peut entrainer des bless-
ures graves.

b) Utiliser un équipement de protection individuelle. Toujours
porter une protection pour les yeux. Les équipements de protection indiv-
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2. Consignes de sécurité générales

iduelle tels que les masques contre les poussiéres, les chaussures de sécurité
antidérapantes, les casques ou les protections auditives utilisés pour les condi-
tions appropriées réduisent les blessures.

¢ Eviter tout démarrage intempestif. S'assurer que I'interrupteur
est en position arrét avant de brancher I'outil au secteur et/ou au
bloc de batteries, de le ramasser ou de le porter. Porter les outils
électriques en ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils électriques
dont I'interrupteur est en position marche est source d'accidents.

d) Retirer toute clé de réglage avant de mettre I'outil électrique en
marche. Une clé laissée fixée sur une partie tournante de I'outil électrique peut
donner lieu a des blessures.

e) Ne pas se précipiter. Garder une position et un équilibre adaptés
a tout moment. Cela permet un meilleur contrdle de 'outil électrique dans
des situations inattendues.

f) S’habiller de maniére adaptée. Ne pas porter de vétements
amples ou de bijoux. Garder les cheveux et les vétements a distance
des parties en mouvement. Des vétements amples, des bijoux ou les
cheveux longs peuvent étre pris dans des parties en mouvement.

g) Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement d’'équipe-
ments pour I'extraction et la récupération des poussiéres, s’assurer
qu'ils sont connectés et correctement utilisés. Utiliser des collecteurs de
poussiere peut réduire les risques dus aux poussieres.

h) Rester vigilant et ne pas négliger les principes de sécurité de
l'outil sous prétexte que vous avez I'habitude de l'utiliser. Une
fraction de seconde d'inattention peut provoquer une blessure grave.

4) Utilisation et entretien de I'outil électrique

a) Ne pas forcer I'outil électrique. Utiliser I'outil électrique adapté a
votre application. L'outil électrique adapté réalise mieux le travail et de
maniére plus siire au régime pour lequel il a été construit.

b) Ne pas utiliser I'outil électrique si l'interrupteur ne permet pas
de passer de I'état de marche a arrét et inversement. Tout outil
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2. Consignes de sécurité générales

électrique qui ne peut pas étre commandé par l'interrupteur est dangereux et il
faut le réparer.

¢) Débrancherla fiche de la source d’alimentation et/ou enlever le
blocde batteries, s'il estamovible, avant tout réglage, changement
d’accessoires ou avant de ranger I'outil électrique. De telles mesures
de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de I'outil
électrique.

d) Conserver les outils électriques a I'arrét hors de la portée des
enfants et ne pas permettre a des personnes ne connaissant pas
I'outil électrique ou les présentes instructions de le faire fonction-

ner. Les outils électriques sont dangereux entre les mains d'utilisateurs novices.

e) Observer la maintenance des outils électriques et des acces-
soires. Vérifier qu'il n’y a pas de mauvais alignement ou de blocage
des parties mobiles, des piéces cassées ou toute autre condition
pouvant affecter le fonctionnement de I'outil électrique. En cas de
dommages, faire réparer l'outil électrique avant de l'utiliser. De
nombreux accidents sont dus a des outils électriques mal entretenus.

f) Garder affiités et propres les outils permettant de couper. Des
outils destinés a couper correctement entretenus avec des pieces coupantes
tranchantes sont moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles a contréler.
g) Utiliser I'outil électrique, les accessoires et les lames etc.,
conformément a ces instructions, en tenant compte des conditions
de travail et du travail a réaliser. L'utilisation de I'outil électrique pour des
opérations différentes de celles prévues peut donner lieu a des situations
dangereuses.

h) 1l faut que les poignées et les surfaces de préhension restent
seches, propres et dépourvues d'huiles et de graisses. Des poignées et
des surfaces de préhension glissantes rendent impossibles la manipulation et le
controle en toute sécurité de | 'outil dans les situations inattendues.

5) Maintenance et entretien

a) Faire entretenir l'outil électrique par un réparateur qualifié
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2. Consignes de sécurité générales

utilisant uniquement des piéces de rechange identiques. Cela assure
le maintien de la sécurité de I'outil électrique.
6) Consignes de sécurité pour toutes les scies

Procédures de coupe
a) 4 DANGER N’approchez pas les mains de la zone de coupe
et delalame.Gardez la deuxiéme main sur la poignée auxiliaire
ou sur le boitier du moteur. Si les deux mains tiennent la scie, elles ne
peuvent pas étre coupées par la lame.

b) N'exposez aucune partie de votre corps sous la piéce a travailler. Le
protecteur ne peut pas vous protéger de la lame sous la piéce.

¢) Ajustez la profondeur de coupe a I'épaisseur de la piéce a travailler.
Il convient que moins de la totalité d’une dent parmi toutes les dents de la lame
soit visible sous la piéce.

d) Ne tenez jamais la piéce a travailler dans vos mains ou sur vos
jambes pendant la coupe. Assurez-vous que la piéce a travailler se
trouve sur une plate-forme stable. Il estimportant que la piéce soit soutenue
convenablement, afin de minimiser I'exposition du corps, le grippage de la lame,
ou la perte de controle.

e) Maintenez I'outil uniquement par les surfaces de prise isolantes, si
I'outil coupant, en marche, peut étre en contact avec des conducteurs
cachés ou avec son propre cordon d'alimentation. Le contact avec un fil
“sous tension” mettra également “sous tension” les parties métalliques
exposées de |'outil et pourrait provoquer un choc électrique sur I'opérateur.

f) Lors d'une coupe, utilisez toujours un guide paralléle ou un
guide a bords droits. Cela améliore la précision de la coupe et réduit les
risques de grippage de la lame.

g) Utilisez toujours des lames dont la taille et la forme (diamant et
rond) des alés ages centraux sont convenables. Les lames qui ne corre
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2. Consignes de sécurité générales

spondent pas aux éléments de montage de la scie se décentreront, provoquant
une perte de controle.

h) Nutilisez jamais de rondelles ou de boulons de lames endom-
magés ou inadaptés. Les rondelles et les boulons de lames ont été spéciale-
ment congus pour votre scie, afin de garantir une performance optimale et une
sécurité de fonctionnement.

7) Consignes de sécurité complémentaires pour les scies circulaires
Causes du recul et mises en garde correspondantes

- le recul est une réaction soudaine observée sur une lame de scie pincée,
bloquée ou mal alignée, faisant sortir la scie de la piece a travailler de maniére
incontrolée dans la direction de I'opérateur;

- lorsque la lame est pincée ou bloquée fermement par le fond du trait de scie,
la lame se bloque et le moteur fait retourner brutalement le bloc a I'opérateur;
- silalame se tord ou est mal alignée lors de la coupe, les dents sur le bord
arriére de la lame peuvent creuser la face supérieure du bois, ce qui fait que la
lame sort du trait de scie et est projetée sur 'opérateur.

Le recul est le résultat d’'un mauvais usage de la scie et/ou de procédures ou de
conditions de fonctionnement incorrectes et peut étre évité en prenant les
précautions adéquates spécifiées cidessous.

a) Maintenez fermement la scie avec les deux mains et positionnez
vos bras afin de résister aux forces de recul. Positionnez votre corps
d’un des cotés de la lame, mais pas dans I'alignement de la lame. Le
recul peut faire revenir la scie en arriére, mais les forces de recul peuvent étre
maitrisées par I'opérateur, si les précautions adéquates sont prises.

b) Lorsque la lame est grippée ou lorsqu’une coupe est interrom-
pue pour quelque raison que ce soit, relachez le bouton de com-
mande et maintenez la scie immobile dans le matériau, jusqu’a ce
que lalame arréte complétement de fonctionner. N'essayez jamais
de retirer la scie de la piéce a travailler ou tirez la scie en arriére
pendant que la lame est en mouvement ou que le recul peut se
produire. Recherchez et prenez des mesures correctives afin d'empécher que la
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2. Consignes de sécurité générales

lame ne se grippe.

() Lorsque vous remettez en marche une scie dans la piéce a travaill-
er, centrez la lame de scie dans le trait de scie, de sorte que les
dents de la scie ne soient pas rentrées dans le matériau. Sila lame de
scie est grippée, elle peut venir chevaucher la piéce a travailler ou en sortir
lorsque la scie est remise en fonctionnement.

d) Placez des panneaux de grande taille sur un support afin de
minimiser les risques de pincement de la lame et de recul. Les grands
panneaux ont tendance a fléchir sous leur propre poids. Les supports doivent
étre placés sous le panneau des deux cotés, pres de la ligne de coupe et prés du
bord du panneau.

e) Nutilisez pas de lames émoussées ou endommagées. Des lames
non aiquisées ou mal fixées entrainent un trait de scie rétréci, provoquant trop
de frottements, un grippage de la lame et un recul.

f) La profondeur de la lame et les leviers de verrouillage et de
réglage du biseau doivent étre solides et stables avant de réaliser
la coupe. Si I'ajustement de la lame dérive pendant la coupe, cela peut provo-
quer un grippage et un recul.

g) Soyez d’autant plus prudent lorsque vous découpez des parois
existantes ou d’autres zones sans visibilité. La lame saillante peut
couper des objets qui peuvent entrainer un recul.

8) Fonctionnement du protecteur inférieur

a) Vérifiez que le protecteur inférieur soit bien fermé avant chaque
utilisation. Ne mettez pas la scie en marche si le protecteur
inférieur ne se déplace pas librement et ne se ferme pas instanta-
nément. Ne serrez jamais ou n’attachez jamais le protecteur
inférieur en position ouverte. Sila scie tombe accidentellement, le protec-
teur inférieur peut se tordre. Soulevez le protecteur inférieur avec la poignée
rétractive et assurez -vous qu'il bouge librement et n'est pas en contact avec la
lame ou toute autre partie, a tous les angles etprofondeurs de coupe.

12



2. Consignes de sécurité générales

b) Vérifiez le fonctionnement du ressort du protecteur inférieur.
Si le protecteur et le ressort ne fonctionnent pas correctement, ils
doivent étre révisés avant utilisation. Le protecteur inférieur peut
fonctionner lentement en raison d’éléments endommagés, de dépots collants
ou de I'accumulation de débris.

() Le protecteur inférieur peut revenir se loger manuellement
uniquement pour les coupes particulieres telles que les «coupes
plongeantes» et les «coupes complexes». Soulevez le protecteur
inférieur par la poignée rétractive et, dés que la lame entre dans le
matériau, le protecteur inférieur doit étre relaché. Pour toutes les
autres découpes, il convient que le protecteur inférieur fonctionne automatique-
ment.

d) Vérifiez toujours que le protecteur inférieur recouvre la lame
avant de poser la scie sur un établi ou sur le sol. Une lame non protégée
et continuant a fonctionner par inertie entrainera la scie en arriére, et coupera
alors tout ce qui se trouve sur sa trajectoire. Soyez conscient du temps nécessaire
alalame pour s'arréter apres que I'interrupteur est relaché.

Risques résiduels
Il est impossible d’éliminer tous les facteurs de risques résiduels, méme si
les instructions d’utilisation de l'outil sont respectées. Les dangers suivants
peuvent exister du fait de la construction et de la conception de I'outil :
Lésions pulmonaires si aucun masque anti-poussiére efficace n’est porté.
Perte d'acuité auditive si une protection auditive efficace n'est pas portée.
Problemes de santé dus aux émissions vibratoires si I'outil électrique est
utilisé pendant des durées longues ou s'il n’est pas correctement géré et entre-
tenu.
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2. Consignes de sécurité générales

Ce produit génére un champ électromagnétique
quand il est en marche. Dans certaines circonstances,
ce champ peut interférer avec des implants médicaux actifs ou passifs ! Pour
réduire le risque de blessures graves ou mortelles, nous recommandons que
les personnes portant des implants médicaux consultent leur médecin et le
fabricant de leur implant médical avant d'utiliser cet outil.

A\ AVERTISSEMENT

3. Consignes de sécurité spécifiques

N’approchez pas les mains de la zone de
coupe et de la lame. Gardez la deuxiéme
main sur la poignée auxiliaire ou sur le boitier du moteur. Si les
deux mains tiennent la scie, elles ne peuvent pas étre coupées par la lame.

A\ AVERTISSEMENT

a) N’exposez aucune partie de votre corps sous la piéce a travaill-
er. Le protecteur ne peut pas vous protéger de la lame sous la piece.

b) Ajustez la profondeur de coupe a I'épaisseur de la piece a travailler.
Il convient que moins de la totalité d’une dent parmi toutes les dents de la lame soit
visible sous la piece.

¢ Ne tenez jamais la piéce a travailler dans vos mains ou sur vos
jambes pendant la coupe. Assurez-vous que la piéce a travailler se
trouve sur une plate-forme stable. Il est important que la piece soit
soutenue convenablement, afin de minimiser |'exposition du corps, le grippage de la
lame, ou la perte de contrdle.

d) Maintenez I'outil uniquement par les surfaces de prise isolan-
tes, si I'outil coupant, en marche, peut étre en contact avec des
conducteurs cachés ou avec son propre cordon d'alimentation. Le
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3. Consignes de sécurité spécifiques

contact avec un fil “sous tension” mettra également “sous tension” les parties
métalliques exposées de I'outil et pourrait provoquer un choc électrique sur 'opéra-
teur.

e) Lors d'une coupe, utilisez toujours un guide paralléle ou un
guide a bords droits. Celaaméliore la précision de la coupe et réduit les risques
de grippage de la lame.

f)  Utilisez toujours des lames dont la taille et la forme (diamant et rond)
des alés ages centraux sont convenables. Les lames qui ne correspondent
pas aux éléments de montage de la scie se décentreront, provoquant une perte de
controle.

g) N'utilisez jamais de rondelles ou de boulons de lames endom-
magés ou inadaptés. Les rondelles et les boulons de lames ont été spéciale-
ment congus pour votre scie, afin de garantir une performance optimale et une
sécurité de fonctionnement.

4, Spécifications techniques

Tension / Fréquence 220-240V~50 Hz
Puissance nominale 1300 W

Régime a vide 5800/min

Taille de lame @185 mm
Dimensions de I'outil (cm) 29X24X17,5¢cm
Coupe ?1(5):28 _ gé m
Niveau de pression acoustique dB(A) LPA :100,4 dB(A)
Niveau de puissance acoustique dB(A) Lws 111,4 dB(A)
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4, Spécifications techniques

Main handle anw
= 3,203m/s?

Valeur totale des vibrations (m/s2) Auxiliary handle @p W
= 3,040m/s?
K=1.5 m/s?

Informations sur les vibrations

La valeur totale des vibrations indiquée a été mesurée selon une
procédure conforme a une méthode de test standardisée, et peut servir
pour comparer différents outils. La valeur totale des vibrations indiquée
peut également servir pour effectuer une premiere évaluation de I'expo-
sition.

L'émission de vibrations pendant I'utilisation réelle
de I'outil électrique est fonction des maniéres dont il
est utilisé et peut différer de la valeur totale déclarée. Il faut identifier des
mesures de sécurité pour protéger |'opérateur en vous basant sur une estima-
tion de I'exposition dans les conditions réelles d'utilisation (en prenant en
compte toutes les phases du cycle d'utilisation, par exemple les moments ou
I'appareil est éteint, ceux ot il fonctionne a vide et ceux ou il est en charge).

A\ AVERTISSEMENT
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5.Description pratique

17

1.Levier de carter de protection
inférieur

2.Embout d" extraction des
poussieres

3.Lame de scie

4.Poignée auxiliaire

5.Capot des balais en carbone
6.Mesureurd’ angle

7.Bouton de verrouillage de
réglaged’ angle

8.Bouton de verrouillage de
guide-bord

9.Plaque de base

10.Guide-bord

11.Bride extérieure

12.Boulon de blocage de lame
13.Carter de protection inférieur

14.Bouton de blocage de la broche
15.Interrupteur marche/arrét
16.Bouton de verrouillage
17.Poignée principale

18.Jauge de profondeur

19.Levier de réglage de la profon-
deur
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6. Fonctionnement

Coupe générale

a)  Au début, maintenez toujours la poignée de la scie avec une main et la poignée
auxiliaire avec I'autre main. Ne forcez jamais la scie mais exercez une pression légere et
continue. Une fois la coupe effectuée, patientez jusqu’a ce que la scie s'arréte compléte-
ment. Si la coupe est interrompue, recommencez a couper en laissant la lame atteindre
sa vitesse maximale puis pénétrez a nouveau dans la coupe lentement.

b) Lorsque vous coupez en travers du grain, les fibres du bois ont tendance a se
soulever et se déchirer, déplacer la scie doucement permet de minimiser cet effet.
Coupe de poche

a)  Débranchez lafiche deI'alimentation électrique avant toute opération de réglage.
Réglez la profondeur en fonction de I'épaisseur du trait de la ligne pour la coupe.
Soulevez le capot inférieur a l'aide du levier,

b) En maintenant la lame juste au-dessus du matériau a couper, démarrez la scie et
laissez |alame atteindre sa vitesse maximale. Descendez progressivement la lame dans
le matériau a couper en utilisant I'extrémité avant de la semelle comme point de pivot.
Lorsque la lame se met a couper, abaissez le carter inférieur. Une fois que la semelle est
a plat sur la surface a scier, effectuez la coupe vers I'avant jusqu'a la fin. Laissez la scie
s'arréter completement avant de retirer la lame de la piéce sciée. Ne tirez jamais la scie
vers I'arriere étant donné que la lame va sortir de la ligne de coupe et entrainer un
rebond. Tournez la scie dans I'autre sens et finissez la coupe de la méme maniére, en
sciant vers 'avant. Utilisez une scie sauteuse ou une scie a main pour finir la coupe dans
les coins le cas échéant.

Coupe de larges panneaux

a) Lesgrands panneaux doivent étre soutenus afin d'éviter qu'ils ne se plient ou ne
s'affaissent. Si vous tentez une coupe sans équilibrer ni soutenir correctement la piéce
a scier, la lame va se plier et entrainer un rebond.

b) Soutenez les grands panneaux prés de la ligne de coupe. Veillez a ce que la lame
soit réglée de maniére a ce que vous puissiez couper a travers le matériau sans couper
dans la table ou I'établi. Conseil : utilisez des planches de bois pour soutenir le
panneau a scier. Si la piece est trop grande pour I'établi, utilisez le sol a l'aide des
planches de bois comme support.

Extraction des poussiéres

a) La scie circulaire est équipée d'un raccord d’extraction des poussieres,
pouvant étre relié a la bouche d'un aspirateur Dexter 35 mm.

18



7. Entretien

Débranchez toujours la machine de la prise secteur

A AVERTISSEMENT \ant de retirer tout couvercle.

a) Afin d'éviter les accidents, débranchez toujours la scie de I'alimentation
électrique avant le nettoyage ou I'entretien. Le moyen le plus efficace de nettoy-
erla scie est d'utiliser de I'air comprimé. Portez toujours des lunettes de sécurité
lors du nettoyage avec de l'air comprimé. Si vous ne disposez pas d'air
comprimé, utilisez une brosse pour retirer la poussiere et les copeaux de la scie.

b) Les ouies de ventilation du moteur, les sélecteurs et les interrupteurs doivent
rester propres et exempts de saletés. N'essayez pas de nettoyer |'outil en
insérant des objets pointus dans ses ouvertures.

¢) N'utilisez jamais de produit caustique pour nettoyer les piéces en plastique.
Exemple : essence, tétrachlorure de carbone, produits nettoyants chlorés,
ammoniac et détergents domestiques ammoniaqués. N'utilisez aucun de ces
produits pour nettoyer la scie.

d) Faites examiner et/ou remplacer les balais en carbone usés par un centre
technique agréé.

e) Leslames s’émoussent méme lors de la coupe de bois de charpente
classique. Une lame est émoussée lorsque vous devez forcer la scie vers |'avant
au lieu de la guider lors de la coupe. Apportez la scie aupres d’un service
technique pour qu'elle soit affitée.

f)  Veilleza ce que I'appareil reste propre a tout moment.

g) Sivousremarquez une détérioration, consultez le dessin éclaté et la liste des
pieces pour déterminer exactement quelles piéces de rechange vous devrez
commander auprés de notre service client.

h) Nettoyez le boitier exclusivement avec un chiffon humide. N'utilisez pas de
solvant! Ensuite, séchez-le soigneusement.

i) Sile cordon d’alimentation de cet outil électrique est endommagé, il doit
étre remplacé par un cordon similaire disponible auprés du service aprés-vente
ou d'un technicien qualifié.
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7. Entretien

j) Sile cable d’alimentation est endommagé,il doit &tre remplacé par un
cable ou un ensemble spécial disponible aupres du fabricant ou de son
service apres vente,

A AVERTISSEMENT N'utilisez pas de produits de nettoyage pour nettoy-
er les piéces en plastique de I'outil.ll est conseillé
d'utiliser un chiffon humide et un détergent doux.

A AVERTISSEMENT Veuillez vous reporter a la section AVERTISSEMENT
ou a lasection précédente pour plus de détails sur la
procédure d'inspection et de remplacement de la LAME DE SCIE.

1. Remplacez la lame de la scie dés que les dents sont émoussées et ne permet-
tent plus de scier correctement ; la durée de vie d'une scie dépend du matériau a
couper.

2. Une fois le travail de coupe terminé, nettoyez I'appareil.

3. Enlevez toutes les saletés (ex : sciure). Si nécessaire, nettoyez la lame de la scie
au moyen d'une brosse ou avec de I'air comprimé.

L3 r
8. Guide de dépannage
Probleme (ause possible Solution
Il n'est pas branché. Branchez-[e.
P , Le cable ou la prise male Faites réviser I'outil par
L'outil ne démarre pas | sont défectueux un électricien spécialisé.
L'outil comporte un autre Faites réviser |'outil par un électricien
dysfonctionnement électrique. spécialisé.
Balais en carbone A remplacer par paires.
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8. Guide de dépannage

La rallonge électrique ne convient pas a cet outil. | Utilisez une rallonge appropriée.

e asl .
L'outil n'atteint Pas $a |z tension de Ialimentation électrique (par exemple | Reliez I'outil & une autre source

pleine puissance. du générateur) est trog ba‘sse‘ , d'alimentation électrique.
Les ouvertures de ventilation sont obstruées. | Nettoyez les ouvertures de ventilation.
Résultat insatisfaisant | Lalame estusée. Remplacez- la par une neuve.

9. Mise au rebut et recyclage

Signification du pictogramme « Poubelle sur roues barrée d’une croix » :
Ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets ménagers non triés,
déposez-les dans un centre de collecte spécifique. Contactez votre
municipalité pour obtenir des informations sur les systémes de collecte
disponibles. Si les appareils électriques sont mis au rebut dans des déchetteries ou
des décharges, des substances dangereuses risquent de s'infiltrer dans les nappes
phréatiques et de contaminer la chaine alimentaire, ce qui est préjudiciable a votre
santé et a votre bien-étre,

10. Garantie

a) Les produits DEXTER sont conqus selon les standards de qualité les plus rigou-
reux pour les produits destinés au grand public.

b) La scie circulaire (modéle n°1300C1S2-185.5) est couverte par une garantie
de 3 ans a compter de sa date d'achat. Cette garantie couvre tous les défauts de
fabrication ou vices matériels.

¢) En cas de panne, consultez d’abord le chapitre Dépannage (problémes et
solutions) de la notice. Si le probleme persiste, consultez le magasin le plus
proche.

d) Votre magasin fera tout son possible pour résoudre le probleme.
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10. Garantie

e) Les réparations et les remplacements de piéces ne prolongent pas la durée
de garantie initiale.
f) Les pannes dues a I'usure normale ou a un usage impropre du produit ne
sont pas couvertes par la garantie. Cela inclut, entre autres, les commuta-
teurs/interrupteurs, les coupe-circuits de sécurité et les moteurs dans le cas de
['usure.
g) Veuillez noter qu'il y a des clauses de garantie spécifiques pour certains pays.
h) En cas de doutes, consultez votre point de vente.
i) Pour toute demande relative a la garantie prise en compte, les conditions
suivantes doivent étre remplies :

® Fournir la preuve d'achat.

@ Aucune réparation et/ou aucun changement de piéces n’ont été effectués
par un tiers.

® | e probléme n'est pas dd a I'usure normale.

@ |a maintenance et les réparations requises ont été correctement effectuées.

® |In'yaeuaucune détérioration due au réglage incorrect du carburateur.

® |l n'y a pas eu de forcage, de manipulation impropre, dutilisation non
autorisée ou d'accident.

@ Aucune détérioration n’est due a la surchauffe provoquée par des ouies de
ventilation encrassées/bouchées.

® Aucun travail n'a été effectué sur le produit par une personne non qualifiée
et aucune réparation incorrecte n'a été tentée.

® |'outil/batterie/chargeur n'a jamais été démonté ou ouvert.

® |'outil/batterie/chargeur n'a jamais été mis dans un environnement mouillé
(rosé, pluie, immersion dans I'eau).

® Aucune piece incorrecte n'a été utilisée, c'est-a-dire une piece non fabriquée
par DEXTER et qui s’avére étre a I'origine de la détérioration.

® |'outil n’a pas été soumis a un usage impropre (surcharge de |'outil ou
utilisation d'accessoires non approuvés).

® Aucun dommage n’a été causé par des causes extérieures ou des corps
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10. Garantie

étrangers, par exemple du sable ou des pierres.

® Aucun dommage n’est dii au non-respect des recommandations de sécurité
et des instructions d'utilisation.
j)  Leproduit doit étre utilisé dans des conditions normales d'utilisation et a des
finalités non professionnelles.
k) En conséquence, sont exclus de cette garantie les produits utilisés par les
sociétés d’aménagement paysager, les administrations locales, ainsi que les
sociétés offrant des services de location payants ou de préts d'équipements
gratuits.
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11. Déclaration de conformité CE

Nous ADEO Services
135 Rue Sadi Carnot - C5 00001 59790 RONCHIN - France
Déclarons que le produit ci-dessous :
modéle n° 1300CIS2-185.5
Satisfait aux dispositions applicables des Directives:
Directive Machine 2006/42/CE,

Directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE,
Directive RoHS (UE) 2015/863 modifiant 2011/65/UE,
Et a été testé conforme aux normes suivantes :

EN 62841-1:2015,EN62841-2-5:2014
EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015,
EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013
EN62321-1:2013,EN62321-2:2014
EN62321-3-1:2014

EN62321-4:2014, EN62321-6:2015,
EN62321-5:2014, EN62321-7-1:2015,
EN62321-7-2:2017,
EN62321-8:2017

S/N:1015800120111901299964

Eric LEMOINE %/

Responsable Qualité Projet International
ADEOQ SERVICES, 135 Rue Sadi CARNOT - CS00001 - 59790 RONCHIN France
Done in Ronchin, 2019/10/24

Deux derniers chiffres de 'année d'apposition du marquage CE: 19
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Atencién peligro
Simbolo de circulacion de productos dentro del mercado de la Unién
Aduanera de los estados miembros.

Cumple con las normas de sequridad pertinentes de las directivas europeas.

Para reducir el riesgo de lesion, el usuario debe leer y comprender el manual
de instrucciones antes de usar este producto.

Utilice protectores para los oidos. La exposicién al ruido
Utilice una proteccion ocular.

Utilice una proteccion respiratoria.

Utilice calzado de sequridad.

Utilice guantes de proteccion.

Los aparatos eléctricos o electrénicos defectuosos y/o desechados deberdn
Ilevarse a un centro de recogida adecuado para que se proceda a su reciclaje
de modo adecuado.

Maquina de clase Il, doble aislamiento.

Marca de conformidad indicativa de que el producto estd conforme con las
normativas técnicas de Ucrania.

J

indice

Uso previsto

oSN s S

0. Garantia
1

Pautas generales de sequridad
Medidas de sequridad especificas
Datos técnicos

Descripcion funcional
Funcionamiento

Mantenimiento

Resolucién de problemas
Eliminacién y reciclaje

. Declaracion de conformidad CE

25

FR

ES

PT

PL

UA

RO

GR

EN



FR

ES

PT

PL

UA

RO

GR

EN

1. Uso previsto

Esta herramienta eléctrica esta hecha para cortar madera o plastico
con una cuchilla dentada giratoria en interiores.

2. Pautas generales de sequridad

A ADVERTENCIA Lea t?das !as advertenq?s, instrucciones y

especificaciones proporcionadas con esta
herramienta eléctrica. El incumplimiento de alguna de las instrucciones
enumeradas a continuacion podria dar lugar a descargas eléctricas, incendios y/o
lesiones.

Conserve todas las instrucciones y advertencias para consultas futu-
ras.
El término “herramienta eléctrica” que aparece en las advertencias se refiere
tanto a aquellas herramientas que funcionan conectadas a la red eléctrica (me-
diante cable) como a aquellas otras que funcionan con baterias (inalambricas).
1) Seguridad en el lugar de trabajo

a) Mantenga la zona de trabajo limpia y bien iluminada. Los lugares
desordenados o poco iluminados favorecen los accidentes.
b) No utilice herramientas eléctricas en ambientes explosivos, por
ejemplo, en presencia de liquidos, gases o polvo inflamables. Las
herramientas eléctricas generan chispas que pueden hacer que se enciendan el
polvo o los vapores.

¢ Mantenga a los nifios y a las demas personas alejados cuando
esté utilizando una herramienta eléctrica. Las distracciones pueden
hacerle perder el control de la herramienta.

2) Seguridad eléctrica

a) Elenchufe de la herramienta eléctrica se debe corresponder con
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2. Pautas generales de seguridad

la toma de corriente. Nunca modifique los enchufes en modo
alguno. No use ningiin tipo de adaptador para enchufe con la herra-
mienta eléctrica conectada a tierra. Unos enchufes sin modificar y que
coincidan perfectamente con sus correspondientes tomas de corriente reduciran
los riesgos de electrocucion.

b) Evite el contacto corporal con superficies conectadas a tierra,
tales como tuberias, radiadores, cocinas eléctricas o frigorificos.
Existe un mayor riesgo de sufrir descargas eléctricas si su cuerpo hace de conduc-
tor a tierra con dichos elementos o dispositivos.

) No deje las herramientas eléctricas expuestas a la lluvia o la
humedad.ALa penetracién de agua en una herramienta eléctrica aumentara el
riesgo de descarga eléctrica.

d) No maltrate el cable de alimentacion. Nunca utilice el cable
para transportar, arrastrar, o desenchufar la herramienta eléctrica.
Mantenga el cable apartado de fuentes de calor, aceites, cantos
afilados o elementos moviles.Los cables dafiados o enredados aumentan el
riesgo de que se produzcan descargas eléctricas.

e) Cuando utilice una herramienta eléctrica al aire libre, utilice un
cable alargador adecuado para uso en exteriores.La utilizacién de un
cable adecuado para uso en exteriores reducird el riesgo de electrocucion.

f) De no poderse evitar el uso de una herramienta eléctrica en un
entorno hiimedo, conéctela a un suministro eléctrico con un inter-
ruptor diferencial (ID). El uso de un interruptor diferencial (ID) reducird el
riesgo de descarga eléctrica.

3) Seguridad personal

a) Manténgase alerta, preste atencion a lo que esta haciendo y use
el sentido comiin cuando esté utilizando una herramienta eléctrica.
No utilice herramientas eléctricas si esta cansado o se encuentra
bajo los efectos de estupefacientes, alcohol o farmacos. Cualquier
momento de descuido durante la utilizacion de herramientas eléctricas podria
ocasionar lesiones fisicas graves.
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2. Pautas generales de seguridad

b) Utilice un equipo de proteccion personal. Utilice siempre gafas
protectoras. Los elementos de proteccidn, tales como mdscaras antipolvo,
calzados de sequridad antideslizantes, cascos de sequridad o protecciones auditi-
vas, utilizados en las circunstancias que asi lo requieran, reduciran el riesgo de
sufrir lesiones.

¢) Evite la activacion accidental de la herramienta. Asegiirese de
que el interruptor esta en la posicion de apagado antes de conectar
la herramienta a la red eléctrica y/o acoplar la bateria, o al coger o
transportar la herramienta. Transportar las herramientas eléctricas con el
dedo en el interruptor, o suministrarles corriente con el interruptor en la posicién
de encendido, invita a accidentes.

d) Retire cualquier llave de ajuste o llave inglesa de la herramienta
antes de activarla. Cualquier Ilave o util enganchado a un elemento rotativo
de la herramienta eléctrica podria ocasionar lesiones.

e) No se estire al realizar el trabajo. Procure mantener un buen
equilibrio y un apoyo firme en todo momento.De este modo podrd
controlar mejor la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.

f) Utilice ropa adecuada. No vista ropa holgada o joyas. Mantenga
el cabello y la indumentaria apartados de las partes moviles.La ropa
holgada, las joyas y el pelo largo podrian engancharse a las partes moviles.

g) Siseincluyen dispositivos de conexion a extractoresy colectores
de polvo, asegiirese de conectarlos y utilizarlos adecuadamente.El
uso de un colector de polvo puede reducir los riesgos asociados con el polvo.

h) Nodeje que la familiaridad adquirida con el uso frecuente de las
herramientas le vuelva complacientey le lleve a ignorar las medidas
de seguridad de la herramienta. Una accion despreocupada puede causar
graves lesiones en una fraccién de segundo.

4) Usoy cuidado de la herramienta eléctrica

a) No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica
adecuada para la tarea que vaya a realizar. La herramienta correcta
funcionard mejor y con mas sequridad a la velocidad para la que ha sido disefiada.
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2. Pautas generales de seguridad

b) No use la herramienta si el interruptor de alimentacion no
funciona. Cualquier herramienta que no pueda controlarse desde el interrup-
tor es peligrosa y debe ser reparada antes de volver a utilizarse.

¢) Desconecte el enchufe de la toma de corriente o retire la bateria
—si es extraible- de la herramienta antes de efectuar ajustes en la
misma, cambiar accesorios o guardarla tras su utilizacion. Estas medi-
das preventivas de sequridad reducirdn enormemente el riesgo de que la herra-
mienta pueda activarse de manera accidental.

d) Guarde las herramientas eléctricas apagadas en un lugar fuera
del alcance de nifios y no deje que las usen personas que no estén
familiarizadas con estas instrucciones o con las herramientas.Las
herramientas eléctricas son peligrosas si las usan personas sin experiencia.

e) Mantenga las herramientas y los accesorios en buen estado.
Examine las herramientas eléctricas en busca de elementos méviles
desalineados o trabados, piezas rotas o alguna otra circunstancia
que afecte a su funcionamiento. En caso de dafios, haga reparar la
herramienta eléctrica antes de volver a utilizarla. Muchos de los
accidentes se deben a un mantenimiento deficiente de las herramientas eléctri-
as.

f) Mantenga las herramientas de corte limpias y afiladas. El cuidado
correcto de las herramientas de corte, manteniendo sus bordes afilados, las hard
menos propensas a atascarse o trabarse y le permitira controlarlas con mayor
facilidad.

g) Use la herramienta eléctrica, los accesorios, las brocas, etc.,
siguiendo las instrucciones y teniendo en cuenta las condiciones de
trabajo y la tarea a realizar. El uso de la herramienta eléctrica para fines
diferentes a aquellos para los que ha sido disefiada podria resultar peligroso.

h) Mantenga las empuiaduras y las superficies de agarre secas,
limpias y sin restos de aceite o grasa. Las empuiaduras y las superficies
de agarre reshalosas no permiten un control y un manejo sequros de la herra-
mienta en situaciones inesperadas.
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2. Pautas generales de seguridad

5) Reparacion

a) Solicite lareparacion de su herramienta a un técnico cualifica-

do utilizando solamente piezas de repuesto idénticas a las origina-

les. De este modo se conservard la sequridad de la herramienta eléctrica.

6) Instrucciones de seqguridad para todas las sierras
Procedimientos de corte

a) Mantenga las Mantenga las manos apartadas del area de corte y

de la hoja Mantenga su otra mano en la empuiiadura auxiliar o en la

carcasa del motor. Si ambas manos estan sujetando la sierra, no podran ser

cortadas por el disco.

b) No intente meter la mano por debajo de la pieza de trabajo. La
cubierta protectora no puede protegerle del disco por debajo de la pieza de traba-
jo.

¢) Ajuste la profundidad de corte al grosor de la pieza de trabajo.
Los dientes del disco no deben sobresalir por completo por debajo de la pieza de
trabajo.

d) Nuncasujete la pieza a trabajar con las manos o sobre su pierna
cuando la esté cortando. Asegure la pieza trabajada sobre un banco
de trabajo o una plataforma estable. Es importante soportar bien la pieza
a trabajar para minimizar la exposicion del cuerpo, el posible atrapamiento de la
cuchilla o la pérdida de control.

e) Sujete la herramienta eléctrica por sus superficies de agarre

aisladas cuando lleve a cabo algun trabajo en el que el accesorio de
corte pueda hacer contacto con cables de corriente ocultos o con el
cable de la propia herramienta. El contacto con un cable bajo tensién
podria electrificar las piezas metalicas de la herramienta eléctrica y electrocutar al
usuario.

f) Al efectuar cortes longitudinales en la direccion de las vetas,
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2. Pautas generales de seguridad

utilice siempre una guia de corte longitudinal o guia de borde recto.
De esta manera se obtendrén cortes de mayor precision y habra una menor
probabilidad de que el disco se atasque.

g) Utilice siempre discos con un orificio del tamaiio y perfil correc-
tos (diamantados frente a redondos). Los discos que no casen con las
piezas de sujecion de la sierra giraran descentradas y le haran perder el control.
h) Nunca utilice pernos o arandelas equivocados o dainados con los
discos. Los pernos y arandelas para los discos han sido especialmente disefiados
para que su sierra rinda dptimamente y funcione con seguridad.

7) Medidas adicionales de seguridad para las sierras circulares
Causas y advertencias relacionadas con los retrocesos

- Sedenomina retroceso a una reaccion repentina de la herramienta debido a
una alineacion incorrecta, trabado o rebote del disco de corte que hace perder
momentdneamente el control de la sierra y que esta salte y salga despedida de
la pieza cortada en direccién al usuario.

- Cuando el disco se traba o clava en la pieza debido a que se cierra la ranura
de corte efectuada, el disco se frena en seco y la consecuente reaccion del motor
impulsa la herramienta bruscamente hacia atrds en direccion al usuario.

Siel disco se torciera 0 quedara mal alineado con respecto al corte, los dientes del
borde posterior del disco podrian llegar a clavarse en la superficie superior de la
madera y hacer que la hoja salte y rebote contra el operador.

- de la madera haciendo que el disco se salga de la ranura de corte y rebote
hacia el usuario.

El retroceso se produce por un uso o una manipulacion incorrectos de la herra-
mienta, 0 a causa de su mal estado, y puede evitarse tomando las precauciones
siguientes:

a) Mantenga la sierra firmemente sujeta con ambas manos y colo-
que los brazos en una posicion propicia para contrarrestar la fuerza
de reaccion de posibles retrocesos. Posicione su cuerpo a uno de los
lados del disco y no en linea con el mismo. Si bien el efecto del retroceso
puede hacer que la sierra rebote hacia atras, las fuerzas generadas por la accién
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2. Pautas generales de seguridad

del retroceso pueden ser controladas por el usuario si toma las precauciones
adecuadas.

b) Sieldisco de corte queda trabado o si se ve obligado a interrum-
pir su trabajo por el motivo que sea, suelte el gatillo de la sierra y
manténgala en posicion estatica en la ranura de corte hasta que el
disco se haya detenido por completo. Nunca intente sacar el disco
del corte o tirar de la sierra hacia atras mientras esté en movimien-
to, ya que podria causar un retroceso. Investigue y tome las medidas
pertinentes para eliminar la causa de que el disco se haya trabado.

¢ Cuando vuelva poner en marcha, asegiirese de que la hoja de la
sierra esta centrada en la ranura de corte y compruebe que sus dien-
tes no estén clavados en el material. Si el disco esta aprisionado, puede
rebotar o remontar la pieza trabajada al accionar la sierra.

d) Soporte los paneles de gran tamaiio para reducir en lo posible el
riesgo de que el disco quede trabado y se produzca un retroceso. Los
paneles grandes tienden a combarse debido a su propio peso. Los
soportes deben colocarse a ambos lados debajo del panel, cerca de la linea de
corte'y cerca de los bordes del panel.

e) Noutilice discos de corte ni accesorios dainados o romos. Una hoja
desafilada o mal instalada producird una ranura de corte demasiado estrecha que
causara la friccion excesiva de la hoja, contribuyendo a que quede trabada y
genere retroceso.

f) Las palancas de bloqueo del ajuste de la profundidad y angulo de
corte deberan estar bien apretadas y sequras antes de realizar cual-
quier tipo de corte. Si el ajuste del disco se desplaza durante el corte, podria
Ilegar a atascarse y causar un retroceso.

g) Proceda con especial cautela al realizar "cortes por penetracion”
en paredes o superficies similares donde no puede verse lo que hay
detras. Al penetrar la superficie del material, la hoja podria cortar objetos que
provoquen el retroceso de la herramienta.

8) Instrucciones de seqguridad de la proteccion inferior
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2. Pautas generales de seguridad

a) Compruebe que la proteccion inferior se cierra correctamente
antes de cada uso. No utilice la sierra si la proteccion inferior no se
desplaza libremente ni se cierra instantaneamente. Nunca amor-
dace o ate la proteccion inferior en la posicion abierta. Si se dejara caer
la sierra de manera accidental, la proteccion inferior podria llegar a doblarse. De
darse el caso, eleve la proteccion inferior con la palanca de retraccion y asegurese
de que se desplaza libremente y no hace contacto con el disco o alguna otra pieza
en ninguno de los dngulos ni profundidades de corte.

b) Compruebe el funcionamiento correcto del muelle de la protec-
cion inferior. Si la cubierta protectora o el muelle no funcionan
correctamente, deberan repararse antes de usar la herramienta. Es
posible que la proteccién inferior no funcione bien debido a partes dafiadas o a la
acumulacion de residuos gomosos o de otro tipo.

() La proteccion inferior solamente podra desmontarse manual-
mente para efectuar cortes especiales, tales como cortes por pene-
tracion o cortes compuestos. Eleve la proteccion inferior con la
palanca de la proteccion de la cuchilla. Tan pronto como la sierra
entre en el material, la proteccion inferior debe soltarse. Para cualqui-
er otro tipo de corte, deberd permitirse que la proteccion inferior funcione
automdticamente.

d) Compruebe siempre que la proteccion inferior cubre el disco
antes de depositar la sierra sobre un banco de trabajo o en el suelo.
Una hoja sin proteccion que atin no haya dejado de girar hara que la sierra retro-
ceday corte todo lo que encuentre a su paso. No se olvide de que el disco tarda un
tiempo en detenerse por completo después de haber soltado el gatillo.

Riesgo residual

e [ncluso cuando la herramienta eléctrica se utilice de la manera indicada, sera
imposible eliminar todos los factores de riesgo consecuente. Podrdn existir los
siguientes riesgos relacionados de manera intrinseca con el disefio y construccion
de la herramienta eléctrica:
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2. Pautas generales de seguridad

® |esiones en los pulmonesy las vias respiratorias de no utilizarse una mascar-
illa antipolvo apropiada.

® Pérdida de capacidad auditiva de no utilizarse una proteccion auditiva efectiva.

e Las vibraciones pueden tener efectos perjudiciales para la salud si la herra-
mienta se utiliza por largos periodos de tiempo 0 no se mantiene adecuadamente.

Esta maquina genera un campo electromagnético
A\ ADVERTEN(IA 572 M2duIna genera un campo erectromagnen
cuando esta en funcionamiento. Dicho campo podria,

en determinados casos, afectar el funcionamiento de implantes médicos de tipo
activo o pasivo. Para evitar el riesgo de lesiones graves o letales, se recomienda a
aquellas personas que utilicen implantes médicos que consulten con su doctor o
con el fabricante del dispositivo médico antes de usar esta maquina.

3. Medidas de seguridad especificas

Mantenga las manos apartadas del area de
A ADVERTENCIA 5t y de la hoja Mantenga su otra mano

en la empuiadura auxiliar o en la carcasa del motor.Si ambas
manos estan sujetando la sierra, no podrdn ser cortadas por el disco.

a) No intente meter la mano por debajo de la pieza de trabajo. La
cubierta protectora no puede protegerle del disco por debajo de la pieza de trabajo.
b) Ajuste la profundidad de corte al grosor de la pieza de trabajo.
Los dientes del disco no deben sobresalir por completo por debajo de la pieza de
trabajo.

¢) Nuncasujete la pieza que se esté cortando con las manos, 0 apoyada
sobre las piernas. Asegure la pieza trabajada sobre un banco de

trabajo o una plataforma estable. Es importante soportar bien la pieza de
trabajo para minimizar la exposicion del cuerpo, el atascamiento del disco o la
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3. Medidas de seguridad especificas

pérdida de control.

d) Sujete unicamente la herramienta eléctrica por sus superficies
o empuiiaduras de agarre aisladas cuando lleve a cabo algun traba-
jo en el que la herramienta de corte pudiera accidentalmente
entrar en contacto con cables ocultos que se encuentren bajo

tension o con el cable de la propia herramienta. El contacto con un cable
bajo tension podria exponer las piezas metalicas a la corriente y electrocutar al
usuario.

e) Al efectuar cortes longitudinales en la direccion de las vetas,
utilice siempre una guia de corte longitudinal o guia de borde
recto. De esta manera, se consigue una mayor precision de corte al
tiempo que se reduce el riesgo de que la hoja se trabe en la pieza.

f) Utilice siempre discos con un orificio del tamafio y perfil correc-
tos (diamantados frente a redondos). Los discos que no casen con las
piezas de sujecion de la sierra girardn excéntricamente y le haran perder el control.
g) Nunca utilice pernos o arandelas equivocados o dafiados con los
discos. Los pernos y arandelas para los discos han sido especialmente disefiados
para que su sierra rinda dptimamente y funcione con sequridad.

J 4 L]
4, Datos tecnicos

Voltaje/Frecuencia 220-240V~50Hz

Potencia nominal 1300 W

Velocidad sin carga 5800/min

Tamafio de disco 2185mm

Unidad de las dimensiones de la herramienta (cm) 29X24X17,5cm
90°=0 — 62 mm

Corte 45°=0 — 46 mm

Nivel de presion acustica dB(A) Ly, : 100,4 dB(A)

Nivel de potencia acustica dB(A) Lws 111,4 dB(A)
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4. Datos técnicos
Empufiadura auxiliar
apw= 3,203m/s?
Valor total de vibraciones (m/s?) Empuriadura principal
an W= 3,040m/s?
K=1.5 m/s?

Informacion sobre las vibraciones

El valor total declarado de las emisiones vibratorias ha sido medido conforme a un
método de ensayo estandar y puede utilizarse para efectuar comparaciones entre
herramientas. El valor total declarado de emisiones vibratorias también puede
utilizarse para llevar a cabo una evaluacién preliminar de exposicion.

A ADVERTENCIA Las vibraciongs que se producgn d}Jrante el uso real

de la herramienta pueden diferir del valor total
declarado, dependiendo de la manera en la que se utilice la herramienta, y
es necesaria la identificacion de medidas de sequridad para proteger al
usuario en base a una estimacion de exposicion en condiciones actuales de
uso (tomando en consideracion todas las acciones durante el uso de la her-
ramienta, tales como los intervalos de tiempo cuando la herramienta estd
apagada o parada, asi como el tiempo que esté accionada).
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5. Descripcion funcional

37

1. Palanca de la proteccidn infe-
rior

2. Salida para la extraccién de
polvo

3. Disco de sierra

4. Empunadura auxiliar

5. Cubierta de la escobilla de
carbon

16. Indicador de dngulo

7. Perilla de cierre del ajuste del
angulo

8. Perilla de cierre de la guia de
borde

9. Placa base

10. Guia de borde

11. Brida externa

12. Perno de la abrazadera del
disco

14. Botdn de bloqueo del husillo
15. Interruptor de encendido/apa-
gado

16. Botdn de desbloqueo

17. Empuiadura principal

18. Medidor de profundidad

19. Palanca de cierre de la
profundidad de corte
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6. Funcionamiento

Cortes generales

a) Paraempezar, sujete siempre la empufiadura de la sierra con unamano y la
empufiadura auxiliar con la otra mano. No fuerce nunca la sierra. Mantenga una
presion ligera y continua después de terminar el corte y espere a que la sierra se
detenga completamente. Al interrumpir el corte, reanidelo dejando que la sierra
alcance primero su velocidad méxima y, luego, vuelva a introducirla lentamente
enel corte.

b)  Alrealizar cortes transversales, las fibras de la madera tienden a levantarse

y rasgarse; desplazar la sierra lentamente minimiza dicho efecto.
Corte de bolsillo

a) Desenchufe la herramienta del suministro de corriente antes de realizar
cualquier ajuste. Determine el ajuste de profundidad segun el grosor de la linea
dibujada para el corte. Levante la proteccion inferior usando su palanca.

b) Con la hoja de corte apenas sobre el material que va a cortar, ponga en
marcha la sierra y deje que la hoja alcance su velocidad maxima. Baje gradual-
mente la hoja sobre el material que va a cortar utilizando el extremo frontal de la
zapata como punto pivotante. Cuando la hoja empieza a cortar, suelte la protec-
cion inferior. Una vez que la zapata esté descansando totalmente sobre la pieza,

siga cortando desplazando la herramienta hacia delante hasta llegar al final del
corte. Deje que la sierra se detenga por completo antes de retirar la hoja de la
pieza. Nunca tire de la sierra hacia atras ya que la hoja podria salirse del corte y
producir un rebote. Gire la sierra y termine el corte normalmente cortando hacia
delante. Use una sierra de vaivén o una sierra manual para terminar el corte de las

esquinas, si fuera necesario.
Corte de placas grandes

a) Lospaneles o tablones grandes necesitan apoyarse para evitar que se doblen
0 comben. Si trata de cortar sin nivelar y apoyar la pieza de trabajo de forma
adecuada, la hoja de corte podria trabarse y causar un rebote.
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6. Funcionamiento

b) Soporte los paneles o tablones cerca de la linea de corte. Compruebe que ha
colocado el ajuste de la hoja de manera que al cortar la pieza no corta la mesa o
banco de trabajo. Consejo: Use soportes «dos por cuatro» para apoyar la tabla o el
panel que va a cortar. Sila pieza es demasiado larga para el banco de trabajo, use

el suelo con apoyos «dos por cuatro» para apoyar la madera.
Extraccion de polvo

a) Lasierra circular estd equipada con un puerto de extraccién de polvo.Se
puede conectar a la abertura de 35 mm de una aspiradora Dexter.

7. Mantenimiento

Desconecte la herramienta del suministro de corriente
antes de retirar cualquiera de las cubiertas eléctricas.

a) Paraevitaraccidentes, desenchufe siempre la sierra del suministro de corriente
antes de limpiarlas o realizar operaciones de mantenimiento. La forma mds
efectiva de limpiar la sierra es con aire comprimido. Utilice gafas de sequridad
siempre que use aire comprimido. Si no hay aire comprimido disponible, use un
cepillo para eliminar el polvo y las virutas de la sierra.

b) Las ranuras de ventilacion y las palancas del interruptor deben mantenerse
limpios y sin residuos. No intente limpiar la herramienta insertando objetos
puntiagudos por las ranuras.

¢) No utilice nunca sustancias causticas para limpiar las piezas de pldstico. Por
ejemplo: gasolina, tetracloruro de carbono, solventes de limpieza clorados,
amoniaco y detergentes domésticos que contengan amoniaco. No use ninguno
de estos productos para limpiar la sierra.

d) Lleve la herramienta a un centro de servicio autorizado para que examinen
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7. Mantenimiento

y/o reemplacen las escobillas de carbdn desgastadas si la herramienta no se ha
utilizado por un largo tiempo.

e) Las hojas de corte pierden el filo incluso cuando se utilizan para cortar madera
corriente. Una indicacion clara de que las hojas han perdido filo la marca la
necesidad de forzar la sierra hacia delante, en vez de guiarla al hacer el corte.
Lleve la hoja de sierra a un centro de servicio para que la afilen.

f) Mantenga la herramienta siempre limpia.

g) Siobserva cualquier dafio, consulte la ilustracion del despiece y lista de partes
para determinar exactamente qué repuesto necesita pedir a nuestro departa-
mento de servicio al cliente.

h) Limpie la carcasa solo con un paiio himedo. {No utilice disolventes! Séquela
bien a continuacion.

i) Sielcable dealimentacion de la herramienta se dafa, deberd ser reemplaza-
do por un cable similar disponible a través del servicio técnico o de un técnico
cualificado autorizado.

j)  Este cable de suministro es un accesorio de tipo X y la forma de conexién del
cable de suministro es tal que su sustitucion solo puede ser realizada por el
fabricante, su agente de servicio o personal similar cualificado.

No utilice productos de limpieza para limpi-
A ADVERTENCIA 5/ 1o elementos plasticos de la herramien-
ta.Se recomienda el uso de un pafio humedecido con un deter-
gente suave.

Lea la“ADVERTENCIA” o el apartado anterior
A ADVERTENCIA para informarse sobre como examinar y
cambiar la HOJA DE SIERRA.
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7. Mantenimiento

1. Reemplace la hoja de sierra dependiendo del material que va a cortar y tan
pronto como sus dientes necesiten ser afilados y ya no pueda utilizarse con
normalidad.

2. Limpie la herramienta cuando termine el trabajo de corte.

3. Elimine cualquier suciedad (p. ej. el aserrin). Si fuera necesario, limpie el
montaje de la hoja de sierra con un cepillo o séplelo con aire comprimido.

8. Resolucion de problemas

Problema (ausa posible Solucidn

No estd conectada a la fuente de alimentacion Conéctela ala fuente de alimentacion

|_a herram ienta NO Se | Elcable de alimentacion o el enchufe estan dafiados g?gg'g;ﬁzgé%me" aunelectridista

enciende Otros defectos eléctricos en la herramienta Confie su examen a un electricista
especializado
Escobilla de carbén reemplazar en pares

La herramienta no Cable alargador no apto para usar con este producto | Use un alargador apropiado

alcanza su maxima La fuente de alimentacion (p. ¢j. el generador) Conecte a otra fuente de alimentacién

tiene una tension demasiada haja

pOtenCIa Las ranuras de ventilacion estdn bloqueadas Limpie las ranuras de ventilacion
_ReSUI,tado . La hoja estd desgastada Reemplécela por otra nueva
insatisfactorio

9. Eliminacion y reciclaje

No deseche los aparatos eléctricos junto con los desperdicios municipales

sin clasificar; utilice los puntos de recogida designados para este propdsi-

W 10. PGngase en contacto con las autoridades locales para que le informen
sobre los sistemas de recoleccion disponibles. Silos aparatos eléctricos acabaran

j , Significado del cubo de basura tachado con una cruz:
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9. Eliminacion y reciclaje

desechandose en vertederos o basureros, podrian desprender sustancias perjudicia-
les que contaminarian las capas fredticas y entrarian en la cadena alimenticia, con el
consecuente peligro para la salud y el bienestar.

10. Garantia

a) Los productos DEXTER estan disefiados con los estandares de calidad més
rigurosos para productos destinados al pablico en general.
b) Lasierra circular (Modelo n°1300C1S2-185.5) estd cubierta por una garantia
de 3 afos a partir de la fecha de compra. Esta garantia cubre cualquier defecto de
material o mano de obra.
¢) Encaso de averia, consulte primero el apartado de resolucién de problemas
(problemas y soluciones) del folleto. Si el problema persiste, confie su examen al
distribuidor mds cercano.
d) Sudistribuidor hara todo lo que esté en su poder para resolver el problema.
e) Lasreparacionesy el reemplazo de piezas no extenderan el periodo original
de la garantia.
f) Lasroturas debido al desgaste natural del producto o un uso inadecuado del
producto no estan cubiertas por la garantia. En el desgaste se incluyen, entre
otros, los interruptores, el disyuntor de corriente y los motores.
g) Porfavor, tenga en cuenta que existen términos de garantia especificos para
determinados paises.
h) En caso de duda, consulte con su punto de venta.
i) Paraque se tengan en cuenta las reclamaciones de la garantia, se requiere lo
siguiente:

® Proporcionar una prueba de compra.

® Que no se hayan efectuado reparaciones y/o un reemplazo de piezas en el
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10. Garantia

producto por parte de terceros.

® (Que el problema no se deba a un desgaste por uso normal.

® (uelos trabajos de mantenimiento y reparacion requeridos se hayan llevado a cabo
correctamente.

o (ueno se haya producido ningun deterioro como resultado de un ajuste incorrec-
to del carburador.

o Que no haya sido objeto de un forcejeo, un manejo inapropiado, un uso no autor-
izado o algun accidente.

® (ue no se haya producido un deterioro debido a un sobrecalentamiento como
resultado de obstrucciones en el conjunto del ventilador.

® (Que ninguna persona no cualificada haya trabajado en el producto, ni se haya
intentado llevar a cabo alguna reparacién infructuosa.

o Que laherramienta/bateria/cargador no haya sido desarmado o se haya abierto
en ningin momento.

® (ue la herramienta/bateria/cargador nunca haya estado expuesto a condiciones
hiimedas (rocio, lluvia, sumergido en el agua, etc.).

® Que no se hayan utilizado piezas incorrectas o partes no fabricadas por DEXTER
que se consideren la causa del deterioro.

® (ue la herramienta no haya sido utilizada incorrectamente (sobrecarga de la
herramienta o uso de accesorios no autorizados).

® Que no se hayan producido dafios como resultado de factores externos o cuerpos
extrafos como arena o piedras.

® (ue no se hayan producido dafios porincumplir las recomendaciones de sequridad
0 las instrucciones de utilizacion.
j)  Este producto debe usarse en circunstancias normales y para fines no profesionales.
k)  Por lo tanto, quedan excluidos de esta garantia aquellos productos que hayan sido
utilizados por empresas de paisajismo, asi como empresas que ofrezcan alquileres de
pago o préstamos gratuitos de equipos.
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11. Declaracion de conformidad CE

Nous ADEQ Services
135 Rue Sadi Carnot - (500001 59790 RONCHIN - France
Déclarons que le produit ci-dessous :
modeéle n® 1300C1S2-185.5
Satisfait aux dispositions applicables des Directives:
Directive Machine 2006/42/CE,

Directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE,
Directive RoHS (UE) 2015/863 modifiant 2011/65/UE,
Et a été testé conforme aux normes suivantes :

EN 62841-1:2015,EN62841-2-5:2014
EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015,
EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013
EN62321-1:2013,EN62321-2:2014
EN62321-3-1:2014
EN62321-4:2014, EN62321-6:2015,
EN62321-5:2014, EN62321-7-1:2015,
EN62321-7-2:2017,

EN62321-8:2017

S/N:1015800120111901299964

/
Eric LEMOINE W

Responsable Qualité Projet International
ADEOQ SERVICES, 135 Rue Sadi CARNOT - CS00001 - 59790 RONCHIN France
Done in Ronchin, 2019/10/24

Deux derniers chiffres de I'année d'apposition du marquage CE: 19
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Simbolos

c

>

Atengdo: Perigo.

H[ Sinal de circulagdo do produto no mercado dos estados membros da
Unido Aduaneira.

De acordo com as diretivas europeias de sequranca essenciais aplicveis
a este produto.

Para reduzir o risco de lesdes, o utilizador tem de ler e compreender
este manual antes de usar este produto.

N
m

Use protecdo auditiva. A exposicdo ao ruido pode causar .
Use protecdo ocular.

Use protecdo respiratdria.

Use calcado de sequranca.

Use luvas de protecao.

0s aparelhos elétricos ou eletrénicos danificados tém de ser eliminados
num centro de reciclagem adequado.
Maquina de Classe Il - Duplo isolamento.

Marca de conformidad indicativa de que el producto estd conforme con
las normativas técnicas de Ucrania.
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1. Utilizacao prevista

Esta ferramenta elétrica foi criada para cortar madeira ou pldstico com uma
ldmina dentada rotativa. Para uso no interior.

2. Regras gerais de seguranca

AAVISO Leia todos os avisos de seguranca, instrugoes,

ilustracoes e especificacbes fornecidas com esta
ferramenta elétrica. Nao sequir todas as instrugdes apresentadas abaixo
pode resultar em choque elétrico, incéndio e/ou lesdes graves.

Guarde todos os avisos e instru¢oes para futuras referéncias.

0 termo “ferramenta elétrica” nos avisos diz respeito a sua ferramenta alimen-
tada pela rede (com fio) ou com bateria (sem fio).

1) Seguranca na area de trabalho

a) Mantenhaa drea de trabalho limpa e bem iluminada. Areas desar-
rumadas ou escuras sao propicias a acidentes.

b) Nao ligue ferramentas elétricas em atmosferas explosivas, tal
como na presenca de liquidos inflamaveis, gases ou pd. As ferramen-
tas elétricas geram faiscas que podem provocar a ignicdo dos fumos ou pé.

¢ Mantenha as criancas e pessoas que passem afastadas enquanto
trabalhar com uma ferramenta elétrica. As distracbes podem fazer com
que perca o controlo.

2) Seguranca elétrica

a) Asfichas da ferramenta elétrica tém de corresponder a tomada.
Nunca modifique a ficha de algum modo. Nao utilize qualquer adap-
tador com ferramentas elétricas com ligacao a terra. Fichas nao modifi-
cadas e tomadas correspondentes reduzirao o risco de choque elétrico.

b) Evite o contacto do corpo com superficies ligadas a terra, tais
como tubos, radiadores, fogées de cozinha e frigorificos. Existe um
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2. Regras gerais de seguranga

risco acrescido de choque elétrico se o seu corpo estiver ligado a terra.

¢) Nao exponha as ferramentas elétricas a chuva ou a condicoes

humidas. A entrada da dgua na ferramenta elétrica aumentard o risco de

choque elétrico.

d) Nao force o fio. Nunca utilize o fio para transportar, puxar ou

desligar a ferramenta elétrica. Mantenha o fio afastado do calor,

dleo, arestas afiadas ou pecas moveis. Fiosdanificadosou presosaumen-

tam o risco de choque elétrico.

e) Quando estiver a trabalhar com uma ferramenta elétrica ao ar

livre, utilize uma extensao adequada para a utilizacao no exterior.

A utilizacdo de um fio adequado ao exterior reduz o risco de choque elétrico.

f) Se for inevitavel trabalhar com uma ferramenta elétrica

num local humido, use um dispositivo de corrente residual. A

utilizacdo de um DCR reduz o risco de choque elétrico.

3) Seguranca pessoal

a) Mantenha-se alerta, observe o que esta a fazer e use

senso comum quando estiver a trabalhar com uma ferramen-

ta elétrica. Nao utilize uma ferramenta elétrica enquanto

estiver cansado ou sobre o efeito de drogas, alcool ou medi-

cacao. Um momento de falta de atencdo enquanto trabalha com ferramentas

elétricas pode resultar em lesées sérias.

b) Use equipamento pessoal de protecao. Utilize sempre

protecao ocular. 0 equipamento de sequranca, tal como mdscara de p6,

calcado de sequranca antiderrapante, capacete de sequranca, ou protecdo para

0s ouvidos, utilizado nas condi¢des adequadas, reduzira a hipdtese de lesées.

¢ Evite ligacdes sem intencao. Certifique-se que o interruptor esta

na posicao de desligado (off), antes de ligar a rede elétrica e/ou

bateria, segurar ou transportar a ferramenta. Transportar ferramentas

elétricas com o seu dedo no interruptor ou fornecer energia a ferramentas elétri-

cas que tenham o interruptor na posicao de ligado convida a acidentes.

d) Retire qualquer chave de ajuste ou chave de aperto antes de

ligar a ferramenta. Uma chave de fendas ou uma chave deixada ligada a uma
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2. Regras gerais de seguranca

peca rotativa da ferramenta elétrica pode resultar em lesdo.

e) Nao se estique. Mantenha sempre a base e o equilibrio adequa-
dos. Isso proporciona um melhor controlo da ferramenta elétrica em situagdes
inesperadas.

f) Vista-se adequadamente. Nao utilize roupa larga ou joias. Man-
tenha o cabelo, roupa e luvas afastados das partes moveis. Roupas
largas, bijuteria ou cabelo comprido podem ser apanhados pelas pecas em movi-
mento.

g) Se forem fornecidos dispositivos para a ligacao de extracao de po e
facilidades de recolha, certifique-se de que estas estao ligadas e de
que sao devidamente utilizadas. A utilizacao da recolha do pd pode reduzir
0s perigos relacionados com o pé.

h) Nao permita que a familiarizacao ganha com a utilizacao de ferra-
mentas o torne mais complacente e ignore os principios de segu-
ranca da ferramenta. Uma acdo descuidada pode causar lesées severas numa
fracdo de sequndo.

4) Utilizacao e cuidados da ferramenta elétrica

a) Nao force a ferramenta elétrica. Utilize a ferramenta elétrica corre-
ta para a sua aplicacao. 0 uso de uma ferramenta elétrica correta e a velocid-
ade para a qual foi concebida permite executar o trabalho com maior eficdcia e
seguranca.

b) Nao utilize a ferramenta elétrica se o interruptor nao a ligar ou
desligar. Qualquer ferramenta que nao possa ser controlada com o interruptor é
perigosa e deve ser reparada.

¢) Desligue a ficha da ferramenta elétrica da tomada, ou retire a
bateria antes de fazer quaisquer ajustes, mudar acessérios ou
armazenar a ferramenta. Tais medidas preventivas de sequranca reduzem o
risco de ligar a ferramenta elétrica acidentalmente.

d) Guarde ferramentas elétricas sem carga fora do alcance de
criancas e nao permita que pessoas estranhas as ferramentas elétri-
cas ou a estas instrugoes trabalhem com a ferramenta elétrica. As
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2. Regras gerais de seguranga

ferramentas elétricas sao perigosas nas maos de utilizadores sem formacao.

e) Proceda a manutenc¢ao das ferramentas elétricas e acessorios.

Verifique desalinhamentos ou bloqueios das pecas mdveis, pecas

partidas e quaisquer outras condi¢oes que possam afetar o funcio-

namento da ferramenta elétrica. Se estiver danificada, leve a ferra-

menta elétrica para ser reparada antes da utilizacao. Muitos acidentes

sao provocados pela fraca manutencao das ferramentas elétricas.

f) Mantenha as ferramentas de corte afiadas e limpas. Ferramentas

devidamente mantidas com arestas de corte afiadas sao menos faceis de prender

e mais faceis de controlar.

g) Use a ferramenta elétrica, acessorios e brocas, etc., de acordo

com estas instrucées, tendo em conta as condicoes de trabalho e o

trabalho a ser efetuado. A utilizacdo da ferramenta elétrica para operacées

diferentes daquelas para que foi criada pode dar origem a uma situacao perigo-

sa.

h) Mantenha as pegas e superficies de segurar secas, limpas e sem

d6leo ou gordura. Pegas e superficies de seqgurar escorregadias nao permitem

0 manuseamento seguro nem o controlo da ferramenta em situagdes inespera-

das.

5) Reparagao

a) Leveasuaferram

enta elétrica para ser reparada por um reparador qualificado, utili-

zando apenas pecas de substituicao idénticas. Tal ird assequrar que a

seguranga da ferramenta elétrica € mantida.

6) Instrucdes de seguranca para sofrem cortes da lamina.
Procedimentos de corte

a) Mantenha as maos afastadas da area de corte e da lamina.
Mantenha a segunda mao na pega auxiliar ou estrutura do motor. Se
ambas as maos estiverem a segurar a serra, ndo sofrem cortes da lamina.
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2. Regras gerais de seguranga

b) Nao se estique por baixo da peca a ser trabalhada. A protecdo nao
0 protege da lamina por baixo da peca a ser trabalhada.

¢) Ajuste a profundidade de corte para a grossura da peca a ser
trabalhada. Menos de um dente completo da lamina devera ser visivel por
baixo da peca a ser trabalhada.

d) Nunca segure a peca com as maos ou entre as pernas durante o
corte. Fixe a peca a ser trabalhada numa plataforma estavel. £ impor-
tante suportar a peca corretamente, para minimizar a exposicao do corpo,
ldmina presa ou perda de controlo.

e) Segure a ferramenta através das superficies isoladas quando
efetuar uma operacao onde a ferramenta de corte possa entrar em
contacto com cabos elétricos escondidos ou com o seu préprio fio. 0
contacto com um cabo “vivo” fard com que as pecas de metal expostas da
ferramenta de corte deem um choque ao operador.

f) Quando rasgar, use sempre uma vedacao ou uma guia direita
para extremidades. Isto melhora a precisdo de corte e reduz a hipdtese de a
lamina ficar presa.

g) Use sempre laminas com o tamanho e a forma corretos (em
diamante ou redonda) dos orificios. As laminas que nao sirvam no mate-
rial de montagem da serra, funcionam erraticamente, causando a perda de
controlo.

h) Nunca use anilhas ou parafusos da lamina danificados ou incor-
retos. As anilhas da lamina e parafuso foram criados especialmente paraa sua
serra, para um desempenho 6timo e sequranca no funcionamento.

7) Outras instru¢oes de seguranca para serras circulares

Avisos relacionados com ressaltos

- Oressalto € uma reacdo sdbita de uma ldmina presa ou desalinhada, fazendo
com que uma serra descontrolada levante e saia da peca a ser trabalhada em
direcdo ao operador.

- Quando a lamina fica presa no entalhe, pdra e a reacao do motor faz com
que a unidade se dirija rapidamente em direcdo ao operador.
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2. Regras gerais de seguranca

Se a lamina ficar torcida ou desalinhada no corte, os dentes na extremidade
traseira da

- lamina podem entrar na superficie superior da madeira, fazendo com que
a lamina saia do entalhe e salte em direcdo ao operador.

O ressalto é o resultado de uma utiliza¢do ou condigdes inadequadas ou incor-
retas da ferramenta e pode ser evitado tomando as devidas precaugbes
apresentadas abaixo.

a) Segure bem a serra e coloque os bracos de modo a resistir as
forcas de um ressalto. Coloque o corpo num dos lados da lamina,
mas nao em linha com a lamina. Os ressaltos podem fazer com que a serra
salte para tras, mas estes podem ser controlados pelo operador, se forem
tomadas as devidas medidas de precaucdo.

b) Quando alamina fica presa, ou quando interromper um corte por
qualquer razao, liberte o gatilho e segure a serra sem movimento
no material, até que a lamina pare por completo. Nunca tente
retirar a serra da peca ou puxar a serra para tras enquanto a lamina
ainda estiver em movimento, caso contrario, pode ocorrer um
ressalto. Verifique e tome a¢des corretivas para eliminar a causa da ldmina
presa.

¢ Quando voltar a ligar uma serra na peca a ser trabalhada, centre
a lamina da serra no entalhe e verifique se os dentes da serra nao
estao presos no material. Se a ldmina da serra estiver presa, pode subir ou
ressaltar da peca a ser trabalhada quando voltar a ligar a serra.

d) Suporte painéis grandes para minimizar o risco de prisao da
lamina e de ressaltos. As pecas grandes tendem a afundar no seu préprio
peso. Os suportes tém de ser colocados por baixo do painel em ambos os
lados, perto da linha de corte e da extremidade do painel.

e) Nao use laminas gastas ou danificadas. Laminas gastas ou mal
colocadas produzem um entalhe curto, causando friccdo excessiva, prisdo da
lamina e ressaltos.

f) Asalavancasde fixacao e ajuste da esquadria e profundidade da

51

FR

ES

PT

PL

UA

RO

GR

EN



FR

ES

PT

PL

UA

RO

GR

EN

2. Regras gerais de seguranca

lamina tém de ser apertadas e fixadas antes de efetuar um corte. Se
0 ajuste da lamina oscilar durante o corte, a ldmina pode ficar presa ou pode
sofrer um ressalto.

g) Tenha muito cuidado quando efetuar um “corte de imersao” em
paredes existentes ou noutras areas ocultas. A lamina saliente pode
cortar objetos que podem causar um ressalto.

8) Instrucdes de seguranca relativas a protecao inferior

a) Verifique a protecao inferior quanto a um fecho adequado antes
de cada utilizacao. Nao utilize a serra se a protecao inferior nao se
mover livremente e nao se fechar instantaneamente. Nunca fixe
nem ate a protecao inferior na posicao aberta. Se deixar cair acidental-
mente a serra, a protecdo inferior pode ficar dobrada. Levante a protecdo
inferior com a alavanca da protecdo da lamina e certifique-se de que se move
livremente e ndo toca na lamina nem em quanuer outra parte, em todos os
angulos e profundidades de corte.

b) Verifique o funcionamento da mola da protecao inferior. Se a
protecdo e a mola nao estiverem a funcionar corretamente, tém de
ser reparadas antes da utilizacao. A protecdo pode funcionar lentamente
devido as pecas danificadas, depdsitos colantes ou a acumulagdo de lixo.

¢) A protecao inferior devera ser retraida manualmente apenas
para cortes especiais, como “cortes de imersao” ou “cortes compos-
tos”. Levante a protecao inferior com a alavanca da protecio da
lamina. Mal a lamina entre no material, a protecao inferior tem de
ser libertada. Para os outros tipos de serrar, a protecao inferior deverd
funcionar automaticamente.

d) Verifique sempre se a protecao inferior esta a cobrir a lamina
antes de colocar a serra em baixo no banco ou no chao. Uma lamina
desprotegida e descida pode fazer com que a serra retroceda, cortando o que
quer que se meta no caminho. Tenha cuidado com o tempo que a lamina leva
a parar ap6s deixar de premir o interruptor.

Riscos residuais
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2. Regras gerais de seguranca

® Mesmo quando a ferramenta elétrica é usada conforme descrito, ndo é
possivel eliminar todos os fatores de risco. Os sequintes perigos podem aconte-
cer, juntamente com o design e construcao da ferramenta elétrica:

® |eses pulmonares, se ndo for usada uma mdscara eficaz contra o po.

® |esdes auditivas, se ndo for usada uma protecdo auditiva eficaz.

® Problemas de satde devido a emissao de vibragbes, se a ferramenta elétri-
ca for usada durante um periodo de tempo grande ou ndo for devidamente
manuseada e corretamente mantida.

Esta maquina cria um campo eletromagnético durante o fun-
A AVISO cionamento. Este campo pode, nalgumas circunstancias,
interferir com implantes médicos ativos ou passivos. Para reduzir o risco de
lesdes sérias ou fatais, recomendamos que pessoas com implantes médicos
consultem o seu médico e ou fabricante do implante médico antes de
utilizar esta méaquina.

3. Regras especificas de seguranca

Mantenha as maos afastadas da area de corte e da
A AVIS0 |3 mina. Mantenha a segunda mao na pega auxiliar ou
estrutura do motor. Se ambas as maos estiverem a sequrar a serra, nao
sofrem cortes da ldmina.

a) Nao se estique por baixo da peca a ser trabalhada. A protecdo nao
o protege da lamina por baixo da peca a ser trabalhada.

b) Ajuste a profundidade de corte para a grossura da peca a ser
trabalhada. Menos de um dente completo da lamina devera ser visivel por
baixo da peca a ser trabalhada.
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3. Regras especificas de seguranca

¢ Nunca segure a peca a ser cortada com as maos ou entre as
pernas. Fixe a peca a ser trabalhada numa plataforma estavel. t
importante suportar a peca corretamente, para minimizar a exposi¢ao do corpo,
ldmina presa ou perda de controlo.

d) Segure a ferramenta apenas através das superficies isoladas
quando efetuar uma operacao onde a ferramenta de corte possa
entrar em contacto com cabos elétricos escondidos ou com o seu
proprio fio. O contacto com um cabo “vivo” fard com que as pecas de metal
expostas da ferramenta elétrica deem um choque ao operador.

e) Quando rasgar, use sempre uma veda¢ao ou uma guia direita
para extremidades. Isto melhora a precisao de corte e reduz a hipo-
tese de a lamina ficar presa.

f) Use sempre laminas com o tamanho e a forma corretos (em
diamante ou redonda) dos orificios. As laminas que nao sirvam no material
de montagem da serra, funcionam erraticamente, causando a perda de controlo.
g) Nunca use anilhas ou parafusos da lamina danificados ou incor-
retos. As anilhas da lamina e parafuso foram criados especialmente para a sua
serra, para um desempenho 6timo e seguranga no funcionamento.

4. Caracteristicas técnicas

Voltagem /Frequéncia 220-240 V~50 Hz
Poténcia nominal 1300 W
Velocidade sem carga 5800/min
Tamanho da lamina @185 mm
Dimensdes da ferramenta (cm) 29%24x17,5¢m
Cortar zgijg - ‘6‘% Qm
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4., Caracteristicas técnicas

Nivel de pressao do som em dB(A)

Ly, : 100,4 dB(A)

Nivel de poténcia do som em dB(A)

Lys 111,4 dB(A)

Valores totais da vibraao (m/s?)

Pega principal
an W= 3,203m/s?

Pega auxiliar
anh,w = 3,040m/s?

K=1,5 m/s*

Informacdo acerca da vibragao
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0 valor total declarado da vibracdo foi medido de acordo com um método de
teste padrao e pode ser usado para comparar duas ferramentas. O valor total
declarado da vibracdo também pode ser usado numa avaliacao preliminar da
exposicao.

A emissao de vibragbes durante a utilizagdo atual da ferramenta
A AVISO ¢4trica pode diferir do valor total declarado, dependendo dos
modos como a ferramenta é usada. Precisa de identificar medidas de sequranca
para proteger o operador, que se baseiam numa estimativa de exposi¢ao nas
condigdes reais de utilizacdo (tendo em conta todos os componentes do ciclo de
funcionamento, como as alturas em que a ferramenta se encontra desligada ou
inativa, para além do tempo de ativagdo).
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5. Descricao Funcional
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1. Alavanca da protecao inferior

2. Saida de extracdo do po

3. Lamina da serra

4. Pega auxiliar

5. Cobertura da escova de carbono
6. Medidor do angulo

7. Manipulo de bloqueio de ajuste
do dngulo

8. Manipulo de bloqueio da guia
da extremidade

9. Placa da base

10. Guia da extremidade

11. Rebordo exterior

12. Parafuso de fixacdo da lamina

13. Protecdo inferior

14. Botdo de bloqueio do eixo
15. Interruptor de Ligar/Desligar
16. Botdo de desbloqueio

17. Pega principal

18. Mandmetro de profundidade
19. Alavanca de fixacdo do ajuste
de profundidade



6. Funcionamento

Corte geral

a) Quando comecar, sequre sempre apega da serra com uma mao e a pega
auxiliar com a outra. Nunca force a serra. Mantenha uma pressdo ligeira e continua
apds completar o corte que permita a serra parar por completo. Quando o corte for
interrompido, continue o corte permitindo a lamina atingir a velocidade méxima, e
recentrando o corte lentamente.

b) Quando cortar transversalmente o veio, as fibras da madeira tém tendéncia
para levantar e rasgar. Mover a serra lentamente minimiza este efeito.

Corte de imersao

a) Retire a ficha da tomada antes de fazer quaisquer ajustes. Defina o ajuste da
profundidade de acordo com a espessura da linha de corte. Levante a protecdo
inferior usando a alavanca de elevacao.

b) Com a lamina ligeiramente acima do material a ser cortado, ligue a serra e
permita a lamina atingir a velocidade méxima. Baixe gradualmente a lamina até ao
material a ser cortado usando a extremidade dianteira da sapata como ponto pivo.
Quando a ldmina comegar a cortar, liberte a protecdo inferior. Quando a sapata
assentar na superficie a ser cortada, faa o corte para a frente até ao final do corte.
Deixe a lamina parar por completo antes de a retirar do corte. Nunca puxe a serra
para trds, pois a ldmina pode saltar do corte e dar origem a um ressalto. Rode a
serra e termine o corte normalmente, serrando para a frente. Use uma serra tico-ti-
€0 ou uma serra manual para terminar o corte dos cantos, se necessario.

Cortar placas largas

a) Asplacas ou tabuas largas requerem um suporte, para evitar que se dobrem
ou descam. Se tentar cortar sem nivelar e suportar corretamente a peca a ser
trabalhada, a ldmina tende a prender, dando origem a um ressalto.

b) Suporte o painel ou tdbua perto do corte. Certifique-se de que ajusta a lamina
de modo a poder cortar 0 material sem cortar a mesa ou bancada de trabalho.
Sugestao: Use um tabique para suportar a tdbua ou painel a ser cortado. Se a peca
for demasiado larga para a bancada de trabalho, trabalhe no chdo, usando
tabiques.

Extracao do po
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6. Funcionamento

a) Aserra circular vem equipada com uma porta de extracdo do pé. Esta pode
serligada na entrada de aspiracdo de 35 mm da Dexter.

7. Manutencao

A Desligue a maquina da alimentacao antes de retirar as
coberturas elétricas.

a) Para evitar acidentes, retire sempre a ficha da tomada antes de limpar ou
efetuar qualquer manutencdo na serra. A serra pode ser limpa de forma mais
eficaz usando ar comprimido. Use sempre dculos de sequranca quando usar ar
comprimido. Se ndo tiver disponivel ar comprimido, use uma escova para retirar
0 pd e lascas da serra.

b) Asaberturas de ventilacdo e alavancas dos interruptores tém de ser manti-
das limpas e sem qualquer matéria estranha. Nao tente limpar inserindo
objetos pontiagudos através das aberturas.

¢ Nunca use agentes cdusticos para limpar as pecas de plastico. Alguns, como
a gasolina, tetracloreto de carbono, solventes de limpeza com cloro, amoniaco
e produtos de limpeza domésticos contém amoniaco. Nao use nenhum destes
para limpar a serra.

d) Contacte um centro de reparacdo autorizado para examinar e/ou substituir
as escovas de carbono gastas no caso de faiscas excessivas.

e) Aslaminas deixam de estar afiadas quando cortar reqularmente madeira.
Um sinal de laminas rombas é a necessidade de forcar a serra para a frente, em
vez de a guiar enquanto faz um corte. Leve a ldmina a um centro de reparacao
para ser afiada.

f)  Mantenha sempre a mdquina limpa.

g) Seencontrar danos, consulte a vista pormenorizada e a lista de pecas para
determinar exatamente a peca que necessita de encomendar do nosso departa-
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7. Manutencao

mento de apoio ao cliente.

h) Limpe a estrutura apenas com um pano ligeiramente embebido em dgua.
Ndo use solventes! Depois, seque bem.

i) Seofio da alimentacdo da ferramenta estiver danificado, deve ser substi-
tuido por um fio semelhante, disponivel através do responsavel por reparacoes
ou técnico qualificado autorizado.

j)  Este fio da alimentacdo é do tipo X no método de ligacdo. Assim, qualquer
substituicao tem de ser feita pelo fabricante, agente de reparacdo ou por uma
pessoa igualmente qualificada.

A AVISO Nao use agentes de limpeza para limpar as pecas de

plastico da ferramenta.Recomendamos a utilizacao
de um detergente neutro num pano ligeiramente embebido em
agua.

A wiso Leia a seccdo “AVISO” ou a seccdo anterior relativa a
verificacdo e substituicao da LAMINA DA SERRA.

1. Substitua a lamina da serra de acordo com o material a ser cortado, mal os
dentes fiquem rombos e deixe de ser possivel fazer um corte adequado.

2. Limpe o aparelho apds terminar de serrar.

3. Retire qualquer sujidade (como serradura). Se necessario, limpe o fixador da
ldmina da serra com uma escova, ou use ar comprimido.
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8. Resolucao de problemas

Problema Possiveis Causas Solugao

Ndo estd ligado a alimentacao. Ligue a alimentagdo.
0 pr()duto nao comega 0 fio da alimentagdo ou ficha estd danificado(a). :;:ga[iir;)adduio AU ElEficists
afuncionar. Outro defeito elétrico no aparelho. Leve o produto a um eletricista

especializado.

Escova de carbono

substituida aos pares.

0 produto ndo atinge

Aextensdo ndo é a adequada para ser utilizada com
este produto.

Use uma extensao adequada.

Afonte de alimentagdo (ex: O gerador) tem uma

a potenua M3Xima. | voltagem muito baxa. Ligue a outra fonte de alimentagao.
Os orificios deventilacao do ar estdo bloqueados. | Limpe os orificios de ventilagao do ar.

Resultado - A

. . ‘. amina gasta. Substitua por uma nova.

insatisfatorio.

9. Eliminacao e reciclagem

Significado do sinal do caixote do lixo com uma cruz por cima:

Nao elimine aparelhos elétricos juntamente com o lixo doméstico
mmmm  COMum. Utilize sistemas de recolha em separado para este tipo de produ-

tos. Contacte as autoridades locais para obter mais informagdes em
relacdo aos sistemas de recolha disponiveis. Se os aparelhos elétricos forem
deitados para aterros ou lixeiras, podem derramar substancias toxicas para a terra,
entrando na dgua e depois na cadeia alimentar, causando danos na sua satde e no

seu bem-estar.

10. Garantia

a) Os produtos da DEXTER foram criados de acordo com as normas de quali-
dade mais elevadas para os produtos do mercado de consumo.
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10. Garantia

b) A serra circular (Modelo n° 1300CIS2-185.5) esta abrangida por uma
garantia de 3 anos a partir da data de compra. Esta garantia abrange todos os
defeitos de material ou de fabrico.
¢) No caso de falha, consulte primeiro a pdgina de resolu¢do de problemas
(problemas e solu¢des) na brochura. Se o problema persistir, contacte o seu
revendedor.
d) Asua lojando deverd poupar esforcos para resolver o problema.
e) As reparacdes ou substituicdo de pecas ndo vao para além do periodo
original da garantia.
f)  Falhas provenientes do desgaste ou utilizacao inadequada da ferramenta
ndo sao abrangidas pela garantia. Isto inclui, entre outros, interruptores,
disjuntor de seguranca e motores, no caso de desgaste.
g) Tenha em conta que existem termos especiais da garantia para alguns
paises.
h) No caso de ddvida, contacte o seu revendedor.
i) Para queixas abrangidas pela garantia, é necessdrio o seguinte:

® Fornecer uma prova de compra.

® Ndo tenham sido feitas reparagdes e/ou substituicbes de pegas por terceiros.

® ( problema ndo pode ser uma questao de desgaste normal.

® A manutencdo necessaria e trabalhos de reparacdo tém de ser efetuados
corretamente.

® Nao pode haver deterioracao como resultado de uma configuragao incor-
reta do carburador.

® Ndo pode forcar, manusear incorretamente, usar de modo nao autorizado
nem ter acidentes.

® Ndo pode haver deterioracdo devido ao sobreaquecimento por obstrucdes
do bloco de ventilagdo.

® Ndo pode ter sido efetuado qualquer trabalho por uma pessoa sem qualifi-
cagOes nem reparagoes incorretas.

o Aferramenta/bateria/carregador ndo podem ter sido desmontados ou abertos.
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10. Garantia

® Aferramenta/bateria/carregador nunca foram expostos a ambientes himi-
dos (mofo, chuva ou colocados dentro de dgua...).

o Nao foram usadas pecas incorretas, pe¢as que nao tenham sido fabricadas
pela DEXTER, e estas ndo podem ser a causa da deterioracdo.

e A ferramenta ndo pode ter sido usada incorretamente (sobrecarga da
ferramenta ou utilizacdo de acessorios nao aprovados).

o Ndo haja danos causados por influéncias externas ou corpos estranhos,
como areia ou pedras.

® Nao haja danos devido a ndo conformidade com as recomendacées de
seguranca ou instrugdes de utilizacdo.
j)  Oproduto tem de ser usado de um modo normal e ndo a nivel profissional.
k) Assim, esta garantia ndo abrange produtos usados por empresas de
jardinagem, autoridades locais, nem por empresas que aluguem ou emprest-
em equipamento.
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11. Declaracao de conformidade CE

Nos, ADEOQ Services
135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
declaramos que o produto apresentado em baixo: Serra circular
Modelo n° 1300C1S2-185.5
Preenche todas as provisoes relevantes das Diretivas:
Diretiva Maquinas 2006/42/CE
Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética 2014/30/UE
Diretiva RoHS (UE) 2015/863 retificada pela 2011/65/UE
E testada de acordo com as sequintes normas:
EN 62841-1:2015,EN62841-2-5:2014
EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015,
EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013
EN62321-1:2013,EN62321-2:2014
EN62321-3-1:2014
EN62321-4:2014, EN62321-6:2015,
EN62321-5:2014, EN62321-7-1:2015,
EN62321-7-2:2017,
EN62321-8:2017
$/N:1015800120111901299964

Eric LEMOINE W

Responsével internacional pela Qualidade de Projetos

ADEQ SERVICES, 135 Rue Sadi CARNOT - CS00001 - 59790 RONCHIN France
Donein Ronchin, 2019/10/24

Ultimos dois ndmeros do ano aplicados na marca CE: 19
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Simboli

o

Attenzione, pericolo

[H [ Simbolo della circolazione del prodotto nel mercato degli stati dell'Unione
Doganale.

c E Conforme agli standard di sicurezza delle direttive europee applicabili.

Per ridurre il rischio di infortunio, I'utente deve leggere e comprendere
tutte le istruzioni prima di usare questo prodotto.

Indossare dispositivi di protezione per le orecchie.

ON%)

Ci
O

Indossare dispositivi di protezione per gli occhi.
Indossare protezioni respiratorie.
Indossare calzature di sicurezza.

Indossare guanti di protezione.

Gli apparecchi elettrici o elettronici guasti o da smaltire devono essere
portati presso gli appositi centri di raccolta e riciclaggio.

Apparecchio di classe Il — Doppio isolamento.

Marchio di conformita del prodotto alle normative tecniche ucraine

@OQ@e

applicabili.

(

Indice

Destinazione d'uso

Avvertenze di sicurezza generiche
Avvertenze di sicurezza specifiche
Specifiche tecniche

Descrizione delle parti

Utilizzo

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

9. Smaltimento e riciclaggio

10. Garanzia

11. Dichiarazione di conformita CE

PNAIUT AN
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1. Destinazione d'uso

Questo apparecchio € destinato al taglio di legno o plastica con una lama dentata
rotante in ambienti interni.

2. Avvertenze di sicurezza generiche

A AVVERTENZA I..egge.re Futte le aerrtenze d! 5|c.ure.zza, le

istruzioni e le specifiche fornite insieme a
questo utensile elettrico. Il mancato rispetto delle istruzioni sotto riportate
comporta il rischio di scossa elettrica, incendio e/o gravi infortuni.

Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni per futuro riferimen-
to.

[ termine "utensile elettrico" utilizzato nelle avvertenze indica un utensile
elettrico alimentato tramite rete elettrica (con cavo) o batterie (senza cavo).

1) Sicurezza dell'area di lavoro

a) L'area dilavoro deve essere pulita e ben illuminata. Il disordine e
la scarsa illuminazione favoriscono gli incidenti.

b) Non usare gli utensili elettrici in atmosfere esplosive, ad esem-
pio in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili. Gli utensili elettri-
ai creano scintille che possono incendiare polveri o fumi.

¢() Durantel'usodell'utensile elettrico, tenere a distanza i bambini
e le persone presenti. Le distrazioni possono far perdere il controllo dell'ap-
parecchio.

2) Sicurezza elettrica

a) Le spine degli utensili elettrici devono essere adatte al tipo di
presa. Non modificare la spina in alcun modo. Non usare adattatori
con gli utensili elettrici dotati di messa a terra (collegati a massa).
L'uso di spine originali corrispondenti al tipo di presa riduce il rischio di scossa
elettrica.
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2. Avvertenze di sicurezza generiche

b) Evitareil contatto del corpo con superfici collegate a terra come
tubi, radiatori, fornelli elettrici e frigoriferi. Il rischio di scossa elettrica
aumenta se il proprio corpo € collegato a terra.

¢ Non esporre gli utensili elettrici a pioggia o umidita. L'infiltrazi-
one di acqua all'interno di un utensile elettrico aumenta il rischio di scossa
elettrica.

d) Non utilizzare il cavo in modo improprio. Non usare il cavo per
trasportare, tirare o scollegare l'utensile elettrico dalla presa di
corrente. Tenere il cavo al riparo da calore, olio, bordi taglienti o
parti in movimento. La presenza di cavi danneggiati 0 aggrovigliati aumenta
il rischio di scossa elettrica.

e) Durante l'uso di un utensile elettrico all'aperto, utilizzare una
prolunga idonea per usi esterni. L'uso di un cavo idoneo riduce il rischio di
scossa elettrica.

f) Se é necessario lavorare in un luogo umido, utilizzare un
circuito elettrico dotato di interruttore differenziale (RCD). L'uso di
un interruttore differenziale riduce il rischio di scossa elettrica.

3) Sicurezza personale

a) Durante l'uso di un utensile elettrico, prestare sempre la massi-
ma attenzione e utilizzare il buon senso. Non usare un utensile
elettrico se si @ stanchi o sotto I'effetto di droghe, alcol o farmaci.
Anche un solo momento di disattenzione durante l'uso dell'utensile elettrico
comporta il rischio di lesioni gravi.

b) Indossare attrezzatura di protezione. Indossare sempre
occhiali di protezione. | dispositivi di protezione individuali come maschere
antipolvere, calzature antiscivolo, caschi e cuffie per le orecchie, se utilizzati
quando le circostanze lo richiedono, riducono il rischio di infortuni.

¢) Prevenire I'avvio accidentale. Assicurarsi che l'interruttoressia
in posizione di spegnimento prima di sollevare, trasportare o colle-
gare l'utensile elettrico alla presa di corrente e/o alla batteria. Per
ridurre il rischio di incidenti, non trasportare gli utensili elettrici tenendo le dita
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2. Avvertenze di sicurezza generiche

sullinterruttore e non collegarli alla presa di corrente se I'interruttore & in
posizione di accensione.

d) Rimuovere eventuali chiavi di regolazione o avvitamento prima
di accendere l'utensile elettrico. Una chiave di serraggio rimasta inserita in
un elemento mobile dell'utensile elettrico pud provocare infortuni.

e) Nonsbilanciarsi o sporgersi. Mantenere sempre un buon equilib-
rio evitando posizioni instabili.Cio assicura un miglior controllo dell'uten-
sile elettrico in situazioni impreviste.

f) Vestirsi in modo adeguato. Non indossare indumenti ampi o
gioielli. Tenere capelli e indumenti lontani dalle parti in movimen-
to. Indumenti ampi, gioielli e capelli lunghi possono impigliarsi nelle parti in
movimento.

g) Sesono disponibili dei dispositivi per I'estrazione e la raccolta
delle polveri, assicurarsi che siano collegati e utilizzati corretta-
mente. L'uso di tali dispositivi puo ridurre i rischi derivanti dalla polvere.

h) Non lasciare che la familiarita con I'apparecchio (derivata da un
uso frequente) abbassi il livello di attenzione. Anche una minima distra-
zione puo causare gravi infortuni.

4) Uso e manutenzione dell'utensile elettrico

a) Non forzare l'utensile elettrico. Utilizzare I'utensile piu adatto al
lavoro da svolgere. L'utensile elettrico & piti sicuro ed efficace se utilizzato alla
velocita per la quale é stato progettato.

b) Non usare l'utensile elettrico se I'interruttore non funziona
correttamente Gli utensili elettrici che non possono essere accesi e spenti
correttamente sono pericolosi e devono essere riparati.

¢) Rimuovere il gruppo batteria, se removibile, e/o scollegare
l'utensile elettrico dalla rete elettrica prima di regolarlo, riporlo o
sostituire gli accessori.Tali misure preventive riducono il rischio di awio
accidentale dell'utensile elettrico.

d) Riporre gli utensili elettrici fuori dalla portata dei bambini e
non permetterne l'uso a persone che non hanno familiarita con
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2. Avvertenze di sicurezza generiche

I'apparecchio o con queste istruzioni. Gli utensili elettrici sono pericolosi
se utilizzati da persone non competenti.
e) Mantenere gli utensili elettrici e gli accessori in buono stato.
Verificare che le parti mobili non siano disallineate o inceppate, che
i componenti non siano danneggiati e che non siano presenti altri
problemi che potrebbero pregiudicare il corretto funzionamento
dell'utensile elettrico. Se l'utensile elettrico é danneggiato, farlo
riparare prima di utilizzarlo nuovamente. Molti incidenti sono provocati
da utensili elettrici in cattive condizioni.
f) Mantenere gli utensili di taglio puliti e affilati. Gli utensili di taglio
mantenuti puliti e affilati hanno meno probabilita di subire malfunzionamenti e
sono pit facili da controllare.
g) Usare l'utensile elettrico, gli accessori, le punte ecc. conforme-
mente a queste istruzioni, tenendo conto delle condizioni dell'area di
lavoro e del tipo di lavoro da svolgere. L'uso dell'utensile elettrico per
operazioni diverse da quelle per cui e progettato pud comportare situazioni di
pericolo.
h) Tenere le impugnature e le superfici di presa asciutte, pulite e
prive di olio o grasso. Impugnature e superfici di presa scivolose non garan-
tiscono I'uso sicuro e il controllo dell'utensile in situazioni impreviste.
5) Riparazioni
a) Affidare lariparazione dell'utensile elettrico a tecnici qualifica-
ti usando esclusivamente parti di ricambio identiche. Cio salvaguard-
era la sicurezza dell'utensile elettrico.
6) Avvertenze di sicurezza specifiche per tutte le seghe

Procedure di taglio
a) Tenere le mani lontane dall'area di taglio e dalla lama. Tenere la
seconda mano sull'impugnatura ausiliaria o sul vano motore. Tenere
entrambe le mani a contatto con I'apparecchio per evitare il rischio di lesioni a
causa del contatto con la lama.
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2. Avvertenze di sicurezza generiche

b) Nonsporgersi sotto il materiale da tagliare. La cuffia di protezione
non offre protezione dalla lama nell'area sottostante il materiale da tagliare.

0 Regolare la profondita di taglio in base allo spessore del mate-
riale da tagliare. Dalla parte inferiore del materiale deve sporgere meno di un
dente intero della lama.

d) Non tenere il pezzo in lavorazione con le mani o sulle gambe
durante il taglio. Fissare il materiale su una piattaforma stabile. E
importante sostenere adeguatamente il materiale per ridurre il rischio di lesioni,
piegamento della lama o perdita di controllo.

e) Tenere l'utensile elettrico esclusivamente tramite le impugna-
ture isolanti durante le operazioni in cui lI'accessorio di taglio puo
entrare a contatto con cavi elettrici nascosti o con il cavo di alimen-
tazione. Il contatto con un cavo elettrificato puo trasmettere la corrente alle
parti metalliche esposte dell'utensile, provocando una scossa elettrica all'opera-
tore.

f)  Peritaglifendenti, usare un'apposita guida. Cio aumenta la preci-
sione del taglio e riduce il rischio di piegamento della lama.

g) Usare sempre lame i cui fori sono di dimensioni e forma corrette
(a diamante o rotonda). Gli accessori che non si adattano al sistema di fissag-
gio della lama saranno decentrati, causando una perdita di controllo.

h)  Non usare bulloni o rondelle per lame danneggiati o scorretti. Il
bullone e le rondelle della lama installati sono stati progettati specificamente per
questa sega, per le migliori prestazioni e la massima sicurezza.

7) Avvertenze di sicurezza aggiuntive per seghe circolari
Contraccolpo e relative avvertenze

- Il contraccolpo & una reazione improvvisa che si verifica quando la lama
rimane inceppata, incastrata o disallineata, provocando un movimento incontrol-
lato della sega verso I'alto e fuori dal pezzo in lavorazione in direzione dell'opera-
tore.

- Quando la lama rimane inceppata o bloccata nel taglio, la lama si blocca e
la reazione del motore spinge rapidamente 'apparecchio all'indietro verso I'oper-
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2. Avvertenze di sicurezza generiche

atore.

Selalama rimane inceppata o disallineata nel taglio, i denti sul bordo posteriore
della

- lama possono conficcarsi nella superficie del legno facendo fuoriuscire la
lama dall'intaccatura in direzione dell'operatore.

Il contraccolpo & il risultato di un uso improprio e/o di procedure o condizioni di
funzionamento scorrette, e puo essere evitato adottando le precauzioni descritte
di sequito.

a) Mantenere una presa salda sulla sega e posizionare le braccia
in modo tale da resistere alle forze di contraccolpo. Tenere il corpo
alato dellalama, ma non allineato ad essa. Le forze di contraccolpo sono
in grado di spostare la lama dall'indietro, ma possono essere controllate dall’op-
eratore, adottando le dovute precauzioni.

b)  Selalama siinceppa, o prima di interrompere il taglio per qual-
siasi motivo, rilasciare l'interruttore a grilletto e tenere la sega
ferma nel materiale finché la lama non si arresta completamente.
Non tentare mai di rimuovere la sega dal pezzo in lavorazione o di
tirarla verso di sé mentre & ancora in movimento per evitare il
rischio di contraccolpo. Individuare la causa dell'inceppamento della lama e
liberarla con opportuni interventi.

¢ Quando siriavvia la sega gia inserita nel pezzo in lavorazione,
centrare la lama nel taglio e verificare che i denti non siano incas-
trati nel materiale. Se la lama si piega, puo impennarsi o subire un contrac-
colpo al riavvio della sega.

d) Perridurre il rischio di inceppamento della lama e contraccol-
po, sostenere i pezzi piu grandi. | pezzi di grandi dimensioni tendono a
piegarsi sotto il proprio peso. Posizionare dei supporti sotto entrambi i lati del
pezzo in lavorazione, sia lungo la linea di taglio che lungo il bordo del pezzo.

e)  Non usare lame smussate o danneggiate. Lame non affilate o fissate
in modo scorretto producono un taglio molto stretto che comporta il rischio di
eccessiva frizione, inceppamento della lama e contraccolpo.
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2. Avvertenze di sicurezza generiche

f)  Prima di esequire il taglio, serrare saldamente le leve di regolazi-
one della profondita e dell'angolo di taglio. Se la lama si sposta durante
il taglio puo incepparsi e provocare un contraccolpo.

g) Prestare particolare attenzione quando si effettua un "taglio a
tuffo” in una parete o altre aree nascoste. La lama sporgente potrebbe
tagliare oggetti suscettibili di provocare un contraccolpo.

8) Avvertenze disicurezza relative alla protezione inferiore

a)  Prima di ogni utilizzo, controllare che la protezione inferiore sia
chiusa correttamente. Non usare la sega se la protezione inferiore
non si muove liberamente e non si chiude immediatamente. Non
bloccare o fissare la protezione inferiore in posizione aperta. Se la
sega cade per terra, la protezione inferiore potrebbe piegarsi. Sollevare la protezi-
one inferiore con la leva della protezione della lama e assicurarsi che si muova
liberamente e non tocchi la lama o altre parti, in tutte gli angoli e le profondita di
taglio.

b)  Controllare il funzionamento della molla della protezione inferi-
ore. Se la protezione e la molla non funzionano correttamente,
devono essere riparate prima dell'uso. La protezione inferiore potrebbe
funzionare scorrettamente a causa di parti danneggiate, depositi gommosi o
accumulo di detriti.

¢ La protezione inferiore puo essere ritratta manualmente solo
per tagli particolari come i tagli "a tuffo" e i tagli "composti". Solle-
vare la protezione inferiore usando la leva della protezione della
lama. Non appena la lama entra nel materiale, rilasciare la protezi-
one inferiore. Per tutti gli altri tipi di taglio, la protezione inferiore deve funzi-
onare automaticamente.

d) Assicurarsi sempre che la protezione inferiore copra la lama
prima di posizionare la sega su un banco o per terra. Una lama non
protetta, se messa in movimento, puo far indietreggiare la sega, tagliando qualsi-
asi oggetto lungo il percorso. E importante conoscere il tempo impiegato dalla
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2. Avvertenze di sicurezza generiche

lama per arrestarsi dopo il rilascio dell'interruttore.

Rischi residui

® Anche si utilizza correttamente I'apparecchio, permangono alcuni rischi
residui che non possono essere evitati. Sussistono i sequenti rischi, dovuti alla
costruzione e progettazione dell'apparecchio:

® danni ai polmoni, se non si indossa una maschera antipolvere;

® danni all'udito se non siindossa un dispositivo di protezione per le orecchie;

o dannialla salute dovuti alle vibrazioni, se si utilizza I'utensile per un lungo
periodo oppure se il prodotto non viene impugnato correttamente o sottoposto
aregolare manutenzione.

Durante il funzionamento, questo apparecchio genera
A NWERTENA : :

po elettromagnetico. Tale campo, in alcune
circostanze, puo interferire con impianti medici passivi o attivi. Per ridurre
il rischio di infortuni gravi o mortali, si raccomanda alle persone portatrici
di impianti medici di consultare il proprio medico e il produttore dell” impi-
anto prima di utilizzare I'apparecchio.

3. Avvertenze di sicurezza specifiche

Tenere le mani lontane dall'area di taglio e
AAWERTENZA dalla lama. Tenere la seconda mano
sull'impugnatura ausiliaria o sul vano motore. Non tenere
entrambe le mani a contatto con |'apparecchio per evitare il rischio di lesioni
a causa del contatto con la lama.

a)  Nonsporgersi sotto il materiale da tagliare. La cuffia di protezione
non offre protezione dalla lama nell'area sottostante il materiale da tagliare.
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3. Avvertenze di sicurezza specifiche

b)  Regolare la profondita di taglio in base allo spessore del mate-
riale da tagliare. Dalla parte inferiore del materiale deve sporgere meno di un
dente intero della lama.

¢) Non tenere il materiale da tagliare in mano o tra le gambe.
Fissare il materiale su una piattaforma stabile. E importante sostenere
adeguatamente il materiale per ridurre il rischio di lesioni, piegamento della
lama o perdita di controllo.

d) Tenere l'utensile elettrico esclusivamente tramite le impugna-
ture isolanti durante le operazioni in cui lI'accessorio di taglio puo
entrare a contatto con cavi elettrici nascosti o con il cavo di alimen-
tazione. Il contatto con un cavo elettrificato puo trasmettere la corrente alle
parti metalliche dell'utensile, esponendo I'operatore al rischio di scossa elettrica.
e) Per i tagli fendenti, usare un'apposita guida. Cido aumenta la
precisione del taglio e riduce il rischio di piegamento della lama.

f)  Usare sempre lame i cui fori sono di dimensioni e forma corrette
(a diamante o rotonda). Gli accessori che non si adattano al sistema di fissag-
gio della lama saranno decentrati, causando una perdita di controllo.

g) Nonusare bulloni o rondelle per lame danneggiati o scorretti.
II' bullone e le rondelle della lama installati sono stati progettati specificamente
per questa sega, per le migliori prestazioni e la massima sicurezza.

4, Specifiche tecniche

Tensione/frequenza 220-240V~50 Hz
Potenza nominale 1300 W

Velocita a vuoto 5800/min
Dimensioni della lama @185 mm
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4, Specifiche tecniche

Dimensioni dell'apparecchio (cm) 29X24X17,5¢m
] 90°=0-62 mm
Taglio 45°=0— 46 mm

Livello di pressione sonora dB(A)

Ly, : 100,4 dB(A)

Livello di potenza sonora dB(A)

Lws 111,4 dB(A)

Valore di emissione delle vibrazioni(m/s?)

Impugnatura principale
anhw = 3,203m/s?

Impugnatura ausiliaria
ah,W = 3,040m/s?

K=1,5 m/s*

Informazioni sulle vibrazioni

Il valore totale dichiarato delle vibrazioni € stato misurato con un metodo di
valutazione standard e puo essere utilizzato per confrontare |'apparecchio con
altri prodotti analoghi. Il valore totale di vibrazioni indicato puo essere utilizzato
anche per una valutazione preliminare dei livelli di esposizione.

A\ NVERTENZA

L'emissione di vibrazioni durante I'uso effettivo dell'ap-
parecchio pud variare rispetto ai valori dichiarati in

base alla modalita d'uso dell'apparecchio. Adottare adeguate misure di
sicurezza per proteggere I'operatore in base alla stima dell’esposizione nelle
condizioni reali di utilizzo (tenendo in considerazione tutte le fasi del ciclo di
utilizzo: tempo di arresto, di funzionamento a vuoto e di funzionamento).
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5.Descrizione delle parti
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1. Leva della protezione inferiore
2. Uscita di estrazione della pol-
vere

3.Lama della sega

4. Impugnatura ausiliaria

5. Coperchio della spazzola di car-
bone

6. Scala dell'angolazione

7. Manopola di bloccaggio per la
regolazione dell'angolazione

8. Manopola di bloccaggio per la
quida

9. Piastra base

10. Guida

11. Flangia esterna

12. Bullone di fissaggio della lama
13. Protezione inferiore

14. Pulsante di bloccaggio
dell'alberino

15. Interruttore di accen-
sione/spegnimento

16. Pulsante di shloccaggio

17. Impugnatura principale

18. Scala della profondita

19. Manopola di bloccaggio per la
regolazione della profondita
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6.Utilizzo

Taglio generico

a)  Afferrare l'impugnatura anteriore con una mano, e I'impugnatura ausiliaria
con I'altra mano. Non forzare I'apparecchio, ma mantenere una pressione leggera
e costante; dopo aver praticato il taglio, attendere che la lama si arresti comple-
-tamente. Per riprendere un taglio interrotto, attendere che la lama raggiungala
massima velocita, quindi reinserirla lentamente nel taglio.

b)  Peritagli perpendicolari alla venatura del legno, tenere presente che le fibre
di legno hanno la tendenza a sollevarsi e strapparsi; muovere |'apparecchio lenta-
mente per minimizzare tale effetto.

Taglio a tasca

a)  Scollegare I'apparecchio dalla presa di corrente prima di regolarlo. Impostare
la profondita in base allo spessore della linea di taglio. Sollevare la protezione
inferiore usando I'apposita leva.

b)  Con la lama appena sopra il materiale da tagliare, avviare ['apparecchio e
attendere che la lama raggiunga la massima velocita. Abbassare gradualmente la
lama nel materiale usando I'estremita anteriore della base come perno. Quando la
lama inizia a tagliare, rilasciare la protezione inferiore. Quando la base & appoggia-
ta sulla superficie da tagliare, tagliare in avanti fino alla fine del taglio. Attendere
che la lama si arresti completamente prima di rimuoverla dal taglio. Non spostare
I'apparecchio all'indietro durante al taglio per evitare che la fuoriuscita della lama
eil rischio di contraccolpo. Voltare |'apparecchio e terminare il taglio normalmente,
in avanti. Usare un seghetto alternativo o una sega a mano per terminare il taglio
negli angoli, se necessario.

Taglio di pannelli di grandi dimensioni

a)  Perevitarecheipannellidi grandi dimensioni si pieghino, & necessario sosten-
erli con un supporto. Se si effettua il taglio senza livellare e sostenere adeguata-
mente il pezzo in lavorazione, la lama tendera a incastrarsi, con il rischio di contrac-
colpo.

b)  Sostenere i pannelliin prossimita della linea di taglio. Assicurarsi di regolare
la lama in modo tale che sia possibile tagliare il materiale senza tagliare anche il
tavolo o il piano di lavoro. Suggerimento: usare delle travi per sostenere il
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6.Utilizzo

pannello da tagliare. Se il pezzo & troppo grande per il piano di lavoro, usare il
pavimento e sostenere il legno con delle travi.

Estrazione della polvere

a)  L'apparecchio e dotato di una presa per I'estrazione della polvere, che pud
essere collegata all'apertura da 35 mm dell'aspiratore Dexter.

7. Manutenzione

AScoIIegare I'apparecchio dalla presa di corrente prima di
rimuovere qualsiasi copertura elettrica.

a)  Per evitare il rischio di incidenti, scollegare I'apparecchio dalla presa di
corrente prima di sottoporlo a pulizia 0 manutenzione. Per pulire I'apparecchio in
modo efficiente, usare aria compressa. Indossare sempre occhiali di sicurezza
durante |'uso di aria compressa. Se I'aria compressa non é disponibile, usare una
spazzola per rimuovere polvere e trucioli dall'apparecchio.

b)  Leaperture diventilazione del motore e gliinterruttori a leva devono essere
mantenuti puliti. Non inserire oggetti appuntiti nelle aperture durante la pulizia.
¢)  Perpulire le partiin plastica, non utilizzare detergenti caustici come benzi-
na, tetracloruro di carbonio, solventi clorurati, ammoniaca e detergenti conte-
nenti ammoniaca. Non usare tali sostanze per pulire I'apparecchio.

d)  Sel'apparecchio produce una quantita eccessiva di scintille, affidare l'ispezi-
one /o la sostituzione delle spazzole di carbone a un centro di assistenza autoriz-
zato.

e)  Lelame si smussano anche durante il taglio di legno normale; un tipico
segno di lama smussata e la necessita di forzare I'apparecchio in avanti anziché
guidarlo durante il taglio. Portare la lama presso un centro di assistenza per |'affil-
atura.

f)  Mantenere I'apparecchio sempre pulito.
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7. Manutenzione

g) Sel'apparecchio € danneggiato, consultare la vista esplosa e I'elenco delle
parti per determinare quale parte di ricambio ordinare contattando il nostro
servizio clienti.

h)  Pulire le superfici esterne dell'apparecchio esclusivamente con un panno
umido. Non usare solventi. Asciugarle accuratamente.

i) Seil cavo di alimentazione dell'apparecchio & danneggiato, deve essere
sostituito con un cavo specifico disponibile tramite il servizio di assistenza o un
tecnico qualificato.

j)  Questo cavo di alimentazione € dotato di attacco a X: la sostituzione del
cavo di alimentazione deve essere effettuata dal costruttore, dal suo centro di
assistenza o da un tecnico qualificato.

ANon usare detergenti per pulire le parti in plastica dell'ap-
parecchio.Usare esclusivamente un panno umido e un
detergente delicato.

Aleggere le AVVERTENZE o la sezione relativa all'ispezione e
alla sostituzione della LAMA.

1. Sostituire la lama in base al materiale da tagliare non appena i denti sono
smussati e impediscono di effettuare un taglio corretto.

2. Pulire I'apparecchio al termine del taglio.

3. Rimuovere la sporcizia (ad es. la segatura). Se necessario, pulire il supporto
della lama con una spazzola o dell'aria compressa.

8. Risoluzione dei problemi

Problema Possibile causa Soluzione
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8. Risoluzione dei problemi

L'apparecchio non & collegato all'alimentazione. | Collegare I'apparecchio all'alimentazione.

L'apparecchio non si Il cavo di alimentazione o la spina sono difettosi. | olettricista.

Fare controllare |'apparecchio da un

H - ' PR ; Fare controllare I'apparecchio da un
avvia. Altri problemi elettrici dell'apparecchio. elettricista.
Spazzole di carbone Sostituirle in coppie.

La prolunga elettrica non & adatta all'uso con questo

L'apparecchio non Utilizzare una prolunga adatta.

insoddisfacenti.

apparecchio.
raggiunge la piena La tensione della fonte di alimentazione (ad es. il | Collegare I'apparecchio a un‘altra fonte di
generatore) & insufficiente. alimentazione.
pOtenza' Le aperture di ventilazione sono ostruite. Pulire le aperture di ventilazione.
Risultati Lalama é usurata. Sostituirla con una lama nuova.

9. Smaltimento e riciclaggio

Significato del cassonetto barrato
Non smaltire gli apparecchi elettrici insieme ai rifiuti indifferenziati, ma
s  POrtarli presso gli appositi punti di raccolta. Rivolgersi alle autorita locali
per informazioni sui sistemi di raccolta disponibili. Se gli apparecchi
elettrici vengono smaltiti nelle discariche, le sostanze pericolose possono infiltrarsi
nelle falde acquifere e contaminare la catena alimentare, con effetti dannosi sulla
salute e il benessere.

10. Garanzia

a)  |prodotti DEXTER sono progettati con i piu alti standard di qualita per i
prodotti rivolti al grande pubblico.

b)  Questa sega circolare (modello n. 1300C1S2-185.5) & coperta da una
garanzia di 3 anni a partire dalla data di acquisto. La garanzia copre ogni difetto
di materiali o fabbricazione.
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10. Garanzia

) Incaso diguasto, consultare per prima cosa la sezione Risoluzione dei
problemi (problemi e soluzioni) del manuale; se il problema persiste, rivolgersi
al punto vendita pit vicino.
d) Il punto vendita si impegnera al massimo per risolvere il problema.
e) Eventualiriparazioni e sostituzioni dei componenti non estendono la
durata della garanzia originale.
f)  Iquasti dovuti alla normale usura o causati da un uso improprio del
prodotto non sono coperti dalla garanzia. La normale usura degli interruttori,
degli interruttori di circuito di sicurezza e del motore non sono coperti dalla
garanzia.
g) Tenere presente che in alcuni Paesi sono in vigore specifici termini di
garanzia.
h) In caso di dubbio, rivolgersi al proprio punto vendita.
i) Perinoltrare una richiesta di intervento in garanzia, & necessario:

o fornire una prova di acquisto;

e che non siano essere state effettuate riparazioni/sostituzioni da parte di
terzi;

e cheil problema non sia dovuto alla normale usura;

e che le operazioni di manutenzione ordinaria siano state effettuate
correttamente;

o chel'apparecchio non abbia subito danni dovuti a un'impostazione
scorretta del carburatore;

o chel'apparecchio non sia stato forzato, maneggiato in modo improprio,
utilizzato senza autorizzazione e che non abbia subito incidenti;

e chel'apparecchio non abbia subito danni dovuti a surriscaldamento
causato dall'ostruzione del blocco di ventilazione;

® che non siano state effettuate riparazioni da parte di persone non qualifi-
cate o riparazioni errate;

o chel'apparecchio, la batteria o il caricabatteria non siano mai stati
disassemblati o aperti;

o chel'apparecchio, la batteria o il caricabatteria non siano mai statiin un
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10. Garanzia

ambiente umido (rugiada, pioggia, immersione in acqua...);

e che non siano state utilizzate parti scorrette o non fabbricate da DEXTER, se
queste hanno causato il problema;

o chel'apparecchio non sia stato usato in modo improprio (sovraccarico
utilizzo di accessori non autorizzati);

e cheidanninon siano dovuti a cause esterne o corpi estranei come sabbia o
sassi;

e cheidanninon siano dovuti al mancato rispetto delle avvertenze e delle
istruzioni.
j) Il prodotto deve essere utilizzato in circostanze d'uso normale e in ambito
non professionale.
k) Pertanto, la garanzia non copre prodotti utilizzati da imprese di giardinag-
gio, autorita locali o societa che offrono il noleggio a pagamento o gratuito
dell'apparecchio.
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11. Dichiarazione di conformita CE

I costruttore ADEO Services
135 Rue Sadi Carnot - (S 00001, 59790 RONCHIN — Francia
dichiara che il sequente prodotto: ~ Sega circolare
Modello n. 1300C1S2-185.5
soddisfa tutti i requisiti rilevanti delle sequenti direttive:
Direttiva Macchine 2006/42/EC
Direttiva Compatibilita elettromagnetica 2014/30/UE
Direttiva RoHS (EU)2015/863 che modifica 2011/65/EU
ed e stato testato in conformita ai sequenti standard:
EN 62841-1:2015,EN62841-2-5:2014
EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015,
EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013
EN62321-1:2013,EN62321-2:2014
EN62321-3-1:2014
EN62321-4:2014, EN62321-6:2015,
EN62321-5:2014, EN62321-7-1:2015,
EN62321-7-2:2017,
EN62321-8:2017
S$/N:1015800120111901299964

Eric LEMOINE Zf%

Direttore internazionale qualita progetto

ADEO SERVICES, 135 Rue Sadi CARNOT - (500001 - 59790 RONCHIN Francia
Done in Ronchin, 2019/10/24

Ultimi due numeri del marchio CE applicati: 19
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Symboli

c
A Uwaga niebezpieczeristwo.
[H[ Znak dopuszczenia produktu do obrotu na rynkach paristw Unii Celnej..
c € Spetnia najwazniejsze obowigzujace normy bezpieczeristwa wprowadzone
dyrektywami WE..
@ Aby zmniejszy¢ ryzyko obrazen, prosimy przeczytac ze zrozumieniem
catosc niniejszej instrukcji przed .
@ Nalezy zaktadac ochronniki stuchu. Hatas moze .
No$ okulary ochronne..
Nos srodki ochrony drdg oddechowych.
@ Nos obuwie ochronne.
@ Nos rekawice ochronne.
Ef Uszkodzone i/lub wyeksploatowane urzadzenie elektryczne lub
= clektroniczne musi zostac oddane do odpowiedniego punktu recyklingu.
@ Maszyna klasy Il — podwdjna izolacja.
@ Inak zgodnosci potwierdzajacy, ze produkt spefnia stosowne ukrairiskie
przepisy techniczne.
\ y
Spis tresci
1. Przeznaczenie
2. Ogélne zasady dotyczace bezpieczeristwa
3. Speqjalne zasady dotyczace bezpieczeristwa
4. Specyfikacja techniczna
5. Opis dziatania
6. Uzytkowanie
7. Konserwadja
8. Rozwiazywanie probleméw
9. Utylizacja i recykling
10. Gwarancja
11. Deklaracja zgodnosci WE
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1. Przeznaczenie

Elektronarzedzie jest przeznaczone do ciecia drewna lub tworzywa sztucznego z
obrotowym ostrzem z zebami do wewnatrz.

2. 0golne zasady dotyczace bezpieczenstwa

A OSTRZEZENIE .Prosimy. przeczyta¢é wszg.(stkie' ostrzeieni.a |
instrukcje oraz przestudiowac specyfikacje i
ilustracje dostarczone wraz z elektronarzedziem. Niestosowanie si¢
do wszystkich podanych nizej instrukcji moze doprowadzi¢ do porazenia pradem,
pozaru i/lub powaznych obrazen.

Prosimy zachowa¢ na przysztos¢ wszystkie ostrzezenia i instrukec-

je.rmin ,elektronarzedzie” wystepujacy w ostrzezeniach dotyczy narzedzia

elektrycznego o zasilaniu sieciowym (przewodowego) lub akumulatorowym

(bezprzewodowego).

1) Bezpieczenistwo w miejscu pracy

a) W miejscu pracy nalezy dbac o czystosc¢ i dobre oswietlenie.

a) Wtyczki elektronarzedzi musza pasowac do gniazdka. Nigdy w

jakikolwiek sposdb nie nalezy przerabia¢ wtyczki. Do elektro-

narzedzi wymagajacych uziemienia nie nalezy uzywac prze-

jsciowek. Oryginalne wtyczki i pasujace do nich gniazdka zmniejszaja ryzyko

porazenia pradem.

b) Nalezy unika¢ dotykania ciatem powierzchni uziemionych,

takich jak np. rury, kaloryfery, kuchenki i loddwki. Uziemienie ciata

zwieksza ryzyko porazenia pradem.

¢) Elektronarzedzia nalezy chroni¢ przed deszczem i wilgocia.

Woda dostajaca sie do Srodka elektronarzedzia zwieksza ryzyko porazenia

pradem.

d) Nie nalezy nadwyrezac¢ przewodu. Nigdy nie wolno uzywac

przewodu do noszenia lub ciagniecia elektronarzedzia; nie nalezy
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2. 0golne zasady dotyczace bezpieczenstwa

chwyta¢ za przewdd, aby wyjaé wtyczke z kontaktu. Przewod
nalezy chroni¢ przed goracem, olejem, ostrymi krawedziami i po-
ruszajacymi sie czesciami. Zaplatane lub uszkodzone przewody zwiekszaja
ryzyko porazenia pradem.

e) Podczas uzywania elektronarzedzia na dworze nalezy stoso-
wa¢ przedtuzacz nadajacy sie do uzywania na dworze. Uzywanie
przewodu przeznaczonego do stosowania na dworze zmniejsza ryzyko poraze-
nia pradem.

f) Jezeli uzycie elektronarzedzia w miejscu o duzej wilgotnosci
jest nieuniknione, nalezy stosowac zasilanie zabezpieczone
wytacznikiem réznicowopradowym. Uzywanie wytgcznika réznicowo-
pradowego zmniejsza ryzyko porazenia pradem.

3) Bezpieczenstwo osobiste

a) Podczas pracy narzedziem nalezy zachowywac czujnos¢,
patrze, co sie robi i kierowac si¢ zdrowym rozsadkiem. Nie nalezy
uzywac elektronarzedzia, gdy uzytkownik jest zmeczony, pod
wpltywem narkotykéw, alkoholu lub lekéw. Chwila nieuwagi w czasie
postugiwania sie elektronarzedziami moze spowodowac powazne obrazenia.

b) Nalezy uzywac srodkéw ochrony osobistej. Nalezy nosic oku-
lary ochronne. Stosowanie w odpowiednich warunkach sprzetu ochronnego
takiego jak np. maska przeciwpytowa, buty z podeszwami antyposlizgowymi,
kask lub nauszniki ochronne zmniejszy ewentualne obrazenia.

¢) Nienalezy dopuszczac do przypadkowego wiaczenia. Nalezy
pilnowac, aby przed podtaczeniem narzedzia do zasilania i/lub bat-
erii akumulatorowej oraz przed podniesieniem i przenoszeniem
przetacznik byt ustawiony w pozycji ,wytaczone”. Trzymanie palca na
przetaczniku wiaczajacym w czasie przenoszenia elektronarzedzi lub podtacza-
nie ich do zasilania, gdy przetacznik ustawiony jest w pozycji ,wiaczone”, moze
doprowadzi¢ do wypadku.

d) Przed wiaczeniem elektronarzedzia nalezy usuna¢ wszystkie
klucze regulacyjne i inne narzedzia. Klucz zaczepiony o obracajaca sie
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2. 0golne zasady dotyczace bezpieczenstwa

zes¢ narzedzia elektrycznego moze spowodowac obrazenia.

e) Nie nalezy siegac za daleko. Zawsze nalezy dbac o utrzymanie
rownowagi i pewne podparcie nég. W nieprzewidzianych sytuacjach
zapewnia to lepsza kontrole nad narzedziem.

f) Nalezy nosi¢ odpowiednia odziez. Nie powinno sie nosi¢ luznych
ubran ani bizuterii. Wlosy i odziez nalezy trzymac w bezpiecznej
odlegtosci od poruszajacych sie czesci. Luzne ubrania, bizuteria lub
dtugie wtosy moga zaczepic sie 0 poruszajace sie czesci.

g) Jezeliurzadzenia sg przystosowane do podtaczania do odsysac-
za pytu i urzadzenia zbierajacego, nalezy dopilnowac, aby systemy
te byly podtaczone i wlasciwie stosowane. Uzywanie systeméw stuzg-
cych do pochtaniania pytu moze zmniejszy¢ zagrozenia zwigzane z pytem.

h) Nie wolno dopusci¢ do tego, aby poczucie znajomosci narzedzia
wynikajace z jego czestego uzywania doprowadzito do lekcewaze-
nia i ignorowania zasad bezpieczenstwa. Jedno lekkomyslne dziatanie
moze w utamku sekundy doprowadzi¢ do ciezkich urazéw.

4) Uzywanie i konserwowanie elektronarzedzi

a) Elektronarzedzia nie nalezy forsowacd. Nalezy uzywa¢ narzedzia
dostosowanego do wykonywanej pracy. Odpowiednie elektronarzedzie
wykona prace lepiej i bezpieczniej, gdy pozwoli mu sie pracowac z predkoscia/o-
brotami do jakich zostato zaprojektowane.

b) Nie nalezy uzywac elektronarzedzia, jezeli przetacznik nie
wiacza go lub nie wytacza. Kazde elektronarzedzie, ktdrego nie da sie kon-
trolowad przetacznikiem, jest potencjalnie niebezpieczne i wymaga naprawy.

¢ Przed przystapieniem do regulacji elektronarzedzia oraz przed
wymiang akcesoriow lub odtozeniem narzedzia na miejsce, nalezy
odtaczyc je od zasilania i/lub wyja¢ akumulator. Tego typu zapobie-
gawcze $rodki ostroznosci zmniejszaja ryzyko przypadkowego wigczenia sie
elektronarzedzia.

d) Nieuzywane elektronarzedzia nalezy przechowywaé w miejscu
niedostepnym dla dzieci. 0sobom, ktore nie znaja narzedzia lub nie
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2. 0golne zasady dotyczace bezpieczenstwa

zapoznaly sie z instrukcja nie nalezy pozwalac go uzywac. W rekach
nieprzeszkolonych uzytkownikow elektronarzedzia moga stanowic zagrozenie.
e) Elektronarzedzia i akcesoria nalezy utrzymywac w dobrym
stanie. Nalezy kontrolowac, czy czesci ruchome nie sg odchylone od
osi, nie zacinaja sie i nie sa pekniete lub uszkodzone w inny
sposdb, ktory mogtby wptynaé na dziatanie elektronarzedzia. W
razie uszkodzenia, przed uzyciem nalezy odda¢ narzedzie do
naprawy. Wiele wypadkow wynika ze ztej konserwacji narzedzi.
f) Narzedzia tnace musza by¢ dobrze naostrzone i czyste. Odpow-
iednio utrzymane narzedzia tnace z ostrymi krawedziami tnagcymi s mniej
narazone na zakleszczanie sie i tatwiej jest je kontrolowac.
g) Elektronarzedzi, akcesoriow, wiertet, bitow, itp. nalezy
uzywac zgodnie z niniejsza instrukcja, z uwzglednieniem
warunkow i rodzaju wykonywanej pracy. Korzystanie z narzedzi niez-
godnie z przeznaczeniem moze prowadzi¢ do niebezpiecznych sytuacji.
h) Nalezy dba¢ o to, aby uchwyty byly suche, czyste i niezaplami-
one olejem lub smarem. Sliskie uchwyty nie pozwalaja w bezpieczny
sposob kontrolowac narzedzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
5) Serwisowanie
a) Serwisowanie elektronarzedzia nalezy powierzy¢ wykwalifi-
kowanemu technikowi, a do naprawy uzywac wytacznie czesci
zamiennych identycznych z oryginalnymi. Zapewni to bezpieczeristwo
eksploatacji elektronarzedzia.
6) Instrukcje bezpieczeristwa dotyczace wszystkie pity

Procedury cigcia
a) Rece nalezy trzymac z dala od strefy ciecia i tarczy. Druga re
ke nalezy trzyma¢ na uchwycie pomocniczym lub na obudowie
silnika. Jezeli uzytkownik trzyma pite oburacz, nie ma niebezpieczeristwa, ze
tarcza dotknie dtoni.

87

FR

ES

PT

PL

UA

RO

GR

EN



FR

ES

PT

PL

UA

RO

GR

EN

2. 0godlne zasady dotyczace bezpieczenstwa

b) Nie nalezy siegaé pod przecinany element. Ostona nie chroni uzyt-
kownika przed tarcza pod przecinanym elementem.

¢) Gtebokos¢ ciecia nalezy dostosowac do grubosci przecinanego
elementu. Pod pitowanym elementem powinno by¢ widac nie wiecej niz caty
z3b ostrza.

d) Nigdy nie nalezy trzymac przecinanego elementu w dtoniach
lub na kolanie. Przecinany element nalezy zamocowa¢ do stabilnej
platformy. Wazne jest, aby przecinany element odpowiednio podeprze¢ w
taki sposob, aby do minimum ograniczy¢ zagrozenie dla uzytkownika i ryzyko
zakleszczenia tarczy lub utraty kontroli.

e) W czasie prac, w trakcie ktorych narzedzie tnace moze natrafic
na ukryty przewdd elektryczny lub wiasny przewdd zasilania, elek-
tronarzedzie nalezy trzymac za izolowane uchwyty. Dotkniecie prze-
wodu pod napieciem moze spowodowac, ze przez nieizolowane elementy
metalowe elektronarzedzia poptynie prad, co grozi operatorowi porazeniem.

f) Podczas ciecia wzdtuz stojow, aby uzyskac prosta krawedz,
nalezy zawsze uzywac ogranicznika lub prowadnicy z prosta
krawedzia. Zwiekszy to precyzje ciecia i zmniejszy mozliwosc¢ zakleszczenia sie
tarczy.

g) Nalezy zawsze uzywac tarcz odpowiednich pod wzgledem
wielkosci i ksztattu otworu (rombowe lub okragte). Tarcze, ktdre nie
pasuja do osprzetu mocujaceqo pity bedg pracowaty niecentrycznie, co grozi
utratg kontroli nad narzedziem.

h) Nigdy nie nalezy uzywa¢ uszkodzonych lub niewtasciwych pod-
ktadek do tarcz lub srub. Podktadki pod ostrze i Sruba zostaty specjalnie
zaprojektowane do zakupionej pity tak, aby gwarantowaty optymalne i bezpiec-
zZne dziatanie.

7) Dalsze instrukcje dotyczace bezpieczenstwa do wszystkich
rodzajow pit

Przyczyny odbijania i zwiazane z tym ostrzezenia

- odbicie jest nagty reakcjq tarczy pity na zablokowanie, zakleszczenie sie lub
nieoslowos¢, powodujacg niekontrolowane wysuniecie sie pity poza przecinany
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element w gdre w strone operatora;

- Gdy tarcza tnaca zakleszczy sie lub zablokuje w zamykajacym sie nacieciu
drewnianego elementu, tarcza zatrzymuje sie, a reakcja silnika powoduje, ze
cate urzadzenie gwattownie odskakuje w strone operatora.

jezeli ostrze w nacieciu skrzywi sie lub odchyli od osi, zeby na tylnej krawedzi

- ostrza mogq whic sie w gorng powierzchnie drewna, powodujac wysunie-
cie sie ostrza z naciecia i odskok w kierunku operatora.

Odbicie jest efektem niewtasciwego uzywania i/lub obstugiwania narzedzia lub
wystapienia warunkow, ktérych mozna unikac przez podjecie odpowiednich
srodkdw zapobiegawczych:

a) Nalezy zawsze pewnie trzymac pite oburacz i zapierac sie rami-
onami w taki sposéb, aby mdc zamortyzowac sity odbicia. Nalezy
sie ustawic po dowolnej stronie tarczy, ale nie na wyznaczanej
przez nia linii ciecia. Odbicie moze spowodowac, ze pita odskoczy do tyhu,
jednak podejmujac odpowiednie Srodki ostroznosci operator jest w stanie zach-
owac kontrole.

b) Gdy tarcza zaklinuje si¢ lub gdy z jakiegos powodu ciecie zosta-
nie przerwane, nalezy zwolni¢ wiacznik spustowy i przytrzyma¢
pite nieruchomo w przecinanym materiale az do catkowitego zatr-
zymania sie tarczy. Nigdy nie wolno probowaé wyjmowac pity z
przecinanego elementu ani ciaggna¢ pity do tytu, gdy porusza sie
tarcza - grozi to odbiciem. Nalezy sprawdzi¢, dlaczego tarcza sie zablo-
kowata i podjac stosowne dziatania, tak aby usunac przyczyne zakleszczenia.

<) Podczas ponownego wtaczania pity wtozonej w naciecie w
pitowanym elemencie tarcze nalezy ustawic¢ centralnie w nacieciu.
Nalezy tez upewnic sie, ze zeby pity nie klinuja sie w przecinanym
materiale. Jezeli tarcza tnaca klinuje sie, przy ponownym wiaczeniu moze
ona podskoczy¢ do gory i szarpnac w tyt.

d) Podczas pitowania duzych ptyt, ptyty te nalezy podpiera¢, aby
zminimalizowac ryzyko zakleszczenia sie tarczy lub odbicia. Duze
ptyty majq tendencje do uginania sie pod wiasnym ciezarem. Podpory nalezy
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2. 0golne zasady dotyczace bezpieczenstwa

umiesci¢ pod ptyta z obu stron, obok linii cigcia i w poblizu krawedzi ptyty.

e) Nie nalezy uzywac tepych lub uszkodzonych tarcz. Nienaostrzone
lub niewfasciwie osadzone tarcze tworzg waskie naciecie, co skutkuje nadmier-
nym tarciem, zakleszczaniem sie tarczy i odbijaniem.

f) Przed przystapieniem do ciecia dzwignie regulacji gtebokosci
ustawienia tarczy i jej skosu musza by¢ solidnie docisniete i
dokrecone. Przesuniecie sie ustawien tarczy w trakcie pitowania moze
spowodowac zaklinowanie sie ostrza i odbicie.

g) Szczegdlna uwage nalezy zachowac podczas wykonywania
~wcie¢ wgtebnych” w scianach lub innych powierzchniach
dostepnych tylko z jednej strony. Wystajaca czes¢ ostrza moze przecigc
przedmioty powodujace odbicie.

8) Zalecenia bezpieczenstwa dotyczace ostony dolnej

a) Przed kazdym uzyciem nalezy sprawdzi¢, czy ostona dolna
dobrze zamyka sie. Nie nalezy wiacza¢ pity, jezeli ostona dolna nie
porusza si¢ swobodnie i nie zamyka sie natychmiast. Ostony dolnej
nie nalezy nigdy zaciska¢ lub podwiazywa¢ w pozycji otwarte;j. Jezeli
pifa zostanie przypadkowo upuszczona na ziemie, ostona dolna moze sie skrzy-
wic. Ostone dolng nalezy pociggnac za dzwigni ostony ostrza, odchylic, aby
upewnic sie, ze porusza sie ona swobodnie i nie dotyka ostrza ani zadnych
innych czesci, pod zadnym katem i niezaleznie od gtebokosci ciecia.

b) Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ dziatanie sprezyny dolnej
ostony. Jezeli ostona i sprezyna nie dziataja wtasciwie, przed uzy-
ciem nalezy je koniecznie naprawic. Ostona dolna moze poruszac sie
ciezej i z oporami pod wptywem uszkodzenia czgsci, lepkich osaddw lub nagro-
madzenia si¢ zanieczyszczen.

¢) Ostone dolna nalezy odchylac recznie tylko w celu wykonania
specjalnych cie¢ takich jak ,ciecia wgtebne” i ,ciecia ztozone”. Aby
odchyli¢ ostone dolng, nalezy pociagnac za diwignie. Gdy tylko
tarcza zagtebi sie w materiale, ostone nalezy pusci¢. We wszystkich
pozostatych sytuacjach ostona dolna powinna pracowac automatycznie.
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2. 0golne zasady dotyczace bezpieczenstwa

d) Przed odtozeniem pity na podtodze lub stole warsztatowym,
nalezy zawsze dopilnowac, aby ostona dolna zakrywata tarcze.
Niezabezpieczona tarcza poruszajaca sie sita rozpedu spowoduje, ze pita
odskoczy do tyhu, przecinajac wszystko na co natrafi. Nalezy miec¢ swiadomos¢
czasu, jaki jest konieczny do zatrzymania sie tarczy od momentu puszczenia
wytacznika.

Ryzyka resztkowe

® Nawet gdy elektronarzedzie jest uzywane zgodnie z zaleceniami, nie jest
mozliwe catkowite wyeliminowanie wszystkich czynnikow ryzyka. Z uwagi na
konstrukcje i wasnosci elektronarzedzia, wystapi¢ moga nastepujace zagroze-
nia:

e Schorzenia ptuc, w przypadku niezaktadania maski przeciwpytowe;.

® Uszkodzenie stuchu w przypadku kiedy nie stosowano skutecznej ochrony
stuchu.

e Schorzenia bedace nastepstwem emisji drgan, w przypadkach, gdy elek-
tronarzedzie jest uzywane przez dtuzszy czas lub nie jest odpowiednio wyko-
rzystywane i wkasciwie konserwowane.

A OSTRZEZENIE W czasie pracy narzedzie wytwarza pole elektromag-
netyczne. Pole to moze w pewnych okolicznosciach
zaktdcac prace aktywnych lub pasywnych implantéw medycznych. Aby
zmniejszy¢ ryzyko powaznych lub $miertelnych obraZen, zaleca sie, aby
0soby z implantami medycznymi przed rozpoczeciem uzywania maszyny
skonsultowaty sie ze swoim lekarzem lub producentem implantéw.
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3.Specjalne zasady dotyczace bezpieczenstwa
procedury ciecia

. Rece nalezy trzymac z dala od strefy ciecia i
A OSTRZEZENIE tarczy. Druga reke nalezy trzymac na uchwycie

pomocniczym lub na obudowie silnika. Jezeli uzytkownik trzyma
pite oburacz, nie ma niebezpieczenistwa, ze tarcza dotknie dtoni.

a) Nie nalezy siegac pod przecinany element. Ostona nie chroni uzyt-
kownika przed tarcza pod przecinanym elementem.

b) Gtebokos¢ ciecia nalezy dostosowac do grubosci przecinanego
elementu. Pod pitowanym elementem powinno by¢ widac nie wiecej niz caty
z3b ostrza.

¢) Nigdy nie nalezy trzymac przecinanego elementu w reku lub na
kolanie. Przecinany element nalezy zamocowa¢ do stabilnej plat-
formy. Wazne jest, aby przecinany element odpowiednio podeprze¢ w taki
sposob, aby do minimum ograniczyc ryzyko urazow ciafa, zakleszczenia tarczy
lub utraty kontroli.

d) W czasie prac, w trakcie ktorych narzedzie tngce moze natrafi¢
na ukryty przewod elektryczny lub wtasny przewdd zasilania, elek-
tronarzedzie nalezy trzymaé wytacznie za izolowane uchwyty. Dot-
kniecie przewodu pod napieciem moze spowodowac, Ze przez nieizolowane ele-
menty metalowe narzedzia poptynie prad, co grozi operatorowi porazeniem.

e) Podczas ciecia wzdtuz stojow, aby uzyska¢é prosta krawedz,
nalezy zawsze uzywac ogranicznika lub prowadnicy z prosta
krawedzia. Zwigkszy to precyzje ciecia i zmniejszy mozliwos¢ zak-
leszczenia sie tarczy.

f) Nalezy zawsze uzywac tarcz odpowiednich pod wzgledem
wielkosci i ksztattu otworu (rombowe lub okragte). Tarcze, ktére nie
pasuja do osprzetu mocujaceqo pity bedg pracowaty niecentrycznie, co grozi
utratg kontroli nad narzedziem.

g) Nigdy nie nalezy uzywac uszkodzonych lub niewtasciwych pod-
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procedury ciecia

ktadek do tarcz lub srub. Podktadki pod ostrze i $ruba zostaty specjalnie
zaprojektowane do zakupionej pity tak, aby gwarantowaty optymalne i bez-
pieczne dziatanie.

4, Specyfikacja techniczna

Napiecie/czestotliwos¢ 220-240 V~50 Hz

Moc znamionowa 1300 W

Predkosc¢ bez obcigzenia 5800/min

Wymiary tarczy @185mm

Jednostki wymiarowe narzedzia (cm) 29X24X17.5cm

Pitowanie 22228 B 461% Qm

Poziom cisnienia akustycznego dB(A) Ly, : 100,4 dB(A)

Poziom mocy akustycznej, zmierzony, w dB(A) | Lwx 111.4 dB(A)
Gtowny uchwyt
anw = 3,203m/s?

Wartosci drgari (m/s?) Dodatkowy uchwyt
ah,W = 3,040m/s?
K=15m/s

Informacje o drganiach

Deklarowana catkowita warto$¢ drgan zostata zmierzona zgodnie ze standar-
dowymi metodami testowania i moze stuzy¢ do pordwnywania réznych
narzedzi. Deklarowana catkowita wartos¢ drgan moze rowniez stuzy¢ do
wstepnej oceny narazenia na drgania.
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4, Specyfikacja techniczna

A\ OSTRIEZENIE

Emisja drgan w czasie faktycznego uzywania elektro-
narzedzia moze odbiegac od zadeklarowanej wartosci

catkowitej, zaleznie od sposobéw uzytkowania. Srodki ostroznosci stuzace
ochronie operatora nalezy okresli¢ na podstawie oceny narazenia w rzeczy-
wistych warunkach uzytkowania (z uwzglednieniem wszystkich elementéw
cyklu pracy, tj. oprécz czasu wiaczenia takze okresow takich jak czas, w
ktorym narzedzie jest wytaczone oraz w ktérym pracuje bez ohciazenia).

5. Opis dziatania

94

1 Dzwignia ostony dolnej

2. Wylot do odsysania pytu

3 Ostrze pity

4. Uchwyt pomocniczy

5. Pokrywa szczotek weglowych
6. Miernik nachylenia

7 Pokretto requlacji kata

8. Pokretto blokujace prowadni-
¢y krawedziowej

9.Baseplate

10 Prowadnica krawedziowa

11 Kotnierz zewnetrzny

12 Sruba zacisku ostrza

13 Ostona natryskowa



5. Opis dziatania

14. Przycisk blokady wrzeciona
15. Przetacznik wh./wyt.

16 Przycisk blokujacy

17 Uchwyt gtéwny

18. Pret pomiaru gtebokosci

19. DZwignia blokujaca regulacji
gtebokosci

6. Uzytkowanie

0Ogélne ciecie

a) Podczas uruchamiania zawsze trzymac uchwyt pity jedng reka a dodatkowy
uchwyt druga reka. Nigdy nie forsuj pity ale utrzymuj lekki i ciagty nacisk. Po
zakoriczeniu ciecia odczekaj, az pita catkowicie sie zatrzyma. Jedli ciecie jest przer-
wane, odczekaj,az ostrze osiggnie petng predkos¢ i wznéw ciecie powoli. Po
zakonczeniu ciecia odczekaj, az pifa catkowicie sie zatrzyma.

b) Jedliciecie jest przerwane, odczekaj,az ostrze osiggnie petng predkos¢ i wznow
ciecie powoli.

Wciecia wgtebne

a) Przed jakakolwiek regulacja, wymiang akcesoriéw lub przechowywaniem
elektronarzedzia nalezy zawsze wyjac wtyczke z gniazdka. Ustaw gtebokos¢ na
podstawie grubosci rysunku linii do ciecia. Unie$ dolng ostone za pomoca dZwigni.
b) Zostrzem uniesionym lekko nad materiatem do ciecia.,uruchomi pite i odcze-
kaj, az ostrze osiggnie petng predkos¢. Stopniowo opuszczaj ostrze do materiatu
uzywajac przedniej koncowki stopy jako punkt obrotowy. Gdy ostrze rozpocznie
ciecie, zwolnij dolng ostong. Gdy ptyta podstawy bedzie ponownie ustawiona
ptasko na przecinanym elemencie, rozpocznij pitowanie w kierunku do przodu, az
do korica linii cigcia. Zanim wyjmiesz ostrze z przecinanego elementu, poczekaj az
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6. Uzytkowanie

pita catkowicie sie zatrzyma. Nigdy nie pociagaj za pite do tytu, gdyz ostrze
wyskoczy z naciecia i moze nastapic odbicie. Obrdc pite dookofa i zakoncz ciecie
tnac do przodu. Uzyj wyrzynarki lub pity recznej do ciecia w rogach, jesli jest to
konieczne.

Ciecie duzych arkuszy

a) Duze arkusze lub deski wymagaja podpory, by unikng¢ wygiecia lub ugina-
nia sie. Jesli prébujesz cia¢ bez poziomowania i poprawnego podparcia materiatu
do ciecia, ostrze moze sie zablokowac i spowodowac odbicie.

b)  Duze ptyty nalezy podeprze¢ w poblizu linii ciecia. Upewnij sig, ze ostrze jest
ustawione tak, by mozna byto cia¢ materiat nie tnac stotu. Rada: uzyj desek do
podparcia materiatéw do ciecia. Jesli materiat jest zbyt duzy w poréwnaniu ze
stotem, pot6z go na podtodze na desce.

Odsysanie pytu

a) Pifatarczowa jest wyposazona w wylot do odsysania pytu, Mozna podtaczy¢
do odkurzacza Dexter 35 mm.

7. Konserwacja

Urzadzenie nalezy zawsze odtaczy¢ od zasilania przed
A wyjeciem pokryw elektrycznych.

a)  Aby unikna¢ wypadkdéw zawsze odtaczaj pite z sieci przed czyszczeniem lub
wykonywanie jakichkolwiek czynnosci konserwacyjnych. Pite mozna czyscic
najskuteczniej sprezonym powietrzem, Prosimy zawsze zakfada¢ okulary
ochronne i ochronniki stuchu. Jesli nie ma dostepu do sprezonego powietrza, uzyj
szczotki do usuniecia pytu i trocin z pity

b) Otwory wentylacyjne silnika i dzwigni przetacznika nalezy utrzymywac w
czystosci i osuwac z nich obce elementy. Nie nalezy prébowac ich czysci¢ przez
wktadanie do otwordw ostro zakoficzonych przedmiotéw.

¢) Do czyszczenia elementow plastikowych nigdy nie nalezy uzywac zracych
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7. Konserwacja

srodkow czyszczacych. takich jak benzyna, tetrachlorek wegla, rozpuszczalniki
chlorowcowe, amoniak i domowe Srodki czystosci zawierajace amoniak. Nie
uzywac zadnych z tych substandji do czyszczenia pit.

d) Skontaktuj sie z autoryzowanym punktem serwisowym w celu kontroli
i//lub wymiany zuzytych szczotek weglowych.

e) Ostrza sie tepia przy cieciu nieregularnego drewna, sygnatem stepienia
ostrza jest potrzeba forsowania pity do przodu zamiast przesuwania podczas
ciecia. Zanies ostrze do punktu serwisowego w celu naostrzenia.

f)  Nalezy zawsze dbac o czystos¢ urzadzenia.

g) W przypadku odkrycia uszkodzenia, sprawdz na rysunku i liscie czedci, ktére
czesci zapasowe potrzebujesz zamowic w naszym punkcie obstugi klienta.

h) Obudowe nalezy czysci¢ wytacznie wilgotng szmatka. Nie uzywac
rozpuszczalnikow! Nastepnie doktadnie wysuszyc.

i) Jezeli przewdd zasilajacy elektronarzedzia jest uszkodzony, nalezy go
wymienic na identyczny, dostepny w sieci serwisowej lub u osoby z odpowied-
nimi kwalifikacjami.

j)  Przewdd zasilajacy jest mocowaniem typu X, metoda mocowania przewo-
du zasilajacego wymagajaca wykonania wszelkiej wymiany przez producenta,
przedstawiciela jego serwisu lub inng osobe o podobnych kwalifikacjach.

Nie nalezy uzywa¢ srodkow czyszczacych do czyszczenia
A elementdéw plastikowych narzedzia.Zaleca si¢ uzycie tagod-
nego detergentu na wilgotnej Sciereczce.

Przeczyta¢ ,O0STRZEZENIE" lub poprzednia czes¢ dotyczaca
A kontroli i wymiany OSTRZA PILY.

1. Wymien ostrze pity w zaleznosci od rodzaju elementu do obrabiania, gdy zeby
ostrza sie stepia i gdy wiasciwe ciecie nie jest mozliwe.
2. Wyczydcic urzadzenie po zakoriczeniu pitowania.
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7. Konserwacja

3. Usuna¢ brud (np. trociny). Jedli jest to konieczne, wyczys¢ obudowe ostrza pity za
pomocg szczotki lub sprezonego powietrza.

8. Rozwigzywanie problemow

Problem

Mozliwa przyczyna

Rozwigzanie

Urzadzenie nie whcza
sie

Urzadzenie nie jest podtaczone do zasilania

Podtaczy¢ do zasilania

Uszkodzony przewdd zasilajacy lub uszkodzona wtyczka

0Oddac do sprawdzenia spegjaliscie
elektrykowi

Inna usterka elektryczna urzadzenia

0ddac do sprawdzenia spegjaliscie
elektrykowi

Szczotka weglowa

wymiana parami

Urzadzenie nie osiaga
swojej petnej mocy

Przedtuzacz nie nadajacy sie do uzywania z tym

urzadzeniem

Uzy¢ przedtuzacza odpowiedniego typu

Ibyt niskie napiecie Zrddfa zasilania (np. generatora)

Podfaczy¢ urzadzenie do innego
zrodfa zasilania

Zapchane otwory wentylacyjne

Wyczyscic otwory wentylacyjne

Niezadowalajace
efekty

Luzyte ostrze

Wymienic je na nowe ostrze

9. Utylizacja i recykling

Inaczenie symbolu przekreslonego kubfa na kétkach:
Urzadzen elektrycznych nie nalezy wyrzucac jako nieposortowane odpady

s  kOmunalne, nalezy je oddawa¢ do specjalnych punktow zbidrki.

Informacje o dostepnych systemach zbiérki uzyska¢ mozna od wiadz
lokalnych. Wyrzucenie urzadzen elektrycznych na wysypisko grozi wyciekiem
niebezpiecznych substancji do wdd gruntowych i przedostaniem sie ich do faricu-
cha pokarmowego, ze szkoda dla zdrowia i jakosci zycia uzytkownika.
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10. Gwarangja

a) Produkty marki DEXTER zostaty zaprojektowane zgodnie z najwyzszyminorma-
mi jakosci przewidzianymi dla produktow konsumenckich.
b) Plyta tarczowa (model nr 1300C1S2-185.5) jest objeta gwarandja przez okres 3 lat
liczac od daty zakupu. Niniejsza gwarancja obejmuje wszystkie wady mate-
riatowe i usterki produkcyjne.
¢) W razie usterki nalezy si¢ najpierw zapoznaC ze strong ,rozwigzywanie
probleméw” (problemy i rozwigzania) w niniejszej broszurze, a jesli problemu
nie uda sie samodzielnie usung¢, nalezy sie skontaktowac z najblizszym
sklepem.
d) Paristwa sklep dotozy wszelkich staran, aby rozwiazac problem.
e) Naprawy lub wymiana czesci nie powodujq przedtuzenia pierwotnego okresu
gwarancyjnego.
f) Gwarancja nie obejmuje usterek powstatych w wyniku niewtasciwego
uzytkowania lub zwyktego zuzywania sie. Dotyczy to m.in. przefacznikéw,
wylacznika obwodu zabezpieczajacego i silnika (w razie zuzycia sie).
g) W niektdrych krajach obowiazuja specjalne warunki gwarandji.
h) W razie watpliwosci nalezy zasiegna¢ porady w punkcie sprzedazy.
i) Abyroszczenie gwarancyjne zostato uwzglednione, konieczne jest spetnienie
nastepujacych warunkdw:

® Przedstawienie dowodu zakupu

o Wurzadzeniu nie byty wykonywane przez strony trzecie jakiekolwiek naprawy
i/lub wymiany.

® Problem nie sprowadza sie do zwyktego zuzywania sie czesci w czasie
uzytkowania.

® Potrzebne czynnosci konserwacyjne i naprawy zostaty prawidtowo wykonane.
® Nie doszto do uszkodzenia w wyniku nieprawidtowego nastawienia gaznika.

® Urzadzenie nie byto uzywane na site, niewfasciwie traktowane, ani uzywane
przez osoby niepowotane, nie uczestniczyto tez w zadnym wypadku

® W wyniku zapchania bloku wentylatora nie doszto do uszkodzenia.

® Prace przy urzadzeniu nie byty wykonywane przez osoby niewykwalifikow-
ane, nie byly tez podejmowane préby nieodpowiedniej naprawy.
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10. Gwarancja

o Narzedzie/akumulator/fadowarka nigdy nie byfo/byt/byta rozmontowy-
wane/-y/-a lub otwierane/-y/-a.

® Narzedzie/akumulator/tadowarka nigdy nie byto/byt/byta zamoczone/-y/-a
(rosa, deszcz, zanurzenie w wodzie itd.).

® Nie byty uzywane niewtasciwe czesci lub cze$ci wyprodukowane przez produ-
centa innego niz DEXTER, natomiast czesci te sg przyczyna usterki.

® Narzedzie nie byto niewfasciwie uzytkowane (przecigzanie, zaktadanie
akcesoridw niezatwierdzonych przez producenta).

® Brak uszkodzen spowodowanych czynnikami lub przedmiotami zewnetr-
znymi, np. piaskiem lub kamieniami.

o Brak uszkodzen spowodowanych nieprzestrzeganiem instrukcji dotyczacych
bezpieczenstwa i uzytkowania.
j)  Produkt musi by¢ uzywany w zwyktych warunkach i nie moze by¢ uzywany
do celdw profesjonalnych.
k) Dlatego tez, gwarancja nie obejmuje produktow uzywanych przez firmy z
branzy architektury krajobrazu, wtadze lokalne oraz firmy odpfatnie lub bezptat-
nie wynajmujgce maszyny.
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11. Deklaracja zgodnosci WE

Firma: ADEQ Services
135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France/Francja
Oswiadcza, ze ponizszy produkt: ptyta tarczowa
Model nr 1300C1S2-185.5
Spetnia wszystkie istotne postanowienia dyrektyw:
Dyrektywa (WE) maszynowa 2006/42/WE
Dyrektywa (WE) w sprawie kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC)
2014/30/UE
Dyrektywa (WE) w sprawie RoHS 2015/863 zmieniajaca dyrektywe 2011/65/UE
Zostat przetestowany zgodnie z nastepujacymi normami
EN 62841-1:2015,EN62841-2-5:2014
EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015,
EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013
EN62321-1:2013,EN62321-2:2014
EN62321-3-1:2014
EN62321-4:2014, EN62321-6:2015,
EN62321-5:2014, EN62321-7-1:2015,
EN62321-7-2:2017,
EN62321-8:2017

S/N:1015800120111901299964 ,
Eric LEMOINE W
Responsdvel internacional pela Qualidade de Projetos

ADEO Services - 135 Rue Sadi CARNOT - €S 59790 - 59790 RONCHIN - France/-
Francja

Done in Ronchin, 2019/10/24

Zastosowane ostatnie dwie cyfry roku oznakowania CE: 19
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CumBonis

c

@ OIHQP00® O ~Ep

\_

Yara! Hebe3neka!

3HaK 0biry npoAyKLii Ha pUHKY KpaiH-uneHis MUTHOrO Cot03y.
BianoBinae ocHOBHMM BiMOram CTaHAapTiB be3neku EBponelicbKinx
AVPEKTUB.

3 METOI0 3MEHLLIEHHS PU3VIKY OTPUMaHHS TPaBM KOPUCTYBaY Mag MpouuTaT
Ta 3pO3YMITH Lie¥i NoCIBHUK 3 eKcrtyaTaLlii nepez BUKOPUCTAHHAM LibOTO BUPODY.

Hapararire 3acobu 3axucty opraHis cnyxy. Jlisl wymy moxe craTi npuunHoi
BTPATU CYXY.
Haparaiite 3axucHi okynapu.

Haparaiite pecnipatop.
Hapsraiite 3axvcke B3yTTA.

HaparaiTe 3axvucHi pykasuui.

HecnpaBHwii Ta/abo BUKOPICTaHMIA eNeKTPIYHMIE 360 eneKTPOHHMUIA NprcTpii
i 3/aT1 40 BIANOBIZAHOT0 NYHKTY 360pY BiZXOAIB ANA yTUI3aLi.

Mawwna knacy Il - nogsiina isonauis.

MapKyBaHHs BiZnoBiAHOCTi LbOro BUPO6Y BiANOBIAAE YNHHUM TEXHIUHUM
pernameHTam YKpainu.

3micr

OO0 3N O™ L b LT I =

BuKopuCTaHHA 3a NpU3HaYeHHAM
3aranbHi npaBuna TexHikn be3nexu
CneujanbHi npaBuna TexHiku besnekn
TexHiuHa cneumdikavia

Onmc dyHKuiil

Ekcnnyarauia

TexHiuHe 00CN1yroByBaHHA

YcyHeHHA HecnpaBHoCTel

9. Ynizauia Ta nepepobneHns

16. lapauTia

11. [leknapauia npo BinnoBigHicTb craHgapTam €C
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1. BUKOpUCTaHHA 33 NPU3HAYEHHAM

Lieid eNeKTPOIHCTPYMEHT NpU3HaueHuii ANA pi3aHHA AepeBUHN abo NiacTuky y
NPUMILLEHHI 32 JONOMOTO0 06epTOBOr0 3y6yacToro Ancka.

2. 3aranbHi npaBuna TexHiku 6esneku

A NOMEPEIKEHHA ! MpouwuTaiite BCi nonepemxeHHa npo 6e3nexy,
iHCTPYKUii Ta TeXHiYHI XapaKTepucTuKM, AKi

AOAAITLCA A0 €NEKTPOIHCTPYMEHTA.HefoTpuMaHHA HaBeEeHIX HIKue
IHCTPYKLil MOXe NPU3BECTU [0 YPaXeHHA eNeKTPUUHIM CTPYMOM, Noxexi Ta/abo
(epIi03HIX TPABM.

36epiraiiTe BCi nonepemKeHHA Ta iHCTPYKUWii AnA nmopanbLioro
BUKOPUCTaHHSA.

TepMmiH "enekTpoiHCTPYMeHT" y nonepefKeHHAX CTOCYETbCA eNeKTPUYHOTO
iHCTPYMEHTa, WO Npauioe Bif enekTpomepexi (uepes wHyp) abo Big
akymynatopa (6e3 wHypa).

1) be3neka po6040i 30HK

a) Po6oua 30Ha mae 6yTm umucrolo Ta pobpe ocBiTneHolw.
HenpubpaHa abo noraHo ocBiTneHa poboya 30Ha MOXe CTaT MPUYMHOK
HELLLACHUX BUNAJKIB.

b) He npautoitte 3 eneKkTpoiHcTpymeHTOM y BUbyXoHe6e3neyHomy
cepepoBULLi, HaNpUKNaj, y NPUCYTHOCTI NErko3alMuUCTUX piAuH,
rasiB a6o nuny. [lig yac poboTi enekTPoiHCTPYMEHTU YTBOPIOKTb iCKpHU, AKi
MOXYTb NPU3BECTU A0 3ailMaHHA nusy abo BUNapiB.

¢ He ponyckaitte 6nu3bko AiTen i CTOpPOHHIX mip yac pobotu 3
eneKTpoiHcTpymenToM. Lie Moxe BigBonikaty Bac i npu3sectin 4o BTpaTu
KOHTPONI.

2) Enektpobesneka

a) llltencenbHi BUNKN eNneKTPOIHCTPYMEHTa MAKTb NigXoauTH
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2. 3aranbHi npaBuna TexHiku 6esneku

Ao po3eToK. 3abopoHeHo mopndikyBaTH WITENCENbHY BUAKY byab-
-AKUM YuHom. He BUKopucToByiiTe XoAHI nepexiaHuKu ana pobotu
i3 3a3eMNeHNMMN eNeKTPOIHCTPYMeHTamMu.

BukopuctanHa opuriHanbHOI LITeNCeNbHOI BUMKA Ta HAaNeXHoi PO3eTKu
3MEHLUYE PU3MK YPAKEHHA eNIEKTPUYHUM CTPYMOM.

b) YHuKaiiTe KOHTaKTYy YaCTUH Tina i3 3a3eMNeHUMU NOBEPXHAMM,
Takumu AK Tpybu, 6Gatapei, nauTM Ta XONOAUNBHUKM. Y pasi
3a3eMJIeHH TiNna 30iNbLUYETbCA PU3NK YPAKEHHA ENEKTPUUHIM CTPYMOM.

¢ He 3anuwaiTe eneKTpoiHCTPyMeHT nip Aowem a6o B ymoBax
nigBuweHoi Bonorocti. Boda, W0 notpanuna B eneKkTPOIHCTPYMEHT,
NiABULLYE PU3NK YPAKEHHA eNeKTPUYHUM CTPYMOM.

d) He BMKOpUCTOBYIITE WIHYP XWBJNEHHA 3 NOPYLWIEHHAM HOPM
ekcnnyartauii. Hikonu He BMKOpMCTOBYITE WIHYP MMBNEHHA ANA
nepeHeCeHHA, NepeTAryBaHHA eNeKTPOiHCTpymeHTa abo
BUAMAHHA BUAKN 3 PO3eTKN. 3axXuLjaiTe WHYp XKUBNEHHA Bif Ail
Tenna, onii, rocTpux KytiB a6o pyxomux yactud. [lowkomkeni abo
3aNNYTaHi WHYPU XUBNEHHA 30iNbLYIOTb PU3NK YPAKEHHA eNeKTPUYHUM
CTPYMOM.

e) Mpu po6oTi eneKTpoiHCTpyMeHTa Ha BiAKPUTOMY MNOBITpI
BUKOPUCTOBYITE NOAOBXKYBaY, ANA LbOro NpU3HaYeHnin.Bukopucrarus
NOAOBXYBaYa, NPU3HAUEHOTO ANA 30BHILLHIX POOIT, 3MEHLLYE PU3MK YParKeHHs
eNeKTPUYHIM CTPYMOM.

f) fKWo HeMOXNNBO YHNKHYTH BUKOPUCTAHHA ENEeKTPOIHCTPYMEHTa
Yy BOJIOroMy NpUMilLleHHi, BUKOPUCTOBYMTE NPUCTPiil 3aXMCHOTO BigKN-
-touenns (M3B).

Bukopuctanna [13B 3MeHLLye pu3KK ypakeHHA eNekTPUYHIAM CTPYMOM.

3) InpusipyanbHa TexHika 6e3neku

a) Mipyvacpob6oTn 3 eneKTpoiHCTPYMeHTOM OyAbTe YBaXHi,
CTEXTe 3a CBOIMM AiAMU Ta MUCNiTL po3cyanuBo. He npauoiite 3
eNIeKTPOiHCTPYMEHTOM, AKLLO B BTOMAEHI, nepebyBacre nig picio
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2. 3aranbHi npaBuna TexHiku 6esnekn

HapKOTMYHUX peyoBUH, ankoronio abo nikiB. HaBiTb MuTTEBA
HeYBAXHICTb NiJl Yyac poboTM 3 eneKTPOIHCTPYMEHTOM MOXKe MpU3BecT A0
BaXKOi TPaBMMU.

b) Kopucryntecb 3aco6amm iHAUBiAyanbHOro 3axucry. 3aBxau
HapAraiTe 3aXMCHi OKynapu. BukopucraHHa y BignosigHnx ymoBax Takux
3aXMCHUX 3aC00iB AK MPOTUMMIOBUIA PecnipaTop, HEKOB3He 3aXMCHe B3yTTA,
LLONIOM-KACKa Ta HABYLUHWKN JONOMOXE 3MEHLLMTYN PU3NK TPABMYBAHHA.

¢ YHukanTe BMUNaAKoBOro 3amycky iHcrpymenta. lMepw Hix
NigKNIOYaTU eNneKTPOiHCTPYMEHT [0 Mepexi XubneHHa abo
akymynartopa, 6patu a6o nepeHocuTun ioro, nepeBipre, um
BCTAaHOBJIEHO NepeMuKa4y Yy MNONIOKEHHA <BUMKHEHO».flkwo
nepeHoCUTY eNeKTPOIHCTPYMEHT, TPUMaKU NaneLb Ha nepeminKadi XIBNeHHs,
abo nigknioyaTh iAoro A0 AXKEpena XMBNEHHA, KOU NepeMuKkay KUBMEHHS
nepebyBae B MONOXKEHHI «YBIMKHYTO», Lie MOXe NPU3BECTH [0 TPaBMYBAHHS.
d) Mepw HiX YBIMKHYTM eneKkTPOiHCTPyMeHT npubepiTb BCi
perynioBanbHi KAMHLi Ta raiKkoBi Kniodi. fIKLLL0 3an1WUTY TaKWIA KNKY Ha
PYXOMill YaCTUHI eNeKTPOIHCTPYMEHTA, Lie MOXe NPU3BECTU 10 TPaBMYBaHHA.
e) He potaryitTecb 3 iHCTpymeHTOM B pyKax. 3aBxau 36epiraiite
CTillKe NONOXKeHHA Tina Ta TpumaiTe piBHoBary. Lle aae 3mory Kpalue
KepyBaTu eneKkTPOiHCTPYMEHTOM Y pasi BUHUKHEHHA HenepenbauyBaHux
cuTyauii.

f) Haparaitte Bignosignuin opar. He HaparainTe BinbHuii oadar abo
npukpacu. BawiBonocca ra ogar malTb 3HAXOANTUCH Ha 6e3neyHin
BifiCTaHi Bif, pyXxomux YyacTuH. BinbHuii oaar, npukpacu abo fosre Bonocca
MOXYTb MOTPANUTI B PYXOMi YACTUHU IHCTPYMEHTA.

g) Y pa3i HaABHOCTI NpUCTPOIB ANA NIiAKNIOYEHHA CUCTEMM
BifABeieHHA Ta 36upaHHa nuny, ix cnip 060B'A3K0BO BCTAHOBUTY Ta
BUKOPUCTOBYBATU 3a MNPU3HAYEHHAM. BuUKopuCTaHHA npuctpow Ans
30MpaHHA MUY MOXKE 3MEHLLMTM Hebe3neKy, NOB'A3aHy 3 NNOM.

h) He BTpauvaiiTe yBaMHOCTI Yepe3 yacTe BUKOPUCTaAHHA
incTpymenTta. lle He po3Bonutb Bam po3cnaburbca Ta
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2. 3aranbHi npaBuna TexHiku 6esnekn

npoirHopyBaTn NPpUHUMUNYN TeXHikn 6e3neku. HeobepexHi aii
MOXYTb MUTTEBO NPU3BECTU A0 CEPNO3HNX TPABM.

4) BuKOpPUCTAHHA Ta ROTNAA 3a €NEKTPOIHCTPYMEHTOM

a) He nepeBaHTaxyiiTe eneKTpoiHCTPymeHT. BukopucroByiite
HaNeXHWl eneKTPOIHCTPYMEHT BiANOBiAHO A0 noTpebu.llpaBuibHO
nigibpaHuii enekTPOIHCTPYMEHT JOMOMOXe Kpalye Ta be3neuHiwe 3pobutu
poboTy 3i WBMAKICTHO, AKA ANA HHOTO NepesbayeHa.

b) He BuKopucTOBYIITE €NEKTPOIHCTPYMEHT, AKILO NepeMuKay He
BMMKaE abo He BMMMKAE i10ro. YCi enekTpoiHCTPyMEHTH, AKUMM
HEMOX/NBO KepyBaTy 3a A0NOMOTOI NepemMnkaya, CTaHoBNATL Hebe3neky Ta
NoTPe6yHTb peMOHTY.

¢ BuiimiTb BUNKY 3 po3eTKu Ta/a60 aKymynaTop 3 iHCTPyMeHTa,
AKIWO BiH 3HIMHUA, nepea TUM AK 3MiHWBaTM 6yAb-aAKi
HanawTyBaHHA, 3aMiHATU KOMNNEKTYBaNbHi YacTUHU a6o nepep
36epiraHHAM iHcTpymeHTa. Taki 3anobixkHi 3ax0An TexHiku be3neku
3MEHLLYIOTb PU3NK BUNAAKOBOTO 3aMyCKy eNeKTPOIHCTPyMEHTa.

d) 36epirainTe iHCTPYMEHTH, O He BUKOPUCTOBYIOTHCA, NoAani
Bif AiTen i He go3BonANTe ocobam, AKi He MalTb JOCBiAY po6oTy 3
TaKUMK iHCTPYMeHTamn a6o He 3HANOMi 3 LUMMU iHCTPYKULiAMN,
KOPUCTYBATUCb E€JNIEKTPOiIHCTPYMEHTOM.EnektpoiHcTpymeHTy
CTAHOBNATb Hebe3neKy B pykax Hef0CBifYeHUX KOPUCTYBAVIB.

e) Enextpoincrpyment Ta npunapas notpebyiotb sornaay. lepesipaiire
Oro Ha npegmer 3MilleHHA ab60 3aTUCKYBaHHA PYXOMUX YacTuH,
3MIaMaHNX YaCTUH Ta 6yAb-AKMX iHIINX YMOB, AKi MOXYTb BIVINHYTH Ha
po6oty iHcTpymeHTa. Y pasi MOLWKOMKEHHA eNeKTPOIHCTPYMEHT alif
3aTV B PEMOHT, MepLl HiXK KOPUCTYBATUCA HUM.YACTO HELLACHI BUNAjKK
TPANNAKTLCA  BHAUNIZOK  HEHANEXHOro  TeXHIYHOro  06CNYroBYBaHHA
eNeKTPOIHCTPYMEHTIB.

f) Tpumaiite pixyyi iHCTPyMe@HTN roCTpUMM Ta YNCTUMU, HanexHum
YMHOM JOrNAHYTI PiXKyUi IHCTPYMEHTY 3 TOCTPUMM PiKYUUMI Kpaamu pidiue
ONOKYHTbCA Ta HUMN NerLue KepyBaTi.
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2. 3aranbHi npaBuna TexHiku 6esneku

g) Kopucryiiteca eneKTpoiHCTpyMeHTOM, NPUNAAAAM | HacaaKammu ana
iHCTpyMeHTa 3riiHO 3 Lii€l0 IHCTPYKLi€lo, 3BaXaloun Ha po6oui ymoBHU Ta
po6oty, AKy cnip BUKOHaTW. BuKOPUCTAHHA eNeKTPOIHCTPYMEHTA He 3a
MPM3HAYEHHAM MOXe CTaTi NPUYMHOI0 BUHIUKHEHHSA Hebe3neyHux cuTyauii.
h) Py4kn iHcTpymeHTa Ta nOBepXHi 3aXOnfAeHHA MaioTb 6yTu
3aBXKAM cyxumu, ynctumu, 6e3 xupy ta 6pymy. (nusbki pyukm Ta
MOBEPXHi 3aXON/eHHA He 3abe3neuyioTb 6e3neuHe NOBOMKeEHHA Ta KOHTPONb
iHCTPyMEHTA B HECNOAIBAHUX CUTYaLliAX.
5) 06cnyrosyBaHHA
a) BippaBaiite CBill eNEKTPOIHCTPYMEHT B PeMOHT KBanipikoBaHOMY
¢axiBueBi Ta BUKOPUCTOBYIATE TiNbKN OpuriHanbHi 3anacHi yacrunm. Lle
3abe3neynTb HagiitHy po6oTy iHCTpyMeHTa.
6) [MpaBuna TexHiku 6e3neku ana BCi NUAKK

PizaHHa

a) Tpumaiite pyku nopani Bif 30HM pi3aHHA Ta NUAbHOrO AUCKa.
Tpumaiite ppyry pyKy Ha foaaTkoBiil pyyui abo Ha Kopnyci moTopa.

AK1L10 061ABI pYKM TPUMAIOTb NUNY, BOHI He 6yAYTb Nopi3aHi.

b) He npotaryiiTe pyku nip 3aroTiBKy. 3axuCHWIi WUTOK He 3MOXe
3aXWUCTUTY BaC Bif MABLHOTO AMCKA Mif 3aroTiBKOH.

¢ Bipgperynwoiite rnubuHy pi3aHHA 3anexHo BiA TOBLIUHK
3aroTiBKM. 3-niJ 3aroTiBku Mae 6yT! BUAHWIA HEMOBHWUIA 3ybeub NUALHOTO
ANCKA.

d) Hikonu He TpMMaiiTe 3aroTiBKy y pykax a6o Ha Ho3i. 3adikcyiiTe
3aroTiBKy Ha CTabinbHiii noBepxHi. Baxnueo niatpumyBaty 3arotiBky
HaNeXXHUM YUHOM, 0O 3BeCTU A0 MiHIMyMY BNAMB TiNa, 3aTUCKYBAHHA ANCKA
ab0 BTaTy KOHTPOJIH.

e) AKwo pixKyunin iHCTpyMeHT Moxe mif yac poboTu TopKaTuca
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2. 3aranbHi npaBuna TexHiku 6esneku

NPUXOBaHOI NPOBOAKU a60 BNACHOrO LIHYpa iHCTPYMeHTa, Tpumaiite
eNeKTPOIHCTPYMEHT 3a i30/1b0BaHy py4KY. KOHTaKT 3 POTOM NiJ HaNpyroto
NpU3BOAMTL A0 MOABKM HANPYTM B METANEBUX YACTUHAX eNeKTPOIHCTPYMEHTa,
LLI0 MO>Xe NPU3BECTN [0 YPAXKeHHA KOPUCTYBaUa eNeKTPUYHMM CTPYMOM.

f) Ina nO3AOBMKHLOTO PO3NWIIOBAHHA 3aBXAN KOPUCTYHTECb
HanNpAMHOI0 NNaHKolw ab6o npaBwiom. Lle 3abe3neuntb akypatHicTb
PO3NMU/IOBAHHA Ta 3MEHLLUTb PU3MK 3aTUCKYBAHHA ANCKA.

g) 3aBXAu BUKOPUCTOBYIATE NUABHI AVCKN 3 NPABUBHUM PO3MIPOM i
¢dopmoto (pom6onopni6Holo abo Kpyrnoio) nocapKoBux 0TBOPIB. [MNbHI
ANCKN, AKI He BiAMOBIAAKTL KPINUALHUM AeTanam nunu, 6yayTb npawoBaty
€KCLIeHTPUYHO, L0 NpuU3Bee A0 BTPATH KOHTPONK.

h) Hikonu He BuKOpUCTOBYIiTE NOWKOMKEHi 260 HenpaBUNbHI Waiby
T1a 6onTu. LLlaitbu Ta 6onTi nunbHOro AMCKa po3pobneHi cneuianbHo AnA BaLoi
MK ANA ONTUMANBHOI PobOTI Ta be3neyHoi ekcnnyataui.

7) [lopaTkoBi npaBuUna TexHiku 6e3neKkn AnA LUPKYNAPHUX NuA
Mpuuunn Bippavi Ta NoB'A3aHi 3 UM NnonepemKeHHA

- Binpava € panToBo0 peakLi€lo Ha 3aTUCKYBAHHA, BiCKOK ab0 3MiLLleHHA
MANbHOTO ANCKA, WO MOXe BUKNUKATU HEKOHTPONbOBaHe MIAHATTA Ta
BiIKMAAHHA 3aroTiBKM Y Bik KOpUCTyBaya.

- Konu nunbHWiA AUCK 3aTUCKAETbCA B0 CuNbHO Bykcye B mponui, AKNN
3aKPUBAETbCA, 3pMB AMCKA Ta Peakuia MOTOPa MOXYTb LIBWAKO BifKMHYTK
iHCTPYMEHT Y HanpAMOK KOpUCTYBaua.

flKwo anck nepekpyuyetbca abo 3MilLyeTbCA B PO3pi3i, 3ybui Ha 3aBHbOMY
Kpato Aucka

- MOXYTb NOTPANuTU Y BEPXHIO lepeB'aHy NOBEPXHIO, B Pe3yNbTaTi yoro AuCK
NigHIMeTbCA 3 NPONUAY Ta BiACKOUMTb Y HANPAMKY A0 ONepaTopa.

Binmaua — ue pe3ynbTaT HeNpaBUAbHOrO BUKOPUCTAHHA iHCTPYMeEHTa Ta/abo
HenpaBUIbHOI TeXHiKM eKcnnyatauii abo ymoB, AKOMY MOXHa 3anobirtu,
BXUBLLIM NepeniiyeHnx HiKYe 3axopis.

a) MiyHo TpumaiiTe nuny Ta posTalwlyiTe CBOI pyKM TakK, w06
NpoTUCTOATH BNAUBY BipAadi. Ctilite 360Ky BiA NUAbHOroO ANCKa, a He
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2. 3aranbHi npaBuna TexHiku 6e3neku

HanpoTu Hboro. Bigjaua moxe BiAKMHYTW Nuny Hasad, ane ii MOXHa
KOHTPOMIOBATH, AKLLO BXIBATK BiANOBIAHI 3ax0au.

b) flkwo Amck 3aTMcKaeTbca a60 AKIWO NUAAHHA 3YNUHAETbCA 3
6yAb-AKMX NPUYKH, BiANYCTITb NepeMnKaY i Hepyxomo yTpumyiTe nuny
B MaTepiani, NOKN AUCK He 3YNUHUTbCA NOBHicTI0. Hikonu He Buitmaiite
nuay 3 Mmartepiany Ta He TArHiTb ii Ha3af, NOKM NUAbHUI AUCK
o6epTaerbca a6o € pusuk Bippaavi. [lomipkylite Ta BUKOHYIATe NPaBUMIbHI Aii,
106 yCYHYTI NPUYMHY 3aTUCKYBAHHA AUCKA.

¢) lpwn nosTopHOMY 3anycKy NunK B AieTani po3TaLuyiTe NUCK B LIEHTPI
nponuny Ta nepesipte, wo6 3y6ui Aucka He Yinnanucb Ko marepiany.
AKILO NUABbHMIA ANCK 3aTUCKAETBCA, BIH MOXKe NiAiNHATICL ab0 BiACKOUNTY Bif
3aroTiBKM NiJj YaC MOBTOPHOIO 3anycky.

d) MigTpumyiTe fOBri NaHeni, W06 3MEHIINTM PU3MK 3aTUCKAHHA Ta
BiaAayi. [0Bri naHeni MoXyTb NporuHaTUca nig BacHow macoto. lliacrasku
nif naHenb mMakTb 6yTn 3 060X 6OKIB i po3TawwoByBaTuCA NO6AN3Y BiA MiHil
Pi3aHHA Ta Kpato naHeni.

e) 3abOpOHAETbCA BUKOPUCTaHHA TyNUX a60 NOLIKOMKEHNX MUAbHUX
BucKiB. He 3atoueHi abo HenpaBUNbHO BCTAHOBMEHI MANbHI AUCKA AATb
BY3bKMIl NPONIAN, L0 BUKNMKAE HAAMIPHE TePTA, 3aTUCKAHHA ANCKA Ta Biaaauy.
f) TMepw HiX nuAATH, NOTPiIOHO 3aTATHYTU Ta 3aiKCyBaTU 3aTUCKHI
PYKOATKM perynioBaHHA rnmbuHn nponuny Ta Kyta Haxuny. fKiwo nig yac
MANAHHA HANAWTYBAHHA MUABHOTO JMCKA 3MILLY€ETbCA, Le MOXe (Tatu
npuunHoto Aeopmallii Ta Bigaaui.

g) bynbTe 0c06nMBO 06epexHi Npu 3AilcHIOBaHHiI "3arnn6Horo po3pisy"
B iCHYIOMili CTiHi 260 iHWINX HeBUANMMX 30HAX. [TUNbHMI ANCK, WO BIUCTYNAE,
MoKe 06pi3aTi NeBHi npeAMeTH Ta CTBOPUTM Biffauy.

8) [paBuna TexHikn 6e3nexu WOAO0 HIKHBOTO 3aXMCHOTO LYUTKA

a) [Mepen KOXHUM BUKOPUCTAHHAM NepeBipANTe HUKHIN 3aXUCHMI
LIMTOK Ha HanexxHe 3aKputTa. He BUKOpUCTOBYIiTE NUNY, AKILO HINKHIN
3aXMCHUIl LMTOK He PYXa€eTbCA BiNbHO Ta He 3aKPUBAETbCA HEraiiHo.
Hikonu He 3akpinnioiite Ta He NPUB'A3YiiTe HINKHII 3aXUCHUI LMUTOK Y
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2. 3aranbHi npaBuna TexHiku 6esneku

BiAKpPUTOMY NONOMeHHi. AKWOo nuna BUNaZKOBO Brana, 3aXUCHMIA WUTOK
MOXe NOrHyTUCA. TliaHIMITb HUKHIN 3aXMCHINIA LWMTOK 33 AOMOMOTOH PYKOATKMN
Ta nepeKkoHainTeCb, WO BiH PYXaeTbCA BINbHO Ta He TOPKAETbCA AuCKA abo
6yAb-AKOI IHLLOT YaCTUHM MO BCbOMY KyTi Ta MUOUHI pi3aHHA.

b) Mepe.ipTe PyHKLiIO NPYKUHN HUNKHBOTO 3aXMCHOTO LWUTKA. fKLi0
WMTOK | NpYXKMHA NPaLIOIOTb HEHANEeKHUM YUHOM, nepep,
BUKOPUCTAHHAM iX Cif BiAPEMOHTYBATMU. HIKHIl 3aXMCHUIA LWMTOK MOXe
npauoBaTi MOBINbHO BHACNIAOK MOLIKOAKEHHA YacTWH,  CMOANCTUX
BifKnageHb abo HakonuueHHs bpyay.

() HWKHI 3aXMCHMIA LWMTOK MOXHA BTATHYTM BPY4HY TiNbKu Ana
cneuwianbHuMX  po3pisiB, Hanpuknag, “"sarmubHuin  pospi3" Ta
"kom6iHoBaHuit po3pi3”. [ligHIMITD HIDKHIN 3aXuMCHUI WMTOK 3a
AONOMOroI0 BaXkenaA 3aXMCHOro LWMTKa AuCka. AK TinbKu AnCK BXOAUTb B
marepian, Heo6XiHO 3BiINbHUTY HUMKHIW 3aXMCHUN WMTOK. [1NA BCiX iHLWNX
PO3Pi3iB HUMKHIIA 3aXUCHUIA LLMTOK MA€E NPaLiioBaT @BTOMATUUHO.

d) 3aBmpau cnipKyiTe 32 TUM, 06 HIKHII 3AXUCHUI LMTOK 3aKPUBAB
NUNbHUIA OUCK, Nepen TUM AK MOKNACTU NWTy Ha Bepcrat abo nignory.
Yepes He 3axuwieHmnii NUAbHMIA AUCK MUAA MOXeE nepemillyBaTucb Hasag i
pi3aTh Bce Ha (BOEMy WNAXY. BpaxoByiite yac, NoTpibHUIA Ha Te, W06 AUCK
MOBHICTHO 3YNUHUBCA.

9) 3anuwWKoBi pU3NKM

® HagiTb 3a yMOBM AOTPUMAHHA BCiX BumOr nig uac pobotn 3
eNeKTPOIHCTPYMEHTOM HEeMOXNMBO YCYHyTM BCi dakTopu pusmnky. Huxue
HaBeZeHi Hebe3neuHi MOMEHTI, AKI MOXYTb BUHIKATV BHACTI 0K KOHCTPYKLi
Ta AU3aitHy iHCTPyMeHTa.

® YpaxeHHs NereHb y pasi BUKOPUCTAHHA HEHANEXHOr0 pecripaTopa.

® [loWKOKEHHA OpraHiB CNyXy y pa3i BUKOPUCTAHHA HeHaNeXHNX 3ac06iB
[N1A 3aXUCTY OPraHiB CTyXy.

o lllkoaa 300poB'io B pe3ynbTari BibpaLlii, AKLLO iHCTPYMEHT BUKOPUCTOBYETHCA
MPOTArOM TPMBANOr0 Yacy abo B pe3ynbTaTi HENPABUNbHOMO MOBOMKEHHA Ta
HeHaNeXHoro 06CyroByBaHHA.
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2. 3aranbHi npaBuna TexHiku 6esneku

Lleit iHCTpymeHT nig yac poboTh BUNPOMiHIOE
enekTpomarHitHe nose. Lie none moxe 3a geakux
00CTaBMH B3aEMOAIATY 3 aKTUBHUMM 260 MACUBHUMU MEJUYHUMN
imnnaHTatamu. LL{o6 3meHIWUTI puU3nK BaxKIx a60 CMepTeNbHIX TPaBM,
MW PEKOMEHAYEMO NIIAAM, WO MAOTb MeNYHI iMNNaHTaTH, nepes
po6OTOH 3 LM iHCTPYMEHTOM NPOKOHCYNbTYBATUCA 3i CBOIM Nikapem Ta
BMPOOHUKOM MeIMYHMX iIMNNAHTATIB.

A\ NONEPEKEHHSA

3. CnewianbHi npaBuna TexHikn 6e3nekm pizaHHs

A MOMEPEKEHHS Tpumaiite pyku nopani Bif 30HU pi3aHHA Ta
nunbHoro Aucka. Tpumaiite ppyry pyky Ha

AOAATKOBiN pyyui a6o Ha Kopmyci motopa. AKwo 06uaABI pyKu
TPUMAIOTb NANY, BOHW He OYAyTb NOpi3aHi.

a) He npotaryiite pyku nip 3aroTiBKy. 3aXWCHUIl LWUTOK He 3MOXe
3aXMCTUTY BAC Bify NUILHOTO ACKa Mif 3arOTIBKOK.

b) Bipperynioiie rnbuHy pi3aHHA 3aneXHO Bif TOBLYUHN 3aroTiBKu.
3-nig 3aroTiBKM Mae 6yTIn BUAHNIA HENOBHWIA 3y6eLb NUABHOTO ANCKa.

¢ Hikonn He Tpumaiite 3arotiBKy y pykax abo Ha Hosi. 3adikcyiite
3aroTiBKy Ha ctabinbHiii nosepxHi. Baxnuso niatpumysatn poboty
HaNEeXHUM YMHOM, 100 3BECTU 10 MiHIMyMY BNAINB Tina, 3aTUCKYBAHHA AUCKA
ab0 BTpaTy KOHTPONH.

d) fkwo pixyunit iHCTpymeHT MoXe nip uvac po6oru TOpKaTMCA
NPUXOBaHOI NPOBOAKM ab0 BNACHOrO LUHYpa iHCTPYyMeHTa, TpumaiTe
eNeKTPOiHCTPYMEHT 3a i30/1b0BaHy PY4Ky. KOHTaKT ApoTy nia Hanpyrow
BUKINYE HANPYry Ha MeTaneBux YaCTUHAX eNeKTPOIHCTPYMEHTA, WO MoXe
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3. CneuianbHi npaBuna TexHiku 6e3neKku pisaHHA

MPU3BECTU A0 YPaXKeHHs 0nepaTopa efekTPUUHUM CTPYMOM.
e) [Ina no3mOBXKHbLOrO PO3NUIOBAHHA 3aBKAW  KOPUCTYMTECH
HanpAMHOI0 NnaHKolo abo npasunom. Lle 3a6e3neuntb aKypaTHicTb
PO3NUNIOBaHHA Ta 3SMEHLLNTb PU3MK 3aTUCKYBaHHA ANCKA.

f)  3aBxpu BUKOPUCTOBYINTE NUNbHI AUCKU 3 NPABUILHUM PO3MIPOM i
¢opmoto (pom6onopi6Holo abo Kpyrnow) NocagKkoBuUX 0TBOPIB. [TNbHI
ANCKI, AKI He BiAMOBIAAIOTb KPIMWAbHUAM AeTanam nuau, 6yayTb npautoBaT
€KCLIeHTPUYHO, L0 Npu3Beze A0 BTPATU KOHTPOH.

g) Hikonu He BuKOpUCTOBYIITE NOWIKOMAKEHi a60 HenpaBUNbHI Waiby
Ta 6onTu. LLlaiibu Ta bonTu NuRbHOTO AUCKa po3pobneHi cnevianbHo AnA BaLLoi
nUAK AnA ONTUMAnbHOI poboTu Ta be3neyHoi ekcnnyatauii.

4. TexHiyHa cneyundikauia

Hanpyra / yactota 220-240B~, 50 Ty
HomiHanbHa noTyXHicTb 1300 Br
LIBmAkicTb XonocToro xoay 5800/xB

Po3mip nunbHoro ancka 0185 mm

Makc. ToBLLMHA MeTany And pi3aHHs 29X24X17,5cm
Pi3aHs 22228 - % n
PiBeHb 3BykoBoro Tucky ab(A) LPA -100,4 Ab(A)

Lyws 111,4 Bb(A)
PiBeHb 3Byk0BOI noTyHocTi AB(A) [onoBHa pyuKa
anw = 3,203m/c?
[Jlopatkosa pyuka
3aranbHe 3nauenns Bibpauii (m/c) ah,w = 3,040m/c?

K=15m/c
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4. TexHiuHa cneyundikauia

Inpopmauis wopo Bibpauii

Bka3aHe 3aranbHe 3HaueHHA Bibpauii BUMipAHE 3a CTaHAAPTHUM METO0M
TEeCTYBaHHA Ta MOXe BUKOPUCTOBYBATUCA /1A NOPIBHAHHA OAHOTO iHCTPYMEHTA
3 iHWuM. BKa3aHe 3aranbHe 3HaueHHA BibpaLii MOXHA TaKoOX BUKOPUCTOBYBATH

ANA nonepeaHLoi OLiHKN A,

A\ NONEPEMXEHHSA

Emicia Bibpavii mif yac pakTMUHOTO BUKOPUCTAHHA
eNeKTPOIHCTPYMEHTA MOXe Bifipi3HATUCH Bif BKa3-
-aHOT0 CYMApHOr0 3HAYeHHA 3aNeXHO Bifl CNOCOOIB BIUKOPUCTAHHA iHCTPYMEHTa.
MoTpibHO BU3HAuUMTH 3ax04M He3neKu ANA 3aXuCTy KOPUCTYBAUA Ha OCHOBI OLLHKI
niznaBaHHA Hebe3newi y GakTUUHNX YMOBaX BUKOPUCTAHHA (3 0rnaay Ha Bci eTani
po6oyoro LMKy, TaKi AK Yac, NPOTArOM AKOTO IHCTPYMEHT BUMKHEHHI, i npoTarom
AKOr0 BiH NPALIOE B XONIOCTY HA J0AATOK 0 Yacy 3amycky).

5. 0nuc pyHKLin

1. BaXinb HKHLOIO 3aXMUCHOTO LLMTKA
2. BuxigHuii kaHan ans BUaaneHHa nuay
3. NunbHwiA auck

4, lopatkoBa pyuka

5. Kpuika ByrinbHoT WwiTku

6. KytoBuit wabno

7. Pyuka 6110kyBaHHA AN perynioBaHHaA
KyTa

8. Pyuka 6nokyBaHHA ANA HanpAMHOI
9.0cHoBa

10. HanpamHa

11. 30BHiLuHil ¢naHeup

12. bonT 3aTMCKaHHA AncKa

13. HIKHilA 3aXnCHNIA WMTOK
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5. Onuc pyHKuin

14. KHonKa 610KyBaHH#A
WnMHaens

15. Mepemukay ON/OFF

16. KHonka po36n0kyBaHHs
17.TonosHa pyuxa

18. 06mexyBay rnnbUHM
19. Baxinb 6nokyBaHHa ans
perynioBaHHaA rnbuHu

6. Excnnyartauis

3BuyaitHe pi3aHHa

a) Mg vac 3anycky 3By TPUMAliTe PYUKy MY OAHIEI PyKOI0, @ AOAATKOBY
PYYKy iHLIOK pyKot. HiKonu He HaTuCKaiiTe Ha nuny, ane 36epiraliTe nerkuii Ta
MOCTIAHNIA TUCK NiCNA 3aBEPLUEHHA Pi3aHHA, W6 AMCK MOBHICTIO 3yNUHNBCA.
fAIKwo pi3anHa byno nepepBaHe, BiAHOBITL Pi3aHHA, A03BOMB ANCKY AOCATTH
MOBHOT LUBMAKOCT, a NOTIM NOBINbHO YBIMTI Y NpOpi3.

b) Tpu pi3aHHi nonepek 3epHa, BONOKHA AepeBUHU MalTb TeHAeHLio
NiAHIMATACA Ta PO3PUBATUCA, @ MOBINbHE MepemilieHHA NN MiHIMI3ye el
edexT.

«KnweHnbKoBuit» po3pis

a) Buitmitb BUNKY 3 po3eTKu, Nepwl HiX pobuTn OyAb-AKe perynioBaHHA.
BctaHOBITL TNOUHY pi3aHHA 3aNeXHO Bifl TOBWMHW MiHii ANA pi3aHHA.
MigHIMITb HUXKHIN 3aXUCHMIA LMTOK 33 JOMOMOTOI0 BaXKens.

b) Konu Anck 3HaxoanTbLCA TPOXK BULLE 3arOTiBKM, 3anyCTiTb Ny Ta Jante
ANCKY OCATTI MAaKCMManbHOT WBMAKOCTI. [l0CTynoBo onycTiTh AUCK HA 3aroTiBKY
3 BUKOPUCTAHHAM OCHOBM AK TOUKW MOBOPOTY. Komum AUCK MOuHe pi3aty,
BIANYCTITb HUXHIIA 3aXUCHWIA LWUTOK. Konn 0CHOBA NeXatume piBHO Ha
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6. Excnnyartauis

MOBEpXHi pi3aHHA, NPOJOBXYITe pi3aTin B HANPAMKY Bnepes Ao KiHuA po3pisy.
lepen TMM, AK BUAHATY JUCK i3 PO3pi3y, AOYEKANTECH AOT0 MOBHOI 3yNUHKIA.
Hikonu He TATHITb NUAY Ha3ag, OCKINbKM ANCK BUilZe 3 po3pi3y Ta BiAOYAETHCA
Bigfaya. [loBepHiTb MUy Ta 3aKiHUITb pi3aHHA 3BUYAHUM  YUHOM,
npocyBatoun ii Bnepen. Bukopuctosyiite nob3uk abo pyuy muky, wio6
3aKiHUMTY PO3PI3 Y KyTax, AKLLO NOTPiOHO.

PisaHHA Benukux nucris

a) Benukuii nuct abo powkwu notpebywTb NIATPUMKM ANA 3anobiraHHA
BUrMHaM a60 NPoBMCaHHAM. fKLLO B Hamara€eTecb pi3aTi 6e3 BUPIBHIOBAHHA
Ta  BiANOBIAHOI MIATPUMKN  3aroTiBKM, AWCK, AK npasuno, Oyge
3aLLieMNIBATHCA, LLIO MOXKe NPU3BECTH A0 Bidaui.

b) MigTpumyiite foBry naHenb abo AOWKy OnM3bKO A0 MiHii pi3aHHA.
0608"A3K0BO BiAperyntliTe NUAbHUA AUCK TaK, WOoO nopi3aTn matepian, He
Bpi3aBLUMCh Y cTin abo BepcTart. llopaja: BUKOPUCTOBYiiTe AepeB”AHuiA bpyc 3
nepepi3om 2x4 AnA NigTPUMKM JOLLKM abo naHeni npu pi3anHi. Ko 3aroTiBka
3aHAATO BeNUKA AA BepCTaTa, BUKOPUCTOBYITE pobounii MaiiaaHuuK 2x4, o
MiATPUMYE 3aroTiBKY.

Bupanenna nuny

a)  LupkynapHa nuna mae BUXiaHUi KaHan Ana BuganeHHs nuny. Moro MoxHa
NiAKNIYNTI [0 BakyyMHOI diapparmu Dexter 35 mm.

7. TexHiuHe 06C1yroByBaHHA

A Mepen TMM, AK 3HATU eNeKTPUYHI KPULIKK, BipKNIOYiTH
iHCTPYMEHT Bif, JKepena KUBNEHHA.

a) [Llo6 yHUKHYTW HewacHuX BUNAZKIB, 3aBXAM BiAKNKYaiATe nuny Bij
[KEpena JKMBNEHHA Mnepef YMILEHHAM abo npoBedeHHAM 6yab-AKoro
TeXHiuHOro 06cnyroyBaHHA. [uny MokHa nOYNCTUTY BinbLu edeKTUBHO 3a
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7. TexHiuHe 06cnyroByBaHHA

A0NOMOTO CTUCHEHOro NOBITPA. i YaC BUKOPUCTAHHA CTUCHEHOTO NOBITPA
3aBXAN HajAraiTe 3axucHi okynApu. fKLLO Y HAaABHOCTI HEMAE CTUCHEHOro
MOBITPA, BUKOPUCTOBYWTE LWiTKY, L1406 NpubpaTyh Nun Ta TPicky 3 nuau.

b) BeHTUnALiitHi 0TBOPY MOTOPA Ta BUMMKAYi MAKOTb OYTH 3aXAM YNCTUMM Ta
BiMbHUMM Bifi CTOPOHHIX npeameTiB. He HamaraiTecb YNCTUTM LINAXOM
BCTaBNIEHHA Y BEHTUNALIVHI 0TBOPU FOCTPUX NpeaMeTiB

Q) Hikonn He BUKOPUCTOBYIiTe KayCTUYHI 3aC00U ANA YNLLEHHA NAACTUKOBUX
AeTaneil. Taki, AK 6eH31H, YOTUPUXNOPUCTUI BYTAeLb, YUCTUNLHI PO3YUHHUKM 3
YMICTOM XNl0py, amiak Ta no6yToBi MuiiHi 3acobu, Lo MiCTATbL amiak. He
BUKOPUCTOBYIATE IX ANA YNLLLEHHA NUAN.

d) 3BepHiTbCA B aBTOPWU30BAHWIA CEPBICHMA LEHTP AnA nepeBipki Ta/abo
3aMiHM 3HOLLEHUX BYTiNbHUX LLITOK.

e) [uckn 3aTynnioloTbCA HaBITb NPU Pi3aHHI 3BMYAHOTO MuUAoMarepiany.
BipHoto 03HaKOI0 TYnoro AuUcka € HeOOXiAHICTb TCHYTI HA NuNY BRepes, a He
CNPAMOBYBATH ii NPU Pi3aHHi. 3BEPHITHCA B CEPBICHUIA LIEHTp /1A 3aTOUYBAHHA
ANCKA.

f)  3aBxau Tpumaitte nuay YucTolo.

g) fkwo Bu BuABMAM byab-AKe NOIKOMKEHHA, NepernaHbTe KPecsieHHa Ta
CNCOK AeTaneit, 1106 TOUHO BU3HAUMTK, AKA 3aMacHa YacTiHA BaM MOTpiOHa
ANA il 3aMOBJIEHHs B HALIOMY BifAiny CepBicHOro 06C1yroByBaHHA.

h) [lpotupaiite kopnyc nuwe BONOroK rauuipkow. He BukopuctoByite
po3uuHHKKI! [Ticna Luboro MPOTPITL KOPMYC HACYXO.

i) AKWO WHYp XMBNEHHA LbOTO IHCTPYMEHTA NOLIKOKEHWIA, BiH Ma€E 6yTI
3aMiHeHUl Ha AHANOTIYHWIA WHYP, AKWI MOXHA NpuabaT yepe3 CepBicHMiA
LieHTp a00 y KBaniGikoBaHOr0 aBTOPU30BAHOTO TEXHiKa.

j)  LUeii wHyp XuBneHHa mae KpinneHna tuny X, cnoci6 Kpinnexus

WHYpa MWBNEHHA Takuil, Wo Oyab-Aka 3amiHa mae OyTu 3pilicHeHa
BMPOOHMKOM, 10T0 TOPrOBMM areHTOM abo aHanoriyHoKw KeanidikoBaHoI0
0co6010.
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7. TexHiuHe 06cnyroByBaHHA

A NIOMEPEIKEHHS He 3acrocoByiite u4MCTUNBHI vs:acoGu ansa

YMLLEHHA NNaCTUKOBUX leTanei iHcTpymeHTa.
Papgumo KopuctyBaTucA nerkum MuitHUM 3aco6om abo Bonoroio
raHyipKoio.

A MOMEPELKEHHA byab nacka, npounraiite «[1OMEPEAMEHHA»
h a6o nonepepHii po3pain Wopo nepeBipku Ta
3aminu MWIbHOIO AUCKA.

1. 3aMiHiTb NUAbHE NONIOTHO BiANOBIAHO 0 MaTepiany, AKuiA 6yae pizatuca, Ak
TiNbKW 10ro 3ybui 3aTynnATbCA Ta MOAanblue npaBuibHe pi3aHHA Oyade
HEMOXNNBe.

2. TicnA 3aBepLueHHA podOTU NOYNCTITb IHCTPYMEHT.

3. lpubepitb Becb Opya (Hampuknag, TMpcy). AKwo noOTpibHO, MOUMCTITH
KpinneHHA NN LWITKOK abo NpoayiiTe CTUCHEHUM NOBITPAM.

8. YcyHeHHA HecnpaBHOCTEN

lpobnema MoxnuBa npuumHa PiweHHa

He nigkntoueHnii Lo Zxxepena XuBneHHs. TiakniouiTb A0 AKepena XMBNEHHA.
|HCTp)IMeHT He LUyp XWBneHHA 260 BHTKA MOLLKOKEH. ELpéI}(aTTgMH:ynepesipKy KBaniQikoBaHoMmy
BMUWKAETbCA. B —— —

[HLLE eNeKTPUYHE MOLIKO/IXEHHS HCTpyMeHTa. eﬁ%ﬁ%w; nepesipKy Ksanidikosarony

ByrinbHa witka 3amiHuTH napoto.

[onoByBay He MiAXoAUTb ANA eKcnnyaTallii 3 P
| i CprMgIHTO " Y BukopucToByiTe BignoBigHviA NoBoBXyBay.
HCpr.MEHT He ,D,OC.HI'BE [bxepeno wBneHHa (Hanpuknag, revepatop) Mae Y —
MOBHOI MOTYXHOCTI. ~|3aHaaro Hisbky Hanpyry. i ;

3abnokoBaHi BeHTUNALiiH 0TBOpU. TouncriTb BeHTUNALiiHi OTBOpU.
Eg§§#&g¥1 bHUN TUnbHNI ANCK NOLIKOAKEHWA. 3aMiKiTb Ha HOBHIA.
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9. YTunisauis ta nepepo6neHna

3HaueHHA nepeKpecieHoro CMITTEBOro 6aka Ha konecax:
He yTunizyiite enekTpuyHi npunagm Ak He cOpToBaHi no6byToBi BiaxoaM.

mmmmm  BVKOUCTOBYITE [NA LbOTO CnewuianbHi NyHKTA 36upaHHA. [na

OTPMMaHHA iHYOPMALLT CTOCOBHO HAaABHUX CMCTEM 301MpaHHA BifXopiB
3BEPHITbCA [0 OpraHiB MicueBoi Bnau. fKWO enekTPUYHWIA NPUCTPIli
YTUNI3yETb(A HA CMITTE3BaNULLI, Hebe3neuHi PeyoBUHU MOXYTb BUTEKTM B
IPYHTOBI BOAV Ta NOTPANMTH B XapuoBUIA NAHLIOT, O MOXe 3aLUKOAUTY BaLLOMY
3[10pOB't0 Ta CAMOMOYYTTHO.

10. FapaHTis

a) [lpopykuia DEXTER po3pobneHa BignoBigHO [0 HAiBUMOIINBILLINX

(TaHAAPTiB AKOCTI BUPOOIB, NPU3HAYEHNX ANA CNOXKIBAYIB.

b) BupobHuk Hapae rapaHTiio Ha umpkynapHy nuny (mogenb Ne

1300C1S2-185.5) TepmiHOM Ha 3 poku, NounHaloum Bia AaTi npupabanha. Lia

rapaHTiA NOLUMPIOETLCA Ha BC AedekTu BUPOOHNLTBA abo MaTepiarnis.

() Y BMNAJKy HecnpaBHOCTI CMOYATKy NepernAHbTe CTOPIHKY YCYHeHHs

HecrpaBHocTeli (npobnemu Ta BupileHHs) B Gpowwypi; AKWO npobnema He

3HUKAE, 3BEPHITLCA 0 HAIONMXKUOTO MarasuHy.

d) Baw marasuH Joknage BCiX 3ycunb, Wob BUpiLLUTYM Npobnemy.

e) PemOHT i 3aMiHa YaCTUH He MOAOBXYKTb MOYATKOBOrO rAPAHTINHOMO

TEpMiHy.

f) TapaHTia He MOWNPIOETHCA HA HECMPABHOCTI, NOB'A3aHi 3 HOPMaNbHUM

3HOCOM a60 HenpaBuUAbHUM BUKOPUCTAHHAM BUP06Y. Lle, 30Kpema, cTocyeTbca

3HOCY NepemMmKauiB, 3ano6iKHUKIB Ta MOTOPIB.

g) 3BepHITb yBary, L0 AnA NeBHUX KPaiH iCHYI0Tb CnewjianbHi yMOBY rapaHTii.

h) Y pasi cymHiBy 3BepHITbCA B MiCLie NPoAAXY.

i) [ina po3rnAgy npeTeH3iil 3a rapaHTi€lo MaKTb 6yTi AOTPUMAHI TaKi yMOBM:
® HeobxigHo HagaTh NiATBEPMKEHHA NOKYMKK.
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10. FapaHTis

® oaHi CTOPOHHI 0C0OM He NPOBOAUAN PEMOHT Ta/abo 3aMiHy feTaneil.

® [Ipobnema He mae 6yTv NOB'A3aHa 3i 3BUYANHNM 3HOCOM.

® (60B'A3KOBI PeMOHTHi po60TH Ta 06CTYroBYBaHHA BUKOHAHO HANEXHUM
YUHOM.

® Hemae NoLIKoAXeHb YHACNIAL0K HeNnpaBuIbHOTO BCTAHOBNEHHA KapblopaTopa

® Jlo iHCTPYMeHTa He 3aCTOCOBYBANM CUMTY, BiH He 3a3HaB HEMpaBUbHOO
MOBOMXEHHS, HeZ03BOSIEHOr0 BUKOPUCTaHHA abo aBapii

® Hemae NoLKoAKeHb YHACIZO0K neperpiBy, 3aCMiueHHA 610Ka BEHTNATOpA.

® Bupi6 He pemoHTyBana HekBanidikoBaHa 0co6a, Ta Oro He peMOHTYBaNN
HenpaBuiIbHo.

® |HCTPYMeHT/aKyMynATOp/3apAAHMIA NPUCTPIN HIXTO HiKoNK He po36upas i
He BiJJKp1BaB.

® [HCTPyMeHT/akyMynaTop/3apafHuii NpucTpiii Hikonu He nepebyBas y
BOJIOroMy cepefoBuLL (poca, AOLL, 3aHYPEHHA Y BOAY TOLLO).

® He BUKOPUCTOBYBANMCA HeBiANOBIAH AeTani, AeTani He Bif DEXTER, ockinbku
BOHI € NPUYUHOK BUXOZY 3 Najy.

® |HCTPyMEHT He BUKOPUCTOBYBABCA HENPABWNbHO (MepeBaHTaMeHHA
iHCTpYMeHTa ab0 BUKOPUCTAHHSA He CXBaNeHOro Npunaaaa).

® Hemae NowWKoKeHb Bif Ail 30BHILLHIX GaKTOpiB ab0 CTOPOHHIX NPeAMETiB,
HanpuKnag nicky abo KamiHHA.

® Hemae NowwKoAXeHb YHACNIJ0K HeOTPUMAHHA peKomeHaLili 3 6e3neku
Ta IHCTPYKLIT 3 ekcnnyatauii.
j)  Bupi6 mae BUKopuCTOBYBATUCb Y 3BMYAIAHIX yMOBAX eKCMNyaTauii, a He ana
npogecinHnx uinei.
k)  Tomy uA rapaHTia He po3MOBCHOMKYETHCA HA BUPOOH, L0 BIKOPUCTOBYIOTHCA
KOMMaHiAMU 3 611aroyCTpor Ta 03e1eHeHHs, MiCLleBUMM OpraHamu Bnagu, a
TaKOX KOMNaHiAmu, AKi NPONOHYI0Tb ONNauyBaHuil ab0 6e30MnaTHUIA NpoKaT
00naiHaHHA.
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11. leknapauia npo BignoBigHicTb cranpapTam €C

Mu ADEQ Services
135 Rue Sadi Carnot - 500001 59790 RONCHIN - OpaHuis
LM 33ABNIAEMO, L0 BKa3aHMIl HUXKYE NPOAYKT: LMPKYNAPHA Nuna
mogenb No: 1300C1S2-185.5
BiZNOBiA€ BCiM NONOXEHHAM [MpeKTuB :
Jnpektuea €C npo mexaHiune obnagHaHHA 2006/42/EC,
[npekTuBa npo enekTpomarHiTHy cymicHicts 2014/30/EU,
Qnpektnea RoHS (EU) 2015/863 3i 3minamu [upextusu 2011/65/EU
BiH npoiilwoB BuNpo0OYBaHHA BiANOBIAHO A0 HACTYMHUX HOPM:
EN 62841-1:2015,EN62841-2-5:2014
EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015,
EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013
EN62321-1:2013,EN62321-2:2014
EN62321-3-1:2014
EN62321-4:2014, EN62321-6:2015,
EN62321-5:2014, EN62321-7-1:2015,
EN62321-7-2:2017,
EN62321-8:2017
S/N:1015800120111901299964

Eric LEMOINE W

MixHapogHuil nigep 3 AKOCTi NPoeKTiB
ADEO SERVICES, 135 Rue Sadi CARNOT - (500001 - 59790 RONCHIN ®paHuia

Done in Ronchin, 2019/10/24

[1Bi ocTaHHi LUGpy poky npucBoeHHA mapkyBaHHa CE: 19
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Simbolurilor

c

PEIQ@OO® 3 =P

Atentie! Pericol!

Semn al circulatiei produsului pe piata statelor membre ale Uniunii Vamale.
In conformitate cu standardele esentiale de siguranta aplicabile ale

directivelor europene.

Pentru reducerea riscului de vatamdri, utilizatorul trebuie sa citeasca
si sd infeleagd acest manual inainte de a folosi acest produs.

Purtati antifoane. Expunerea la zgomot poate duce la

Indossare dispositivi di protezione per gli occhi.

Purtati echipament de protectie respiratorie.

Purtati incaltdminte de protectie

Purtati manusi de protectie

Aparatele electrice sau electronice defecte si/sau de eliminat trebuie
colectate la punctele de reciclare corespunzatoare.

Masind de clasa Il - Izolatie dubld.

Marcaj de conformitate cd produsul respectd reglementarile tehnice

>

\ aplicabile din Ucraina.
Cuprins

1. Scopul utilizdrii

2. Reguli generale privind siguranta
3. Regquli specifice privind siguranta
4. Specificatii tehnice

5. Descriere functionala

6. Functionare

7. Intretinere

8. Depanare

9. Eliminare i reciclare

16. Garantie

11. Declaratie de conformitate CE
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1. Scopul utilizarii

Aceasta sculd electrica este conceputd pentru tdierea lemnului sau a plasticului
prin utilizarea la interior a unei panze de ferdstrdu dintate rotative.

2. Reguli generale privind siguranta

A AVERTIZARE .Cltltl t(v)at.e ms.truc;.l.unll_e, avsrtlzarllev de

siguranta si specificatiile livrate impreuna cu
aceasta scula electrica. Nerespectarea tuturor avertismentelor si instructi-
unilor poate duce la electrocutare, incendiu si/sau accidente grave.

Pastrati toate avertizarile si instructiunile pentru consultare ulte-
rioara.

Termenul ,sculd electrica” din avertizari se refera la scula electrica (cu cordon)
alimentata de la reteaua electricd sau scula electrica (fdrd cordon de alimentare)
care functioneaza cu acumulator.

1)  Siguranta zonei de lucru

a) Pastrati zona de lucru curata si bine iluminata. Zonele dezordo-
nate si intunecoase predispun la accidente.

b) Nu punetiin functiune sculele electrice in atmosfere ex-
plozive, cum ar fi in prezenta lichidelor, a gazelor sau a pulberilor
inflamabile. Sculele electrice creeaza scantei, care pot aprinde praful sau
gazele.

¢) Nulasati copiii si trecatorii sa se apropie in timp ce utilizati o
scula electrica. Distragerea atentiei poate provoca pierderea controlului.

2) Siguranta electrica

a) Stecherele sculelor electrice trebuie sa corespunda cu priza de
retea electrica. Nu modificati niciodata stecherul, sub nicio forma.
Nu utilizati adaptoare de priza cu scule electrice cu impamantare.
Stecherele nemodificate si prizele adecvate vor reduce riscul de electrocutare.
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2. Requli generale privind siguranta

b) Evitati contactul corpului cu suprafetele legate la impaman-
tare, cum sunt tevile, caloriferele, masinile de gatit si frigiderele.
Acest lucru reprezinta un risc sporit de electrocutare in cazul care corpul
dumneavoastra este expus la impdmantare.

¢)  Nuexpuneti sculele electrice la ploaie sau conditii de umezeala.
Patrunderea apei intr-o sculd electricd va cregte riscul de electrocutare.

d)  Nufolositi in mod abuziv cablul de alimentare Nu utilizati nicio-
data cablul de alimentare pentru a transporta, a trage sau a scoate
din priza scula electrica. Tineti cablul de alimentare departe de
caldura, ulei, margini taioase sau piese in miscare. Cablurile electrice
deteriorate sau incalcite cresc riscul de electrocutare.

e) Cand utilizati o scula electrica in aer liber utilizati un cablu
prelungitor adecvat pentru utilizarea in aer liber. Utilizarea unui cablu
adecvat pentru utilizare in aer liber reduce riscul de electrocutare.

f)  Daca utilizarea unei scule electrice intr-o zona umeda este inevi-
tabila, utilizati o sursa de alimentare protejata cu un dispozitiv
pentru curent rezidual (DCR). Utilizarea unui DCR reduce riscul de electro-
cutare.

3) Siguranta personala

a) Fitivigilent, urmariti ceea ce faceti si apelati la bunul simt cand
utilizati o scula electrica. Nu utilizati o scula electrica cand sunteti
obosit, sau sub influenta drogurilor, a alcoolului sau a medicatiei.
Un moment de neatentie in timp ce utilizati sculele electrice se poate solda cu
vdtdmdri corporale grave.

b) Utilizati echipament de protectie personala. Purtati intotdeau-
na echipament de protectie oculara. Echipamentele de protectie, cum ar
fi masca de praf, bocancii de protectie antiderapanti, casca sau antifoanele
utilizate in conditii corespunzatoare, vor reduce vdtamarile corporale.

¢)  Preveniti pornirea accidentala. Asigurati-va ca intrerupatorul
este pozitionat pe off (oprit) inainte de conectarea la sursa de ener-
gie electrica si/sau acumulator, inainte de ridicarea sau transpor-
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2. Reguli generale privind siguranta

tarea sculei. Transportul sculelor electrice cu degetul pe intrerupdtor sau cu
alimentarea cu energie electrica pornitd, predispune la accidente.

d) indepartati orice cheie de reglare inainte de a porni scula
electrica. O cheie reglabild sau una fixd ldsatd intr-o piesd rotativd a sculei
electrice poate duce la accidente.

e) Nuva intindeti excesiv. Pastrati-va stabilitatea si echilibrul in
orice moment. Astfel veti avea un control mai bun asupra sculei electrice in
situatii neasteptate.

f) Imbracati-va corespunzitor. Nu purtati haine largi sau bijuterii.
Nu va apropiati parul si imbracamintea de piesele aflate in miscare.
Hainele largi, bijuteriile sau parul lung pot fi prinse in piesele aflate in miscare.
g) Daca sunt furnizate dispozitive pentru conectarea sistemelor de
extragere si colectare a prafului, asigurati-va ca acestea sunt conec-
tate si utilizate corespunzator. Utilizarea colectoarelor de praf poate
reduce pericolele legate de praf.

h) Nu permiteti ca familiaritatea dobandita in urma utilizarii
frecvente a sculelor sa va faca sa neglijati sau sa nesocotiti prin-
cipiile de siguranta ale sculei. 0 operatie neglijenta poate cauza rani grave
intr-o fractiune de secunda.

4) Utilizarea si ingrijirea sculelor electrice

a) Nu fortati scula electrica. Utilizati scula electrica corespun-
zatoare pentru aplicatia dumneavoastra. Scula electrica corespunzatoare
va efectua lucrarea mai bine si in sigurantd mai mare, la viteza pentru care a fost
proiectata.

b)  Nu utilizati scula electrica daca intrerupatorul nu comuta pe
pozitiile pornit si oprit. Orice sculd electrica ce nu poate fi controlata de la
intrerupdtor este periculoasa si trebuie reparatd.

¢ Deconectati stecherul de la sursa de alimentare si/sau setul de
acumulatori de la scula electrica inainte de a efectua orice reglare,
de a schimba accesoriile sau de a depozita sculele electrice. Astfel de
masuri preventive de sigurantd reduc riscul de pornire accidentald a sculei
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2. Reguli generale privind siguranta

electrice.

d) Depozitati sculele electrice intr-un loc inaccesibil copiilor si nu
permiteti utilizarea sculei electrice de persoane nefamiliarizate cu
aceasta sau cu aceste instructiuni. Sculele electrice sunt periculoase in
mainile utilizatorilor neinstruiti.

e) Intretineti sculele electrice si accesoriile. Verificati daca exista
abateri de la coaxialitate sau gripari ale pieselor in miscare, avarii
ale pieselor si orice alta situatie care poate afecta functionarea
sculelor electrice. In caz de deteriorare, dati scula electrici la repa-
rat inainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de sculele electrice
prost intrefinute.

f) Mentineti sculele aschietoare ascutite si curate. Elementele de
tdiere intretinute corespunzdtor si cu muchii de tdiere ascutite sunt mai putin
probabil sd se indoaie $i sunt mai ugor de controlat.

g) Utilizati scula electrica, accesoriile si cutitele demontabile etc.
in conformitate cu aceste instructiuni, tinand cont de conditiile de
lucru si lucrarea de efectuat. Utilizarea sculei electrice pentru alte operatii

decat cele pentru care a fost conceputd s-ar putea solda cu o situatie periculoasa.

h) Mentineti manerele uscate, curate si fara ulei si vaselina.
Manerele si suprafetele de apucare alunecoase nu permit manevrarea in
siguranta si controlul asupra sculeiin situatii neasteptate.

5) Operatiile de service

a) Duceti scula electrica la service pentru a fi reparata de o
persoana calificata utilizand doar piese de schimb identice. Astfel se
asigura mentinerea nivelului de sigurantd al sculei electrice.

6) Instructiuni de siguranta pentru toate ferastraiele

Proceduri de taiere

a) Tineti mainile departe de zona de taiere si de panza de ferdstrdu. Tinefi cea
de-a doua mand pe manerul auxiliar sau pe carcasa motorului. Daca ambele
maini tin ferdstrdul, acestea nu pot fi tdiate de panza de ferdstrdu.
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2. Reguli generale privind siguranta

b) Nuva plasati mana sub piesa de prelucrat. Apdrdtoarea nu va poate
proteja de panza sub piesa de prelucrat.

¢ Ajustati adancimea de taiere in functie de grosimea piesei de
prelucrat. Mai putin de o lungime completd a unui dinte trebuie sa fie vizibila
sub piesa de prelucrat.

d) Nu tineti niciodata piesa in mana sau peste picior in timp ce
taiati. Fixati piesa de prelucrat pe o platforma stabila. Este important
sa sustineti piesa corespunzdtor pentru a minimaliza expunerea corpului,
indoirea panzei sau pierderea controlului.

e) Tinetiscula electrica de suprafetele izolate speciale la efectuar-
ea unei operatii unde accesoriul <ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>